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                              SANITARNA

Sie  wodoci gowa rozdzielcza na odcinku  Krzy ownica - Wylatowo, gm. Mogilno
Adres obiektu: dz. nr: 1/2, 1/1, 9, 10/1, 10/5, 11/4, obr b: 0024 Krzy ownica,

   dz. nr: 134, 248, 282/2, obr b: 0049 Wylatowo
  powiat Mogile ski

1. Sie  wodoci gow  projektowan  przewiertem sterowanym wykona
    z rur dwuwarstwowych PE-HD100 RC SDR17 PN10,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na
    podsypce piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych
    rury mog  by  posadowione bezpo rednio na gruncie
    rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci wodoci gowej powinna
    wynosi  30cm,
4. Minimalne przykrycie przewodów wodoci gowych - 1,60m,
5. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia:
     - w pasie drogowym zgodnie z norm  PN-S-02205:1998,
     - poza pasem drogowym - 0,97,
    Minimalne warto ci wska nika zag szczenia obsypki i zasypki - 0,95,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa
   nale y wykona  przekopy próbne,


