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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Podstawa opracowania 

Podstaw  opracowania stanowi umowa zawarta z Zamawiaj cym. 

2. Inwestor 

Inwestorem niniejszego przedsi wzi cia jest : 
Gmina Mogilno 
ul. Narutowicza 1 
88 – 300 Mogilno 

3. Materia y wyj ciowe 

 Aktualne mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

 Wizja w terenie, 

 Warunki techniczne - projektowe MPGK Mogilno, 

 Uzgodnienia z Zamawiaj cymi, przysz ym U ytkownikiem, 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 Decyzje dot. umieszczenia urz dze  infrastruktury technicznej w pasach drogowych, 

 Uzgodnienia bran owe uzyskane na  naradzie koordynacyjnej ZUD. 

4. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla sieci 

wodoci gowej rozdzielczej projektowanej na odcinku Krzy ownica - Wylatowo, gm. Mogilno, 

powiat Mogile ski. Siec lokalizowana b dzie w pasach drogowych dróg publicznych oraz w 

drogach i dzia kach b cych prywatn  w asno ci .   

W zakresie opracowania, projekt obejmuje wykonanie sieci wodoci gowej wraz z odga zieniami 

hydrantowymi oraz krótkim przy czem przepinaj cym istniej ce przy cze do budynku Wylatowo 

116.    

Budowa umo liwi pod czenie istniej cych budynków posiadaj cych ju  wod  oraz takich,  które 

korzystaj  na dzie  dzisiejszy z wody ze studni.  
W ramach przedmiotowego opracowania, projektuj  si  sie  w nast puj cym zakresie: 
a)  sie  wodoci gow   z rur:  
- PE-HD100 RC SDR17 PN10 DN110 x 6,6mm dwuwarstwowe o cznej d ugo ci  1452,68m,   
b) odga zienie hydrantowe z rur:  
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- PE-HD100 SDR17 PN10 DN90 x 5,4mm o cznej d ugo ci 5,78m, 

 
c) odga zienie hydrantowe z rur i kszta tek:  
- ko nierzowych z eliwa sferoidalnego o cznej d ugo ci 0,90m, 
d) przy cze wodoci gowe z rur :  
- PE-HD100 SDR17 PN10 DN32 x 2,0mm o cznej d ugo ci 1,48m, 

c) hydrant nadziemny – 3 szt.  
d) zasuwy odcinaj ce. 

5. Istniej cy stan zagospodarowania terenu inwestycji 

Inwestycja budowy sieci wodoci gowej zlokalizowana jest na nast puj cych  dzia kach: 
Obr b ewidencyjny: 0024 Krzy ownica 
 - dzia ki ewidencyjne: 1/2, 1/1, 9, 10/1, 10/5, 11/4 

Obr b ewidencyjny: 0049 Wylatowo 
 - dzia ki ewidencyjne: 134, 248, 282/2 

Gmina Mogilno, powiat Mogile ski 

Projektowana sie  stanowi  b dzie uzbrojenie podziemne celem doprowadzenia wody pitnej w 

miar  potrzeb do obecnych i przysz ych odbiorców wody. Uzbrojenie istniej ce w obr bie 

projektowanej sieci wodoci gowej stanowi  kable telekomunikacyjne podziemne, kable 
energetyczne podziemne i nadziemne, istniej ce przy cze wodoci gowe. 

Projektowana w przedmiotowej dokumentacji sie  wodoci gowa b dzie wpi ta do:  

- istniej cej sieci wodoci gowej  DN90 PVC-U w w le W1. 

 

Na terenie obj tym inwestycj  nie przewiduj  si  rozbiórek istniej cych obiektów budowlanych 

kubaturowych oraz wycinki zadrzewienia, nie planuj  si  równie  zmian istniej cego stanu 

zagospodarowania terenu. W zakres prac rozbiórkowych nie wchodzi rozbiórka istniej cych 

jezdni asfaltowych, siec planuje si  wykona  w jezdniach nieutwardzonych wzmocnionych 

lem lub nie posiadaj cych utwardzenia.  

 

Projektowan  sie  wodoci gowa planuj  si  zabudowa  metod  przewiertu sterowanego. 
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Dok adne wyszczególnienie projektowanych lokalizacji oraz metod monta u sieci wodoci gowej 

na poszczególnych odcinkach wskazane s  w dokumentacji projektowej na Planach 

Zagospodarowania Terenu, w zestawieniach oraz w opisie technicznym.  

 

Lokalizacja sieci wodoci gowej uzgodniona zosta a formalnie decyzjami administracyjnymi na 

lokalizacje infrastruktury w pasach drogowych wydanych przez Zarz d Dróg Powiatowych i Urz d 

Miejski w Mogilnie oraz w ramach uzgodnie  z w cicielami prywatnymi. Uzgodnienia stanowi  

za czniki do cz ci formalnej projektu budowlanego.  

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Projektowany obiekt stanowi zewn trzna podziemna sie  wodoci gowa wraz z obiektami 

na sieci (zasuwy odcinaj ce, hydranty), których budowa nie spowoduje zmian w sposobie 
zagospodarowania i u ytkowania terenu. 

7. Informacja o powierzchni projektowanej inwestycji 

 Projektowana sie  wodoci gowa umieszczona b dzie pod ziemi , nie zmieni to istniej cej 
zabudowy. 

8. Dane dotycz ce terenów i obiektów chronionych 

Na podstawie uzyskanych informacji nale y zachowa  nast puj ce warunki prowadzenia 

robót w zakresie: 

a) ochrony rodowiska (zieleni), 
/Ustawa z 31-01-1980r.  o ochronie i kszta towaniu rodowiska - tekst jednolity Dz. U. z 

1994 r. nr 49, poz.196 z pó niejszymi zmianami/. 

• roboty ziemne prowadzi  minimum 2,0m od pni drzew ; 

w razie uszkodzenia korzeni, ran  wyrówna  i zabezpieczy  odpowiednim rodkiem, 

• nie usypywa  ziemi na pniach drzew i na krzewach, 

Na w/w terenie nie znajduj  si  drzewo i krzewy, nie przewiduj  si  ich wycinki, 

 
b) ochrony archeologicznej i zabytków, 

Przedmiotowa inwestycja na etapie uzgodnie  projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego uzgodniona zosta a z WUOZ w Bydoszczy. Na tym etapie WUOZ 

uzna , e na rozpatrywanym terenie obj tym decyzj  celu publicznego nie wyst puj  obiekty 

posiadaj ce znamiona zabytku. Brak jest równie  stanowisk archeologicznych.   
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Pomimo wszystko Wykonawca prac ziemnych zwi zanych z inwestycj  powinien by  zapoznany 

z procedur  post powania w przypadku natrafienia na obiekty, które mog  mie  charakter 

zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568). W przypadku odkrycia w trakcie 

robót przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie i  jest on zabytkiem nale y wstrzyma  

wszelkie roboty mog ce uszkodzi  lub zniszczy  odkryte przedmioty, zabezpieczy  ten przedmiot 

i miejsce jego odkrycia i niezw ocznie zawiadomi  o tym uprawnionego archeologa 

prowadz cego nadzór nad inwestycj  lub w przypadku jego nieobecno ci odpowiedniego 

Konserwatora Zabytków  a je li nie jest to mo liwe Burmistrza Miasta i Gminy Mogilno. 

 

c) ochrony próchniczej warstwy gleby, 
(Ustawa o ochronie gruntów rolnych i le nych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw nr 16 z 

22.02.1995 r. z pó niejszymi zmianami). 
Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zw aszcza próchnicza warstwa gleby, dlatego te , 

przy wykonywaniu robót ziemnych gdzie wyst puj  w/w warstwa nale y zdj  w/w warstw  ziemi 

urodzajnej przemieszczaj c j  poza miejsce robót. Po zasypaniu wykopów, nale y wcze niej 

zdj  ziemi  urodzajn  rozplantowa  w taki sposób, aby przywróci  im pierwotn  warto  

ytkow . 

9. Informacja o terenach górniczych 

 Przedmiotowa inwestycja nie stanowi obecnie terenu po górniczego. 

10. Informacja o istniej cych i przewidywanych zagro eniach dla rodowiska 

 Planowane przedsi wzi cie nie jest inwestycj  mog  znacz co oddzia ywa  na 

rodowisko. Inwestycja nie jest po ona w obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmian  przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i 
niele ne.  

11. Inne dane o wynikaj ce ze specyfiki robót budowlanych 

Do budowy sieci wodoci gowej nale y stosowa  rury DN110 PE-HD100 RC SDR17, PN10 oraz 

DN90 i DN32 PE-HD100 RC SDR17, PN10 Przewody u yte do budowy w/w sieci musz  
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posiada  deklaracje zgodno ci oraz Znak 'B" lub "CE". Teren inwestycji po zako czeniu prac 
budowlanych nale y uporz dkowa  i odtworzy  do stanu pierwotnego.  

12. Informacja o obszarze oddzia ywania obiektu sporz dzona zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt. 
5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane. 

Projektowana sie  wodoci gowa z projektowanymi obiektami na sieci (zasuwami, 
hydrantami) usytuowana b dzie na terenie dzia ek nr: 

Obr b ewidencyjny: 0024 Krzy ownica 
 - dzia ki ewidencyjne: 1/2, 1/1, 9, 10/1, 10/5, 11/4 

Obr b ewidencyjny: 0049 Wylatowo 
 - dzia ki ewidencyjne: 134, 248, 282/2 

Gmina Mogilno, powiat Mogile ski 

Obiekty swoim charakterem nie zaburzaj  lokalnej architektury, obszar oddzia ywania  zamyka 
si  w granicach w/w dzia ek.   

Obiekt spe nia wymagania rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie. 

13. Warunki ochrony p-po  
Projektowan  sie  wodoci gowa uzgodniono z rzeczoznawca ds p.po  pod katem 

lokalizacji hydrantów, natomiast sam obiekt jako obiekt budowlany nie wymaga ochrony 

przeciwpo arowej. Projektowana sie  stanowi  b dzie sie  socjalno-bytow  dostarczaj  wod  

pitn  do odbiorców.  

 
14. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:  
sie  i przy cza wodoci gowe - kategoria XXVI 
 
14. Rodzaj zabudowy:  
obiekty infrastruktury technicznej 

 
15. Warunki i wymagania kszta towania adu przestrzennego: 
- obiekt mie ci si  w liniach rozgraniczaj cych teren inwestycji zgodnie z za cznikiem graficznym 

do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
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- zakres inwestycji jest zgodny z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, projektowany obiekt stanowi sie  wodoci gow  z materia ów tworzywowych, 

projektowana d ugo  sieci  mie ci si  w zakresie wydanej decyzji celu publicznego. 

 
16. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj ce wp yw obiektu 
budowlanego na rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

siednie pod wzgl dem: 
- zapotrzebowania i jako ci wody  oraz ilo ci, jako ci i sposobu odprowadzania cieków oraz wód 

opadowych:  

projektowany obiekt w swej funkcji nie wykazuj  zapotrzebowania na wod  oraz nie generuj  

cieków, jest to instalacja do dystrybucji wody pitnej, 

- emisji zanieczyszcze  gazowych, w tym zapachów py owych i p ynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilo ci i zasi gu rozprzestrzeniania si :  

projektowany obiekt nie emituje zanieczyszcze  gazowych w tym zapachów py owych i p ynnych, 

- rodzaju i ilo ci wytwarzanych odpadów:  

ytkowanie obiektu nie powoduje generowania odpadów, obiekt s y do dystrybucji czystej 

wody pitnej,  

- w ciwo ci akustycznych oraz emisji drga  a tak e promieniowania:  

obiekt stanowi instalacj  podziemn , nie generuj  ha asów akustycznych oraz drga  i 

promieniowania, 

- wp ywu obiektu budowlanego na istniej cy drzewostan, powierzchni  ziemi, w tym gleb , wody 

powierzchniowe i podziemne:  

prawid owo wybudowany i szczelny obiekt nie wp ywa negatywnie na wody powierzchniowe i 

podziemne oraz na powierzchni  ziemi, zabudowany jest pod ziemi  poni ej systemu 

korzeniowego drzewostanów, w zwi zku z czym nie wykazuj  negatywnego wp ywu na istniej ce 

drzewa lub krzewy.   

   
Inwestycja nie jest po ona w obszarach Natura 2000, obszarach chronionego 
krajobrazu, parkach krajobrazowych, rezerwatach, parkach narodowych, zespo ach 
przyrodniczo krajobrazowych, ani innych formach ochrony przyrody utworzonych lub 
ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.  

 
 
 
 



 
 

 
MKT Micha  Kistowski 
Os. Piastowskie 14g/3 
62-200 Gniezno 
NIP:784-225-44-20  
 

16. Kategoria geotechniczna: 
 

Projektowan  inwestycje zaliczy  nale y do 1 – szej kategorii geotechnicznej w prostych 

warunkach gruntowo – wodnych.   
 

17. Na terenie dzia ek nr 1/1, 1/1, 9, 10/1, 10/5, 11/4, obr b: Krzy ownica oraz dz. nr 134, 248, 

282/2 obr b: Wylatowo, gm. Mogilno, wyst puj  urz dzenia melioracji wodnych - sieci drenarskie 

oraz ruroci g o symbolu r – XLVIII oraz XXXVIII). W zwi zku z powy szym Inwestor zobowi zany 

jest wykona  inwestycj  w sposób zapewniaj cy zachowanie sprawno ci u ytkowej ww. 

urz dze . Istniej ce urz dzenia  melioracyjne nale y zachowa  lub przebudowa  na koszt 

Inwestora w porozumieniu z gminna spó  wodn  w sposób zapeniaj cy prawid owe jego 

funkcjonowanie. W przypadku braku spó ki wodnej uzgodnienia nale y dokona  z w cicielem 

grunt, na którym znajduj  si  urz dzenie melioracyjne.    
 

   

 

 
 

 

 


