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                              SANITARNA

Sie  wodoci gowa rozdzielcza na odcinku  Krzy ownica - Wylatowo, gm. Mogilno
Adres obiektu: dz. nr: 1/2, 1/1, 9, 10/1, 10/5, 11/4, obr b: 0024 Krzy ownica,

                          dz. nr: 134, 248, 282/2, obr b: 0049 Wylatowo
                          powiat Mogile ski

Nr Element armatury wodociagowej

1 Trójnik ko nierzowy z eliwa sferoidalnego DN100/100/90st PN10 zabezpieczony antykorozyjnie pow ak  z ywicy epoksydowej 
2 Blok oporowy betonowy
3 cznik Rurowo-Rurowy RK z eliwa sferoidalnego i uszczelk  EPDM, PN10, DN90, zabezpieczony antykorozyjnie pow ak  z ywicy epoksydowej 
4 Redukcja ko nierzowa z eliwa sferoidalnego DN100/80
5 Ko nierz stalowy DN100 PN10 + tuleja ko nierzowa DN100/110 PE PN10
6 Mufa elektrooporowa DN110 PE
7 Trójnik ko nierzowy z eliwa sferoidalnego DN100/80/90st PN10 zabezpieczony antykorozyjnie pow ak  z ywicy epoksydowej 
8 Ko nierz stalowy DN80 PN10 + tuleja ko nierzowa DN80/90 PE PN10
9 Mufa elektrooporowa DN90 PE
10 Hydrant nadziemny DN80 zabezpieczony w przypadku z amania z podwójnym zamkni ciem + kolano eliwne stopowe DN80 /90st
11 Króciec dwuko nierzowy z eliwa sferoidalnego DN80, L=0,30m

Zestawienie elementów armatury wodoci gowej dla schematu w ów

Nr zasuwy

Zasuwy mi kkouszczelniaj ce 
ko nierzowe klinowe w 
zabudowie krótkiej z g adkim i 
wolnym przelotem, ze skrzynk  
uliczn  i obudow  teleskopow

Z1 DN100, PN10
Z2 DN80, PN10
Z3 DN80, PN10
Z4 DN80, PN10

Zasuwy mi kkouszczelniaj ce 
gwintowane z g adkim i wolnym 
przelotem, ze skrzynk  uliczn  
i obudow  teleskopow

N1 DN32, PN10


