
A - A

B

energ.
Istniej cy kabel 

L = 1,0 m
Deski sosnowe

A

Sposób podwieszania istn. kana u telekom.

Istniej cy kana

Sposób podwieszenia istn. wodoci gu/gazoci gu
w wykopie w skoprzestrzennym

Sposób podwieszania istn. kana u w wykopie w skoprzestrzennym

B - B

A

A

Bednarka 25 x 3 mm

Deski sosnowe gr 2 cm

rozstaw co 0,60m 
Drut stalowy gr. 2,0mm 

Sposób podwieszenia kabli energetycznych / telekomunikacyjnych 
w wykopie w skoprzestrzennym umocnionym

B

A
Podsypka z piasku

Projektowany rurociag 

Projektowany rurociag 

Podsypka z piasku

A

A

B - BB - B

A

A

Istniej cy kabel

w wykopie w skoprzestrzennym

Kantówka 10 x 10 cm
lub 2  J220

Kantówka 10 x 10 cm
lub 2  J220

Kantówka 10 x 10 cm
lub 2  100

Kantówka 10 x 10 cm
lub 2   J220

Istniej cy kana
telekom.

Istniej cy kana
telekom.

Podsypka z piasku

Projektowany rurociag 

Podsypka z piasku

Projektowany rurociag 

Projektowany rurociag 

Podsypka z piasku

Projektowany rurociag 

Podsypka z piasku

Rozstaw co 50 cm
Bednarka 10 x 1 cm

B - B

B - B

B

B

Wymiar uzale niony od 
szeroko ci wykopuWymiar uzale niony od 

szeroko ci wykopu

Wymiar uzale niony od 
szeroko ci wykopu

Wymiar uzale niony od 
szeroko ci wykopu

warstwa piasku

lub gazociag
Istniej cy wodoci g 

Rozstaw co 50 cm
Bednarka 10 x 1 cm

Sposób 2: Ceownikiem 2  100 czonego
obejm  z p askownika 30x5 mm

A - A

A

A

Ceownik   100

Obejma z p askownikiem 30 x 5mm2 

Kabel energetyczny WN, SN, NN lub telekomunikacyjny

ruba mocuj ca z podk adka i nakr tk  

Belka podk adowa

Ceownik   100

Obejma z p askownikiem 30 x 5mm2 

Kabel energetyczny WN, SN, NN lub telekomunikacyjny

Sposób 1: podwieszenie kabla na kantówce lub
Ceowniku 2   100

Uwaga !!!
Obowi zkiem Wykonawcy robót jest zg oszenie rozpocz cia prac budowlano -
monta owych zwi zanych z budow  projektowanych obiektów przed ich faktycznym
rozpocz ciem w terenie do odpowiednich s b zarz dzaj cych istniej cymi urz dzeniami
podziemnymi. Termin zg osznia okre lony jest w protokole z uzgodnie  bran owych  z
narad koordynacyjnych lub wg indywidualnych uzgodnie  bran owych.
Je eli termin nie zosta  okre lony, fakt rozpocz cia nale y zg osi  na 7 dni przed
faktycznym rozpocz ciem robót.

Wykonawca robót nie mo e rozpoczyna  prac bez powiadomiwnia w/w s b.

                              SANITARNA

Sie  wodoci gowa rozdzielcza na odcinku  Krzy ownica - Wylatowo, gm. Mogilno
Adres obiektu: dz. nr: 1/2, 1/1, 9, 10/1, 10/5, 11/4, obr b: 0024 Krzy ownica,

                          dz. nr: 134, 248, 282/2, obr b: 0049 Wylatowo
                          powiat Mogile ski


