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STAROSTA MOGILEŃSKI
 Mogilno, dn. 19.09.2023 r.

Znak sprawy: GN.6630.233.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakończonej w dniu 19.09.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: SIEĆ WODOCIĄGOWA

Lokalizacja:
Gmina: Mogilno - obszar wiejski
Obręb: Krzyżownica, dz.: 1/1, 1/2, 9, 10/1, 10/5, 11/4, Obręb:
Wylatowo, dz.: 134, 248, 282/2

Wnioskodawca: KISTOWSKI KAROL
ul. Leopolda Okulickiego 6/60, 62-200 Gniezno

Inwestor:  GMINA MOGILNO
ul. Gabriela Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

Projektant:  KAROL KISTOWSKI  Inne upr.: budowlane: WKP/0175/POOS/15

Przewodniczący: Michał Cabała
Inspektor w WGKKiGN

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 06.09.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.
W wyniku narady koordynacyjnej  projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:
Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej. W uwagach gestorów zostały wpisane dodatkowe
wytyczne. Wszyscy gestorzy sieci, którzy byli nieobecni, zostali zawiadomieni pocztą elektroniczną o odbywającej
się naradzie.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa
Stanowisko

Uwagi

Imię i nazwisko uczestnika

1 ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu REJON
DYSTRYBUCJI MOGILNO

88-300 Mogilno ul. Obrońców
Mogilna 5
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie
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2 ENEA OŚWIETLENIE SP Z O.O.
Oddział Poznań Rejon
Oświetleniowy Bydgoszcz
ul. Kościuszki 53, 85-079
Bydgoszcz
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

3 MOGILEŃSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sp. z o.o
88-300 Mogilno
ul. W. Witosa 6
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne z uwagami
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi należy dostarczyć do
Działu Technicznego MPGK sp. z o. o. w Mogilnie dokumentację
techniczną w celu uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej
dokumentacji pozostaje w MPGK.

Łukasz Bobrzyński

4 NETIA S.A. z siedzibą w
Warszawie Dział Utrzymania
Usług

ul. Grunwaldzka 229, 85-438
Bydgoszcz
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

5 ORANGE  POLSKA S.A.  Dział
Zarządzania Zasobami
Infrastruktury i Obsługi
Klienta w Łodzi
ul. Bałuckiego 10/12, 93-273
Łódź
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

6 POLSKA SPÓŁKA
GAZOWNICTWA  ZAKŁAD W
BYDGOSZCZY PUNKT
DYSTRYBUCJI GAZU W
MOGILNIE
ul. Niezłomnych 1a, 88-300
Mogilno
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

7 URZAD MIEJSKI W MOGILNIE

 88-300 Mogilno ul.
Narutowicza 1
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

8 Urząd Miejski w Mogilnie
Wydział Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony
Środowiska
( w zakresie kanalizacji
deszczowej)
88-300 Mogilno
ul. Narutowicza 1
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

9 VECTRA Investments Sp. z o.
o. Spółka Jawna z siedzibą w
Warszawie
00-113 Warszawa ul. Emilii
Plater 53
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

10  Uczestnik nieobecny na naradzie
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ZARZĄD DRÓG
POWIATOWYCH MOGILNO
 88-300 MOGILNO, ul.
Konopnickiej 20
elektroniczny

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Z upoważnienia
Michał Cabała

Inspektor w WGKKiGN

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03).
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                              SANITARNA

Sieć wodociągowa rozdzielcza na odcinku  Krzyżownica - Wylatowo, gm. Mogilno
Adres obiektu: dz. nr: 1/2, 1/1, 9, 10/1, 10/5, 11/4, obręb: 0024 Krzyżownica,

                          dz. nr: 134, 248, 282/2, obręb: 0049 Wylatowo
                          powiat Mogileński

LEGENDA DOT. PRZEWIERTÓW STEROWANYCH RURĄ PRZEWODOWĄ
TYPU HD PE -100 RC SDR17 PN10 DLA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ:

 - W2 - W8: DN110 / L = 462,27 m
 - W8 - W9 : DN110 / L = 57,80 m
 - W9 - W16 : DN110 / L = 666,30 m
 - W17 - W22 : DN110 / L = 245,42m

LEGENDA DOT. PRZECISKÓW RURĄ OCHRONNĄ STALOWĄ DLA
ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ:

 - W1 - W2: Dz219mm / L = 7,60 m

LEGENDA DOTYCZĄCA OZNACZEŃ NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
         Granice działek ewidencyjnych
         Projektowana sieć wodociągowa w zakresie decyzji PB
         Starosty Mogileńskiego
         Sieć wodociągowa projektowana metodą przecisku lub
         przewierty sterowanego

        Węzęł projektowanej sieci wodociągowego

         Projektowany hydrant nadziemny

         Zasuwa odcinająca
         Zasuwa na istniejącym przyłączu
         Istniejące przyłącze wodociągowe do unieczynnienia

101,67
100,17

Zn

W..

Nn

Michał Cabała,Inspektor w WGKKiGN
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                              SANITARNA

Sieć wodociągowa rozdzielcza na odcinku  Krzyżownica - Wylatowo, gm. Mogilno
Adres obiektu: dz. nr: 1/2, 1/1, 9, 10/1, 10/5, 11/4, obręb: 0024 Krzyżownica,

                          dz. nr: 134, 248, 282/2, obręb: 0049 Wylatowo
                          powiat Mogileński

LEGENDA DOT. PRZEWIERTÓW STEROWANYCH RURĄ PRZEWODOWĄ
TYPU HD PE -100 RC SDR17 PN10 DLA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ:

 - W2 - W8: DN110 / L = 462,27 m
 - W8 - W9 : DN110 / L = 57,80 m
 - W9 - W16 : DN110 / L = 666,30 m
 - W17 - W22 : DN110 / L = 245,42m

LEGENDA DOT. PRZECISKÓW RURĄ OCHRONNĄ STALOWĄ DLA
ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ:

 - W1 - W2: Dz219mm / L = 7,60 m

LEGENDA DOTYCZĄCA OZNACZEŃ NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
         Granice działek ewidencyjnych
         Projektowana sieć wodociągowa w zakresie decyzji PB
         Starosty Mogileńskiego
         Sieć wodociągowa projektowana metodą przecisku lub
         przewierty sterowanego

        Węzęł projektowanej sieci wodociągowego

         Projektowany hydrant nadziemny

         Zasuwa odcinająca
         Zasuwa na istniejacym przyłączu
         Istniejące przyłącze wodociągowe do unieczynnienia

101,67
100,17

Zn

W..

Nn

Michał Cabała,Inspektor w WGKKiGN
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                              SANITARNA

Sieć wodociągowa rozdzielcza na odcinku  Krzyżownica - Wylatowo, gm. Mogilno
Adres obiektu: dz. nr: 1/2, 1/1, 9, 10/1, 10/5, 11/4, obręb: 0024 Krzyżownica,

                          dz. nr: 134, 248, 282/2, obręb: 0049 Wylatowo
                          powiat Mogileński

LEGENDA DOT. PRZEWIERTÓW STEROWANYCH RURĄ PRZEWODOWĄ
TYPU HD PE -100 RC SDR17 PN10 DLA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ:

 - W2 - W8: DN110 / L = 462,26 m
 - W8 - W9 : DN110 / L = 57,80 m
 - W9 - W16 : DN110 / L = 666,30 m
 - W17 - W22 : DN110 / L = 245,42m

LEGENDA DOT. PRZECISKÓW RURĄ OCHRONNĄ STALOWĄ DLA
ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ:

 - W1 - W2: Dz219mm / L = 7,60 m

W..

LEGENDA DOTYCZĄCA OZNACZEŃ NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
         Granice działek ewidencyjnych
         Projektowana sieć wodociągowa w zakresie decyzji PB
         Starosty Mogileńskiego
         Sieć wodociągowa projektowana metodą przecisku lub
         przewierty sterowanego

        Węzęł projektowanej sieci wodociągowego

         Projektowany hydrant nadziemny

         Zasuwa odcinająca
         Zasuwa na istniejącym przyłączu
         Istniejące przyłącze wodociągowe do unieczynnienia

101,67
100,17

Zn

W..

Nn

Michał Cabała,Inspektor w WGKKiGN



 
 

INFORMACJA BEZPIECZE STWA i OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
Obiekt: Sie  wodoci gowa rozdzielcza na odcinku Krzy ownica – 

Wylatowo, gm. Mogilno 
 

 
Adres inwestycji:   Obr b ewidencyjny: 0024 Krzy ownica,   
                                        dzia ki nr: 1/2, 1/1, 9, 10/1, 10/5, 11/4 
                                     
                                    Obr b ewidencyjny: 0049 Wylatowo,  
                                        dzia ki nr 134, 248, 282/2 
  

          Jednostka ewidencyjna: 040903_5 Gmina Mogilno 
          Powiat Mogile ski 

                                     
 
 
Inwestor: 
 
 
 
 
 
Autor informacji: 

 
Gmina Mogilno. 
ul. Narutowicza 1 
88 - 300 Mogilno 
 
 
 
 
Karol Kistowski 
upr. bud. nr WKP/0175/POOS/15 
specjalno  instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz dze  
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i 
kanalizacyjnych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pa dziernik 2023r.



INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji 
poszczególnych obiektów 

Informacja dotyczy bezpiecze stwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegaj cej na budowie 

sieci wodoci gowej z rur: 

-  sie  wodoci gow  z rur PE-HD100-RC dwuwarstwowe PN10 SDR17 DN110mm o cznej 

ugo ci 1452,68mb,  

- odga zienie hydrantowe z rur PE-HD100  PN10 SDR 17 DN90 o cznej d ugo ci 5,78mb, 

- odga zienie hydrantowe z rur eliwnych ko nierzowych DN80 o cznej d ugo ci 0,90mb, 

- przy cza wodoci gowe z rur PE-HD100 PN10 SDR17 DN32mm o cznej d ugo ci 

1,48mb. 

 

Inwestycj  planuje si  na odcinku Krzy ownica – Wylatowo, gmina Mogilno. Jest to inwestycja 

o charakterze liniowym. 

Zamierzenie budowlane obejmuje ca y zakres prowadzenia robót budowlanych pocz wszy od 
wykopów, a na próbie szczelno ci i przekazaniu do eksploatacji sko czywszy.  

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 

W rejonie projektowanej sieci wodoci gowej tereny przyleg e stanowi : przede wszystkim 

zabudowa w postaci domów jednorodzinnych, a tak e niezabudowane dzia ki i pola uprawne 
– tereny rolne.  

Teren przewidziany pod inwestycj  stanowi g ównie teren rolniczy - pole uprawne oraz jedni  

o nawierzchni utwardzonej bitumicznej i nieutwardzonej – drogi gminne oraz utwardzona  

droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej. Na terenie tym istnieje uzbrojenie podziemne, tj. 

sie  energetyczna, istniej ce przy cza wodoci gowe oraz sie  telekomunikacyjna. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki oraz kolejno  realizacji 
poszczególnych obiektów 

W dzia kach, na których lokalizowane b dzie projektowane uzbrojenie wyst puje podziemna i 

nadziemna linia elektroenergetyczna niskiego napi cia. Roboty w obr bie linii 

elektroenergetycznych wchodz  w zakres prac szczególnie niebezpiecznych. Podczas prac 

budowlanych nale y uwa eby nie dosz o do zerwania lub dotkni cia kabli 

elektroenergetycznych przez pracuj ce maszyny budowlane. Kable elektroenergetyczne 

stwarzaj  ryzyko pora enia pr dem elektrycznym. Nale y zachowa  szczególn  ostro no  

podczas prowadzenia prac w s siedztwie przewodów linii elektroenergetycznych. 



Przed przyst pieniem do robót nale y powiadomi  wszystkich u ytkowników naruszanych 

gruntów oraz administratorów istniej cego uzbrojenia pod i nadziemnego, z którymi w toku 

realizacji projektu uzgodniono przebieg projektowanej sieci wodoci gowej. Nale y 

bezwzgl dnie zapozna  si  z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.  

Prowadzone wykopy winny by  zabezpieczone przed dost pem osób niezwi zanych z 

realizacj  inwestycji – osób postronnych. Nale y równie  umie ci  tablice ostrzegawcze oraz 

informuj ce  o prowadzonych pracach i zakazie wst pu na teren budowy.  

4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji 
robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz miejsce i czas ich 
wyst pienia 

Kierownik budowy zobowi zany jest oceni  i dokumentowa  ryzyko zawodowe wyst puj ce 

przy pracach budowlanych, stwarzaj cych zagro enie dla bezpiecze stwa pracowników. W 

zwi zku z wykonywaniem robót budowlanych w pobli u kabli energetycznych nale y je 

prowadzi  na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót, a pracownicy powinni by  

przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych prac i zapoznani z 

ryzykiem zawodowym dla zadania. 

Podczas realizacji robót wyst puj : 

 prace przygotowawcze – w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach pasów 

roboczych (po trasie  projektowanego uzbrojenia), 

 prace ziemne – nale y wykonywa  po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu 

projektowanego uzbrojenia. 

 prace odtworzeniowe terenu po wykonaniu sieci wodoci gowej 

Wykopy  pod projektowane uzbrojenia  nale y wykonywa  o cianach pionowych. 

W miejscach, gdzie ruroci gi przechodz  pod istniej cym uzbrojeniem nale y wykona  

przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej g boko ci posadowienia istniej cego 

uzbrojenia. W przypadku kolizji, koliduj cy przewód zabezpieczy  lub prze . W miejscu 

skrzy owania roboty prowadzi  r cznie z du  ostro no ci  1,0m przed i 1,0m za koliduj cym 
uzbrojeniem. Po zako czeniu robót nawierzchni  przywróci  do stanu pierwotnego.  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Nale y bezwzgl dnie przestrzega  odpowiednich przepisów BHP podczas prowadzenia prac 

ziemnych oraz wszystkich przepisów zwi zanych z realizowanymi obiektami. Przy realizacji 

zadania obowi zuje Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie 



bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 

r. poz. 401). 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by  przeszkoleni i pouczeni 

o zagro eniu wynikaj cym z uszkodzenia instalacji podziemnych. 

Kierownik budowy nie mo e dopu ci  do pracy na budowie pracownika, który nie posiada 

wymaganych kwalifikacji oraz umiej tno ci wykonywania potrzebnych robót budowlanych. 

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych 
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefie 
szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych 
bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek 
po aru, awarii i innych zagro  

W oparciu o powy sz  informacj  Kierownik budowy zobowi zany jest sporz dzi  plan 

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpocz ciem, z uwzgl dnieniem 
specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych.  

            

   Opracowa : 
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