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1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
sieci wodociggowej przewidzianej do wykonania w ramach robdt budowlanych dotyczgcych realizacji
inwestycji pn: Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej na odcinku Krzyzownica — Wylatowo, gm. Mogilno.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWIOR stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robat, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i
odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza STWIOR zwigzana jest z wykonaniem sieci wodociggowe;.

W ramach budowy nalezy wykona¢ sie¢ wodociggowg w nastepujgcym zakresie

a) sie¢ wodociggowa zrur:

- PE-HD100 RC SDR17 PN10 DN110 x 6,6mm dwuwarstwowe o tgcznej diugosci 1452,68m,
b) odgatezienie hydrantowe z rur:

- PE-HD100 SDR17 PN10 DN90 x 5,4mm o fgcznej dlugosci 5,78m,

c) odgatezienie hydrantowe z rur i ksztaltek:

- kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego o fgcznej diugosci 0,90m,

d) przytacze wodociagowe z rur :

- PE-HD100 SDR17 PN10 DN32 x 2,0mm o fgcznej diugosci 1,48m,

c¢) hydrant nadziemny — 3 szt.

d) zasuwy odcinajace.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogllne

Sie¢ wodociggowa - zespo6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do doprowadzania
wody do odbiorcy

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWIOR ,Wymagania Ogolne”



2. MATERIALY

1) Sie¢ projektuje sie z rur i ksztattek przeznaczonych do budowy sieci wodociggowej PE-HD100
RC SDR17 PN10 dwuwarstwowych oraz PE-HD100 SDR17 PN10 zgodne z normg, posiadajgce
aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty dopuszczajgce do przesytu wody.

2) Projektuje sie nastepujgca armature wodociggowa:

a) miekkouszczelniajgce zasuwy kotnierzowe klinowe w zabudowie krétkiej, z petnym,

gtadkim i wolnym od zagtebien przelotem PN10 o nastepujgcych cechach:

- zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie farbg proszkowo epoksydowg o grubosci 250um i
odpornos¢ na przebicie 3kV ,

- kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15,

- klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM,

- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony
naciec,

- Wymienne uszczelnienie trzpienia z suchg strefg zabezpieczong uszczelkg dolng wargowg z gumy
EPDM, umozliwiajacg wymiane o-ringdw trzpienia pod petnym cisnieniem przy dowolnym potozeniu
klina,

- Sruby mocujgce pokrywe wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone masg plastyczna.
llosci w/w armatury wg schematu weztow.

b) Tréjnik kotierzowy z zeliwa sferoidalnego, PN10, z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane, kotnierze
zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 10 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10,
d) do uszczelnienia potgczen kotierzowych stosowac uszczelki kotnierzowe gumowe do potgczen

dziatajgcych pod cisnieniem,

e) obudowa teleskopowa do zasuw o nastepujgcych cechach:

- zabezpieczone przed dostawaniem sie wody i zanieczyszczen do wewnatrz,

- obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
- kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potgczone w sposéb
uniemozliwiajgcy przypadkowe rozigczenie,

- blacha oporowa umozliwiajgca ustawienia obudowy w dowolnej wysokosci(lub inne rozwigzanie

umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),

- element zabezpieczajacy przypadkowe zsuniecie obudowy z wrzeciona zasuwy (np. zawleczka,
zatrzask itp.),

- kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa sferoidalnego min

EN-GJS-400-15,



- zasuwy i obudowy do zasuwy jednego producenta.

- nasadka wrzeciona zeliwo sferoidalne, ocynkowane,
- Trzpieh St 52-3 ocynkowany,

- Rura ochronna PE,

- Rura do klucza st 37-2 ocynkowana

- Rura przesuwna z PE

- Leb do klucza Zeliwo sferoidalne (czop zeliwny).

f) skrzynki uliczne do zasuw i do hydrantéw podziemnych:
- korpus z tworzywa sztucznego HD-PE,
- pokrywa z Zeliwa szarego malowana na czarno, min EN-GJL-250,
- z oznaczeniem "W",
- wymiary normowe skrzynek do zasuw: $rednica w pokrywie = 157mm, wysoko$¢ = 270mm,

Srednica w podstawie = 270mm.

Skrzynki uliczne nalezy w terenie nieumocnionym obudowac¢ betonem C8/10 lub za pomocg ptyt

betonowych z otworem

g) hydrant :

Projektuje sie uzbrojenie sieci wodociggowej w hydrant nadziemny. Siec projektowana jest jako sie¢

socjalno-bytowa, projektowane hydranty, stanowi¢ bedg jedynie armature do pitukania i

odpowietrzania sieci wodociggowej. Z powyzszego powodu dokumentacja projektowa nie zawiera

uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p-poz.

Hydrant nadziemny o nastepujgcych cechach:

- Pelne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne i zewnetrzne farbg proszkowg epoksydowg o

grubosci powtoki 250um, odporng na przebicie 3 kV i promieniowanie UV,

-Korpus zaworu hydrantu i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15,

kolumna stalowa ze stali ocynkowanej ogniowo w wewnatrz i z zewnatrz, dopuszcza sie kolumne z

zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400-15 lub ze stali nierdzewnej min. AISI304

- trzpien hydranty ze stali nierdzewnej,

- kolor hydranty czerwony,

- przytgcze hydrantu kotnierzowe,
- Zgodnos$¢ hydrantu z PN-EN 1092-2,

- Mozliwosc¢ obracania korpusu gérnego o 360 st,

- Rura trzpieniowa zabezpieczona w przypadku ztamania hydrantu przed uszkodzeniem,

- Ttok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70 sSh,

- Nakretka trzpienia z gwintem trapezowym z mosigdzu utwardzonego zalana lub zaprasowana,

- Catkowite odwodnienie nastepuje z chwilg catkowitego zamkniecia hydrantu,

Uszczelnienie hydrantu poprzez ttok wspotpracujacy z tulejg prowadzacg z materiatu



nierdzewnego,
- Zawor kulowy jako dodatkowe zamkniecie w przypadku uszkodzenia hydrantu,

- hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia — nasady wykonane z aluminium o $rednicy DN75mm.
f) Lacznik RK:

- klasa PN 10,
- wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000, stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:2007 lub stali konstrukcyjnej,
- wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong
metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powtokg nylonowa (np. typu. Rilsan),
grubos¢ powtoki ochronnej min. 250 um, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V,
przyczepnos¢ powtoki do malowanego podtoza - min. 12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczy¢
dokument potwierdzajgc takie wykonanie powtoki np. deklaracja producenta),
- $ruby, nakretki, podkfadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powtoka antykorozyjng pozwalajacg na
ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powtoki (np. typu Rilsan),

- uszczelnienie elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitng,
- fgcznik musi posiada¢ pierscien zaciskowy wykonany z materiatu odpornego na korozje, ktory

uniemozliwia wysuniecie sie rury z tgcznika podczas eksploatac;i.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej muszg posiada¢ stosowne
deklaracje, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Doktadne rozmieszczenie armatury odcinajgcej oraz miejsc wpiec ustali sie z przysztym
zarzgdcg nowoprojektowanej sieci wodociggowej, tj. Przedsiebiorstwem Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. W weztach potgczeniowych oraz na zmianach kierunku trasy
wodociggu nalezy stosowac bloki betonowe oporowe z betonu C16/20.

Przejscia pod przeszkodami - przewiert sterowany

Projekt zaktada przejscia przewodem sieci wodociggowej pod jezdnig asfaltowg (poprzecznie) metoda
bezwykopowsg przeciskiem w ochronnej rurze stalowej oraz na wiekszosci odcink6w sieci metoda

przewiertu sterowanego.

Zestawienie przewiertow sterowanych:

‘ . ‘ . Dlugosé rury
Odcinek sieci Technologia Srednica rury Srednica rury ochronnej /
przewodowej ochronnej .
przewodowej
$110mm HD-
W1 -w2 r. ochronna stalowa PElOOPIT\ICiOSDRN $219mm stal 7,60m/0,00m
dwuwarstwowa
r. przewodowa $110mm HD- -
przewiertowa | PE100 RC SDRL7 0,00 m /462,27 m




W2 - W8

PN10
dwuwarstwowa

W8 - W9

$110mm HD-

PE100 RC SDR17 -
PN10

dwuwarstwowa

r. przewodowa
przewiertowa

0,00 m /57,80 m

W9 - W16

$110mm HD-

PE100 RC SDR17 -
PN10

dwuwarstwowa

r. przewodowa
przewiertowa

0,00 m /666,30 m

W17 - W22

$110mm HD-

PE100 RC SDR17 -
PN10

dwuwarstwowa

r. przewodowa
przewiertowa

0,00 m /245,42 m

Razem:

7,60m/1431,79 m

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania sieci wodociagowej

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych mozna wykorzysta¢ nastepujacy sprzet:

zurawie budowlane samochodowe,

koparki o pojemnosci fyzki 0,25 - 1,20m3,
spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,

koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m3
réwniarka samojezdna 100 kM,

ubijak spalinowy 200 kg,

pozostaty sprzet do zageszczania gruntu,

wciagarki reczne,

wciggarki mechaniczne,

samochody skrzyniowe,

samochody samowytadowcze 5 ti5-10 t,

sprezarke powietrza spalinowg 4 -5 m3/min.,
beczkowozy,

zgrzewarka do rur PE,

drobny sprzet montazowy.

pozostaty niezbedny sprzet techniczny.
Wiertnica horyzontalna.




4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych o
stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

4.3. Transport kregoéw

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporoéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywac
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazow kanatowych
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga byc¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wymagania ogolne
Warunki og6lne wykonania rob6t podano w STWIOR ,Warunki Ogolne".
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji harmonogram robét.
5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Zamawiajgcy powinien stwierdzic, ze:
. teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do

prowadzenia robot ziemnych.



5.3.

5.4.
5.5.

. teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do

prowadzenia robét instalacyjnych

Roboty przygotowawcze

Projektowana o0s$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdéw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, i na odcinkach
prostych. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki whija
sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw
sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie
odwadniajgce (jezeli jest to konieczne), zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i

konserwowac przez caly czas trwania robét.

Prace ziemne wg ST 01.00 , Roboty ziemne"

Montaz instalacji
Montaz przewodow i armatury wg instrukcji producenta.
Rury PE

Nalezy stosowac¢ rury z materiatu PE100 oraz PE100-RC o ci$nieniu roboczym nie mniejszym
niz 1.0 MPa.(PN10) i 1.6 MPa.(PN16).

Rury moga by¢ faczone na diugosci przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, w
weztach potaczenia kotierzowe.

Przy potgczeniach kotierzowych nalezy zastosowac¢ tuleje PE wraz z kotnierzem stalowym o
wymaganiach opisanych w pkt 2 ,Materiaty”

Wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego
wydruku dotgczonego do dokumentacji powykonawczej

Zasuwy, ksztattki, hydranty podziemne DN80 nalezy stosowa¢ wg wymagan zapisow pkt 2”

Materiaty” i montowaé wginstrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogélne kontroli

6.2.

Ogolne zasady kontroli podano w STWIOR ,Wymagania Ogdlne".

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.



Badanie materiatow uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych
jakos¢é wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.3. Kontrolajakosci rob6t ziemnych - wg ST 01.00 ,,Roboty ziemne"

6.4. Kontrolajakosci robét instalacyjnych
6.4.1.Badanie przewoddw i armatury

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich
Srednice i poréwnac¢ wyniki z dokumentacjg; potgczenia doczotowe lub zgrzewane, faczenie rur
PE z rurami stalowymi ocynkowanymi i inne potgczenia wynikajgce z zatozen projektowych
nalezy kontrolowa¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku

Budowy. Montaz armatury wg wytycznych producenta

6.4.2.Badania szczelnos$ci

Po wybudowaniu nowych wodociggéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1
MPa, zgodnie z normg PN 81/B - 10725.

Po pozytywnej probie szczelnosci hydraulicznej i zasypaniu wykopOw rurociggi nalezy
zdezynfekowa¢ i przeptuka¢. Ptukanie i dezynfekcje wybudowanego wodociggu nalezy
prowadzi¢ wg wytycznych Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji ,\WiK” Sp. z 0.0. w Zninie

Po wykonaniu dezynfekcji przewody nalezy poddac¢ intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig
1 m/s wilosci 5 - krotnej objetosci ptukanego odcinka sieci.

Czynnos¢ ptukania i dezynfekcji nowych przewoddw wodociggowych jest obowigzkowa i moze
sie odbywac¢ wytacznie pod nadzorem inspektora nadzoru. Czynnosci te nie wymagaja
przyjmowania dodatkowych ksztattek.

Woda pobierana z istniejgcego hydrantu, kotnierz tréjnik oraz pompka reczna do podawania

wody znajdujg sie na wyposazeniu Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogodlne"

7.1.0dbiér koacowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

-zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;

-dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym; -
zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wpltyw na

poprawnos¢ eksploatacji instalacji;



Do odbioru koncowego instalacji nalezy przedstawi¢ dokumentacje odbiorowg oraz

powykonawczg wymieniong w ST — 00.00 ,Wymagania ogdélne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania ogolne".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 12201-4:20012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggbw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig
Polietylen (PE)

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB, Arkady, Wymagania

Producentow itp.

- Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa -
1994.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projektowania - wyd. COBRTI INSTAL 1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czesé Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY -
1988

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie

przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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