Sposo6b podwieszania istn. kanatu w wykopie waskoprzestrzennym
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Kantéwka 10 x 10 cm

| lub 2[3220
Wymiar uzalezniony od
! szerokosci wykopu
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Bednarka 10 x 1 cm
Rozstaw co 50 cm
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3 Projektowany rurociag
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Podsypka z piasku

Sposo6b podwieszenia istn. wodociggu/gazociggu
w wykopie waskoprzestrzennym
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Kantéwka 10 x 10 cm

lub 2[.J220
Wymiar uzalezniony od
szerokosci wykopu

Bednarka 10 x 1 cm
Rozstaw co 50 cm
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Projektowany rurociag

Podsypka z piasku

Sposo6b podwieszania istn. kanatu telekom.
w wykopie waskoprzestrzennym
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Deski sosnowe gr 2cm

Kantowka 10 x 10 cm
A lub 2[ J220
Wymiar uzalezniony od
szerokosci wykopu
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Bednarka 25 x 3 mm

Sposéb 1: podwieszenie kabla na kantéwce lub
Ceowniku 2[ 100

Drut stalowy gr. 2,0mm
rozstaw co 0,60m
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Istniejgcy kanat
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Kantéwka 10 x 10 cm

lub 2[ 100

Wymiar uzalezniony od
szerokosci wykopu
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Podsypka z piasku

Istniejgcy kanat
telekom.
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Podsypka z piasku
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Istniejgcy kabel

Deski sosnowe
L=1,0m

Projektowany rurociag

Podsypka z piasku

Sposo6b podwieszenia kabli energetycznych / telekomunikacyjnych
w wykopie waskoprzestrzennym umocnionym

Spos6b 2: Ceownikiem 2[/100 tgczonego
obejmg z ptaskownika 30x5 mm

Obejma z ptaskownikiem 30 x 5mm2

Sruba mocujgca z podktadka i nakretkg

Obejma z ptaskownikiem 30 x 5mm2

warstwa piasku

Ceownik[ 100

Kabel energetyczny WN, SN, NN lub telekomunikacyjny

Belka podktadowa
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Istniejgcy kabel
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Projektowany rurociag

Podsypka z piasku
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Kabel energetyczny WN, SN, NN lub telekomunikacyjny

Uwaga !!!

Obowigzkiem Wykonawcy robét jest zgtoszenie rozpoczecia prac budowlano -
montazowych zwigzanych z budowa projektowanych obiektow przed ich faktycznym
rozpoczeciem w terenie do odpowiednich stuzb zarzadzajacych istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi. Termin zgtosznia okreslony jest w protokole z uzgodnien branzowych z
narad koordynacyjnych lub wg indywidualnych uzgodnien branzowych.

Jezeli termin nie zostat okreslony, fakt rozpoczecia nalezy zgtosi€ na 7 dni przed
faktycznym rozpoczeciem robét.

Wykonawca rob6t nie moze rozpoczynaé prac bez powiadomiwnia w/w stuzb.
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