
INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji 
poszczególnych obiektów 

Informacja dotyczy bezpiecze stwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegaj cej na budowie 

sieci wodoci gowej z rur: 

-  sie  wodoci gow  z rur PE-HD100-RC dwuwarstwowe PN10 SDR17 DN110mm o cznej 

ugo ci 1452,68mb,  

- odga zienie hydrantowe z rur PE-HD100  PN10 SDR 17 DN90 o cznej d ugo ci 5,78mb, 

- odga zienie hydrantowe z rur eliwnych ko nierzowych DN80 o cznej d ugo ci 0,90mb, 

- przy cza wodoci gowe z rur PE-HD100 PN10 SDR17 DN32mm o cznej d ugo ci 

1,48mb. 

 

Inwestycj  planuje si  na odcinku Krzy ownica – Wylatowo, gmina Mogilno. Jest to inwestycja 

o charakterze liniowym. 

Zamierzenie budowlane obejmuje ca y zakres prowadzenia robót budowlanych pocz wszy od 
wykopów, a na próbie szczelno ci i przekazaniu do eksploatacji sko czywszy.  

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 

W rejonie projektowanej sieci wodoci gowej tereny przyleg e stanowi : przede wszystkim 

zabudowa w postaci domów jednorodzinnych, a tak e niezabudowane dzia ki i pola uprawne 
– tereny rolne.  

Teren przewidziany pod inwestycj  stanowi g ównie teren rolniczy - pole uprawne oraz jedni  

o nawierzchni utwardzonej bitumicznej i nieutwardzonej – drogi gminne oraz utwardzona  

droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej. Na terenie tym istnieje uzbrojenie podziemne, tj. 

sie  energetyczna, istniej ce przy cza wodoci gowe oraz sie  telekomunikacyjna. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki oraz kolejno  realizacji 
poszczególnych obiektów 

W dzia kach, na których lokalizowane b dzie projektowane uzbrojenie wyst puje podziemna i 

nadziemna linia elektroenergetyczna niskiego napi cia. Roboty w obr bie linii 

elektroenergetycznych wchodz  w zakres prac szczególnie niebezpiecznych. Podczas prac 

budowlanych nale y uwa eby nie dosz o do zerwania lub dotkni cia kabli 

elektroenergetycznych przez pracuj ce maszyny budowlane. Kable elektroenergetyczne 

stwarzaj  ryzyko pora enia pr dem elektrycznym. Nale y zachowa  szczególn  ostro no  

podczas prowadzenia prac w s siedztwie przewodów linii elektroenergetycznych. 



Przed przyst pieniem do robót nale y powiadomi  wszystkich u ytkowników naruszanych 

gruntów oraz administratorów istniej cego uzbrojenia pod i nadziemnego, z którymi w toku 

realizacji projektu uzgodniono przebieg projektowanej sieci wodoci gowej. Nale y 

bezwzgl dnie zapozna  si  z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.  

Prowadzone wykopy winny by  zabezpieczone przed dost pem osób niezwi zanych z 

realizacj  inwestycji – osób postronnych. Nale y równie  umie ci  tablice ostrzegawcze oraz 

informuj ce  o prowadzonych pracach i zakazie wst pu na teren budowy.  

4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji 
robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz miejsce i czas ich 
wyst pienia 

Kierownik budowy zobowi zany jest oceni  i dokumentowa  ryzyko zawodowe wyst puj ce 

przy pracach budowlanych, stwarzaj cych zagro enie dla bezpiecze stwa pracowników. W 

zwi zku z wykonywaniem robót budowlanych w pobli u kabli energetycznych nale y je 

prowadzi  na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót, a pracownicy powinni by  

przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych prac i zapoznani z 

ryzykiem zawodowym dla zadania. 

Podczas realizacji robót wyst puj : 

 prace przygotowawcze – w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach pasów 

roboczych (po trasie  projektowanego uzbrojenia), 

 prace ziemne – nale y wykonywa  po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu 

projektowanego uzbrojenia. 

 prace odtworzeniowe terenu po wykonaniu sieci wodoci gowej 

Wykopy  pod projektowane uzbrojenia  nale y wykonywa  o cianach pionowych. 

W miejscach, gdzie ruroci gi przechodz  pod istniej cym uzbrojeniem nale y wykona  

przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej g boko ci posadowienia istniej cego 

uzbrojenia. W przypadku kolizji, koliduj cy przewód zabezpieczy  lub prze . W miejscu 

skrzy owania roboty prowadzi  r cznie z du  ostro no ci  1,0m przed i 1,0m za koliduj cym 
uzbrojeniem. Po zako czeniu robót nawierzchni  przywróci  do stanu pierwotnego.  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Nale y bezwzgl dnie przestrzega  odpowiednich przepisów BHP podczas prowadzenia prac 

ziemnych oraz wszystkich przepisów zwi zanych z realizowanymi obiektami. Przy realizacji 

zadania obowi zuje Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie 



bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 

r. poz. 401). 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by  przeszkoleni i pouczeni 

o zagro eniu wynikaj cym z uszkodzenia instalacji podziemnych. 

Kierownik budowy nie mo e dopu ci  do pracy na budowie pracownika, który nie posiada 

wymaganych kwalifikacji oraz umiej tno ci wykonywania potrzebnych robót budowlanych. 

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych 
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefie 
szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych 
bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek 
po aru, awarii i innych zagro  

W oparciu o powy sz  informacj  Kierownik budowy zobowi zany jest sporz dzi  plan 

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpocz ciem, z uwzgl dnieniem 
specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych.  

            

   Opracowa : 
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