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Sie¢. wod. - Krzyzownica - Wylatowo - KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
KOSZTORYS - SIEC WODOCIAGOWA KRZYZOWNICA- WYLATOWO, GM. MOGILNO
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- | km
d.1/0119-03 ninnym
1,461 km 1,461
RAZEM 1,461
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1/0126-01 spycharek, wykopy otwarte na odcinku W8 - HN1 i komory robocze do przewier-
tow w weztach W1, W6, W7.1, W8, W9, W11, W17, W20, W22, przedmiar: (3,0
x3,0) x9 + (5,78 x 1,50)
89,67 m2 89,670
RAZEM 89,670
2 SIEC WODOCIAGOWA
2.1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy nawierzchni gruntowej o grubosci do 15 cm za pomocg spy- | m?2
d.2.1/0126-01 charek, komory robocze do przewiertéw w weztach W2, W4, przedmiar: (3,0 x
3,0)x2
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
4/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-11, m3
d.2.1/0108-01 przedmiar: (3,0 x 3,0) x 2 * 0,15
2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700
2.2 ROBOTY ZIEMNE
221 WYKOP | PRZYGOTOWANIE PODLOZA
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad |m3
d.2./0218-01 w gruncie kat. I-Il, wykopy otwarte na odcinku W8 - HN1 i komory robocze do
21 przewiertow w weztach W1, W2, W4, W6, W7.1, W8, W9, W11, W17, W20,
W22, przedmiar: 11 x [(1,70 - 0,15) x 3,0 x 3,0] + [(1,70 - 0,15) x 5,78 x 1,20]
164,20 m3 164,200
RAZEM 164,200
6|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-|m3
d.2./0108-05 Il
21
164,20 m3 164,200
RAZEM 164,200
7/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.2./0322-01 w gruntach suchych kat. |-l wraz z rozbiérkg, zabezpieczone wezty sieci: W1,
21 W2, przedmiar: [(3,0 x 5,0 x4 )] x 2 kpl
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
8/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.2./0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
21
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
9|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm, podsypka na od- |m?2
d.2./0501-01 cinkach sieci wykonywanych na odcinku W8 - HN1 i w komorach roboczych do
21 przewiertow w weztach W1, W2, W4, W6, W7.1, W8, W9, W11, W17, W20,
W22, przedmiar:
46,54 m?2 46,540
RAZEM 46,540
2.3 ROBOTY INSTALACYJNE, BRANZA SANITARNA
10|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r. |m
d.2.3/0109-04 zewnetrznej 110 mm
1452,68 m 1 452,680
RAZEM 1 452,680
11|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.2.3/0109-03 zewnetrznej 90 mm - montaz hydrantu HN1
5,78 m 5,780
RAZEM 5,780
12|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.2.3|0111-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
6 zlgcz. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zilgcz.
d.2.3/0111-03 pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | zlgcz.
d.2.3/0110-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
135 zlacz. 135,000
RAZEM 135,000
15/|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - tr¢j- |szt.
d.2.3|0114-03 nik zeliwny kotnierzowy DN100/80/90st
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
16| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - tr¢j- |szt.
d.2.3/0114-03 nik zeliwny kotnierzowy DN100/100/90st
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - re- |szt.
d.2.3|0114-03 dukcja kotnierzowe DN100/80
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - (tu- |szt.
d.2.3|0114-03 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
19/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - (tu- |szt.
d.2.3|0114-03 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 90 mm - montaz hydrantu
HN1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - kré-  |szt.
d.2.3|0114-02 ciec dwukotnierzowy zeliwny DN80
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - kola- |szt.
d.2.3|0114-02 no stopowe pod hydrant DN80
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - szt.
d.2.3|0114-03 tacznik rurowo - kotnierzowy DN90 - DN100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.2.3|0112-02 zgrzewaych o $r. zewnetrznej 110mm - kolano segmentowe DN110/30 stopni -
ANALOGIA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.2.3|0112-02 zgrzewaych o $r. zewnetrznej 110mm - kolano segmentowe DN110/15 stopni -
ANALOGIA
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.2.3|0112-02 zgrzewaych o $r. zewnetrznej 110mm - kolano segmentowe DN110/90 stopni -
ANALOGIA
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR-W 2-18 | Zasuwy miekkouszczelnione kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na |kpl.
d.2.3/0213-03 rurociggach PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27/ KNR-W 2-18 | Zasuwy miekkouszczelnione kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na | kpl.
d.2.3/0213-02 rurociggach PE
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
28| KNR-W 2-18 | Podiaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nawiertki 110/32 szt.
d.2.3/0802-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-18 |Hydranty HN1, HN2, HN3 nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.3/0219-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, blo- | m3
d.2.3|0609-01 ki oporowe
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
31|KNR 2-19 Oznakowanie lokalizacji hydrantéw, zaséw na stupku stalowym (tabliczka + stu- kpl.
d.2.3/0134-02 pek)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
32|kalkulacja Wykonanie przewiertu sterowanego rurg przewodowg DN110 (L=1431,79m) - 75 |kpl.
d.2.3|whasna zlimb
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33| kalkulacja Wykonanie przewiertu sterowanego rurg ochronng DN219 stal (L=7,60m) - 350 |kpl.
d.2.3|wlasna zlimb
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dla catosci sieci wodociagowej odc. -1
d.2.3/0706-02 préb.
7,31 odc. -1 7,310
préb.
RAZEM 7,310
35|KNR-W 2-18 | Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 110 mm przed dezynfekcjg ruro- |odc.
d.2.3/0708-01 ciagu 200m
Krotnos¢ = 2
7,31 odc. 7,310
200m
RAZEM 7,310
36|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 110 mm odc.
d.2.3/0707-01 200m
7,31 odc. 7,310
200m
RAZEM 7,310
37|kalkulacja badanie bakteriologiczne wody odc.
d.2.3|whasna 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
38| kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza odc.
d.2.3|wlasna 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
2.4 ROBOTY ZIEMNE
24.1 ZASYP WYKOPU PO MONTAZU
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos$¢ do  |m?3
d.2./0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll, obsypka sieci wykonywanej wykopem otwartym na odcin-
4.1 ku W8 - HN1 i w komorach roboczych do przewiertow w weztach W1, W2, W4,
W6, W7.1, W8, W9, W11, W17, W20, W22, przedmiar: 11 x [0,4 x 3,0x3,0] +
[0,4 x5,78 x 1,20]
42,37 m3 42,370
RAZEM 42,370
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos$¢ do  |m?3
d.2./0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, grunt rodzimy, 70 % catosci, przedmiar: {11 x [(1,7 - 0,15
4.1 -0,40) * 3,0 x3,0] +[(1,70 - 0,40 - 0,15) x 5,78 x 1,20 } x 0,70
85,291 m3 85,291
RAZEM 85,291
41|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos$é do  |m?3
d.2./0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wymiana gruntu, 30 % cato$ci, przedmiar: {11 x [(1,7 -
4.1 0,15 - 0,40) * 3,0 x 3,0] +[(1,70 - 0,40 - 0,15) x 5,78 x 1,20 } x 0,30
36,549 m3 36,549
RAZEM 36,549
42|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll, przed- |m?3
d.2./0236-01 miar: 42,37 + 85,291 + 36,549
4.1
164,21 m3 164,210
RAZEM 164,210
43|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4.1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
44| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km, przed-
4.1 miar: 42,37 + 85,291 + 36,549
Krotnos¢ = 3
164,21 m3 164,210
RAZEM 164,210
3 ROBOTY ODTWORZENIOWE - SIEC WRAZ Z PRZYLACZAMI
45|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l, odtwarzanie na- |m?2
d.3/0505-04 wierzchni gruntowej po wykopach otwartych w miejscach komoér roboczych do
przewiertow w weztach W2, W4, przedmiar: (3,0 x 3,0) x 2
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
46|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l, odtwarzanie m?2
d.3/0505-04 warstwy ziemi urodzajnej, przedmiar: W1, W6, W7.1, W8, W9, W11, W17, W20,
W22, przedmiar: (3,0 x 3,0) x9 + (5,78 x 1,50), przedmiar: 21,42 x 1,50
89,67 m?2 89,670
RAZEM 89,670
47|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm, przedmiar: | m?2
d.3|0507-01 (3,0x3,0)x9 + (5,78 x 1,50), przedmiar: 21,42 x 1,50
89,67 m?2 89,670
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