RESTECH Al.Zwycigstwa 1f/15, 83-110 Tczew

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN 500 W ULICY ZA DWORCEM - ODCINEK OKOLO 50,0 MB
ADRES INWESTYCJl : Tczew, ul. Za Dworcem
INWESTOR ;UM Tczew
ADRES INWESTORA  : 83-110 Tczew, PI.Pitsudskiego 1
BRANZA . sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE : SR (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA ¢ 1,02,2021r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
1,02,2021 r.
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PRZEDMIAR

| Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. |  Razem
REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN 500 W ULICY ZA DWORCEM - ODCINEK OKOLO 50,0 MB
1 ____|Roboty rozbiérkowe | odtworzeniowe, kolizie
1 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej [m .
d.1 0813-03 ‘ |
12,0 |m 12,000
o | RAZEM | 12,000
2 KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu Im3
d.1 0812-03 ;
foocsloeer v o WORBE e e iuis 0800 O
I S | RAZEM | 0,800
| 3 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 'm3 [
d.1 0402-04 |
analogia '
08 I o ms
_ I | 0,800
4 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m |
d.1 0403-03 wej
SRR | - S — _ - m |
8,000
5 KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.0 m na stupkach zelbetowych prefabrykowanych m |
d.1 1804-01 12x12x205 cm obsadzonych w gruncie - ROZEBRANIE |
analogia
| 12,0 m 12,000, |
S — S ) o S - RAZEM | 12,000/
6 KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.0 m na stupkach zelbetowych prefabrykowanych |m |
d.1 1804-01 12x12x205 cm obsadzonych w gruncie - BUDOWA - MATERIAL Z ODZYSKU |
12,0 m 12,000 |
RAZEM | 12,000
7 KNR 0231- Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych szesciokatnych (trylinki) betonowych z wypelnie- |m2 [
d.1 0811-04 niem spoin zaprawg cementows, grubo$¢ piyt 15 cm. | |
250 |m2 | 25,000
| ) ! RAZEM 25,000
8 KNR 0231- Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni gtebokos¢ 20 cm, kategoria m2
d.1 0101-01 gruntu -IV. |
(N S 250 S e o S _m2 ] 25000
I I B o || RAZEM | 25,000,
9 KNR 0231- Reczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, kate- |m? | |
d.1/0103-02 goria gruntu lll-IV. : | ‘
|0 ) I me | 25000
_ - . | mazEM 25,000
10 KNR 0231- Warstwa odsaczajgca na poszerzeniach, zageszczanie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po |m? |
| d.10104-03 zageszczeniu 10 cm. | 3
1 25,0 |m2 25,000,
‘ - E— _ _ _RAZEM | 25,000
11 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm - |m?
d.1 0114-01 KRUSZYWO tAMANE 0 - 31 mm ; 5
250 \m? 25,000, |
| | RAZEM | 25,000/
12 KNR 2-31 Nawierzchnia z piyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm z wypelnie-  |m2 [ |
d.1 0309-04 |niem spoin zaprawg (80% plyt z odzysku) | | |
|25,0 |m2 | 25,000
R ] ] o ) | RAZEM | 25,000/
13 KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu cigzkiego |kpl.
| d.1 0902-02 o rozpietosci elementu 6.0 m | j
‘ 30 . o o |kpl. 3000
[ | RAZEM 3,000
714 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu cigzkie- | kpl.
d.1 0902-07 go o rozpietosci elementu 6.0 m |
3,0 |kpl. 3,000
| | RAZEM 3,000
15 KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanaléw o rozpigtosci elementu 4.0 m | kpl. [
d.1 0903-01 | |
1,0 (kpl. | 1,000
| | RAZEM 1,000
16 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpigtosci elementu 4.0 m kpl. I
| d.10803-06 \ |
I 0 . o . ] kpl. 1,000 .
[ s RAZEM 1,000
[ 2 ] Roboty ziemne | montazowe -
{ 17 KNR-W 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w grkatlllz ~ 'm?
| d.2 0203-06 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$c do 1 km | |
i 145,8 |m3 | 145,800 1
| [ _ ) | | RAZEM 145,800
| 18'KNR-W 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladoweczymi na odl. do  m3
d.2 0301-02 11 km (kat.gr.lll)
_ 62,5 e N m | 62500 00
| ] 3 | RAZEM | 62,500
19 KNR-W 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, ko- m3 }
d.2 0310-0201 lektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku {opatg lub wyciggiem rgcznym kat. lll-IV;
|glebokosc do 1.5 m ; ‘ |
! 12,0 \m3 | 12,000,
—r e | | RAZEM 12,000,
20 KNR-W 2-01 | Pelne umocnienie pionowych écian wykopéw liniowych o glgbokosci do 3.0 m palami sza-  m?
d.2 0314-02 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbibrka (szerokoé¢ do 1m) |
310,0 - o _om2 310,000
[ | j RAZEM 310,000
21 KNR 2-01 | Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa dowiezionego im3
d.2 0610-06 | |
analogia | 1
19,0 'm3 | 9,000
f | RAZEM 9,000/
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PRZEDMIAR

| Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22 KNR 2-01 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa dowiezionego m3 |
d.2 0610-06 |
analogia |
162,5 - m3 162,500/
_ RAZEM 162,500
23 KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie |m3
d.2 0222-01 kat. I-1ll - grunt dowieziony
S 75 S S R /m3 1500,
! o RAZEM 171,500
24 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3 |
d.2 0228-03 ‘ ‘
171,5 |m3 171,500
RS R S __RAZEM 171,500,
25 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.2 0505-04 |
180,0 m2 180,000/
L B __ ) RAZEM 180,000
26 KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.2 0510-01
o |1e00 o m? 180000, |
RAZEM 180,000
27 KNR-W 2-18  |Przecisk o diugosci do 50 m rurami o ér. nominalnej 500 mm metodg wibrowg przy uzyciu |m |
d.2/0311-04 miota pneumatycznego w gruntach kat.lll-IV - PRZECISK W OBREBIE ISTNIEJACEGO ‘ |
SEUPA SN DLA MONTAZU RURY PRZEWODOWEJ PCV DN 500
6,0 m 6,000
. ; ] S | RAZEM | 6,000
28 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 500 mm 'm |
d.2 0408-07 [ |
SR 4410 SRR SIS S NI ”!1 e _44|000 |
| RAZEM 44,000
29 KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy glebokosci |szt.
d.2 0206-04 ponad 10 cm - ZAMUROWANIE STAREGO OTWOTU W KOMORZE S 12, KROTNOSC - | ‘
analogia 3 : ‘
Krotno$é = 3 i |
11,0 ezt L 600 ool
| 1 o | RAZEM | 1,000
) Roboty demontazowe ,
| 30/ KNR 4-05! Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 500 mm uszczelnio- |m ’ \
| d.3 0315-05 nego zaprawg cementowq | [
L 50,0 R _|m 50000
I I SN iy g e el RAZEM 50,000
31 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w grkatlliz |m?
! d.3 0201-05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegle$¢ do 1 km |
L 433 e m3 | 4330 .
| - RAZEM 4,330
32/KNR-W 2-01 |Naktady uzupelin.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo-| m3
d.3/0210-04 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - dodatek za wyw6z na 10 km
Krotno$¢ =5 |
- 4,33 m3 4330
| RAZEM 4,330
33 Koszt utylizacji gruzu it
d.3 kalk. wiasna |
10,8 it 10,800 |
| RAZEM i 10,800
L4 Czyszczenie studni | wybudowane] sieci, préba szczelnosci, monitoring
34 KNR 4-05lI Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o Srednicy wewnetrznej 1200-1400 mm - gru- szt
d.4 0220-02 bos¢ osadu do 30 cm |
2 o |szt. 2,000/
| ] | RAZEM | 2,000
35 KNR 4-05lI Mechaniczne czyszczenie kanaléw kolowych sieci zewnetrznej o $r. 0.50 m wypelnionych  |m [
d.4 0101-05 osadem do 1/3 wysokosci kanaltu - CZYSZCZENIE KANAEU PRZED WYKONANIEM MO- | ‘
analogia NITORINGU | 1
50,0 {m 50,000 |
| RAZEM | 50,000
36/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej 600 mm |m |
| d.40804-03 | |
i analogia { |
50 'm 50,000
| ! RAZEM 50,000
37 Inspekcja TV m
| d.4 wycena indywi- [ .
1 dualna |
! 150 'm | 50,000 |
1 | RAZEM 50,000
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