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Punkt Obstugi Klienta nr 1
60-369 Poznai, ul. Brzask 3
tel. 61 659 67 01

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budynek mieszkalny - wym. okien w bud. mieszk. ul. Staszica 15m 15

Obiekt: Remont lokalu mieszk. - wym. okien ul. Staszica15m 15

Remont lokalu mieszk. - wym. okien ul. Staszica15m 15

Inwestor : Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.
Poznan ul. Matejki 57

Jednostka autorska:  ZKZL Sp.z 0.0. POK-1
Opracowal :  Andrzej Paniaczyk Data : 2024-02-12
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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

- Temat nr : 174-INW-004 KOBRA wer. 9.5
Remont lokalu mieszk. - wym. okien ul. Staszica 15 m 15
Budowa: Budynek mieszkalny - wym. okien w bud. mieszk. ul. Staszica 15 m 15
Nhiekt:  Remont lokalu mieszk. - wym. okien ul. Staszica 15m 15
Data : 2024-02-22 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn, miary
1| Roboty muraskie i rozbiorkowe
1| KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 8,978 | m2
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
pokej P-1 - oscieznica okna skrzynk.: 1.33*225%2= 5,985
pokoj P-2 - oscieznica okna skrzynk.: 1.33*225*1= 2,993
Razem = 8,978 | m2
2| KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,950 | m
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych
pok. P-1- parapet wewnetrzny: 166*2= 3,300
pok. P-2 - parapet wewnetrzny: 165*1= 1,650
Razem = 4,950 | m
3 KNR401-0211-01-00 IGM Warszawa 2,633 m2
Skucie nierdwnosci betonu, przy glebokosci skucia: do 1 cm na scianach p.a. o$cieza okien
pok. P-1 - oécieza wewnetrzne okna: (1.35+225*2)*015*2= 1,755
pok. P-2 - o$cieza wewnetrzne okna: (1.356+2.26*2)*015*1= 0878
Razem = 2,633 | m2
4 KNR 401-0708-02-10 IGM Warszawa 17,550 | m
Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii lll, z zaprawy cementowo-wapiennej, na osciezach z
| cegiet lub betonu, o szerokosci: ponad 15,0 do 25,0 cm, przy uzyciu wapna such.
pok. P-1 - oScieza wewnetrzne okna: (1.35+225*2)*2=| 11,700 l
pok. P-2 - oscieza wewnetrzne okna: (1.35+225*2)*1=| 5,850
Razem = 17,550 | m
2| Roboty stolarskie
5| KNR 019-0930-11-00 IGM Warszawa 8,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
drewn. EURO, o powierzchni: ponad 2,5 m2
pok. P-1 - okno skrzynk. na zesp., drewn.: (1.30%2.25)*2= 5,85
pok. P-2- okno skrzynk. na zesp., drewn.: (1.30%2.25)*1 = 293
Razem (dokladnos$c wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 8,780 | m2
6| KNR 401-0530-08-00 IGM Warszawa 1,020 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy: tytan-cynk.
pok. P-1 - parapet zewn.: 1.35*025%2= 0,68
pok. P-2 - parapet zewn.: 13670257 1= 0,34
Razem (dokladnosc wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,020 | m2
7| KNR 401-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikow: drewnianych o dt. do1,5m
pok. P-1- parapet wewnetrzny: 2= 2,000
pok. P-2 - parapet wewnetrzny: 1= 1,000
Razem = 3,000 | szt
3| Rozne pozostale
8 | KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 1,437 | m3
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wyladowaniem
gruntu kategori: I-Il
pok. P-1 - okno z rozbioki: (1.33%2.25)*2*0.16 = 0,958
pok. P2 - okno z rozbiaki: (1.33*2.25)*1*0.16 = 0479
Razem = 1,437 | m3
9| KNR 401-0108-08-00 1437 m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
pok. P-1 - okno z rozbioki: (1.33*2.25)*2*0.16 = 0,958
pak. P-2 - okno z rozbioki: (1.33%2.25)*1*0.16 = 0,479
Razem = 1437 | m3



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr ; 174-INW-004 KOBRA wer. 9.5
Remont lokalu mieszk. - wym. okien ul. Staszica 15 m 15
3. Rozne pozostale
Data : 2024-02-22 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogc Jedn. miary
10{000-0001-01-00 2,011 |t
Utylizacja gruzu
pok. P-1 - okno z rozbicki: (1.33*2.25)*2*016*14 = 1,341
pok. P-2 - okno z rozbicki: (1.33%225)*1*016*14 = 0,670
Razem = 2,011t
11| kalk. wiasna 1,000 | kpl
Opracowanie projektu na wymiane okien i uzyskanie pozwolenia MKZ i WUIA UMP.

- Koniec wydruku ---
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