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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 132-INW-004 KOBRA wer. 9.5
Wymiana stolarki okiennej ul. Szamotulska 39 m 8
Budowa: Bud. mieszk. - wymiana stolarki okiennej ul. Szamotulska 39 m 8
Obiekt: Lok. mieszk. - wymiana stolarki okiennej ul. Szamotulska 39 m 8
Adres: P A ul.S tulska 39 m 8
Data: 202402297 oo U SEAMOLSKE S str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
1| Stolarka okienna
11 KNR 019-0929-11-00 IGM Warszawa 494 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane tréjdzielne z PCV,
o powierzchni: ponad 2,5 m2
pok. P-1 - okno zespol., dwuramowe: (1.80*1.37)*1= 247
kuchnia - okno zespol., dwuramowe: (1.80*1.37) "1 = 247
Razem = 4,94 | m2
2| KNR 401-0354-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,80|m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych
pok. P-1 - istn. parapet wewn.: 190*1= 1,90
pok. P-1 - istn. parapet wewn.: 190*1= 1,90
Razem = 3.80|m
3 KNR 401-0321-02-00 IGM Warszawa 2,00 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Obsadzenie w Scianach z cegief, podokiennikow: drewnianych o dt. ponad 1,5 m
pok. P-1 - parapet drewn.: 1= 1,00
pok. P-1 - parapet drewn.: 1= 1,00
Razem = 2,00 | szt
41 KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa 3,50 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Wykucie z muru: podokiennikéw zewnetrznych z bl. stalowej cynk.
pok. P-1 - istn. parapet wewn.: 1.75%1= 1,75
kuchnia - istn. parapet wewn.: 175 = 1,75
Razem = 350 m
5| KNR 401-0530-08-00 IGM Warszawa 0,90 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.
Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy: tytan-cynk.
pok. P-1 - nowy parapet zewn.: 180*025*1= 0,45
kuchnia - nowy parapet zewn.: 1.80*025*1= 0,45
Razem = 0,90 | m2
2| Rozne pozostale
6| KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 0,60|m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywoz stolarki okiennej samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km, z zatadowaniem i
wytadowaniem gruntu kategorii: |-l
pok. P-1 - okno z rozhidrki: (1.80*1.37)*1*0.12= 0,30
kuchnia - okno z rozbiorki: (1.80*1.37)*1*0.12= 0,30
Razem = 0,60 | m3
7| KNR 401-0108-08-00 0,60 m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyltadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
pok. P-1 - okno z rozbidrki: (1.80*1.37)*1*0.12 = 0,30
kuchnia - okno z rozbiorki: (1.80*1.37)*1*0.12= 0,30
Razem = 0,60 | m3
8 000-0001-01-00 0,82t
Utylizacja gruzu
pok. P-1 - okno z rozbiorki: (1.80*1.37)*1*012* 14 = 041
kuchnia - ckno z rozbiorki: (1.80*1.37)*1*0.12* 14 = 041
Razem = 082t
- Koniec wydruku ---
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