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Nazwa dziatu robét

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Roboty przygotowawcze

-

Stata i tymczasowa organizacja ruchu - projekt + realizacja.

Roboty rozbiérkowe

Zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem na czas likwidacji muru.

Likwidacje istniejacych obiektéw (trzepaki, ogrodzenia z podwalinami, mur itp.) wraz z wywozem i utylizacja.

Likwidacja nieczynnych sieci elektrycznych i sanitarnych pod placem zabaw.

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0-km

[SIENIR NN

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5-km - do 20 km

Roboty ziemne

Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami, wysoko$¢ do 3,0-m, grunt kategorii I-1l, spycharka 55-kW (75-KM)

Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtékninami, sposéb reczny, geosiatka komérkowa HDPE h=15 cm

Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm

INTIITNIEN

Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp - do 15 cm

Nawierzchnia chodnika (ciag pieszy)

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm
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Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci - do 30
cm

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15-cm - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci podbudowy - do 16 cm

Chodniki z ptyt betonowych, 20x20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10-cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w $cieku

Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10-cm na podsypce cementowo-piaskowej, 1 rzedy kostki w $cieku

Nawierzchnia gruntowa (sciezka)

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci - do 25
cm

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15-cm - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci podbudowy - do 16 cm
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Nawierzchnie zwirowo-gliniasta, rozscielane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10-cm

Nawierzchnia z kory drobnomielonej

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 10-cm

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wzmachnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtdkninami, sposéb reczny, geowtoknina

EN[TSITNIEN

Uktadanie nawierzchni placéw i drég ogrodowych, kora drobnomielona, grubo$é warstwy 6-cm

Nawierzchnia bezpieczna

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm
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Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci - do 50
cm

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowidkninami, sposéb reczny, geowtoknina
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Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15-cm - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5
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Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci podbudowy - do 16 cm

Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtékninami, sposéb reczny, geowtdknina
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Uktadanie nawierzchni placow i drég ogrodowych, zmiekczone zrebki drewniane, grubosé warstwy 30-cm

Krawezniki i obrzeza

Krawezniki granitowe

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I-Il

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
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Krawezniki granitowe 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej

Obrzeza betonowe

Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-Il

tawy pod obrzeza, betonowa z oporem
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Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Obrzeza z tworzywa sztucznego

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I-I|

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
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Obrzeza z tworzywa sztucznego typu eco-board, montowane na kotwy

Schody terenowe

Stopnie prefabrykowane

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm
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Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci - do 30
cm
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Nazwa dziatu robét

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C2025

Obsadzanie stopni schodowych prefabrykowanych osadzanych na gotowej ptycie

Plytki fakturowe

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci - do 25
cm

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15-cm - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci podbudowy - do 16 cm

1.9.2.6 |Chodniki z ptyt betonowych fakturowych, 30x30x6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

1.9.3 |Balustrada

1.9.3.1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii |-

1.9.3.2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, beton C20/25

1.9.3.3 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane na fundamencie

1.9.3.4 |Reczne zasypywanie wykopow, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu -1l

1.10 Mala architektura i urzadzenia

1.10.1 |Stojaki na rowery

1.10.2 |kawki

1.10.3 |Tablica z regulaminem

1.10.4 |Kosz na $mieci

1.10.5 |Klomb z roslinami zapachowymi

1.10.6 |Pienki ustawiane w rzed

1.10.7 |Jez z pali

1.10.8 |Slimak z pali - forma spiralna

1.10.9 |Glaz wym. 1,5x1,5x1,5 m

1.10.10 |Gtaz wym. 0,6x0,6x0,6m

1.10.11 |Zabezpieczenie nasadzen palikami

1.10.12 | Drogowskaz istniejgcy - zmiana lokalizacji (demontaz i ponowny montaz)

1.10.13 | Tunel z zywej wikliny

1.10.14 |Urzadzenie typu "malpi gaj"

1.10.15 |Urzadzenie typu "zjezdzalnia"

1.10.16 |Urzadzenie typu "trap z ling"

1.10.17 |Urzgdzenie typu "gluchy telefon"

1.10.18 |Urzadzenie typu "tablica do gry w kétko i krzyzyk"

1.1 Zielen

1.11.1 |Zabezpieczenie drzew

1.11.2 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-11, z zaprawg dotéw catkowitg, srednica i gtebokos$¢
dotéw 0,3-m - Zylistek wysmukty

1.11.3 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-1l, z zaprawg dotéw catkowitg, srednica i gtebokos$¢
dotéw 0,3-m - Krzewuszka

1.11.4 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-1l, z zaprawg dotéw catkowitg, srednica i gtebokos$¢
dotéw 0,3-m - Pigwowiec okazaty

1.11.5 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-1l, z zaprawg dotéw catkowitg, srednica i gtebokos¢
dotéw 0,3-m - Budleja Dawida

1.11.6 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-1l, z zaprawg dotéw catkowitg, srednica i gtebokos$¢
dotéw 0,3-m - Trzmielina oskrzydlona

1.11.7 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-1l, z zaprawg dotéw catkowitg, srednica i gtebokos$¢
dotéw 0,3-m - Kruszyna pospolita

1.11.8 |Obsadzenie roslinami - Kocimietka Fassena

1.11.9 |Obsadzenie roslinami - Lawenda waskolistna

1.11.10 |Obsadzenie roslinami - Jezéwka purpurowa

1.11.11 |Obsadzenie roslinami - Floks

1.11.12 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-II

1.11.13 |Pielegnowanie krzewow lisciastych

1.11.14 |Pielegnacja kwiatow

1.12 Oswietlenie zewnetrzne

1.12.1 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. lll z wykopem - Kabel
YAKY 4x35 mm2

1.12.2 |Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm

1.12.3 |Utozenie rur ostonowych DVK o $r.do 130 mm

1.12.4 |Zasypanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii -1

1.12.5 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - Stup o$wietleniowy 5m

1.12.6 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - Oprawa o$wietleniowa LED, max 14W, min 1652im

1.12.7 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll

1.12.8 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem w wykopie - FeZn 25x4 mm2

1.12.9 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy

1.12.10 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania / Stupkéw o$w. zew./

1.12.11 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)
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Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis robot Jm Liczba
indywidualny
Kosztorys UPORZADKOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE DOJSCIA NA WRONIA
GORKE
1 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Element Roboty przygotowawcze
111 Kalkulacja Stata i tymczasowa organizacja ruchu - projekt + realizacja.
wtasna kpl 1,00
1.2 Element Roboty rozbiérkowe
1.21 Kalkulacja ST.01.00. Zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem na czas likwidacji muru.
wtasna kpl 1,00
1.2.2 |Kalkulacja ST.01.00. Likwidacje istniejacych obiektéw (trzepaki, ogrodzenia z podwalinami, mur itp.) wraz z
wiasna wywozem i utylizacja. kpl 1,00
1.2.3 |Kalkulacja ST.01.00. Likwidacja nieczynnych sieci elektrycznych i sanitarnych pod placem zabaw.
wtasna kpl 1,00
1.24 |KNR 221/101/4 |ST.01.00. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen
samochodami do 1,0-km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 14,00
1.25 |KNR 221/101/5 |ST.01.00. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen
samochodami dalsze 0,5-km - do 20 km
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=095 M=1000 $=1000
Obliczenie:
400 14,000000
RAZEM:: 14,000000|m3 14,00
1.3 Element Roboty ziemne
1.3.1 KNR 201/235/1 |ST.02.00 Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami, wysokos$¢ do 3,0-m, grunt kategorii
(1) I-1l, spycharka 55-kW (75-KM)
Obliczerio:
Skapy 184482 . 368960000
RAZEM:: 368,960000|m3 368,96
1.3.2 |KNR 911/401/2 |ST.02.00. Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtokninami, sposob reczny, geosiatka
) (| komérkowa HDPE h=15em .
Obliczenie:
Skarpawzmacniana 820 8,210000
RAZEM:! 8,210000|m2 8,21
133 |KNR201/510/1 |ST.02.00. |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5cm
_265,610000
265,610000|m2 265,61
134  |KNR201/510/2 [ST.02.00. | | Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp - do 15 cm
Obliczenie:
S oeset 265,610000
RAZEM:! 265,610000|m2 265,61
1.4 Element Nawierzchnia chodnika (cigg pieszy)
141 KNR 231/101/1 |ST.03.01. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii I-IV, na glgbokosci 20-cm
Obliczenie:
Proj. chodnik (ciag pieszy) 3995 ... 39950000
Proj. chodnik (cigg pieszy i chodnik przy 519,91 |
aiey) e 19,910000
RAZEM:: 59,860000|m2 59,86
1.4.2 |KNR 231/101/2 |ST.03.01. Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5-cm gigbokosci-do30cm
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . 59,860000
RAZEM:! 59,860000|m2 59,86
143 |KNR 231/103/4 |ST.03.02. Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechanicznie, grunt kategorii I-\V.
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5986 ... 59860000
RAZEM:: 59,860000|m2 59,86
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144 |KNR 231/111/3 |ST.03.02. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm - mieszanka
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, niezwiazana C90/30/315
Obliczenie:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5986 59,860000
RAZEM:: 59,860000|m2 59,86
145 |KNR 231/111/4 |ST.03.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci podbudowy - do 16 cm
' ' 59,860000
RAZEM:: 59,860000|m2 59,86
1.4.6 |KNR 231/502/2 [ST.03.04 Chodniki z ptyt betonowych, 20x20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zaprawgcementowa
' ' 59,860000
RAZEM:: 59,860000|m2 59,86
1.4.7 |KNR 231/608/3 |ST.03.04. Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10-cm na podsypce
cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w $cieku m 7,50
1.4.8 |KNR 231/608/3 |ST.03.04. Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10-cm na podsypce
analogia cementowo-piaskowej, 1 rzedy kostki w $cieku m 53,62
1.5 Element Nawierzchnia gruntowa ($Sciezka)
1.5.1 KNR 231/101/1 |ST.03.01. Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
| kategorii I-IV, na gt¢bokosci 20ocm
Obliczenie:
26,880000
RAZEM:! 26,880000|m2 26,88
1.5.2 |KNR 231/101/2 |ST.03.01. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm glgbokosci-do25¢em
Obliczenie:
26,88 ' 26,880000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 26,880000|m2 26,88
1.5.3 |KNR 231/103/4 |ST.03.02 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechanicznie, grunt kategorii -V
Obliczenie:
S 28 26,880000
RAZEM:! 26,880000|m2 26,88
154 |KNR 231/111/3 |[ST.03.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm - mieszanka
niezwigzana CO0/30B15 T
' ' 26,880000
RAZEM:: 26,880000|m2 26,88
1.5.5 |KNR 231/111/4 |ST.03.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci podbudowy - do 16 cm
' ' 26,880000
RAZEM:: 26,880000|m2 26,88
1.5.6 |KNR 231/202/7 |ST.03.06. Nawierzchnie zwirowo-gliniasta, rozécielane mechanicznie, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 10-cm
26,880000
RAZEM:: 26,880000|m2 26,88
1.6 Element Nawierzchnia z kory drobnomielonej
1.6.1 KNR 231/101/1 |ST.03.01. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii IV, na glebokosci 100em
Obliczenie:
Proj. pow. z kory drobnomielonej 194,16 94,160000
RAZEM:: 94,160000|m2 94,16
1.6.2 |KNR 231/103/4 |ST.03.02. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechanicznie, grunt kategorii I-IV._
Obliczenie:
94,16 94,160000
RAZEM:: 94,160000|m2 94,16
1.6.3 |KNR911/401/2 |ST.03.02. Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtékninami, sposéb reczny,
@) geowtdknina
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 94,160000
94,160000|m2 94,16
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1.6.4 |KNR 221/502/6 |ST.03.05. Uktadanie nawierzchni placow i drég ogrodowych, kora drobnomielona, grubosé warstwy
analogia 6-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 S§=1000
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9416 ... 94160000
RAZEM:: 94,160000|m2 94,16
1.7 Element Nawierzchnia bezpieczna
1.71 KNR 231/101/1 |ST.03.01. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii -V, na gtebokosci 20-cm
Obliczenie:
Proj. nawierzchnia placu zabaw — 534,37 |
bezpieczna e 34,370000
RAZEM:: 34,370000|m2 34,37
1.7.2  |KNR 231/101/2 ‘ST.O3.01. Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5-cm gigbokosci-doS0cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 34,370000
RAZEM:: 34,370000|m2 34,37
1.7.3 |KNR 231/103/4 ‘ST.03.02 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii -V
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 34,370000
RAZEM:: 34,370000|m2 34,37
1.7.4 |KNR 911/401/2 |ST.03.02 Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtdkninami, sposob reczny,
@) geowldknina
Obliczenie:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3437 34,370000
RAZEM:: 34,370000|m2 34,37
1.7.5 |KNR 231/111/3 |[ST.03.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm - mieszanka
niezwigzana C90/3 0/31,5
"""" 34,370000
5 34,370000|m2 34,37
1.7.6 |KNR 231/111/4 |ST.03.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
Y A L mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci podbudowy -do 16 cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 34,370000
RAZEM:; 34,370000|m2 34,37
1.7.7 |KNR 911/401/2 |ST.03.02 Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtdkninami, sposob reczny,
(2) geowtdknina
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 34,370000
RAZEM:! 34,370000|m2 34,37
1.7.8 |KNR 221/502/6 |ST.03.05 Uktadanie nawierzchni placéw i drég ogrodowych, zmiekczone zrebki drewniane,
analogia grubosc¢ warstwy 30-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 §=1000
Obliczenie:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3437 34,370000
RAZEM:! 34,370000|m2 34,37
1.8 Grupa Krawezniki i obrzeza
1.8.1 |Element Krawezniki granitowe
1.8.1.1 |KNR 231/401/3 |D.03.03. || Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii Il
Obliczenie:
Krawezniki B8 7,580000
RAZEM 7,580000/m 7,58
18.1.2 |[KNR 231/402/4 [D.03.03. | tawy pod krawezniki, betonowa zoporem
Obliczenie:
tawabetonowa 0303758 0,682200
RAZEM 0,682200|m3 0,68
1.8.1.3 |KNR 231/404/3 JD.O3.03 ‘KraweZniki granitowe 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki L 7,580000
RAZEM 7,580000/m 7,58
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1.8.2 |Element Obrzeza betonowe
1.8.2.1 |KNR 231/401/1 |D.03.03 Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-l
"""" 82,420000
82,420000|m 82,42
1.8.2.2 |KNR 231/402/4 |D.03.03. |kawy pod obrzeza, betonowa z opporem |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 412 1 4120000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  4,120000/m3 4,12
1.8.2.3 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zaprawg cementowg
"""" 82,420000
82,420000|m 82,42
1.8.3 |Element Obrzeza z tworzywa sztucznego
1.8.3.1 |KNR 231/401/3 |D.03.03 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I-Il
. 129,710000
‘ 129,710000|m 129,71
1.8.3.2 |KNR 231/402/4 |D.03.03. |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Obliczenie:
{ : 3,890000
‘ 3,890000|m3 3,89
1.8.3.3 |KNR 231/407/5 |D.03.03
analogia |
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 129,710000
‘ 129,710000|m 129,71
1.9 Grupa Schody terenowe
1.9.1  |Element Stopnie prefabrykowane
1.9.1.1 |KNR 231/101/1 |ST.03.01. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii -V, na gtebokosci 20-cm
owe 688 6,880000
RAZEM:: 6,880000|m2 6,88
1.9.1.2 ‘ST.03.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5-cm gigbokosci-do30em
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 688 1 6880000
RAZEM:: 6,880000|m2 6,88
1.9.1.3 |KNR 231/103/4 ‘ST.O3.02 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechanicznie, grunt kategorii I-IV.
Obliczenie:
6,88 6,880000
RAZEM:! 6,880000|m2 6,88
1.9.1.4 |KNR 202/1101/1 |ST.03.02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C2025
(1)
Obliczenie:
Podbudowa pod schody 688025 1,720000
RAZEM:: 1,720000|m3 1,72
1.9.1.5 |KNR 202/129/5 |ST.00.00. Obsadzanie stopni schodowych prefabrykowanych osadzanych na gotowej ptycie szt 11,00
1.9.2 |Element Plytki fakturowe
1.9.2.1 |KNR 231/101/1 |ST.03.01. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii I-IV, na glgbokosci 20-cm
Obliczenie:
Proj. piytki fakturowe 062+082) . 2800000
RAZEM:: 2,800000|m2 2,80
1.9.2.2 |KNR 231/101/2 ‘ST.O3.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5-cm gigbokosci-do25¢em
Obliczenie:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 280 2,800000
RAZEM:! 2,800000|m2 2,80
1.9.2.3 |KNR 231/103/4 ‘ST.03.02 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechanicznie, grunt kategorii I-\V.
Obliczenie:
280 2,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,800000/m2 2,80
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1.9.2.4 |KNR 231/111/3 |ST.03.02. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm - mieszanka
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, niezwigzana CO0/30/315 T
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 280 ... 2800000
RAZEM:: 2,800000|m2 2,80
1.9.2.5 |KNR 231/111/4 |ST.03.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
SN DU mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci podbudowy - do 16 .cm
Obliczenie:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 280 2,800000
RAZEM 2,800000|m2 2,80
1.9.2.6 |KNR 231/502/3 [ST.03.04 Chodniki z ptyt betonowych fakturowych, 30x30x6-cm na podsypce
analogia | ] cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 280 ... 2800000
RAZEM 2,800000|m2 2,80
1.9.3 |Element Balustrada
1.9.3.1 |KNR 201/217/1 |ST.02.00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,15-m3, gruntkategorii -1l
Obliczenie:
Wykop pod fundament punktowy swoz0zos0 2,260800
RAZEM:: 2,260800|m3 2,26
1.9.3.2 |KNR 202/204/1 ‘ST.O0.00. ‘Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5-m3, beton C20/25
(1)
Obliczenio:
Fundament punktowy Fi. 30em 3140180157060 0,423900
RAZEM:: 0,423900|m3 0,42
1.9.3.3 |[KNR 202/1207/2[ST.00.00. || Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane na fundamencie
Obliczenie:
....80072 ... 12000000
RAZEM:: 12,000000|m 12,00
1.9.3.4 |KNR 201/320/1 |ST.02.00 Reczne zasypywanie wykopdw, gtebokosé do 1.5-m, kategoria gruntu |-
M
Obliczenie:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2,260000
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 -0,420000
RAZEM:: 1,840000|m3 1,84
1.10  |Element Mala architektura i urzadzenia
1.10.1 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. Stojaki na rowery
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
1.10.2 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. tawki
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.10.3 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. Tablica z regulaminem
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.10.4 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. Kosz na $mieci
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.10.5 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. Klomb z roslinami zapachowymi
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.10.6 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. Pienki ustawiane w rzed
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 14,00
1.10.7 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. Jez z pali
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.10.8 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. Slimak z pali - forma spiralna
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.10.9 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. Gtaz wym. 1,5x1,5x1,5 m
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.10.10 |[KNR 221/607/1 |ST.04.00. Gtaz wym. 0,6x0,6x0,6m
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 13,00
1.10.11 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. Zabezpieczenie nasadzen palikami
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.10.12 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. Drogowskaz istniejgcy - zmiana lokalizacji (demontaz i ponowny montaz)
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.10.13 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. Tunel z zywej wikliny
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.10.14 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. Urzadzenie typu "malpi gaj"
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.10.15 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. Urzadzenie typu "zjezdzalnia"
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
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1.10.16 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. Urzadzenie typu "trap z ling"
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.10.17 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. Urzadzenie typu "gtuchy telefon"
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.10.18 |KNR 221/607/1 |ST.04.00. Urzadzenie typu "tablica do gry w kétko i krzyzyk"
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.1 Element Zielen
1.11.1 |KNR 221/708/2 |ST.05.00. Zabezpieczenie drzew
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 16,00
1.11.2 |KNR 221/301/4 |ST.05.00. Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt
) kategorii I-1l, z zaprawg dotéw catkowitg, srednica i gtebokos¢ dotéw 0,3-m - Zylistek
wysmukty
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 148,00
1.11.3 |KNR 221/301/4 |ST.05.00. Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt
) kategorii I-1l, z zaprawg dotéw catkowitg, srednica i gtebokos¢ dotéw 0,3-m - Krzewuszka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 26,00
1.11.4 |KNR 221/301/4 |ST.05.00. Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt
(1) kategorii I-1l, z zaprawg dotéw catkowita, srednica i gtebokos¢ dotéw 0,3-m - Pigwowiec
okazaty
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 14,00
1.11.5 |KNR 221/301/4 |ST.05.00. Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt
(1) kategorii I-1l, z zaprawg dotéw catkowita, srednica i gtebokos¢ dotéw 0,3-m - Budleja
Dawida
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 19,00
1.11.6 |KNR 221/301/4 |ST.05.00. Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt
(1) kategorii I-1l, z zaprawg dotéw catkowitg, sSrednica i gtebokos¢ dotéw 0,3-m - Trzmielina
oskrzydlona
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.11.7 |KNR 221/301/4 |ST.05.00. Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt
(1) kategorii I-1l, z zaprawg dotéw catkowita, srednica i gtebokos¢ dotéw 0,3-m - Kruszyna
pospolita
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,00
1.11.8 |KNR 221/413/1 |ST.05.00. Obsadzenie roslinami - Kocimietka Fassena
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
1.11.9 |KNR 221/413/1 |ST.05.00. Obsadzenie roslinami - Lawenda waskolistna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.11.10 |KNR 221/413/1 |ST.05.00. Obsadzenie roslinami - Jezéwka purpurowa
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.11.11 |KNR 221/413/1 |ST.05.00. Obsadzenie roslinami - Floks
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.11.12 |KNR 221/401/4 |ST.05.00. Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-11
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 265,61
1.11.13 |KNR 221/701/1 |ST.05.00. Pielegnowanie krzewow lisciastych
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 §=1000
ObliCzZenie:
148+26+14+19+2+10 . 219,000000
RAZEM:: 219,000000|szt 219,00
1.11.14 |KNR 221/705/1 |ST.05.00 Pielegnacja kwiatow
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 §=1000
Obliczenie:
o mamad e 600000
RAZEM:! 18,000000|szt 18,00
112 |Element Oswietlenie zewnetrzne
1.12.1 |KSNR 5/801/2 |ST.06.00. Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju
poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. lll z wykopem - Kabel YAKY 4x35 mm2 m 50,00
1.12.2 |KNNR 5/705/1 |ST.06.00. Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm m 40,00
1.12.3 |KNNR 5/705/1 |ST.06.00. Utozenie rur ostonowych DVK o $r.do 130 mm m 7,30
1124 |KNNRS702/4 | |: Zasypanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii -l
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50061 . 30000000
RAZEM:: 30,000000{m3 30,00
1.12.5 |KNNR 5/1001/1 |ST.06.00. Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - Stup o$wietleniowy 5m  |szt. 3,00
1.12.6 |KNNR 5/1004/2 [ST.06.00. Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - Oprawa oswietleniowa LED, max
14W, min 1652Im szt. 3,00
1.12.7 |KNNR 5/606/5 |ST.06.00. Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania udarowa)
- grunt kat.ll szt. 3,00
1.12.8 |KNNR 5/602/4 |ST.06.00. Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem w wykopie - FeZn
25x4 mm2 m 50,00
1.12.9 |KNNR 5/1302/2 |ST.06.00. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 5,00
1.12.10 |KNNR 5/1304/5 |ST.06.00. Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania / Stupkéw osw. zew./ szt. 3,00
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1.12.11 |KNNR 5/1304/1 |ST.06.00. Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 3,00
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