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.1 OPIS TECHNICZNY – INFORMACJE OGÓLNE 

.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany planu zagospodarowania terenu w zakresie branży elektrycznej 
dla przedsięwzięcia pn.: 

„Uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę”, 80-208 Gdańsk, ul. Wronia, dz. nr 151; 161; 162; 163/1; 
163/2; 172/1; 243/8 obr. 0067. Inwestorem jest Gmina Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12. 

.1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Mapa do celów projektowych; 

2. Plan zagospodarowania terenu; 

3. Przepisy Ustawy „Prawo Budowlane”, w szczególności Dziennika Ustaw nr 75 dotyczącego „Warunków jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz Polskie Normy, m.in.: N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne  
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, Norma PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”, N SEP-E-001 „Sieci 
elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”; 

4. Warunki zasilania z sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z O.O. nr EO/SO/WZ-03/2023 z dn. 21.02.2023 r.; 

5. Warunki techniczne GZDiZ nr IE/37/2022/JR z dn. 08.03.2022 r., z późniejszymi zmianami z dn. 13.12.2022 r.; 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r nr 120, poz. 1126); 

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz.U. 2021.741 tj.. 
z dnia 2021.04.22); 

8. Inne przepisy i normy obowiązujące w zakresie opracowania. 
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.2 OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

.2.1 ZAKRES PROJEKTU 
Niniejsze opracowanie obejmuje część elektryczną projektu budowlanego i zawiera następujący zakres szczegółowy: 

• Linie kablowe do słupów oświetleniowych, 

• Oświetlenie zewnętrzne terenu – słupy oświetleniowe wraz z oprawami. 

.2.2 CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKÓW 
Odbiornikami energii elektrycznej na terenie inwestycji są oprawy oświetleniowe. 
 

Tabela 1 Bilans mocy 
P – moc jednostkowa; Pz – moc zainstalowana; Pp – moc pobierana przez dane odbiorniki, 

  obiekt n P Pz Wsp jednoczesności Pp  

    [szt., kpl] [kW] [kW] [jedn] [kW]  

1 Projektowane oświetlenie 3 0,02 0,06 1,000 0,1  

  Razem po zaokrągleniu     0,1   0,1  

        

     Pb= 0,1 kW 

     Ib= 0,1 A 

.2.3 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
Projektowane oświetlenie terenu zasilane będzie z istniejącej szafki oświetlenia SO-054 „Chodowieckiego II” (własność 
Energa Oświetlenie Sp. z o.o., poprzez istniejący słup oświetleniowy nr 19/5/5 zlokalizowany na granicach dz. nr 172/1 i 170. 
Moc przyłączeniowa szafki oświetlenia SO-054 wynosi 1,0kW i jest wystarczająca dla zamierzenia inwestycyjnego. 

Słupy istniejące zasilane są kablem YAKY 4x35mm2 i takim też kablem będą zasilane projektowane słupy na terenie inwestycji. 

.2.4 UKŁAD POMIAROWY 
Wykorzystany zostanie istniejący, nie objęty opracowaniem, układ pomiarowy dla szafki oświetlenia SO-054. 

.2.5 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni izolacja fabryczna przewodów oraz odpowiednio dobrany do warunków 
użytkowania stopień ochrony urządzeń i aparatów elektrycznych. 

Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) w układzie sieciowym TN-C-S stanowić będą urządzenia ochronne 
powodujące samoczynne, szybkie wyłączenie chronionego urządzenia spod napięcia w przypadku zwarcia pomiędzy częścią 
czynną i częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu. Stopień ochrony urządzeń i aparatów 
elektrycznych należy dobrać do zastosowanych na etapie wykonania konkretnych producentów i modeli. Po wykonaniu 
instalacji skuteczność ochrony przed porażeniem sprawdzić przez pomiary. 

.2.6 OŚWIETLENIE TERENU 
Dobrano oprawy zapewniające optymalne natężenie oświetlenia dla terenu obiektu – ciągów pieszych i komunikacyjnych, 
oraz obszarów rekreacyjnych. Obliczenia wykonano w oparciu o program „DIALUX”. 
W projekcie użyto kompletnych zestawów oświetleniowych z lampami LED montowanymi na słupach stożkowych  
o wysokości 5m z diodowym źródłem, IP66, IK08, temperatura barwowa 3000K i CRI>80. Zestawy wyposażone są  
w dedykowane fundamenty do posadowienia lamp oraz komplet niezbędnych złącz i tabliczek słupowych. 

.2.7 ZESTAWY OŚWIETLENIOWE 
Na inwestycję przewidziano zestawy oświetleniowe wykonane z aluminium anodowanego: 

• zestaw o wysokości 5m z oprawą montowaną bezpośrednio na słupie. Całkowity pobór mocy max 14W przy 
strumieniu świetlnym min 1652lm, temperatura barwowa 4000K, 

 
Oprawy oświetleniowe są przystosowane do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C i wyposażone w zabezpieczenia 

zwarciowe i temperaturowe. Moduły LED zestawów wyposażone w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed 
przegrzaniem. Dodatkowo, poza zasilaczem, wyposażone w zabezpieczania przeciwprzepięciowe  
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o odporności do 15 impulsów z napięciem 10kV. Oprawa wyposażone w programowalny układ zasilania standardowo 
posiadający funkcje: 
- Podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-
10V), 
- Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy - do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 
100% mocy nominalnej, 
- Zabezpieczenie temperaturowe modułu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciągu 
dnia, 
- Regulacja mocy/strumienia świetlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% 
mocy lub nominalnego strumienia. 
 
 

 
Optyka 
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Słup 
Wysokość słupa: 5m; 
Montaż na dedykowanym fundamencie lub z wykorzystaniem dedykowanego kosza zbrojeniowego; 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fundament prefabrykowany 
Cechy: 

• Końce śrubowe ocynkowane ogniowo; 

• Tulejki termokurczliwe zakładane na końcach śrubowych w miejscu osadzenia 
podstawy słupa, co zabezpiecza przed powstaniem ogniwa korozyjnego; 

• Wykonane z betonu klasy C30/37 wg normy PN-EN 206; 

• Powierzchnia pokryta środkiem impregnującym atestowana asfaltowa emulsja 
anionowa. 
 
 
 
 
 

.2.8 POSADAWIANIE, ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE SŁUPÓW 
OŚWIETLENIOWYCH 
Słupy posadowić na prefabrykowanych fundamentach. Szczyt fundamentu posadowić 5cm nad poziomem zieleńca. 
Fundamenty słupów w całości pomalować masą bitumiczno-kauczukową. Latarnie do wysokości min. 2,5m od poziomu 
gruntu zabezpieczyć farbą antygrafitti/antyplakatową, a podstawy i trzony słupów do wysokości dolnej krawędzi wnęki 
słupowej należy zabezpieczyć elastomerem lub inną masą odporną na odchody zwierząt. 
Słupy ustawiać wnękami w kierunku przeciwnym do pieszych ciągów komunikacyjnych. Zapewnić pole obsługi w promieniu 
co najmniej 80cm od wnęk słupowych. 
Malowaną numerację słupów uzgodnić na roboczo z ENERGA Oświetlenie. 
 
 
 
 

.2.9 UKŁADANIE KABLI W ZIEMI 
Roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, po wytyczeniu geodezyjnym i szczegółowym 
zapoznaniem się z inwentaryzacją urządzeń, instalacji podziemnych i zieleni. Linie kablową w całości układać w rurach 
ochronnych RHDPEk-s Ø110. 

Kable układać bezpośrednio na dnie wykopu na głębokości 0,7m w stosunku do docelowej rzędnej terenu, jeżeli grunt jest 
piaszczysty, w pozostałych przypadkach kabel należy układać na warstwie piasku o grubości 10 cm. Ułożony kabel zasypać 
warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwę rodzimego gruntu o grubości 15 cm przykryć folią koloru niebieskiego 
grubości min. 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niż 20 cm. 
Przepusty uszczelnić pianką poliuretanową posiadającą atest odporności na działanie benzyn. 
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Na wejściu i wyjściu kabla z rury osłonowej oraz w odstępach co maksymalnie 10m, na łukach i przy przepustach założyć 
opaski kablowe z trwale wygrawerowanym danymi: „OŚWIETLENIE”, „ENERGA OŚWIETLENIE”, „typ i przekrój kabla”, „rok 
budowy”. Przed zasypaniem dokonać odbioru robót zanikowych. 

Roboty w pobliżu kabli należących do Zakładu Energetycznego należy zgłosić służbom energetycznym Zakładu  
z pięciodniowym wyprzedzeniem. Kable Zakładu Energetycznego pozostające pod napięciem należy zabezpieczyć poprzez 
zastosowanie osłon izolacyjnych. Po zakończeniu robót kable ponownie ułożyć w ziemi zgodnie z warunkami układania kabli. 

.2.10 UZIEMIENIA 
Oznaczone słupy należy uziemić wbitym w grunt prętem, tak aby otrzymać rezystancję uziomu nie większą niż 10 Ω.  
W przypadku nie osiągnięcia zakładanej wartości należy wykonać dodatkowy uziom pionowy szpilkowy z wykorzystaniem 
prętów lub rur stalowych do osiągnięcia zakładanej wartości rezystancji uziomu. 
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.3 UWAGI KOŃCOWE 
 

Po zakończeniu prac dokonać pomiarów skuteczności samoczynnego ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji kabli 
oświetleniowych, rezystancji uziemienia słupów i szafek oświetleniowych. 

Wykonać pomiary rezystancji uziemienia. 

W szafce oświetleniowej, na wewnętrznej stronie drzwi, umieścić zalaminowany zaktualizowany schemat sieci i szafki 
oświetleniowej. 

Wszystkie użyte w projekcie nazwy typów i firm zostały użyte przykładowo, można zastąpić je innymi urządzeniami o 
niegorszych parametrach technicznych. 

Wszystkie montowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wymaganych w ustawie 
„Prawo Budowlane” certyfikatów, deklaracji zgodności lub aprobat technicznych, a także zgodne z warunkami technicznymi 
dotyczącymi projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oświetlenia ENERGA OŚWIETLENIE. 

Po zakończeniu prac wykonać dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z załączonymi 
warunkami technicznymi. 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Maciej Konarzewski 

 

Projektant:  

mgr inż. Bartłomiej Zosiuk 
nr upr. POM/0149/POOE/06 
w spec. instalacyjnej bez ograniczeń 
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.4 WYNIKI OBLICZEŃ TECHNICZNYCH 

Tabela 2 Obliczenia i dobór linii zasilających 

                                      

Lp. 

Nazwa 
odbioru 

Moc 
zapotrz 

współ. 
jednocz 

Współ. 
mocy 

Moc 
obliczen. 

Prąd  
oblicz. 

Prąd 
znamion 

bezp./wył. 
 Zabezp.   

 Kabel lub 
przewód 

Dobór kabla  
Długość 

linii 

 Spadek napięcia 

Typ linii zasilającej       
warunek:  
I wył < Iz x kg x 1.45 Ps x Lśr dU 

  
Pz  

[kW] 
kj 
[-] 

cos 
[-] 

Ps 
[kW] 

Io 
[A] 

Ib  
[A]  

kpg 
S  

[mm2] 
Iz  
[A] 

kg 
Iz x kg  

[A] 
 [ A ] - [A] 

L  
[m] 

kW x m % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   14   15 16 17 

1 
SOU 478 ->  
Lampa ośw. 

0,1 1 0,93 0,03 0,0 4 1,60 YAKY 4x35mm2 112 1 112 6,4 < 162,4 300 9 0,00 
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Tabela 3 Obliczenia skuteczności ochrony przed porażeniem 

                 szybkie   wyłączenie   zasilania       warunek: Zs*Ia<Uo      

Lp Miejsce zwarcia 
dłu-
gość  

 dane znamionowe elementu obwodu 

Prąd znamion. 
ostatn. bez-

pieczn. 

Krotność 
prądu sku-

tecznego za-
działania 

prąd powodujący samo-
czynne zadz. urz. wyłącz. w 
czasie zależnym od napięcia 

znam. Uo 

Zz*Ia 
Napięcie zna-
mion. wzglę-
dem ziemi 

status 

obliczeniowy 
prąd zwarcia 
jednofazo-

wego 

obliczeniowy 
prąd zwarcia 
trójfazowego 

 typ [kVA] 

jednostkowa 

 

rezystancja reaktancja  

     l [m]   R [om/km] X [om/km]  Ib [A]   Ia [A] [V] Uo [V]   Ij [A] Is [A]  

1 Transformator   630   0,0248                  

2 
Transformator  

-> ZK 
250 

linia kablowa 
YAKY 

4x240mm2 
0,125 0,08                  

3 ZK->SOU 5 
YAKY 

4x35mm2 
0,868 0,08                  

4 
SOU 478 -> 
Lampa ośw. 

300 
YAKY 

4x35mm2 
0,868 0,08 4 7,7 30,8 21,87 230 SPEŁNIONY 324 676  
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.5 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Materiały       

Lp. Opis jm. ilość Typ 

1 Kabel YAKY mb. 50 4x35mm2 

2 Rura ochronna mb. 40 
RHDPEk-s 

Ø110 

3 Słup oświetleniowy 5m, komplet szt. 3  - 

4 Fundament prefabrykowany szt. 3 255/180mm 

5 
Oprawa oświetleniowa LED, max 14W, 
min 1652lm 

kpl. 3  - 
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.6 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

 

 

 

 
17.07.2023 r. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Na podstawie Prawa Budowlanego, oświadczam, że projekt budowlany branży elektrycznej „Uporządkowanie  

i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę”, 80-208 Gdańsk, ul. Wronia, dz. nr 151; 161; 162; 163/1; 

163/2; 172/1; 243/8 obr. 0067, gdzie Inwestorem jest Gmina Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 

8/12, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 

 

Projektant: mgr inż. Bartłomiej Zosiuk 

nr upr. POM/0149/POOE/06 w spec. instalacyjnej bez ograniczeń 
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.7 UPRAWNIENIA I IZBY 

 

 
Za zgodność 
z oryginałem 
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Za zgodność 
z oryginałem 
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Za zgodność 
z oryginałem 
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.8 SPIS RYSUNKÓW 
 

 

1. E.01 Plan tras kablowych   skala 1:100 

2. E.02 Schemat oświetlenia terenu      

      

 

.9 ZAŁĄCZNIKI 
1. Wyniki obliczeń fotometrycznych 

2. Warunki techniczne GZDiZ nr IE/37/2022/JR z dn. 08.03.2022 r. z późniejszymi zmianami z dn. 13.12.2022 r. 

3. Warunki zasilania z sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z O.O. nr EO/SO/WZ-03/2023 z dn. 21.02.2023 r. 
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RYSUNEK ZASTRZEŻONY PRAWEM AUTORSKIM. BEZ ZGODY AUTORA ZABRANIA SIĘ KOPIOWANIA, POWIELANIA I 
UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM. NIEUPRAWNIONE UŻYCIE GROZI WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA CYWILNO-KARNEGO

TYTUŁ RYSUNKU

NUMER RYSUNKUSKALA REWIZJA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ETAP / CZĘŚĆ PROJEKTU

DATA SPORZĄDZENIA

A R C H A L L I U M   S T U D I O
PIOTR WOŁKOWICKI      80-299 GDAŃSK     UL. DIONIZOSA 3/1
WWW.ARCHALLIUM.PL     BIURO@ARCHALLIUM.PL     +48 510 001 830

1:200 -E01
PLAN TRAS KABLOWYCH

UPORZĄDKOWANIE I ZAGOSPOD. DOJŚCIA NA WRONIĄ GÓRKĘ

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY

80-208 GDAŃSK   UL. WRONIA   DZ. NR 151; 161; 162; 163/1; 163/2; 172/1; 243/8   OBR. 0067

2023.03.30

PROJ. TRASA KABLOWA NN-0,4KV

LEGENDA BRANŻY ELEKTYCZNEJ:

PROJ. LAMPA OŚWIETLENIOWA - 3 szt.

ISTN. LAMPA OŚWIETLENIOWA

NUMER UPRAWNIEŃ
PROJEKTANT

PODPIS

BRANŻA

MGR INŻ. BARTŁOMIEJ ZOSIUK
POM/0149/POOE/06

ELEKTRYCZNA



Ω
Ω

RYSUNEK ZASTRZEŻONY PRAWEM AUTORSKIM. BEZ ZGODY AUTORA ZABRANIA SIĘ KOPIOWANIA, POWIELANIA I 
UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM. NIEUPRAWNIONE UŻYCIE GROZI WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA CYWILNO-KARNEGO

TYTUŁ RYSUNKU

NUMER RYSUNKUSKALA REWIZJA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ETAP / CZĘŚĆ PROJEKTU

DATA SPORZĄDZENIA

-E02
SCHEMAT OŚWIETLENIA TERENU

UPORZĄDKOWANIE I ZAGOSPOD. DOJŚCIA NA WRONIĄ GÓRKĘ

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY

80-208 GDAŃSK   UL. WRONIA   DZ. NR 151; 161; 162; 163/1; 163/2; 172/1; 243/8   OBR. 0067

2023.07.17

NUMER UPRAWNIEŃ
PROJEKTANT

PODPIS

BRANŻA

MGR INŻ. BARTŁOMIEJ ZOSIUK
POM/0149/POOE/06

ELEKTRYCZNA
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