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Spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zatgcznikow

1 Opis istniejgcego zagospodarowania terenu.
2 Projekt architektoniczno - budowlany - cze$¢ opisowa.
2.1 Instalacje wod- kan
2.3 Instalacje elektryczne.
Zataczniki:
Kopie uprawnien projektantéw i sprawdzajacych
Kopie przynaleznosci do Izby projektantow i sprawdzajgcych

Spis materiatow stanowiacych zrédto opracowania projektu budowlanego

1 Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu
2 Ocena stanu technicznego obiektu

Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz:

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409,z pézn. zm. a takze rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 22 wrzes$nia
2015 .

Nazwa zadania:

Modernizacja instalacji elektrycznej i wod.-kan. w budynku Szkoty Podstawowej w
Krzeczynie Wielkim

Przedmiot inwestycji:
Obiekt:

Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

Obreb Krzeczyn Wielki, Nr dz. 152/1

Adres:
Krzeczyn Wielki 9, 59-311 Krzeczyn Wielki



Wiascicielem terenu jest
Gmina Lubin

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w
przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Opis projektowanych rozbiorek obiektow
Nie przewiduje sie zadnych rozbiérek

Opis obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Dane obiektu

Diugosé¢ 40,50 m
Szerokos¢ 56,50 m
Wysokos¢ 6,00 m
Powierzchnia zabudowy 1290,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2,00 m2
llos¢ kondygnaciji 2 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 2 szt

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejacym i
projektowanym

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejacym i projektowanym
Przedstawiono w tabeli zatgczonej do projektu.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie projektuje sie urzgdzen zewnetrznych

Uktad komunikacyjny,
Istniejacy budynek obstuzony jest istniejacym uktadem komunikacji drogi wewnetrznej
dowigzanej do uktadu drég komunalnych.

Parametry techniczne drég pozarowych,
Zapewniony jest dojazd drogg utwardzong o szerokosci powyzej 4 m i w odlegtosci od
budynku powyzej 5 m i ponizej 15 m

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode.
Wykorzystane zostang istniejace sieci zaopatrzenia w wode p-poz.

Uksztattowanie terenu
Wykorzystane zostang istniejgce uksztattowanie terenu i zielen.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
Opracowanie nie obejmuje powyzszych parametréw



Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktérym posadowiony jest obiekt budowlany nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Informacja o strefie szkéd goérniczych
Teren nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej.

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego
Opis techniczny

Zakres projektu

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek uzytkowany jest jako szkota

Program uzytkowy obiektu budowlanego
Program uzytkowy obiektu nie ulega zmianie

Charakterystyczne parametry techniczne,

Dane obiektu

Diugosé¢ 40,50 m
Szerokos¢ 56,50 m
Wysokos¢ 6,00 m
Powierzchnia zabudowy 1290,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2,00 m2
llos¢ kondygnaciji 2 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 2 szt
Gtebokos$¢ posadowienia 1,00 m
Obwdd budynku 215,50 m
Liczba uzytkownikow 430 0sob
Wysokos¢ kondygnacii 3,00 m
Strefa klim Il

Konstrukacja budynku Tradycyjna

smperatura wewnetrzna obliczeniowa budynku 20 8
Kubatura 9900,00 m3
Wspotczynnik ksztattu A/ V 0,38

Powierzchnia okien i drzwi zewnetrznych 296,36 m2
Powierzchnia okien 278,30 m2
Powierzchnia drzwi zewnetrznych 18,06 m2

Forma architektoniczna obiektu budowlanego,
Istniejgca forma budynku nie ulega zmianie.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Nie jest przedmiotem projektu

Ochrona débr kultury,
W aspekcie ochrony dobr kultury przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna.



Ochrona uzasadnionych interesow os6b trzecich
Projektowany obiekt i zatozony sposéb jego wznoszenia, nie powodujg naruszenia
interesOw 0s6b trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa budowlanego.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej,
Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejacego na terenie
systemu ostrzegania o zagrozeniach.

Sposoby spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
Bezpieczenstwo konstrukcii,

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

Bezpieczenstwo pozarowe
Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego
przedstawiono w tabeli:

GRUPA WYSOKOSCI N

1b llo$¢ kondygnaciji 2

1¢ Powierzchnia uzytkowa 2 m2
2 Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych POWYZEJ 8 m

3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji Nie wystepujg

4 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego  [Qd<500 MJ/m2

5 Kategoria zagrozenia ZL I

6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz| Brak zagrozenia wybuchem

7 Podziat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielono pozarowo kottownia
8 Klasa odpornosci pozarowej budynku B

Klasa odpornosci ogniowe;j i stopien Pokrycie dachu spetnia
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych wymogi El 30

Konstrukcja gtéwna Spetnia wymogi R 120

Konstrukcja dachu R 30

Strop Spetnia wymogi REl 60

Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 60

Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi EI 30

Ewakuacja - na zewnatrz
wyjsciem gtéwnym. Dtugosé
dojscia ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy
9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz  jednym dojsciu i 40 m przy 2
przeszkodowe dojsciach

Scenariusz pozarowy

W chwili powstania pozaru po odcieciu zasilania budynku, podjecie przez obstuge,
zgodnie z wykonang przez uzytkownika instrukcja, akcji gasniczej sprzetem, bedacym
na wyposazeniu i za pomocg hydrantéw oraz ew. ewakuacje oséb znajdujagcych sie w
obiekcie przez drzwi ewakuacyjne — bezposrednio na zewnatrz.



INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Imie i nazwisko projektanta, adres
INSTALACJA SANITARNA — mgr inz. Dariusz Mitosz
Bydgoszcz ul. Lubelska 19
INSTALACJA elektryczna —inz. Tadeusz Ambroziak
Bydgoszcz ul. Lubelska 19

Czes$c¢ opisowa

1) zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegblnych obiektdw;
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktorym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestycji jest
uzbrojony w przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami
komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

Zakres ograniczony do budynku

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych,

Zagrozenia szczegoOlne to niebezpieczenstwo porazenia prgdem i prace
zwigzane z budowg

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych;

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzic instruktaz stanowiskowy

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsca prowadzenia prac montazowych nalezy wygrodzi¢, opatrzy¢ napisami
ostrzegawczymi i wyznaczy¢ drogi obejs¢ i ewakuaciji



OSWIADCZENIE: Projektant oéwiadcza, ze projekt budowlany dla zadania Modernizacja instalacji elektrycznej i
wod.-kan. w budynku Szkoty Podstawowej w Krzeczynie Wielkim zostat wykonany w spos6b zgodny z
wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOt PROJEKTOWY:

Data opracowania:

18.09.2020
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INSTALACJA WOD-KAN

INFORMACJE OGOLNE
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Dane ogolne:
Dtugosc¢ obiektu 4050 m
Szerokosé obiektu 56,50 m
Wysokosé 6,00 m
llos¢ kondygnacji 2 szt.
Nadziemnych 2 szt.
Bilans wody

Zapotrzebowanie wody
a/ dla potrzeb socjalno — bytowych

Przewidywana liczba uzytkownikéw — 430

Wskaznik jednostkowego zapotrzebowania na wode ( dla uzytkownikéw): q= 15,0 dmg3/d
Wspotczynniki nierownomiernosci Nd = 1,1 Nh = 3,0

Qsr. dob. = 15 x 3 = 6450 dm3/dobe = 6,45 m3/d

Qmax. dob. =Qérx 1,1 = 7,1 m3/d

Qmax. godz. = Q$rgodz x 3,0 : 8 = 2,42 m3/godz

b/ przeptywy obliczeniowe wody
Przeptywy obliczeniowe okreslono zgodnie z normg PN — 92/B — 1706

Prysznic 6 | szt. |0,15] I/s 0,9 0,9

Zlew 4 | szt. [0,07] I/s | 0,28 | 0,28

Umywalka 20 | szt. | 0,07 I/s 1,4 1,4
Sptuczki 16 | szt. [0,13] I/s | 2,08 0
Pisuar 5 |szt.] 03] I/s 1,56 0
Hydrant 25 1 |szt. 1 I/s 1 0

Sumal[ 646 [ 2,58 | dm3/s

Budynek zakwalifikowano wg klasyfikacji okreslonej norma do typu :
Szkota

Przeptyw normatywny dla budynku (tacznie woda zimna i ciepta):
2gn 9,04 dm3/s

Przeptyw normatywny dla budynku w warunkach pozarowych:
2gn 10,04 dma3/s

Przeptyw normatywny instalacji wody zimnej wynosi

2gn 6,46 dm3/s

Przeptyw normatywny instalacj wody pozarowej wynosi:

2gn 1,00 dm3/s

Przeptyw normatywny instalacj wody cieptej wynosi:

2gn 2,58 dm3/s

Przeptyw normatywny instalacj wody cyrkulacyjnej wynosi:

2gn 0,13 dm3/s

Przeptywy obliczeniowe uwzgledniajgc charakter budynku i wartos¢ przeptywu normatywnego wynoszg odpowiednio
Przeptyw obliczeniowy dla budynku (tacznie woda zimna i ciepta):
qo = (4,4*Zqn"0,27)-3,41

>go 4,56 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy dla budynku w warunkach pozarowych:
qo = (4,4"2qn"0,27)-3,41 +q poz

2qo 5,56 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy instalacji wody zimnej wynosi

qo = (4,4*Z£qn"0,27)-3,41

>go 3,87 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy instalacj wody pozarowej wynosi:

qo =&gn

2qo 1,00 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy instalacj wody cieptej wynosi:

qo = (4,4*Zqn"0,27)-3,41

>go 2,27 dm3/s

Str. 1



Przeptyw obliczeniowy instalacj wody cyrkulacyjnej wynosi:

qo =Zqgn

>go 0,13 dm3/s

Zaprojektowano instalacje wodociagowa rurami

Rurociag na wejsciu - wsp6lny dla wody bytowej i pozarowe;j Zawor gtowny dn 100
dn 100 Zawor antyskazeniowy dn 100
Rurocigg wody bytowej (ciepta i zimna woda)

dn 100 Zawér samoczynnie odcinajacy wode bytowa dn 100
Rurocigg wody pozarowej

dn 50

Rurocigg wody zimne;j Zawor antyskazeniowy na rurociggu wody pozarowej dn 50
dn 80

Rurocigg wody cieptej

dn 65

Rurocigg wody cyrkulacyjnej

dn 20

Dobor wodomierza

Z uwagi na zréznicowany rozbiér wody dobrano wodomierz w klasie metrologicznej C
DN = 65

Qn= 22 m3/h Kv= 50,0

o przeptywie Q min = Qn /100 np. FLODIS

Przeptyw wody w warunkach pozarowych wynosi 20,03 m3/h

Przeptyw maksymalny dobranego wodomierza wynosi Qmax =2 x Qn = 44,0 m3/h ,tojest wiekszy
od zapotrzebowaniu na cele gaszenia pozaru.

Dobér wodomierza c.w.u Dobrano wodomierz DN 40 Kv= 20,0

Dane techniczne instalacji

Wewnetrzna instalacje wody zimnej bytowej - zaprojektowano rurami PE
o $rednicach wskazanych w zatgczniku graficznym
Wewnetrzng instalacje wody cieptej i cyrkulacji dla potrzeb gospodarczych - zaprojektowano rurami PEX/AL/PE

o $rednicach wskazanych w zatgczniku graficznym
Opis zastosowanych rozwiazan.

Instalacja zimnej wody.
Projektowang instalacje wody zimnej wiaczy¢ do istniejacego przytacza w miejscu wskazanym na rzucie parteru.

Nowg instalacje wody zimnej prowadzic:

Gtéwne przewody rozprowadzajace pod stropem, po wierzchu $cian

Piony i podejscia do przyboréw w bruzdach, tak, aby pokretta zaworéw byty dostepne (np.

w szafkach wnekowych z drzwiczkami rewizyjnymi). Przewody rozdzielcze prowadzone w bruzdach
Nalezy zachowaé min. spadek 3%. w kierunku przytacza. Rurociagi prowadzone w bruzdach przed
zakryciem zaizolowac.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomoca zaworéw czerpalnych. Na odgatezieniach
przewoddw rozprowadzajacych i podejsciach do piondw zamontowaé zawory odcinajace kulowe z kurkiem
spustowym. Srednice zaworéw odpowiadajg $rednicom podejéé i odgatezien. W miejscu zamontowania
zawordw odcinajacych (przy prowadzeniu rurociaggdéw w bruzdach lub obudowanych ptytami gipsowo-
kartonowymi) zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne w celu umozliwienia odciecia poszczeg6lnych pomieszczen.
Urzadzenia sanitarne oraz armature czerpalna tj.:

Umywalki wiszace

Baterie umywalkowe $cienne

Zawor sptukujacy do pisuaréw reczny do montazu w uniwersalnej skrzynce montazowej,

Zawory katowe ptuczki zbiornikowej, zawory czerpalne ze ztaczka do weza, zawory zlewowe $cienne

ze zlaczka do weza nalezy montowac zgodnie z PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/02.

Instalacje wody zimnej doprowadzajgcg wode zimng do hydrantow p.poz. nalezy wykonac z rur stalowych
podwadjnie ocynkowanych wg PN-74/H-74200, typ $redni, fagczonych na gwint za pomoca ksztattek zeliwnych
gwintowanych (potaczenia uszczelni¢ uzywajac przedzy konopnej i pasty uszczelniajacej lub tasmy
teflonowej).

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 1,0 MPa.
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Przejscia przez przegrody budowlane wykonac o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia

rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref

pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej.

Projektuje sie uktad przygotowania cieptej wody uzytkowej. W zakres uktadu wchodzg wymiennik ciepta, zasobnik
cieptej wody uzytkowej, wraz z uktadami pomp cyrkulacyjnej obiegu w budynku i cyrkulacji pomiedzy wymiennikiem a
zasobnikiem c.w.u.

Zadaniem tego ukfadu jest przygotowanie i utrzymanie w gotowosci parametréw temperaturowych, bez ustawicznego
zatgczania kottéw.

Instalacje wtaczy¢ do projektowanego wymiennika pojemnos$ciowego ktérego lokalizacje wskazano
na rzucie

Nowsg instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢:

- gtéwne przewody rozprowadzajace pod stropem

- piony i podejscia do przyboréw w bruzdach,

tak, aby pokretta zaworéw byty dostepne (np. w szafkach wnekowych z drzwiczkami rewizyjnymi).

Rurociagi przed obudowaniem i zakryciem ociepli¢ pianka polietylenowg o grubosci zgodnej z
wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péz. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany 1/2 wymagan z poz. 1-4

Projektuje sie zawory rownowazace na obiegu cyrkulacji c.w.u. celem zapewnienia rozptywu w catym ztadzie.
Projektowane parametry zaworéw réwnowazacych - DN 15, Kv = 0,12

Na odcinkach rurociggdw rozprowadzajgcych zamontowacé typowe punkty state. Dodatkowo oprécz punktow statych
nalezy zastosowac punkty przesuwne. Rozstaw podpor przesuwnych dla rurociggdw poziomych powinien wynosic¢ dla
rur o:

dz=16-20 mm co 1,1 m, dz=25 mm co 1,25 m, dz=32 mm co 1,45 m, dz=40 mm co 1,6 m, dz=50 mm co 1,8 m.
Ponadto podejscia mocowac¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za instalowang na przewodzie
armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

Podpory state (uchwyty mocujace) ograniczajag ruchy osiowe przewodu i dzielg instalacje na odcinki kompensacyjne
podlegajace osobnym wydtuzeniom.

Na zasileniu przewoddéw rozprowadzajacych i podejsciach do pionéw zamontowaé zawory odcinajace kulowe z
kurkiem spustowym. Srednice zaworéw odpowiadajg $rednicom podej$é i odgatezien. W miejscu
zamontowania zawordw odcinajacych i regulacyjnych (przy prowadzeniu rurociagéw w bruzdach

lub obudowanych ptytami gipsowo-kartonowymi) zamontowaé drzwiczki rewizyjne w celu umozliwienia
odciecia poszczegolnych pomieszczen i wykonania nastaw.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 1,0 MPa.

Przejscia przez przegrody wykonac¢ o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia rur
polipropylenowych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg obejm ogniochronnych

Pozostate przewody montowac z uwzglednieniem kompensacji wydtuzehn za pomoca
samokompensacji na zatamaniach.

INSTALACJA P-POZ

Str. 3



Projektuje sie rozdziat wody bytowej i hydrantowej oraz zestaw podniesienia cisnienia.

Hydroforowy zestaw podniesienia cisnienia o wydatku 10 dm3/s i wysokosci podnoszenia 60 m zataczac sie bedzie
automatycznie przy spadku cisnienia wody zimnej ponizej 0,3 MPa i wytacza¢ po osiagnieciu cisnienia 6 MPa.

Projektuje sie samoczynny zawor pierwszenstwa z niezaleznym elementem cisnieniowym nie podtaczonym do
instalacji SAP
Projektowany obiekt zabezpieczony zostanie w instalacje wodng hydrantowa.

Dla zabezpieczenia obiektu na wypadek pozaru projektuje sie wewnetrzne hydranty /225 umieszczone w szafkach
natynkowych o wymiarach wys. x szer. x gt — 805 x 700 x 250 mm (zawér na wysokosci 1,35 m od podtogi), o zasiegu
30 m z zastosowaniem weza pétsztywnym

Miejsce wiaczenia - wskazano na rzucie parteru

Rozprowadzenia instalacji po obiekcie wykonaé rurg osrednicy 50 mm .

Wewnetrzng instalacje wody dla celéw p. poz, - zaprojektowano rurami stalowymi podwojnie ocynkowanymi
wedtug tras wskazanych w zatgczniku graficznym.

Na odcinkach rurociggdw rozprowadzajacych zamontowacé typowe punkty state. Dodatkowo oprécz punktow statych
nalezy zastosowac¢ punkty przesuwne. Rozstaw podpor przesuwnych dla rurociggdw poziomych powinien wynosic¢ dla
rur o:

dz=16-20 mm co 1,1 m, dz=25 mm co 1,25 m, dz=32 mm co 1,45 m, dz=40 mm co 1,6 m, dz=50 mm co 1,8 m.
Ponadto podejscia mocowaé¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za instalowang na przewodzie
armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

Podpory state (uchwyty mocujace) ograniczaja ruchy osiowe przewodu i dzielg instalacje na odcinki kompensacyjne
podlegajace osobnym wydtuzeniom.

Bialy montaz.

W catym budynku projektuje sie wymiane brodzikéw, muszli, sedeséw, pisuarow i umywalek.

Jakosciowe kryterium oceny réwnowaznosci : materiat - porcelana

Instalacja kanalizaciji

W budynku projektuje sie wraz z wymiana przyboréw sanitarnych, wymiane wszystkich podej$¢ do pionéw. Podejscia
od muszli wykonac rurg 110 , do pozostatych przyboréw rurg 50. Z uwagi na remony kanalizaciji, instalacji wodnej i
elektrycznej w pomieszczeniach sanitariatow przewiduje sie wymiane obtozen ceramicznych $cian do wysokosci 2 m i
wymiane obfozen gresem posadzek.

Jakosciowe kryterium oceny réwnowaznos$ci : materiat -ptytki gres
POSAZDKI

Antyposlizgowos¢ Grupa R 11

Nasigkliwosé wodna ptytek podtogowych wiekszej niz 3-10%,
Odpornos¢ na plamienie sie ptytek podtogowych klasa 5.
Twardosc ptytek podtogowych 7

Odpornosé na scieranie ptytek podtogowych PEI IlI

Kolor Popielaty
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

. .. e .. |Jed| ZAL.
Lp. Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiej Typ Parametry Tlos¢
NR 8
Moadut c.w.u. - OBIE GRZEWCZY
Tmax=
2|1 Rurociqg wodly sieciowej obiegu c.w.u. rura miedziana On 65 PN 16 150 °c 15 |m
. . . . . Tmax=
2|2 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania ON 65 PN 16 150 °c 7 szt.
2|3 Zawor regulacy,jny c.w.u. ON 32 PN 16 kv = 12 m3/h 7 szt.
2131 Sitownik zaworu c.w.u. 7 szt.
Tmax=
2|4 Redukcja 65/32 PN 16 7 szt.
150 °¢
Tmax=
215 Redukcja 65/32 PN 16 7 szt.
150 °¢
Tmax=
216 Manometr O- 16 bar M160 PN 16 2 |szt.
150 °¢
Tmax=
2\7 Redukeja 65/80 PN 16 2 |szt
150 °¢
Wymiennik - PN16, woda/woda o mocy Q=100kW i Timax=
2|8 parametrach po stonie wysokiej 75/55 i parametrach PN 16 150 °c 7 szt.
wody 10/60
2|9 Termometr przemystowy 0-150 °C 1 |szt
2191 Czujnik temperatury powrotu PT 100 7 szt.
Tmax=
2110 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania ON 25 | PN 16 150 °c 1 |szt
. . . . . Tmax=
2|11 Zawor Kulowy z koricowkami do wspawania ON 65 PN 16 150 °c 7 szt.
Modut c.w.u. - strona instalacji
511 Rurociqg wody zimnej rura miedziana On 40 PN 10 10 |m




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jed| ZAtL.
Lp. Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickief Typ Parametry Ilosé
NR 8

512 Zawor kulowy ON 40 PN 10 7 szt.
513 Manometr 1 szt
5|4 Filtr - gwint DN 40 PN 10 1 |szt
515 Manometr 1 szt
516 Redukcja 40/25 1 szt.
517 Wodomierz wody zimnej Wodomierz ON 25 PN 10 Qn= 6 m3/h 7 szt.
518 Redlukcja 40/25 1 szt.
519 Zawdr antyskazeniowy ON 40 PN 10 1 szt,
5110 Zawdr bezpieczelistwa c.w.u 6 bar 1 szt,
511 Zawor Kulowy - gwint ON 20 PN 10 7 szt.
5112 Redukcja 40/25 2 |szt.
513 Czuyjnik temperatury c.w.u. 1 szt.
5|14 Termostat ograniczajacy c.w.u ! szt
5115 Manometr 1 szt.
5116 Termometr przemystowy 0-100 ° C 7 szt
5117 Zawor kulowy - ON 40 PN 10 7 szt.
5|18 Rurociqg c.w.u rura stalowa ocynkowana On 40 PN 10 10 |m

5119 Rurociqg cyrkulacji rura stalowa ocynkowana On 15 PN 10 10 |m

5120 Termometr przemystowy 0-100 ° C 1 |szt
521 Manometr SI 2506 7 szt.
5|2z Filtr - gwint DN 15 1 |szt
5|23 Manometr SI 2506 7 szt.

. Pompa cyrkulcji 1,5 m3/ P=
5124 Pompa cyrkulacji 40 kPa 7 szt.
5125 Manometr 1 szt.
5. |26 Zawdr zwrotny cyrkulacji DN 15 PN 10 1 |szt
5127 Naczynie wzbiorcz4 60 dm3 PN 10 ! szt.
5129 Zawdr zwrotny cyrkulacji Zawdr zwrotny DN 40 PN SZT 1 |szt
5.130 Zawor kulowy - DN 40 PN 10 2 |szr
Modut cyrkulacji c.w.u.
911 Zasobnik 200 dm3 PN 10 Q- 0 am3 szt




ZESTAWIENIE MATERIALOW

. .. L . |ved| ZAL.
Lp. Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiej Typ Parametry Tlos¢
NR 8
P kuleji 1,5 m3/ P=
912 Pompa cyrkulacji na zasobnik ompa cyrrdicy Lo PN 10 7 szt.
40 kPa
913 Zawdr zwrotny cyrkulacji SOCLA 601 ON 15 PN 10 1 szt.
914 Zawdr Kulowy - gwint DN 15 PN 10 1 |szt
915 Rurociqg cyrkulacji rura miedziana On 15 PN 10 5 Im
916 Zawor kulowy DN 40 PN 10 1 |szt
917 Zawdr Kulowy - gwint DN 20 PN 10 1 |szt
918 Czujfnik temperatury c.w.u. 1 szt.




TABELA NR 1 | |

DOBOR KOMPENSATOROW W FUNKCJI SREDNICY | DLUGOSCI ODCINKA MIEDZY PODPORAMI STALYMI

KOMPENSATORY U-KSZTALTNE DLA RUR PEX/AL/PE
Roznica temperatur 60 stK
mm/m
Wspolczynnik rozszerzalnosci alfa 0,03 K
Wydtuzenie jednostkowe  dl 1,8 mm/m
Wspétczynnik materiatowy K 15
Odstep bezpieczenstwa S A 150 mm
g
X =
= = 2 z £
8 2 g N8| ad g2 = 2 5
sl & |28 . |gs|g8| | 28 g g @
58| & |8|s8| 8 |[£E|88| 8 | =3 s 3 3
Fi L dl K |SA dL Ls Amin Lcatk.
63|mm 20|m 1,8|mm/m 15| 150[{mm 36|mm| 714imm| 222|mm| 21,7[m
63[mm 15|m 1,8|mm/m 15| 150[{mm 27\mm| 619imm| 204|mm| 16,4|m
63|mm 10|m 1,8|mm/m 15| 150[{mm 18|mm| 505|mm| 186|mm| 11.,2[m
50[{mm 20(m 1,8|mm/m 15| 150[{mm 36|mm| 636|mm| 222|mm| 21,5[m
40|{mm 15|m 1,8|mm/m 15| 150[{mm 27\mm| 493|mm| 204|mm| 16,2[m
32[{mm 10|m 1,8|mm/m 15| 150[{mm 18[mm| 360mm| 186({mm| 10,9|m
25[mm 20|m 1,8|mm/m 15| 150[{mm 36|mm| 450mm| 222|mm| 21,1|m
20[{mm 15|m 1,8|mm/m 15| 150|mm 27\mm| 349Imm| 204|mm| 15,9[m
16|mm 10|m 1,8|mm/m 151 150|mm 18|mm| 255[mm| 186|mm| 10,7|m




INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyc;ji jest :

Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Potozenie nieruchomosci:

Krzeczyn Wielki 9, 59-311 Krzeczyn Wielki

Zakres projektu

Projektuje sie wymiane instalacji elektrycznych w catym budynku szkoty z wytaczeniem kottowni

Projektuje sie wymiane wszystkich opraw oswietleniowych na oprawy energooszczedne

Projektuje sie instalacje wytacznika pozarowego
Projektuje sie instalacje ekwipotencjalng
Projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych
Projektuje sie wymiane wszystkich rozdzielnic
Projektuje sie montaz instalacji sygnalizacji pozaru

Projektuje sie instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane ogdlne:

Dtugos¢ obiektu 40,50 m

Szerokos¢ obiektu 56,50 m

Wysokos¢ 6,00 m
llos¢ kondygnacji 2 szt.
Nadziemnych 2 szt.
Powierzchnia uzytkowa 2,0 m?
Powierzchnia zabudowy 1290,0 m?
Kubatura budynku (netto) 9900,0 m®

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE

Zasilanie obiektu realizowane jest z istniejgcej lini kablowej

Zasilanie nie ulegnie zmianie.

Bilans mocy:
ZLACZE

Obliczeniowa moc szytowa obiektu -

Rozdzielnice gtéwne budynku

39,00 kW

39 kW

Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana zostata w miejscu wskazanym na rzucie.

Parametry rozdzielnicy glownej:

NAPIECIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY:
PRAD ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY:
ZDOLNOSC WYLACZENIOWA PRADU ZWARCIOWEGO:

CZESTOTLIWOSC

STOPIEN OCHRONY IP:

RODZAJ OBUDOWY:

MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY:

MOC ZAINSTALOWANA

WSPOLCZYNNIK ROWNOCZESNOSCI OBCIAZENIA
OCHRONA PRZEPIECIOWA KLASY:

UKLAD SIECIOWY:

Zaprojektowano rozdzielnice ogélne:
Rozdzielnica A

400
100
25
3
590
42

STAL
40,0
56,0
0,71

2
TN-S
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Rozdzielnica A 1A KOTLOWNIA - ISTNIEJACA BEZ ZMIAN
Rozdzielnica A 2A

Rozdzielnica A 3A

Rozdzielnica A 4A SALA GIMNASTYCZNA

Rozdzielnica A 5A

Rozdzielnica A 6A

Rozdzielnica A 7A

Rozdzielnica A 8A SALA KOMPUTEROWA

Rozdzielnica A 9A

Rozdzielnica A 10A

Rozdzielnica A 11A KUCHNIA

Razem taczna moc rozdzielnic ogélnych wynosi 39,00 kW

Trasy kablowe

Wyprowadzenia z rozdzielnic i rozprowadzenia po obiekcie zaprojektowano trasami kablowymi
wykonanymi pod tynkiem

W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje podtynkowg

Trasy kablowe wskazano na rzucie.

Zbiorcza instalacja wylaczenia pozarowego

Wytaczenie pozarowe obejmuje wszystkie obwody z wyjatkiem instalacji bezpieczehstwa pozarowego
ktorych zasilanie realizowane jest niezalezng linig kablowa wyprowadzong z przed wytacznika
rozdzielnicy. Zasilacz ten zaprojektowano kablem o odpornosci ogniowej 90 min.

Magistrala ekwipotencjalng PE

Wykonana zostanie przewodem o przekroju réwnym 1/2 przekroju przewodu czynnego linii zasilajacej.
Magistrale zakonczy¢ na Zbiorczej Szynie Potaczen Wyréwnawczych

zabudowanej przy rozdzielnicy gtéwnej. Przewdd PE instalacji elektrycznej nie taczy¢ z instalacjg wyréwnania

potencjatu.
Z szyny wyprowadzi¢ na zewnatrz przewdd i poprzez ztgcze kontrolne a nastepnie uziemié.

Do magistrali ekwipotencjalnej nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji oraz
uzbrojenia zewnetrznego.

Przekroj przewodéw podtaczeniowych —4 mmz2 Cu.

Magistrala ekwipotencjalna - LY 16 mm2

Instalacja uziemiajaca
Instalacje uziemiajgca wykonaé jako mieszang — uziomem szpilkowym pretami stalowymi ocynkowanymi
Dn 16 i uziomem otokowym — wykonanym ptaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe/ZN 25x4

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;j.

W oparciu 0 wykonane - zgodnie z normg PN-EN 62305-3 Czes¢ trzecia ; Uszkodzenia fizyczne
obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia - obliczenia — wprowadzono skoordynowana ochrone SPD
budynku o urzadzenia SPD na granicy stref .

Wyznaczono typ urzadzenia SPD — ochronniki przepigciowe kl. 2 .

Instalacja odgromowa - LPS

LPL - poziom ochrony — zostat wyznaczony na podstawie szczego6towych obliczen ryzyka bez instalaciji
LPS i z instalacja LPS.

W obliczeniach uwzgledniono— postepujac zgodnie z nakazang norma procedurg zarzadzania

ryzykiem — wszystkie komponenty ryzyka.

Okreslono katy w zwodach LPS, obliczono strefy ochronne z uwzglednieniem zmiennego

w zaleznosci od wysokosci kata ochrony .

Woyliczono w oparciu 0 norme i uwzgledniono w projekcie odstepy iskrobezpieczne.

Parametry instalacji uwidoczniono w zataczonych obliczeniach .
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Tolerowane ryzyko strat

- utrata zycia ludzkiego 1 x10-4
- utrata podstawowych ustug 1 x10-3
- straty materialne 1 x10-3

Obliczone ryzyko strat bez ochrony:

- utrata zycia ludzkiego 2,79 x 10-4
- utrata podstawowych ustug 0,28 x 10-3
- straty materialne 0,28 x 10-3

Powyzsze wartosci ryzyka sg wyzsze od wartosci tolerowanych

W zwigzku z powyzszym wyznacza sie nastepujace srodki ochrony:
LPS KL IV
SPD

Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem srodkdw ochrony: ~ Wyniki obliczen zestawiono w tabeli nr 2

- utrata zycia ludzkiego 0,38 x 10-4
- utrata podstawowych ustug 0,04 x 10-3
- straty materialne 0,04 x 10-3

Zwody - DFe/Zn ®8 mm o boku oczek nie wigkszym niz

Wyznaczenie minimalnego odstepu iskrobezpiecznego ,s” zgodnie z PN EN 62305 -3 :
d>=s=kj x (kc/km) x L = 0,30 m

Oswiadczenie projektanta:

Istniejaca instalacja odgromowa zapewnia nalezyta ochrone

Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem srodkéw ochrony jest mniejsze od dopuszczalnego
Zaprojektowano ochrone SPD

Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajace zaprojektowano kablami miedzianym o izolacji 750 V .
WLZ - do kottowni YKY5x4mm2

WLZ - do wiaty wykonany kablem YKY5x4mm2

WLZ - do rozdzielnic YKY5x6mm2

WLZ - do rozdzielnicy A11A YKY5x10mm2

Zaprojektowano zasilanie centralki sygnalizacji pozaru przewodem PH 90 - 3x2,5 mm2 - 50 m

Oswietlenie ogdlne

Zaprojektowano oprawami ze wysoko sprawnymi zrédtami. Przyjeto poziom oswietlenia w Projektowane gniazda
pomieszczeniach zgodnie z normg PN -EN 12464-1 217 40
Projetonare | i, | 0%,
natgzenie podwéjnyc| PEL ( 2x

Nr pom. Nazwa pomieszczenia osdwietlenia[Ix] | h230Vv | 230V)

0.1 Szatnia 300 5

0.2 Pomieszczenie kuchenne 300 5

0.3 Pomieszczenie magazynowe 200 1

0.4 Pomieszczenie komunikacyjne 200

0.5 Pomieszczenie komunikacyjne 200 1

0.6 Pomieszczenie komunikacyjne 200 1

0.7 Pomieszczenie sanitarne 200 2

0.8 Pomieszczenie sanitarne 200 2

0.9 Pomieszczenie sanitarne 200 2

0.10 Pomieszczenie sanitarne 200 2

0.11 Pomieszczenie komunikacyjne 200 1

0.12 Szatnia 300 5

0.13 Pomieszczenie magazynowe 200 5

0.14 Pomieszczenie magazynowe 200 5

0.15 Pomieszczenie komunikacyjne 200 5

0.16 Pomieszczenie administracyjne 500 5 2

0.17 Pomieszczenie administracyjne 500 5 2

Str. 3



0.18 Pomieszczenie administracyjne 500 5 2
0.19 Pomieszczenie magazynowe 200 2
0.20 Sala lekcyjna 500 5 2
0.21 Sala gimnastyczna 300 5 2
0.22 Sala lekcyjna 500 5 2
0.23 Pomieszczenie komunikacyjne 200 5
0.24 Pomieszczenie komunikacyjne 200
0.25 Sala lekcyjna 500 5 2
0.26 Zaplecze 200 5
0.27 Kottownia 200
0.28 Pomieszczenie sanitarne 200 3
0.29 Pomieszczenie komunikacyjne 200
0.30 Pomieszczenie sanitarne 200
0.31 Pomieszczenie komunikacyjne 200
0.32 Wiatrotap 200
0.33 Sala lekcyjna 500 5 2
0.34 Pomieszczenie sanitarne 200 3
0.35 Pomieszczenie sanitarne 200 3
0.36 Pomieszczenie magazynowe 200 1
0.37 Pomieszczenie magazynowe 200 1
0.38 Sala lekcyjna 500 5 2
0.39 Pomieszczenie komunikacyjne 200
0.40 Wiatrotap 200
0.41 Sala lekcyjna 500 5 2
1.1 Kuchnia 300 5
1.2 Pomieszczenie komunikacyjne 200
1.3 Pomieszczenie komunikacyjne 200
1.4 Pomieszczenie kuchenne 300 5
1.5 Pomieszczenie socjalne 300 1
1.6 Pomieszczenie magazynowe 200 1
1.7 Klatka schodowa 200
1.8 Pomieszczenie achiwum 500 1
1.9 Pomieszczenie komunikacyjne 200
1.10 Biblioteka 500 5 2
1.11 Pokéj nauczycielski 500 5 2
1.12 Klatka schodowa 200
1.13 Sala komputerowa 500 25 2
1.14 Pomieszczenie komunikacyjne 200
1.15 Pomieszczenie komunikacyjne 200
1.16 Sala lekcyjna 500 5 2
1.17 Sala lekcyjna 500 5 2
1.18 Zaplecze 200 5
1.19 Sala lekcyjna 500 5 2
1.20 Pomieszczenie komunikacyjne 200
1.21 Pomieszczenie sanitarne 200
1.22 Sala lekcyjna 500 5 2
1.23 Klatka schodowa 200
1.24 Sala lekcyjna 500 5 2
1.25 Pomieszczenie magazynowe 200 1
1.26 Pomieszczenie komunikacyjne 200
1.27 Sala lekcyjna 500 5 2
1.28 Pomieszczenie komunikacyjne 200
1.29 Stotéwka 300 10 2
PROJEKTOWANE TYPY OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA OGOLNEGO | LOKALNEGO
L.p. [ Nr pom. |[Nazwa pomieszczenia Opis parametréw projektowanych opraw
0.1 Szatnia Oprawa os$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>2[kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
1 Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 9 szt.
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0.2

Pomieszczenie kuchenne

Oprawa o$wietlenia ogéinego o oznaczeniu instalacyjnym O36 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>6 [kim] , IP 65 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 1 szt.

0.4

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>6 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° o0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 1 szt.

0.5

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogdélnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>5[kim] , IP 42 wpuszczana; Tharwy<= 3 kK ;
300 [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 3 szt. Projektuje sie
réwniez oprawy oswietlenia lokalnego o oznaczeniu instalacyjnym L1 Oprawa
wpuszczana LED, o nastawialnym kierunku , kat rozsytu 33 stopni, temperatura
barwowa 3 kK, strumien 1,5 kim. 3 szt.

0.6

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>3 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 1 szt.

0.7

Pomieszczenie sanitarne

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 2 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 2 szt.

0.8

Pomieszczenie sanitarne

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>2[kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0$¢ - 4 szt.

0.9

Pomieszczenie sanitarne

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 2 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 2 szt.

10

0.10

Pomieszczenie sanitarne

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>2[kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° o0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0$¢ - 4 szt.

11

0.11

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 1 szt.

12

0.12

Szatnia

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>2[kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° o0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 9 szt.

13

0.13

Pomieszczenie magazynowe

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ]® =>5[kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 2 szt.

14

0.14

Pomieszczenie magazynowe

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>2[kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 3 szt.

15

0.15

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>5[kim] , IP 42 wpuszczana; Tbarwy<= 3 kK ;
300 [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 4 szt. Projektuje sig
réwniez oprawy oswietlenia lokalnego o oznaczeniu instalacyjnym L1 Oprawa
wpuszczana LED, o nastawialnym kierunku , kat rozsytu 33 stopni, temperatura
barwowa 3 kK, strumien 1,5 kim. 4 szt.

16

0.16

Pomieszczenie administracyjne

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ]® =>5[kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 3 szt.

17

0.17

Pomieszczenie administracyjne

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>6 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 3 szt.
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18

0.18

Pomieszczenie administracyjne

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ]® =>6 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 3 szt.

19

0.19

Pomieszczenie magazynowe

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>4 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° o0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 1 szt.

20

0.20

Sala lekcyjna

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>4 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 12 szt.

21

0.21

Sala gimnastyczna

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O39 o parametrach:
Oprawa - naswietlacz K ef > =98 [ Im/W ] ® => 15 [kIm] , ; Tbarwy<= 4 kK ; 300
[cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 20 szt.

22

0.22

Sala lekcyjna

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>4 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 15 szt.

23

0.23

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogdélnego o oznaczeniu instalacyjnym O14 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>4 [kim] , IP 42 wpuszczana; Tharwy<= 3 kK ;
300 [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 2 szt. Projektuje sie
réwniez oprawy oswietlenia lokalnego o oznaczeniu instalacyjnym L1 Oprawa
wpuszczana LED, o nastawialnym kierunku , kat rozsytu 33 stopni, temperatura
barwowa 3 kK, strumien 1,5 kim. 2 szt.

24

0.24

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O14 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ]® =>4 [kim] , IP 42 wpuszczana; Tharwy<= 3 kK ;
300 [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 1 szt. Projektuje sie
réwniez oprawy oswietlenia lokalnego o oznaczeniu instalacyjnym L1 Oprawa
wpuszczana LED, o nastawialnym kierunku , kat rozsytu 33 stopni, temperatura
barwowa 3 kK, strumien 1,5 kim. 2 szt.

25

0.25

Sala lekcyjna

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>4 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 15 szt.

26

0.26

Zaplecze

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 4 szt.

27

0.27

Kottownia

Oprawa o$wietlenia ogdélnego o oznaczeniu instalacyjnym 042 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® => 2 [kim] , Ex grupy Il, pdgrupy C, kat.1, 2 lub 3,
klasy temperaturowej T3, T4, T5 lub T6 o temperaturze obudowy < 125 °C.
nasufitowa lub zwieszana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270
;Ra>80 , llos¢ - 6 szt.

28

0.28

Pomieszczenie sanitarne

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>2[kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° o0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 2 szt.

29

0.29

Pomieszczenie komunikacyjne

UpTrawa USWICTETITa UJUTTTEyYU U UZTTACZeTITO MISTaraCy TTyTT O T U paran euacrT.

Oprawa Kef>=98[Im/W ]® =>4 [kim] , IP 42 wpuszczana; Tharwy<= 3 kK ;
300 [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 3 szt. Projektuje sie
réwniez oprawy oswietlenia lokalnego o oznaczeniu instalacyjnym L1 Oprawa
wpuszczana LED, o nastawialnym kierunku , kat rozsytu 33 stopni, temperatura

30

0.30

Pomieszczenie sanitarne

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>2[kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 3 szt.

31

0.31

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogdélnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ]® =>5[kim] , IP 42 wpuszczana; Tharwy<= 3 kK ;
300 [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 6 szt. Projektuje sie
réwniez oprawy oswietlenia lokalnego o oznaczeniu instalacyjnym L1 Oprawa
wpuszczana LED, o nastawialnym kierunku , kat rozsytu 33 stopni, temperatura
barwowa 3 kK, strumien 1,5 kim. 3 szt.
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0.32

Wiatrotap

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>4 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 2 szt.

33

0.33

Sala lekcyjna

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>3 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 12 szt.

34

0.34

Pomieszczenie sanitarne

Oprawa o$wietlenia ogdélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 2 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 5 szt.

35

0.35

Pomieszczenie sanitarne

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>2[kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° o0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 5 szt.

36

0.36

Pomieszczenie magazynowe

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 3 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 1 szt.

37

0.37

Pomieszczenie magazynowe

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>3 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 1 szt.

38

0.38

Sala lekcyjna

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® => 3 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 12 szt.

39

0.39

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>4 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0$¢ - 4 szt.

40

0.40

Wiatrotap

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 2 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 2 szt.

41

0.41

Sala lekcyjna

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>3 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 20 szt.

42

1.1

Kuchnia

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O35 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ]® =>5[klm] , IP 65 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 9 szt.

43

1.2

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>6 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° o0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 1 szt.

44

1.3

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogdélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 1 szt.

45

1.4

Pomieszczenie kuchenne

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O35 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>5[kim] , IP 65 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 2 szt.

46

1.5

Pomieszczenie socjalne

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 1 szt.

47

1.6

Pomieszczenie magazynowe

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>2[kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° o0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 1 szt.
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1.7

Klatka schodowa

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ]® =>6 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 1 szt.

49

1.8

Pomieszczenie achiwum

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O7 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>7[kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° o0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 1 szt.

50

1.9

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O1 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ]® =>1 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 17 szt.

51

Biblioteka

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>4 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 8 szt.

52

Pokdéj nauczycielski

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>4 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 9 szt.

53

Klatka schodowa

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>6 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° o0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 2 szt.

54

Sala komputerowa

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>4 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 10 szt.

55

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>5[kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 1 szt.

56

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ]® =>6 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 1 szt.

57

Sala lekcyjna

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>4 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 15 szt.

58

Sala lekcyjna

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>4 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 15 szt.

59

Zaplecze

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>3 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° o0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0$¢ - 4 szt.

61

1.20

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogdélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 9 szt.

62

1.21

Pomieszczenie sanitarne

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>2[kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 3 szt.

63

1.22

Sala lekcyjna

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 12 szt.

64

1.23

Klatka schodowa

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>5[kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° o0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 1 szt.
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1.24

Sala lekcyjna

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>4 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 15 szt.

66

1.25

Pomieszczenie magazynowe

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>3 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° o0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 1 szt.

67

1.26

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>4 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 6 szt.

68

1.27

Sala lekcyjna

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>6 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 12 szt.

69

1.28

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 3 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 3 szt.

70

1.29

Stotéwka

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa Kef>=98[Im/W]® =>2[kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Thbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 21 szt.

z

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA OGOLNEGO | LOKALNEGO

Zywotnos¢ lamp nie mniejsza niz 40 000 godzin

Symbol

Specyfikacja projektowanych opraw

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , IP 42

02 [nasufitowa lub zwieszana; Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llo$¢ - 79 szt.

Oprawa os$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach: Oprawa K ef >=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , IP 42
O3 |nasufitowa lub zwieszana; Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 79 szt.

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® =>4 [kim] , IP 42
04 |nasufitowa lub zwieszana; Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 139 szt.

Oprawa os$wietlenia ogdinego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: Oprawa K ef >=98[Im/W ] ® =>5[kim] , IP 42
O5 |nasufitowa lub zwieszana; Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 7 szt.

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 6 [kim] , IP 42
06 |nasufitowa lub zwieszana; Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, ll0$¢ - 24 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O7 o parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>7 [kim] , IP 42
O7 |nasufitowa lub zwieszana; Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 1 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O14 o parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>4 [kKim] , IP 42
014 |wpuszczana; Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 6 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 5 [kim] , IP 42

015 |wpuszczana; Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 13 szt.

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O34 o parametrach: Oprawa Kef > =98 [Im/W ] ® =>4 [kim] , IP 65
034 |nasufitowa lub zwieszana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos$¢ - 1 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O35 o parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 5 [kim] , IP 65
035 |nasufitowa lub zwieszana; Tharwy<= 4 kK ; 300 [cd/kim] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 11 szt.

Oprawa o$wietlenia ogdélnego o oznaczeniu instalacyjnym O36 o parametrach: Oprawa Kef > =98 [Im/W ] ® => 6 [kim] , IP 65
036 |nasufitowa lub zwieszana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° 0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llos¢ - 1 szt.
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039 |, ; Tharwy<= 4 kK ; 300 [cd/kim] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llos¢ - 20 szt.

Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 2 [kim] , Ex grupy Il, pdgrupy C, kat.1, 2 lub 3, klasy temperaturowej T3, T4, T5 lub T6 o
042 |temperaturze obudowy < 125 °C. nasufitowa lub zwieszana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>80 6 szt

Oprawy zewnetrzne Oprawa oswietlenia zewnetrznego LED 37 W - 5 szt

Oprawa o$wietlenia lokalnego o oznaczeniu instalacyjnym L1 Oprawa wpuszczana LED, o nastawialnym kierunku , kat rozsytu 33
L1 |stopni, temperatura barwowa 3 kK, strumien 1,5 kim. 17 szt.

PROJEKTOWANE TYPY OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA EWAKUACYJEGO
Opis parametréw projektowanych opraw

OPRAWY EWAKUACYJNE

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O39 o parametrach: Oprawa - naswietlacz K ef > = 98 [ Im/W ] ® => 15 [kim]

AW4 Oprawa lub zesp6t opraw os$wietlenia ewakuacyjnego o oznaczeniu instalacyjnym AW4 Oprawa awaryjna LED nastrojowa, z
autonomicznym zrédtem napiecia o czasie podtrzymania 1h AT C.N.B.O.P

Strumien $wietinym mierzonym po 60 minutach pracy autonomicznej nie mniejszy niz 380 Im,

Luminancja w osi 0-180 dla a =32° nie mnigjsza niz 300 cd/kim

Luminancja w osi 90-270 dla B =32° nie mniejsza niz 300 cd/kim

Oprawa wyposazona w zespét sygnalizaciji pracy i stanéw awaryjnych.

Minimalna warto$¢ wskaznika oddawania barw (Ra) zastosowanych zrédet $wiatta powinna wynosi¢ nie mniej niz 40.

AW4| 40 szt.

OPRAWY KIERUNKOWE

K3 | Oprawa oswietlenia kierunkowego o oznaczeniu instalacyjnym K3 Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED AT 4W 1h (Ew2) 12 szt.

JAKOSCIOWE KRYTERIUM OCENY: Strumien $wietiny, temperatura barwowa, wspdtczynnik oddawania barw ,
charakterystyka rozsytu

Gniazda wtykowe 230V
Gniazda wtykowe dla wykorzystania og6lnego zaprojektowano w wykonaniu 16A

Projektowana taczna dtugosc¢ przewodéw YDYp 3x1,5 mm2
2838 m

Projektowana taczna dtugos¢ przewodéw YDYp 3x2,5 mm2
3855 m

Projektowana taczna dtugosc¢ bruzd
1339 m

Instalacje zasilania odbiornikéw sitowych i technologicznych:
Obwody zasilajace odbiornikdw sitowych zaprojektowano kablami miedzianym o izolacji 750 V .
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Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiej Krzeczyn Wielki 9, 59-311 Krzeczyn Wielki

CZESC 2 - ZESTAWIENIE OBLICZEN -ZASILANIE Z SIECI -wg IEC 60909

System
S"K MVA moc zwarciowa po stronie 20 kV Dane dostawcy energii
Srt kVA moc transformatora 20/04 kV Dane projektu lub dostawcy energii
L m dtugos¢ linii nn Dane projektu
Materiat materiat Dane projektu
S mm2 przekréj Dane projektu
gamma S Przyjeta przewodnos¢ Dane projektu
L m Zatozona dtugo$¢ linii nn
CcuU Przyjety materiat
S mm2 Zatozony przekréj
gamma 54 Przyjeta przewodnos¢
U1 Vv Przyjete napigcie strony pierwotnej Dane dostawcy energii
U2 400 \" Przyjete napigcie strony wtérnej Dane projektu
Tetta 0,0200 VIV Obliczona przektadnia
Obliczenie impedanciji zwarciowych
Zastepcza sie¢ sprowadzona do poziomu napiecia U2
c 1 Przyjety wspélczynnik wg tabeli 1
XQ 0,0004 Q Obliczona reaktancja zastepczej sieci
RQ 0,0000 Q Obliczona rezystancja zastgpczej sieci
delta PFe 1200 w Odczytane straty w zelazie Dane producenta
delta Pcu 6250 w Odczytane straty w miedzi Dane producenta
Uz% 6 % Odczytane procentowe napiecie zwarcia Dane producenta
Pobc 6250 w Przyjeta moc obcigzenia Dane producenta
uR 0,0099 Obliczone napigcie uR Dane producenta
ukr 0,06 Przyjete na podstawie Uz% napiecie ukr Dane producenta
uXR 0,0592 Obliczone napiecie uXR Dane producenta
XT 0,0150 Q Obliczona reaktancja zwarciowa transformatora Dane producenta
RT 0,0025 Q Obliczona rezystancja zwarciowa transformatora Dane producenta
KT 0,9415 Wyznaczenie wspétczynnika korekcyjnego transformatora
XTK 0,0141 Skorygowana reaktancja transformatora
XTK >2 x XQ
Spetnione kryterium zwarcia odlegtego
ZkQ = Z'Q +ZTK 0,9415 Skorygowana impedancja transformatora
RL 0,0702 Q Obliczona rezystancja linii
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta
XL 0,0224 Q Obliczona reaktancja linii
Lwiz m Odczytana dlugos¢ WLZ Dane projektu
Swiz mm2 Zatozony przekréj WLZ Dane projektu
gamma wiz 56 Zatozona przewodno$¢ WLZ Dane projektu
RL 0,003061224 Q Obliczona rezystancija linii
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta
XL 0,00096 Q Obliczona reaktancja linii
Lwiz m Odczytana dlugos¢ WLZ Dane projektu
Swiz mm2 Zatozony przekréj WLZ Dane projektu
gamma wiz 56 Zatozona przewodno$¢ WLZ Dane projektu
RL 0,026785714 ohma Obliczona rezystancija linii
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta
XL 0,0012 ohma Obliczona reaktancija linii
Lobw m Odczytana dtugos$¢ obwodu Dane projektu
Sobw mm2 Zatozony przekréj obwodu Dane projektu
obw 56 Zatozona przewodnos¢ obwodu Dane projektu
Robw 0,071428571 ohma Obliczona rezystancja obwodu
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa obwodu Dane producenta
Xobw 0,0008 ohma Obliczona reaktancja obwodu
Xs 0,04079 Q Obliczenie reaktancji catkowitej
Rs 0,17402 Q Obliczenie rezystancji catkowitej
Zs1 0,17873 Q Obliczenie impedanciji catkowitej sktadowej zgodnej
Zs2 0,17873 Q Obliczenie impedanciji catkowitej sktadowej przeciwnej
Zs0 0,04468 Q Obliczenie impedanciji catkowitej sktadowej zerowej
Obliczenie sktadowej zgodnej pradu poczatkowego




11 (3) 1293,6 A dla zwarcia tréjfazowego
11 (2) 646,8 A dla zwarcia dwufazowego
I1(1) 862,4 A dla zwarcia jednofazowego
Przyjecie dla dalszych obliczen wariantu najniekorzystniejszego z punktu widzenia
" 1293,6 A ochrony przed skutkami pradéw zwarciowych
Zs 0,1787 ohma Odpowiadajaca wariantowi najniekorzystniejszemu impedancja catkowita
Obliczenie pradu zwarciowego poczatkowego czyli wartosci skutecznej sktadowej
I"KQ 1293,6 A okresowej pradu zwarciowego w chwili t= 0
ZirM 5] A Suma pradéw znamionowych silnikéw
1% I"K > sumy mocy silnikéw
IP 2 kW Suma mocy silnikéw
I"= I"KQ + I"'KM 1298,6 A Warto$¢ wypadkowa pradu zwarciowego poczatkowego z uwzglednieniem silnikéw
K = 1,02+ 0,98¢ 7% 1,0 Wyznaczenie wspétczynnika udarowego dla sieci
K = 1,02+ 0,98¢ 7% 11 Wyznaczenie wspétczynnika udarowego dla silnikéw
iPQ = 1,42+k *1Q 1873,7 A Obliczenie pradu udarowego - sktadowa z sieci
iPM= 1,42+ *IM 7,6 A Obliczenie pradu udarowego - sktadowa od silnikéw
iP= 1881,3 A Obliczenie wypadkowego pradu udarowego
M =0,84 +0,26%" Wyliczenie wspdlczynnika uwzgledniajacego zmniejszenie sktadowej okresowej
02611Q/M) 0,840 pradu zwarciowego
q=1,03+ 0,12* Wyliczenie wspdlczynnika uwzgledniajacego wigksza szybko$¢ zmniejszenia
In(PrM/P) 0,284 sktadowej okresowej pradu zwarciowego dla silnikow
Ib = p *IkQ + p*q*lkM 1087,8 A Prad wytaczeniowy symetryczny
T= 0,2 s Czas trwania zwarcia
n= 1 wspdtczynnik wptywu zmian sktadowej okresowej - dla zwar¢ odlegtych =1
m =[ 1/(2*Tk*In(k-
1))I*[(er(4*FTk*In(k-
1))-1) 0,01 wspotczynnik wptywu zmian sktadowej nieokresowe;j -
Ith = I"k *(m+n)A1/2 1301,9 A Zastepczy cieplny prad zwarciowy
Ith = 1301,9 A Obliczona warto$¢ zwarciowego pradu zastepczego tz - sekundowego
Ip= 1881,3 A Obliczenie pradu udarowego iu (warto$¢ maksymalna pradu zwarciowego)
IEC 364-4-34
Sprawdzenie przewodéw na warunki zwarciowe |IEC 364-4-34
s 2,5 mm2 Przekréj przewodu w miejscu zwarcia Dane projektu
Obliczenie maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania zwarcia , powodujacego
Tmax 0,05 S przeptyw pradu Itz |EC 364-4-34
0,0008 s Obliczony czas wytaczenia przy wystepujacym pradzie I"K
Stwierdza sig¢ , ze przyjety czas zwarcia jest mniejszy o dopuszczonego czasu
wynik zabezpieczenie skuteczne  |Przeplywu pradu zwarciowego przez przewéd Oswiadczenie projektanta
Sprawdzenie aparatow
Przyjete aparaty majg znamionowg zwarciowq zdolno$¢ taczeniowa wyzsza niz
1z wylaczalne 16000 A spodziewany prad zwarciowy Oswiadczenie projektanta
|Zdo|nos’c wylaczenia poprawna A
Sprawdzenie zabezpieczenia przed przeciazeniem IEC 364-4-34
1B 2,84 A Prad obliczeniowy znamionowy w obwodzie elektrycznym Dane z projektu
Wytacznik
instalacyjny Dobrany aparat (wktadka topikowa gF) Dane z projektu
Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczjacego ( w aparatach nastawialnych iest
IN 16 A to nastawa) Dane z projektu
12 24,8 A Odczytany prad zadziatania urzadzenia zabezpieczanego w okreslonym czasie Dane producenta
Iz 22,26 A Obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu PN- |[EC 60364-5- 523 PN- IEC 60364-5- 523
Pozytywny Potwierdzenie warunku IB < IN < IZ Oswiadczenie projektanta
Pozytywny Potwierdzenie warunku 12 < 1,45 1Z Oswiadczenie projektanta
1B 2,84 A
IN 16 A
1z 22,26 A
12 24,8 A
1,451Z 32,277 A
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
t 0,2 s Przyjety czas maksymalny wytaczenia
Obliczony prad powodujacy samoczynne wytaczenie w przyjetym czasie zgodnie z
la 1286,8 A zaleznoscig Zs*la <Uo
Odczytana z danych producenta krotno$¢ pradu znamionowego , powodujaca
k 5,2 wytaczenie w czasie 0,2 s




IN wymgana

83,2

A

Odczytana z wykresu t= f(l), najwieksza warto$¢ znamionowa zabezpieczenia ,
ktoére przy przeptywie pradu la , zdota wytaczy¢ w czasie krétszym niz zatozony
czas t . Producent podaje réwniez , tq warto$¢ jako krotno$¢ pradu znamionowego
dla czasu wytaczen

ochrona skuteczna

Kryterium spetnione gdy IN wymagana< la




OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ
WG PN-EN 62305
OBIEKT:

Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Dane wejsciowe Podstawa
Wymiary obiektu
Dtugosé 40,50 0,00
Szerokosé 56,50 0,00
Wysokos$¢ powierzchni dachu 6,00 0,00
Wysoko$¢ najwyzszej czgsci 10,00|PROJEKT 10 WYS MASZTU
28 Liczba burzowych w roku
Liczba groznych zdarzer wskutek wytadowan w
Ng= 2,8|MAPA A1 obiekt A2.3
CD/B= 1[TAB. A2 Obiekt odosobniony
Brak $rodkéw ochrony przed
PA= 1[B1 napieciem krokowym i dotykowym
ra= 0,01|TAB. C2 Wspétczynnik redukciji - podioze beton
Lt= 0,0001|TAB. C1 X
22
PB= 0,01|B2
p= 0,5|TAB C3
hz= 1|TAB C5
rf= 0,01|TAB C4
Lf= 0,1|TAB C6
23
LO= 0,01|TAB C6
Am= 57 333|PROJEKT Powierzchnia wptywu
25
Linia
Lc= 100|PROJEKT Dtugo$¢ linii
Ha= PROJEKT Wysokos$¢ kranca a linii
Hb= PROJEKT Wysokos$¢ kranca b linii
Hc= 0 Wysokos¢ linii napowietrz.
Ct= 0,2|TAB A4
p= 500 Rezystywnos$¢ gruntu
F’U=_Je5t mniejszg wartoscig w przypadku stosowania SPD pomiedzy wartosciami tablic B6 i B3
Obiekt ustugowy
Diugos¢ 5|PROJEKT
Szerokos¢ 3|PROJEKT
Wysokos$¢ powierzchni dachu 2[PROJEKT
28
Ce= 0,1|TAB. A5 Srodowisko miejskieniskie
29
PC1= 0,03 (TAB. B3)
PV1= |00  dla KMS=| o0,069120
B4
KS3= 0,02|TAB. B.5
= 20[PROJEKT Szerokos$¢ oka zwodéw
20|TAB.D4 Odstepy przewodow odprowadzajacych
Uw= 2,5lkV Napiecie probiercze aparatéow
35
P'B= 0,8|D1.2 -TAB. D5
L'B= 0,01|TAB E1 WZOR E2
L'C= 0,001|TAB E1 WZOR E3
Tolerowane ryzyko strat
- utrata zycia ludzkiego 1[x10* TABLICA C1
- ufrata podstawowych ustug 1]x10° TABLICA 7
- straty materialne 1(x 10° TABLICA 7
Obliczone ryzyko strat bez ochrony: Woyniki obliczen zestawiono w tabeli nr 1
- ufrata zycia ludzkiego 2,79|x10™
- utrata podstawowych ustug 0,28[x 10°
- straty materialne 0,28|x 10°
Powyzsze wartosci ryzyka sa wyzsze od wartosci tolerowanych
W zwigzku z powyzszym wyznacza si¢ nastgpujace srodki ochrony:
LPS KL IV
SPD
Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem $rodkéw ochrony: Woyniki obliczen zestawiono w tabeli nr 2
- ufrata zycia ludzkiego 0,38[x 10™
- utrata podstawowych ustug 0,04[x 10°
- straty materialne 0,04|x 10°

Oswiadczenie projektanta:
Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem $rodkéw ochrony jest mniejsze od dopuszczalnego



Wyznaczenie minimalnego odstgpu iskrobezpiecznego ,,s” zgodnie z PN EN 62305 -3 :

Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiej

d>=s=k; x (k/kp) x L = 0,30 Im [4]
Gdzie :
d — rzeczywisty odstgp izolacyjny
s - minimalny odstgp izolacyjny
L — dlugo$¢ drogi do najblizszego punktu wyréwnawczego. = 15 m
k; - wsp. Zalezny od klasy LPS = 0,04 -
k. - wsp. zalezny od rozptywu pradu. = 0,5 -
k,, -wsp, zalezny od materiatu izolacji. = 1 -

Tabela 5.Warto$ci wspétczynnikéw k; oraz k., .

Klasa LPS k; wgTAB.10
I 0,08
1 0,06
Imi Iv 0,04

Tabela 6.Warto$ci wspétczynnika k. .
llos¢ przewodow odprowadz.| k. wgTAB.11i zat C

1 1
2 0,5-1
4 1-1/n
k. wg.[12]| Materiat K
powietrze 1
Beton,cegla 0,5

Tabela 7.Promien” toczacej si¢ kuli” w zaleznosci od klasy LPS.

Klasa LPS Promien kuli R [m]
I 20
II 30
I 45
v 60




Wytacznik przeciwpozarowy pradu

Projektuje sie zbiorczg instalacje wytaczania napiecia w przypadku pozaru zgodnie ze schematem zatgczonym

do projektu. Miejsce w ktérym zaprojektowano wytgcznik przeciwpozarowy wskazano na zatgczonym do

projektu rzucie przyziemia.

Rodzaj zaprojektowanych aparatéw , przewoddw , osprzetu i obudéw wskazano na zatgczonymj do projektu

zestawieniu materiatow.

Whytacznik przeciwpozarowy pradu nalezy oznaczy¢ napisem zgodnie z norma.

ZDOLNOSC WYLACZENIOWA PRADU ZWARCIOWEGO

Aparaty i szyny projektowanych elementéw instalacji powinny posiada¢ zdolnos¢ wytaczeniowg pradu

zwarciowego nie mniejsza niz podana w zataczonej specyfikacji.

System ochrony przeciwporazeniowej projektowanej instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu

Jako system ochrony przeciwporazeniowej projektuje sie samoczynne wytaczenie napiecia.

Projektowana instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu pracowac bedzie w uktadzie sieciowym TN-S.

W tym celu projektuje sie punkt podziatu potencjatu PEN na potencjaty N oraz PE.

Projektuje sie instalacje uziemienia punktu podziatu potencjatu poprzez ztagcze kontrolne.

Opornos¢ uziomu nie moze by¢ wieksza od 30 Q.

Instalacje uziemiajacg wykonaé j uziomem szpilkowym pretami stalowymi ocynkowanymi

® 16 i przewodem odprowadzajgcym oraz uziemiajgcym wykonanym ptaskownikiem stalowym ocynkowanym
Fe/ZN 25x4 mm.

Typ i wartosci zabezpieczeh zapewniajace ochrone wskazano w specyfikacji.

Projektowane obudowy muszg posiadac 2 klase izolacyjnosci.

Zbiorcza Szyna Potaczen Wyréwnawczych
W obiekcie projektuje sie rowniez Zbiorczg Szyne Potaczenh Wyréwnawczych zlokalizowana wewnatrz budynku
w miejscu wskazanym na rzucie przyziemia. Szyna ta zostanie podtaczona poprzez przewdd uziemiajacy

wyposazony w ztgcze kontrolne do uziomu punktu podziatu potencjatu. Potagczenie wykonaé¢ na zewnatrz obiektu.

Instalacja ochrony przepieciowej

W miejscu wprowadzenia linii zasilajacych do budynku wyznacza sie kategorie ochrony IV i projektuje sie
urzadzenia ochronne klasy B. Przewody fazowe doprowadzenia do ochronnika zaprojektowano jako miedziane
o przekroju 16 mm2. Przewdd odprowadzjacy z ochronnika do szyny potencjatu PE - miedziany - 25 mm2.
Ochronnik nalezy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 80 A.

Przewody

Przewody instalacji wytacznika przeciwpozarowego musza posiada¢ odpornos¢ ogniowa E 90.
Tq sama klase odpornosci ogniowej powinny posiada¢ elementy mocowan i tras przewodow.
Wszystkie przejscia poprzez obudowy wykonaé z uzyciem dtawikoéw lub rur ochronnych.
Trasy przewod6éw wskazano na rzucie przyziemia.

Demontaze

Zdemontowane elementy instalacji nalezy usuna¢ z miejsca montazu i utylizowacé.

Pomiary pomontazowe

Po montazu nalezy wykonan pomiary izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, a protokéty pomiaréw przekazac
zamawiajgcemu.

Prace naprawcze i malowanie

Fragmenty Scian uszkodzone w miejscu montazu instalacji nalezy naprawi¢ poprzez uzupetnienie tynkéw i

malowanie.

Zestawienie projektowanych materiatow i robét -
ROZDZIELNICA WYLACZNIKA P-POZAROWEGO i INSTALACJA

Symbol Funkcja Nazwa Parametry Typ referencyjny llos¢
OF Zabezpiecz na zasilaniu Bezpiecznik 80 A PB00 1
W1 Przewod zasilajacy Przewod 1000V LY16 mm2 6
Lz Listwa zaciskowa Zacisk na szynie Wg STWIOR LZ16 6
oQ Aparat wylaczajacy Roztacznik Wg STWIOR NZMN1-4-A80 1
R1 Obudowa Szafka zewn. Obudowa IP 67 0 wym. A= 800 mm ; B=800 mmw2 1
W2 Przewod Przewéd Wg STWIOR LY16 mm2 1
SZ-G Szyna pradowa Szyna pradowa Wg STWIOR Blok rozdzielczy podwoéjny LZ16 1
W3 Przewéd Przewéd 16 mm2 LY16 mm2 0,5
OF1 Zabezpieczenie ochronnika Roziacznik bezpiecz. 80 A LTS-160/00/3-F 1
1E Ochronnik przepieciowy Ochronnik KI.B Bettermann 1

W4 Przewéd Przewéd 25 mm2 LY25mm2 0,3
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W5
Weé
PO
ZK1
ZK2
PU
uz
ZSZPW
0F2
SZ-PPOZ
0Q1
W7
LS
W8
W9
S
1Q
1Wi1
1L.Z
2Q
2W1
2Lz

Przewod

Przewéd

Przewéd odprowadzajacy
Ztacze kontrolne
Ztacze kontrolne
Przewdd uziemiajacy
Uziemienie

Szyna ekwipotenc.
Roztacznik

Szyna przed wytacz.
Wybijak

Przewdéd sterowniczy
Zacisk

Przewdd sterowniczy
Przewdéd sterowniczy
Wytacznik pozarowy
Zabezpieczenie wiz
Wiz

Ztgczka kablowa
Zabezpieczenie wiz
Wiz

Ztaczka kablowa

UWAGI KONCOWE

Oswiadczenie projektanta dotyczace metod ochrony , spetnienia kryteriéw skutecznosci ochrony od

Przewod

Przewéd
Ptaskownik

Ztacze kontrolne
Ztacze kontrolne
Ptaskownik

Uziom szpilowy
Zbiorcza szyna pot.

Roztacznik bezpiecz.

Zacisk na szynie
Cewka wzrostowa
Linia sterowania
Zacisk na szynie
Linia sterowania
Linia sterowania
Przycisk p-pozarowy

Roztacznik bezpiecz.

Przewéd
Ztgczka kablowa

Roztacznik bezpiecz.

Przewéd
Ztaczka kablowa

16 mm2
2,5 mm2
5x25

5x25

®16- 6m
70 mm2 ,Cu
25A

4 mm2
230V

3x2,5 mm2
4 mm2
3x2,5 mm2
3x2,5 mm2
IP55,

Wg STWIOR
Wg STWIOR
Wg STWIOR
Wg STWIOR
Wg STWIOR
Wg STWIOR

LY16mm2

DY16mm2

Fe/Zn 4x25

ZK

ZK

Fe/Zn 4x25

Stal ocynk.
Ptaskownik miedziany
Z-SLS/CEK25/1
ZUG-4

11-XA208-2¢
HDGS3x1,5 mm3 E90
ZUG4

HDGS3x1,5 mm3 E90
HDGS3x1,5 mm3 E90
SP22/W01 Spamel
Z-SLS/NEOZ/3+N
LY10 mm2

LZ16
Z-SLS/NEOZ/3+N
LY10 mm2

zlaczka16

porazen, oraz poswiadczenie poprawnosci doboru przewodow i aparatéw.
Projektowana instalacja wewnetrzna w ukfadzie TN-S
Zabezpieczenie podstawowe przed dotykiem bezposrednim - izolacja ochronna
Zabezpieczenie dodatkowe - przed dotykiem posrednim wytaczenie w czasie krétszym od normatywnego .

Projektant oswiadcza , ze przyjete metody zapewnienia ochrony podstawowej i dodatkowej przed
porazeniem pradem elekirycznym , sg w oparciu o obliczenia i obowigzujace kryteria - skuteczne.
Projektant oswiadcza rowniez, ze dobrane aparaty, i przewody sg zabezpieczone przed skutkami
pradu przetezeniowego , zaréwno przecigzeniowego jak i zwarciowego. Koordynacja wartosci

zabezpieczen zapewnia selektywnos¢ wytaczen.
Spetnione jest réwniez zabezpieczenie odbiornikdw przed spadkiem napiecia .

- o o
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Projekt systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru SAP
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1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Inwestor:

Gmina

1.2. Obiekt:

Szkota

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje kompletng dostawe i uzyskanie petnej sprawnosci instalaciji
dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego budynku, w zakresie funkcji okreslonych w opisie
technicznym i

na zatgczonych rysunkach w zakresie systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru oraz systemu
sterownia

oddymianiem grawitacyjnym budynku. Na podstawie podanych informacji wykonawca we
wtasnym zakresie okresli wszystkie nie wymienione, a niezbedne iloSci urzadzen i materiatow
montazowych potrzebnych do wykonania kompletnych systemoéw.

1.4. Wytyczne dla urzagdzen

Zgodnie z polskimi normami i przepisami, wszystkie urzadzenia, tam gdzie jest to wymagane,
muszag

posiada¢ homologacije i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce zgodne z Ustawg o
wyrobach



budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881). Wszystkie urzadzenia i materiaty powinny by¢
fabrycznie nowe

oraz dostepne na terenie Polski. Dla instalacji SAP i sterowania oddymianiem grawitacyjnym
powinny

posiadac swiadectwa dopuszczenia urzadzen do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j
wydanej przez

»Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej” w Jozefowie k/Otwocka ul.
Nadwislanska 213,

certyfikaty europejskie wg norm zharmonizowanych lub certyfikaty wg aprobat technicznych.
Odpowiednie dokumenty wykonawcza systemu powinien dostarczy¢ na odbiér korcowy
dziatania

systemoéw.

1.5. Przepisy i normy

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia;

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych terenéw Dz.
U. Nr 80 poz. 563.,0 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowaniem Dz.U.75 poz.690.
wraz ze zmianami z dnia 12 marca 2009., o Wytyczne Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej w Jézefowie koto Otwocka;

PKN-CEN/TS 54 -14 — Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalaciji,

Wytyczne Inwestora i Zleceniodawcy,

Podktady architektoniczno-budowlane,

Obowigzujace normy i przepisy.

Ponadto postuzono sie dokumentacjami techniczno-ruchowymi projektowanych urzadzen i
innymi przepisami dotyczacymi w/w systeméw.

2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZARU - SAP

2.1. Zakres ochrony

Biorac pod uwage funkcje obiektu oraz przeznaczenie poszczegblnych pomieszczen przyjeto, i
pozar w obiekcie moze by¢ zapoczatkowany gtéwnie przez:

niewtasciwg eksploatacje urzadzen elektrycznych,

nieprawidtowosci w zasilajacej obiekt sieci elektrycznej (np. niewtasciwy dobor
wytgcznikédw nadpradowych),

wadliwg instalacje odgromowa,

nieprzestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych,

porzucanie niedogaszonych niedopatkdéw papierosow,

Swiadome podpalenie obiektu.

Projektowany system ma zabezpieczaé obiekt przed rozwinieciem pozaru, tzn. wykry¢ i
precyzyjnie

przekaza¢ informacje o zaistniatym zagrozeniu pozarowym w jego poczatkowej fazie.
Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru jest wczesne wykrywanie, alarmowanie, rejestracja
zdarzeh

oraz sterowanie urzadzen i systemédw budynku celem jak najszybszego podjecia dziatan
zmierzajgcych do

minimalizacji strat i podniesienia bezpieczenstwa przebywajacych w nim oséb.

2.2. Charakterystyka obiektu

2.2.3. Kategoria zagrozenia ludzi.

ZL 1,



2.2.4. Podziat na strefy pozarowe.

Budynek posiada 1 strefe pozarowg z wydzielong pozarowo kottownia.

2.2.5. Warunki ewakuaciji.

Zapewniono mozliwosé przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajacych w
budynku oséb pionowymi i poziomymi drogami ewakuacyjnymi.

Komunikacje wewnetrzng pionowa pomiedzy kondygnacjami zapewnia klatka schodowa,
Wyjécia z klatki schodowych zapewniono na parterze poprzez drzwi prowadzace na wewnetrzny
dziedziniec na zewnatrz budynku.

2.3. Funkcje systemu w przypadku pozaru lub zadymienia

Projektowany system sygnalizacji pozaru sktada sie z jednej centralki z liniami dozorowymi
petlowymi z indywidualnym adresowaniem urzgdzen. Dobér centrali umozliwia dalszg
rozbudowe.

Adresowanie urzadzen umozliwia miedzy innymi petng identyfikacje pomieszczenia, w ktérym
wystapito zagrozenie oraz monitorowanie lub wysterowanie odpowiednich urzadzen automatyki
pozarowej w budynku. Informacja o pozarze wyswietlana jest na wyswietlaczu centralki w
postaci adresu czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego (przycisku ROP) oraz numeru
pomieszczenia, w ktérym sie one znajduja.

Centrale zlokalizowano na parterze budynku w pomieszczeniu portierni.

Czujki i przyciski ROP rozmieszczono z uwzglednieniem ich dopuszczalnej powierzchni
dozorowej, a takze z zachowaniem odlegtosci dojscia i lokalizacji wyjs¢ ewakuacyjnych.
Sygnalizacje stanu zagrozenia oparto na sygnalizatorach akustycznych. Majg one za zadanie
poinformowac przebywajacy w pomieszczeniach budynkéw personel o alarmie pozaru i
spowodowac ewakuacje zgodnie z osobnym planem ewakuacji, ktéry powinien by¢é wywieszony
na drogach ewakuacyjnych.

Sygnalizatory wewnetrzne typ SA-K7 o natezeniu dzwieku > 100dB bezposrednio

poprzez moduty kontrolno-sterujace, zasilane z zewnetrznego zasilacza.

Liczba zaprojektowanych sygnalizatoréw optyczno-akustycznych zapewnia wymagany poziom
dzwieku.

Kazda projektowana czujka punktowa, przycisk ROP i modut kontrolno sterujacy jest
wyposazony w wewnetrzny izolator zwarc.

System nalezy podtaczy¢ z monitoringiem najblizszej jednostki ratowniczo-gasniczej
Panstwowej Strazy Pozarnej. Inwestor we wtasnym zakresie zawrze umowe na $wiadczenie
ustugi monitorowania systemu.

Zaprojektowany system SAP jest w petni adresowalny i z doktadnoscig do jednej czujki
wskazywac bedzie miejsce sygnalizowania zagrozenia. Dla instalacji nalezy wykorzystywac linie
dozorowe petlowe z czujkami adresowalnymi, recznymi ostrzegaczami pozarowymi, modutami
kontrolno-sterujacymi.

W wiekszosci objetych ochrong pomieszczeniach zaplanowano instalacje czujek optycznych
dymu.

Wykorzystaé nalezy detektory dymu charakteryzujace sie przydatnoscig do wykrywania pozaréw
w zakresie od TF2 do TF5.

System SAP projektuje sie w taki sposéb, aby przystosowany byt do wspotpracy z innymi
instalacjami, ktére zgodnie z przepisami powinny zostac potaczone z systemem SAP (np.
wentylacja, system oddymiania grawitacyjnego.

Wyzwoleniem pozarowej sygnalizacji akustyczne;

Monitorowanie pracy zasilaczy pozarowych

Umozliwienie przestania sygnatu o pozarze do systemu monitoringu Komendy Panstwowej
Strazy Pozarnej (umowa monitoringu na osobne zlecenie Inwestora)

Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system SAP powinny by¢ realizowane



hardwarowo (,twardodrutowo”). Oznacza to, ze linie sterujace wyprowadzone z
programowalnych wyjs$¢

przekaznikowych w centrali SAP badz w modutach petli dozorowych nalezy dotagczone
bezposrednio do

odpowiedniego ukfadu sterowanego urzadzenia bez posrednictwa elementdéw innych systeméw
np.

sterownikéw automatyki obiektowe;.

2.4. Podstawowe elementy systemu

Aby zrealizowa¢ wymienione funkcje w sktad systemu SAP wchodza:

Centrala sygnalizacji pozaru, z podwéjnym uktadem sterownikéw procesorowych (z tzw.
redundancja), gwarantujgcym niezawodng prace systemu i dajacym wiele udogodnien podczas
programowania i pézniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Wyposazenie centrali
stanowig petle adresowalne z mozliwoscig adresowania po 127 elementdw liniowych w kazdej
petli opcja rozbudowy do o$miu petli, obstugujacych w sumie ponad 1000 elementéw
adresowalnych oraz wbudowana w CSP drukarka termiczna

Sygnalizatory akustyczne sg przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pozaru.
S3 zalgczane na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych
kryteriow zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu og6lnego w
centrali, itp.

Sygnalizatory serii SA-K7N powinny by¢ wtaczane do instalacji SAP

za posrednictwem puszek potaczeniowych o odpornosci ogniowej (zalecane PIP-3A).

Jako elementy dozorowe zastosowano:

Automatyczne czujki dymu.

Przewidziano zastosowanie mikroprocesorowych, interaktywnych, adresowalnych optycznych
czujek dymu - przeznaczonych do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu
wiekszosci pozaréow. Umozliwiajg one wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy
materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét diugo przed wybuchem otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujki charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr,
na zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej. Majg duzg czuto$¢ na dym widzialny Wszystkie
czujki beda umieszczone w gniazdach w miejscach wskazanych na rzutach poszczegéinych
kondygnaciji.

Reczne ostrzegacze pozarowe.

Na korytarzach i klatce schodowej przewidziano zastosowanie recznych ostrzegaczy
pozarowych.

Reczne ostrzegacze pozaru powinny by¢ dobrze widoczne, tatwe do identyfikaciji i tak
rozmieszczone, aby mogty by¢ tatwo i szybko uruchomione przez kazda osobe, ktéra

zauwazy pozar. Nalezy je montowac¢ na $cianach, w miejscach tatwo dostepnych i dobrze
widocznych na wysokosci ok. 1,4m. Ponadto rozplanowanie recznych ostrzegaczy pozarowych
powinno by¢ takie, aby zadna osoba w obiekcie nie musiata przebywac drogi dtuzszej niz 30 m
do najblizszego ostrzegacza.

2.5. Koncepcja ochrony

Aby zapewni¢ kompleksowg ochrone obiektu zastosowaé nalezy adresowalny system
sygnalizacji alarmu pozaru, na ktéry sktadajg sie automatyczne urzadzenia sygnalizacji
pozarowej, ktore informujg uzytkownika o rodzaju wywotanego alarmu /pozar, test, uszkodzenie
linii lub elementu linii, czujki/, numerze linii, czujki, czasie i dacie wywotanego alarmu oraz
miejscu wywotanego alarmu.

System pozarowy wykonaé nalezy w oparciu o jedng centrale pozarowa zlokalizowang na
parterze.

Linie dozorowe systemu SAP zawierajace czujki i moduty potaczy¢ w systemie petlowym w petni
redundantnym tzn. w stanach awaryjnych zasilanym niezaleznie z obu koncow petli. Za stan
awaryjny uwaza sie wystapienie zwarcia lub przerwe w okablowaniu.



W obiekcie nalezy zamontowac¢ optyczne czujki dymu dozorujace przestrzenie miedzy-stropowe
oraz nastropowe w dozorowanych pomieszczeniach. Wszystkie czujki instalowane w przestrzeni
sufitu podwieszanego powinny by¢ wyposazone we wskazniki zadziatania montowane
bezposrednio na suficie podwieszanym bezposrednio pod czujka. W chwili wykrycia pozaru
czujka przekazuje sygnat do centrali

CSP jak réwnie jej zadziatanie jest sygnalizowane przez wskazniki zadziatania.

Na ciggach komunikacyjnych stuzacych jako drogi ewakuacyjne, na klatkach schodowych, przy
wyjsciach z budynku oraz w widocznych miejscach, nalezy zamontowac reczne ostrzegacze
pozarowe ROP.

W budynku na poszczegélnych pietrach nalezy zamontowac¢ sygnalizatory akustyczne
informujace o ewentualnym pozarze.

Na petlach dozorowych zamontowaé moduty przekaznikowe do monitoringu i sterowania
urzgdzen wspétpracujacych z systemem SAP.

Sterowania urzadzen wspotpracujacych z systemem SAP nalezy wykonaé przy wykorzystaniu
przekaznikéw w modutach sterujgco-monitorujgcych zamontowanych na petlach dozorowych
(styki NC lub

NO).

Poniewaz system alarmu pozaru ma za zadanie uruchamiac sygnalizatory akustyczne
wymagajace zewnetrznego zasilania w systemie SAP zastosowac nalezy zasilacze 24VDC
umozliwiajace ich zasilanie.

Zasilanie z zasilacza 24VDC nalezy przeprowadzi¢ przez przekaznik w modutach sterujaco-
monitorujacych, ktéry w razie pozaru zatacza obwdd zasilania sygnalizatora, co powoduje jego
uruchomienie.

2.6. Organizacja alarmowania

Organizacja alarmowania w systemie SAP daje personelowi mozliwos$¢ okreslenia w scisle
okreslonym czasie czy zdarzenie:

- stanowi powazne zagrozenie, wymagajace interwenciji strazy,

- moze by¢ zlikwidowane za pomocg podrecznych srodkéw gasniczych,

- jest wynikiem fatszywego zadziatania czujki.

W projektowanym systemie zaprogramowac nalezy dwa stopnie alarmowania:

Alarm lo sygnalizowany jest poprzez centrale po wykryciu przez czujke zadymienia.

W tym czasie mogaq zaistnie¢ trzy r6zne zdarzenia:

-obstuga w czasie T1 (czas na potwierdzenie alarmu lo) nie potwierdzi wiadomos$ci o pozarze -
centrala wchodzi w stan alarmu llo,

-obstuga w czasie T1 potwierdzi alarm lo, od tego momentu odliczany jest czas T2 (na
weryfikacje zasygnalizowanego alarmu), brak reakcji przed uptywem czasu T2 powoduje
przejscie centrali w alarm llo,

-obstuga w czasie T1 przyjmie alarm | stopnia, w czasie T2 sprawdzi faktycznos¢ alarmu
pozarowego i przed uptywem tego czasu go skasuje; w tym momencie centrala przechodzi w
stan czuwania.

Alarm llo (,POZAR”) wystapi w przypadku zadziatania recznego ostrzegacza pozarowego
(Swiadome dziatanie cztowieka) badz przy braku reakcji obstugi na pierwotny sygnat
ostrzegawczy (alarm lo z czujnika automatycznego).

UWAGA:

Alarm llo przy potaczeniu systemu sygnalizaciji pozaru z PSP jest automatycznie
przekazywany do PSP bez czasu zwtoki.

Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi, przeprowadzone powinny zosta¢ préby majace
na celu okreslenie minimalnego czasu T2 /czas na sprawdzenie faktycznosci przyjetego
sygnatu/ niezbednego do przejscia w najbardziej oddalone od centralki miejsca obiektu (gdzie
zainstalowane bedg ostrzegacze automatyczne) i powrotu celem skasowania alarmu lo.
Sygnaty z ostrzegaczy recznych beda zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (i].



natychmiastowy alarm llo ).

Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie ewakuacji. Szczegbtowy sposdb realizacji
powiadamiania os6b odpowiedzialnych za akcje ratownicza i ewakuacje okresli Dyrekcja
obiektu, w oparciu o opracowang instrukcje.

W momencie uruchomienia alarmu Il stopnia nastgpi uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych
w strefie zaistnienia zagrozenia, dziatajacych do momentu skasowania alarmu pozarowego.

Ustalono nastepujace czasy zadziatania systemu sygnalizacji pozaru:

czas T1 - przyjecia zgtoszenia przez obstuge - 30 s,

czas T2 — weryfikacja miejsca zdarzenia i powrét do centrali - 4 min, po wystapieniu alarmu lo,
czas uruchomienia urzgdzenia transmisyjnego bez zwtoki zaraz po wystapieniu alarmu llo,
czas uruchomienia sterowan urzadzeniami ochrony pozarowej natychmiastowo po wystgpieniu
alarmu llo.

Na etapie rozruchu instalacji dopuszcza sie dobranie odpowiednich czaséw T1i T2 do
specyfiki budynku.

2.7. Zatozenia dotyczace sterowan i monitorowania urzadzen.

Przyjeto nastepujace zatozenia dotyczace sterowan:

Sygnat alarmu pozarowego lo - inicjowany jest zadziataniem w obrebie strefy dozorowej
poprzez uruchomienie:

-jednego automatycznego detektora pozarowego — czujki pozarowe;.

Sygnat alarmu pozarowego llo - jest wywotany zadziataniem w obrebie danej strefy

dozorowej w wyniku uruchomienia:

-jednego detektora automatycznego i uptywie czasu T1— jako czasu na potwierdzenie alarmu
przez obstuge z poziomu centrali systemu sygnalizacji pozarowe;j,

-jednego detektora automatycznego i uptywie czasu T2 — jako czas rozpoznania przez obstuge z
poziomu centrali systemu sygnalizacji pozarowe;j,

-jednego detektora automatycznego i potwierdzeniem bezposredniego zagrozenia na podstawie
rozpoznania przez obstuge budynku recznego ostrzegacza pozarowego — przycisku ROP,
-jednego recznego ostrzegacza pozarowego — przycisku ROP.

Sygnat alarmu lo powoduije:

-uruchomienie akustycznego - sygnatu alarmowego z centrali pozarowej w miejscu jej
zainstalowania,

Sygnat alarmu llo powoduje:

-uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu alarmowego z centrali pozarowej w miejscu
jej zainstalowania oraz sygnalizatoréw akustycznych w miejscu wystapienia zagrozenia,
uruchomienie automatycznego systemu oddymiania klatki schodowej;

odblokowanie i otwarcie drzwi;

Stany uszkodzen systemu SAP jak i central oddymiania sygnalizowane sg na centralce instalaciji
SAP.

2.8. Podziat stref dozoru w systemie SAP.

W celu realizacji funkciji sterowniczych dokonac¢ nalezy podziatu strefowego czujek
automatycznych oraz recznych ostrzegaczy pozaru na grupy wynikajgce z uktadu
stref/wydzielen pozarowych oraz obszaréw funkcjonalnych budynku.

W budynku nalezy wydzieli¢ m.in. poszczegélne kondygnacje, klatke schodowa, maszynownie
dzwigu, kottownie i pomieszczenia techniczne w piwnicy.

2.9. Lokalizacja centrali pozarowej

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zainstalowa¢ na parterze, w ktorej

Inwestor zapewni dozér przeszkolonego personelu.

Centrale zamontowacé na $cianie wewnatrz pomieszczenia tak, aby wyswietlacz centrali byt na
wysokosci ok. 1,6 m.



Centrala systemu SAP bedzie odbieraé i przetwarza¢ informacje pochodzace od detektorow
pozaru (czujek i ROP-6w) zainstalowanych w nadzorowanych pomieszczeniach. Centrale SAP
wyposazy¢ w czytelny panel LCD zobrazowujacy stan wszystkich elementéw systemu. Caty
system zbudowac¢ nalezy woparciu o adresowalng centrale pozarowa umozliwiajaca podtaczenie
petli dozorowych. Kazda czujke w systemie nalezy opisa¢ w programie centrali tekstem o
miejscu jej zainstalowania, dodatkowo wys$wietlana powinna by¢ informacja o petli, strefie,
obszarze itp. Inwestor zapewni aktualizacje numeraciji pomieszczen dla osiggniecia
maksymalnej identyfikacji zagrozonego miejsca zdarzenia.

Zasilanie centrali powinno zosta¢ wykonane z rozdzielnicy elektrycznej, z oddzielnego obwodu,
sprzed wytacznika gtéwnego przewodem o klasie odpornosci ogniowej PH90.

W pomieszczeniu montazu centrali nalezy umiesci¢ nastepujace elementy:

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

- instrukcje centrali ppoz.,

- ksigzke lub protokoty przegladéw systemu, do ktoérych nalezy wpisywaé wszelkie zdarzenia z
funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przeglady, zmiany itp.) Uzytkownik porozumie sie z
PSP o

sposobie postepowania na wypadek pozaru. W nawigzaniu do art. 30 Ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. ,,O ochronie przeciwpozarowej”, przyszty Uzytkownik powinien zawrze¢ Umowe
Konserwacyjno-Serwisowg z wyspecjalizowang firmg instalacyjna.

Wymagane jest:

- prowadzenie serwisu na zasadzie pogotowia catodobowego,

- przeglad konserwacyjny systemu polegajacy na sprawdzeniu dziatania wszystkich elementéw
oraz

stanu instalacji przynajmniej raz na kwartat.

2.10. Powiadomienie Strazy Pozarnej

Zaprojektowany system przewiduje mozliwos¢ przesytanie sygnatéw pozarowych i awaryjnych
do KM PSP.

System musi by¢ kompatybilny z istniejacym w wojewo6dztwie sposobem powiadamiania
Panstwowej Strazy Pozarnej o zaistniatych zdarzeniach. Centrala systemu zawiera interfejs do
podtaczenia urzadzen do transmisji alarméw do PSP lub innego centrum monitoringu. W
przypadku monitorowania systemu, alarm Il stopnia oraz awaria muszg by¢ przekazywane
poprzez Alarmowe Centrum Odbiorcze do stanowiska Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Centrala powinna by¢ wyposazona w pakiet przekaznikédw przeznaczonych do
konwencjonalnego

podtaczenia zewnetrznego dodatkowego modutu monitoringu (UTASU - urzadzenia transmisiji
alarmu i

sygnatéw uszkodzeniowych).

Zaprojektowano podtaczenie do UTASU alarmu sygnatéw zbiorczego oraz awarii zbiorczej z
CSP.

UTASU moze zosta¢ zamontowana niezaleznie od wykonywania projektowanej instalacji SAP -
w takim

przypadku nalezy zapewni¢ aby funkcjonowanie UTASU rozpoczeto sie wraz z
funkcjonowaniem systemu

SAP. Dla realizacji tego zamierzenia po odbiorze koncowym systemu SAP Inwestor zawrze
osobng umowe o $wiadczenie ustugi monitoringu.

2.11. Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegdlnienie

1 Centrala POLON 4900 kpl 1

2 Czujka DOR-4046 szt 57

4 Gniazdo G-40 szt 57

5 Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M szt 11



6 Ramka adaptacyjna n/t szt 24

8 Obudowa modutu szt 12

9 Sygnalizator akustyczny szt 6

11 Wskaznik zadziatania Wz-31 szt 18

11 Puszka potgczeniowa PIP szt 6

12 Akumulator 44 Ah szt 1

13 Zasilacz certyfikowany ZSP 135 D 3A szt 1
14 Zasilacz certyfikowany ZSP 135 D 5A szt 1

2.12. Okablowanie systemu — wytyczne montazowe

Przewody linii dozorowych i sygnatowych prowadzi¢:

0 w pionie - w przebiciach wykonanych pomiedzy kondygnacjami (w przewiertach o wielko$ci
dobranej do ilosci przewoddw), o na poszczegbinych kondygnacjach — pod tynkiem
Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) wykonac:

Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 2x2x0,8. Ekran na trasie linii
dozorowych niepotgczony jest z zadng konstrukcja, lecz wytacznie z uziemieniem centrali
(jednostronnie) i we wskazanym punkcie montazowym elementéw petlowych.

Linie zasilajace i sterujgce do urzadzen sterowanych napieciowo, przewodem PH90

Linie sygnatowe sygnalizatoréw akustycznych przewodem niepalnym PH90

Przy przejSciach przez sciany wydzieleh pozarowych przejécia wypetni¢ specjalizowanymi
masami

stanowiacymi odpowiednie przegrody pozarowe. Przejscia oznaczyé stosownymi tabliczkami.
Przy wyznaczaniu ciggdw instalacyjnych dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami.

Przy prowadzeniu instalacji réwnolegle z instalacjg elektryczna przewody instalacji sygnalizacji
pozaru prowadzi¢ w przepisowej odlegtosci min. 10 cm

Przewody miedzy elementami systemu nie powinny by¢ przedtuzane — powinny to by¢ przewody
jednoodcinkowe.

Ewentualne potaczenia wykonywaé przy wykorzystaniu atestowanych puszek potaczeniowych

2.13. Bilans energetyczny

Zgodnie z zatozeniami wytycznych oraz PN-E-08350/14 pkt. 6.8.3 (akapit 5) system powinien
pracowac przy braku zasilania sieciowego 72h w stanie dozoru oraz alarmowac przez 30 min.
Przy zagwarantowaniu przez Inwestora statej obstugi serwisowej systemu z zagwarantowanie
usuwania usterek w ciagu 24 godzin od zgtoszenia pojemnos$¢ baterii powinna umozliwi¢ prace
centralki w

stanie dozoru przez 30 godzin oraz 30 min alarmu w razie zaniku napiecia w sieci
energetyczne;.

Do zasilania awaryjnego centrali dostarczy¢ nalezy baterie akumulatoréw bezobstugowych
umieszczonych w dodatkowym pojemnikow przeznaczonym do tego celu.

Obliczenia zawiera zataczona tabela.

2.14. Pomiary

Przed oddaniem instalacji SAP do uzytku wykonac:

- pomiary koncowe pradem statym

- pomiar rezystancji petli zwarcia obwodu zasilania centrali SAP.
Protokoty stanowi¢ powinny zatacznik do dokumentaciji powykonawcze;.

2.15. Konserwacja
» Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
firmie, ktéra



posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca poza posiadaniem
przedmiotowej wiedzy

powinien autoryzacje producenta systemu.

* Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje zapewniajaca
prawidtowos¢ funkcjonowania przyjetego systemu. Konserwacja oraz swiadectwo sprawnosci
systemu wystawione przez Uprawnionego Instalatora moga by¢ podstawg do uzyskania znizki w
ubezpieczeniu obiektu.

+» Osoby, ktérym powierzono statg obstuge centralki powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie
niezbednych

czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.

» Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instalacyjno-montazowych) systemu SAP nalezy
zapewnic

wiasciwy nadzoér inwestorski.

* Odbidr instalacji powinien odbywacé sie po wykonaniu catego systemu SAP zgodnie z
opracowang

dokumentacja techniczna i ewentualnymi zmianami oraz zapisami w dokumentaciji
powykonawczej.

+ Odbidr instalacji powinien byé potaczony z przekazaniem instalacji do eksploataciji. W odbiorze
powinien

bra¢ udziat konserwator systemu, ktéry sprawowaé bedzie nadzér nad eksploatacja instalacji.

* Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu dziatania oraz praktyczne
sprawdzenie

dziatania personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokonac¢ przed dniem
odbioru instalacji

SAP.

« Z firmg prowadzaca statg konserwacje systemu SAP nalezy zawrzeé umowe okreslajaca
zasady

konserwaciji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu.

* Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika dziatu technicznego do
biezacego

kontrolowania sprawnoséci systemu SAP oraz nadzorowania z ramienia Uzytkownika konserwaciji
dokonywanej przez firme serwisowa.

2.16. Uwagi kohcowe

Przestawiona specyfikacja, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard
dla

materiatéw, urzadzen i instalacji. Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi

sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien je wyjasnic¢ z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Dokumentacja zawiera podstawowe informacje dotyczace ww. instalacji oparte na
podstawowych

obliczeniach, koordynacji miedzybranzowej i wytycznych Inwestora. Prace obejmujg wszystkie
czynnosci

montazowe i uruchomieniowe oraz narzedzia, rusztowania itp., jakie sg niezbedne do wykonania
kompletnej i prawidtowej w dziataniu instalacji. Przedstawiona na rysunkach lokalizacja
elementéw moze by¢ przedmiotem zmian zaréwno przed jak i w trakcie wykonywania instalacji.
Zmiany muszg by¢ jednak

zatwierdzone przez Projektanta.



Dopuszcza sie wykorzystanie innych rozwigzan i uzycia innego sprzetu. Jednak e sprzet ten nie
moze posiadac gorszych parametréw od urzadzen przedstawionych w tym opracowaniu. W
razie

zastosowania innych rozwigzan ni przedstawione w tym opracowaniu Wykonawca systemu musi
sporzadzi¢ projekt zamienny i przedstawi¢ go do akceptacji projektanta i Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym

opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla
kompletnego wykonania opisanych instalacji i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest rownie zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji sygnalizacji
alarmu pozaru (SAP) i sterowania oddymianiem w punktach wykonywanych przez wykonawcéw
innych

branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacja projektowa
obiektu i

dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi
i

elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalaciji
z innymi

branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

Dokumentacja nie opisuje sposobu monitorowania obiektu do Panstwowa Strazy Pozarnej lub
innych

stuzb monitorowania.

Po wykonaniu prac montazowych wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg oraz
opracuje

instrukcje obstugi oraz przeszkoli wyznaczone przez uzytkownika osoby.
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0.1 |Szatnia 5,75 3,07 2,95 18]0,7/0,5/0,2 2,15 0 300 |0,68]| 0,37 | 300 2 356 3 15 8 102 |9
0.2 |Pomieszczenie kuchenne 2,15 3,07 2,95 710,7/0,5/0,2 2,15 0 300 |0,43| 0,37 | 300 6 317 4 6 1 036 |1
0.3 |Pomieszczenie magazynowe 7,90 1,40 2,00 11]0,7/0,5/0,2 1,20 0 200 ]0,59| 0,37 | 300 4 126 4 6 2 O34 (1
0.4 |Pomieszczenie komunikacyjne 3,80 2,60 2,95 10[0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,52| 0,37 | 300 6 212 3 6 1 |06 |1
0.5 |Pomieszczenie komunikacyjne 11,85 2,15 2,95 25(0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,62| 0,37 | 300 5 206 3 15 3 JO15 |3
0.6 |Pomieszczenie komunikacyjne 2,04 2,17 2,95 410,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,36| 0,37 | 300 3 237 3 3 1 03 1
0.7 |Pomieszczenie sanitarne 1,76 2,17 2,95 410,7/0,5/0,2 2,15 0 200 ]0,33]| 0,37 | 300 2 366 3 2 2 |02 |2
0.8 |Pomieszczenie sanitarne 3,28 4,10 2,95 13]0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,62| 0,37 | 300 2 208 3 8 4 02 |4
0.9 |Pomieszczenie sanitarne 1,76 2,17 2,95 410,7/0,5/0,2 2,15 0 200 ]0,33]| 0,37 | 300 2 366 3 2 2 |02 |2
0.10 |Pomieszczenie sanitarne 4,10 3,28 2,95 13/0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,62| 0,37 | 300 2 208 3 8 4 JO2 |4
0.11 |Pomieszczenie komunikacyjne 2,17 1,76 2,95 410,7/0,5/0,2 2,15 0 200 ]0,33]| 0,37 | 300 3 274 3 2 1 03 1
0.12 |Szatnia 5,75 3,08 2,95 18/0,7/0,5/0,2 2,15 0 300 |0,68| 0,37 | 300 2 355 3 15 8 JO2 |9
0.13 |Pomieszczenie magazynowe 2,70 3,35 2,95 90,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,51] 0,37 | 300 5 386 3 5 2 JO5 |2
0.14 |Pomieszczenie magazynowe 2,60 3,35 2,95 9[0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,50| 0,37 | 300 2 240 3 5 3 |02 |3
0.15 |Pomieszczenie komunikacyjne 2,00 14,30 2,95 29(0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 ]0,59| 0,37 | 300 5 244 3 16 4 JO15 |4
0.16 |Pomieszczenie administracyjne 3,00 3,35 2,95 100,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |0,54| 0,37 | 300 5 521 3 14 3 |O5 |3
0.17 |Pomieszczenie administracyjne 2,83 3,90 2,95 11{0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |0,56| 0,37 | 300 6 569 3 16 3 |06 |3
0.18 |Pomieszczenie administracyjne 2,60 3,90 2,95 10[0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |0,53| 0,37 | 300 6 620 3 15 3 o6 |3
0.19 |Pomieszczenie magazynowe 1,12 3,90 2,95 410,7/0,5/0,2 2,15 0 200 ]0,29| 0,37 | 300 4 320 3 3 1 04 1

0.20 |Sala lekcyjna 6,46 5,32 2,95 34|0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |[0,99| 0,46 | 300 | 4 606 3 40 10 JO4 [12

0.21 |Sala gimnastyczna 14,55| 23,70 5,50 34510,7/0,5/0,2 4,70 0 300 |1,64| 0,59 | 300 9 291 4 186 21 J0O39 |20

0.22 |Sala lekcyjna 8,65 5,63 2,95 49]0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |1,16] 0,53 | 300 | 4 616 3 49 13 |04 |15
0.23 |Pomieszczenie komunikacyjne 2,65 4,68 2,95 12]0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,57| 0,37 | 300 4 225 3 7 2 |O14 |2
0.24 |Pomieszczenie komunikacyjne 2,00 5,98 2,95 12[0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,51| 0,37 | 300 | 4 117 3 7 2 014 |1

0.25 |Sala lekcyjna 8,00 5,63 2,95 45(0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |1,12] 0,53 | 300 4 666 3 45 12 |O4 |15
0.26 |Zaplecze 2,65 3,23 2,95 9[0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,49| 0,37 | 300 2 326 3 5 3 |02 |4
0.27 |Kottownia 5,10 4,80 2,95 2410,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,84| 0,46 | 300 2 213 4 11 6 [O42 |6
0.28 |Pomieszczenie sanitarne 3,25 1,20 2,95 410,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,30| 0,37 | 300 2 358 3 2 2 |02 |2
0.29 |Pomieszczenie komunikacyjne 11,69 1,70 2,95 20(0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,50| 0,37 | 300 4 211 3 11 3 |O14 |3
0.30 |Pomieszczenie sanitarne 2,27 2,65 2,95 6[0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,41| 0,37 | 300 2 348 3 3 2 o2 |3
0.31 |Pomieszczenie komunikacyjne 10,99 5,10 2,95 56(0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |1,18] 0,53 | 300 5 268 3 22 5 JO15 |6
0.32 |Wiatrotap 3,00 2,10 2,95 6[0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,42| 0,37 | 300 | 4 443 3 4 1 |04 |2

0.33 |Sala lekcyjna 4,75 6,25 2,95 30(0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |0,91]| 0,46 | 300 3 526 3 34 12 |03 12
0.34 |Pomieszczenie sanitarne 3,25 3,43 2,95 11]10,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,57| 0,37 | 300 2 313 3 6 4 |02 |5
0.35 |Pomieszczenie sanitarne 3,25 2,87 2,95 90,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,52] 0,37 | 300 2 374 3 5 3 |02 |5
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0.36 |Pomieszczenie magazynowe 1,00 6,20 1,00 6]0,7/0,5/0,2 0,20 0 200 |0,86| 0,46 | 300 3 210 3 3 1 03 1
0.37 |Pomieszczenie magazynowe 2,10 1,67 2,95 410,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,32] 0,37 | 300 3 299 3 2 1 03 1

0.38 |Sala lekcyjna 4,90 6,25 2,95 31]0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |0,93] 0,46 | 300 | 3 510 3 35 12 |03 [12
0.39 |Pomieszczenie komunikacyjne 5,85 5,10 2,95 30(0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,92| 0,46 | 300 4 233 3 14 4 04 |4
0.40 |Wiatrotap 1,20 5,10 2,95 6[0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 [0,33| 0,37 | 300 | 2 228 3 4 2 Jo2 |2

0.41 |Sala lekcyjna 10,10 5,50 2,95 56(0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |1,21] 0,53 | 300 3 540 3 56 19 JO3 |20
1.1 |Kuchnia 15,80 3,40 2,95 5410,7/0,5/0,2 2,15 0 300 |0,95| 0,46 | 300| 5 364 4 37 8 O35 |9
1.2 |Pomieszczenie komunikacyjne 2,60 3,80 2,95 10]0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,52] 0,37 | 300 6 212 3 6 1 o6 |1
1.3 |Pomieszczenie komunikacyjne 1,90 2,50 2,95 5[0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 [0,37| 0,37 | 300 | 3 220 3 3 1 JO3 1
1.4 |Pomieszczenie kuchenne 2,30 4,25 2,95 10]0,7/0,5/0,2 2,15 0 300 |0,51] 0,37 | 300 5 357 4 8 2 |O35 |2
1.5 |Pomieszczenie socjalne 2,10 1,30 2,95 3[0,7/0,5/0,2 2,15 0 300 |0,27] 0,37 | 300 | 3 384 3 2 1 JO3 1
1.6 |Pomieszczenie magazynowe 1,51 2,20 2,95 3|0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 ]0,30| 0,37 | 300 2 210 3 2 1 02 1
1.7 |Klatka schodowa 2,60 5,27 2,95 14/0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,59| 0,37 | 300 | 6 153 3 8 2 06 |1
1.8 |Pomieszczenie achiwum 1,71 2,20 2,95 410,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |0,33]| 0,37 | 300 7 649 3 5 1 o7

1.9 |Pomieszczenie komunikacyjne 2,001 14,30 2,95 29(0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,59| 0,37 | 300 1 207 3 16 17 |01 17
1.10 |Biblioteka 6,40 3,35 2,95 21(0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |0,75| 0,37 | 300 4 521 3 31 g8 |O4 |8
1.11 |Pokéj nauczycielski 3,90 5,70 2,95 22|0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |0,78| 0,37 | 300 | 4 565 3 32 8 o4 |9
1.12 |Klatka schodowa 2,65 4,10 2,95 11]10,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,55| 0,37 | 300 6 386 3 6 2 |06 |2

1.13 |Sala komputerowa 5,32 6,46 2,95 34|0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |0,99| 0,46 | 300 | 4 505 3 40 10 JO4 [10
1.14 |Pomieszczenie komunikacyjne 2,65 4,68 2,95 12]0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,57| 0,37 | 300 5 141 3 7 2 |05 |1
1.15 |Pomieszczenie komunikacyjne 2,00 5,98 2,95 12[0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 [0,51| 0,37 | 300 | 6 175 3 7 2 06 |1

1.16 |Sala lekcyjna 8,65 5,63 2,95 49(0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |1,16] 0,53 | 300 4 616 3 49 13 |O4 |15

1.17 |Sala lekcyjna 8,00 5,63 2,95 45]0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |1,12] 0,53 | 300 | 4 666 3 45 12 |04 |15
1.18 |Zaplecze 2,65 5,63 2,95 15]0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 | 0,61 0,37 | 300 3 281 3 9 3 |03 |4

1.19 |Sala lekcyjna 5,10 8,20 2,95 42]0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |[1,07| 0,53 | 300 | 4 574 3 42 11 |04 [12
1.20 |Pomieszczenie komunikacyjne 10,99 5,10 2,95 56(0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |1,18] 0,53 | 300 3 241 3 22 8 O3 |9
1.21 |Pomieszczenie sanitarne 3,25 3,10 2,95 100,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,54| 0,37 | 300 2 208 3 6 3 |02 |3

1.22 |Sala lekcyjna 4,75 6,25 2,95 30(0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |0,91]| 0,46 | 300 3 526 3 34 12 |03 |12
1.23 |Klatka schodowa 2,60 3,25 2,95 8[0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,49| 0,37 | 300| 5 207 3 5 1 JO5 1

1.24 |Sala lekcyjna 10,10 5,50 2,95 56(0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 |1,21] 0,53 | 300 4 540 3 56 14 |O4 |15
1.25 |Pomieszczenie magazynowe 2,90 1,35 2,95 4{0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 [0,31| 0,37 | 300 | 3 267 3 2 1 JO3 1
1.26 |Pomieszczenie komunikacyjne 7,65 4,40 2,95 34(0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 | 0,95| 0,46 | 300 4 309 3 16 4 04 |6

1.27 |Sala lekcyjna 4,90 6,25 2,95 31]0,7/0,5/0,2 2,15 0 500 [0,93| 0,46 | 300 | 6 1020 3 35 6 JO6 [12
1.28 |Pomieszczenie komunikacyjne 7,00 1,70 2,95 12]0,7/0,5/0,2 2,15 0 200 |0,46| 0,37 | 300 3 264 3 7 3 |03 |3

1.29 |Stotdwka 8,20 7,43 2,95 61]0,7/0,5/0,2 2,15 0 300 [1,32| 0,59 | 300 | 2 384 3 33 17 102 |21




Al

Symbol zmiennej Cu/Al. Rwt L S R U CosQ P I AU AU%
Procentowy
Opornosé Spadek spadek
Nazwa zmiennej Materiat wiasciwa dtugos¢  |przekroj Opornosc  |llosé faz Napiecie wsp. © Moc Prad napiecia napiecia
I=P X 1000
/Uxcos
fixpierwiaste
k z ILOSCI AU%=(AU/V)
W2z6r obliczenia zmiennej R=LxRwt/S FAZ AU=IxR *100
Jednostka zmiennej ohmxmm2/m m mm2 Ohm % kW A \% %
Warto$¢ zmiennej Cu 0,017543 26 2,5 0,18 3 400 0,8 4 7,22 1,32 0,33
A11A [Cu [ 0017543] 71 | 10 | o012 | 3 400 0,95 35 | 53,18 6,62 1,66 |
OBWOD GNIAZD [Cu | 0017543] 18 | 25 | 0,13 | 1 230 0,8 2 | 1087 [ 137 0,60 |
OBLICZANIE SPADKOW NAPIEC
[SUMA 2,25|




Bydgoszez, dnia 1997 -12- | ¥
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WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. RGPI-V-7342-47/97

DECYZJA

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajgea w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r, w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajgcych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- uprawnieri budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania [Dz, Urz, Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60 oraz cdnofnym zmieniajacym zarzadzenie Nr 121/96 » dnia 01.10.1996 r.] - stwierdzila
posiadanie prrez ww. Wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowsj koniecznej do
uzyskania uprawnier budowlanych we wnioskowanej specjalnoéei.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przysluguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim pofrednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji,
~ >
Zup. V‘»'r.‘uj-m.;:ady K/

mor ina, areh, Jerzy Winionk

dzam = 'redé
Potwiardza Architakt Wojewdazk

I Ofygine: M

Doroie Pierrzak
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymym:

KUP-7XX-DE3-5)3 *

Pan DARIUSZ MItOSZ o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0059/03

adres zamieszkania ul. WARYNSKIEGO 4/72, 85-320 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie tostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-22 roku prze

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie) Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzednls 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1450} dane w paostaci

elektroniczne| opatrrone bezplecznym podpisem elektronlcznym werylikowanym prry pomocy watnego kwalifikowanego certylikatu 53
rdwnowaine pod wigledem shutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam| wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoicl danych w ninlejszym radwiadcreniu moina sprawdzic 12 pomocy numery weryfikacyjnego raiwiadcrenia na
stronie Polskiej lzby intynierdw Budownictwa www plib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wisiciwe] Dkregowe] izby Inkynierdw
Budownictwa.

Potwiardzam * . '"08&
I Orygine:

Dorota Plerr.ak
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OKREGOWA MOMIEIA KWALIFIKACY JMA

Sygn. akt OKK KUP = | = 7131 - 47/04

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2004 r,

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdEniejszymi  zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 | ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolify:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbiniejszymi zmianami) oraz § § ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa 2z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkecjl technicanych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, z péiniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
Postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbéniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Michatowl Przychockiemu
magistrowi inZzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 22 kwietnia 1876 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny KUP/0170/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomoarskie] Okregows] |zby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy, uchwalg Nr
11/4/04 z dnia 27 listopada 2004 r. stwierdzila, ze Pan Michal Przychocki posiada wymagane prawem:
wykszialcenie | praktyke zawodows oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konleczne do uzyskanla uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczef w specjalnogci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzed
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych | kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnier) jest okreslony na odwrocle ninlejsze| decyzjl.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowl wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw
wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji shuty odwolanie do Krajowel Komis| Kwalifikacyjrel Folskie] lzby Infynierdw Budownictwa w

Warszawle, za posrednictwem Okregows| Komisji Kwalifikacyjrej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dn| od dnia I8
dorgczenia

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej

" in# Franciszek Szyplinski (-

—

Otrzymulg:

1. Pan Michat Przychockl
ul. Modrakowa 50/16
B5-8684 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada |zby

3. Gldwny Inspekior

Nadzoru Budowlansgo e F‘nt#lll‘li’ﬂm ’
4. ala

k“é

\ T orygine-- W

Dorxa Putr 1



POLSKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarza witrylikaylnym

KUP-DJS-5K2-CPM *

Pan MICHAL PRZYCHOCKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0023/05

adres zamieszkania ul. CHELMSKA 9, 86-005 BIALE BLOTA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Renata Staszak, Prrzewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie) Okrggowe) lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dniz 18 wrzadnia 2001 r. 0 podplisie elektronicanym (0. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
slaktronicine| opatrzane berpiectnym podpisem elektronicanym werylikowanym rzy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu &
riwnowatng pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrionym podplsami whasnorecanymi,}

* Weryiikace poprawniasc danych w nimgjzym rabwiadczeniu madna sprawdzié 1a pormocy numery wenyflkacynego rafwiadcrenia na
stronie Balskiey lzby Intynierdw Budownictwa www pilb.arg.al Jub kontaktujge sie ¢ burem wiztchwe] Ckregowe] tzby Intynierow
Budawniciwa.

Potwiardzam »  ‘rodd
I OryQine - W

B Dierne Potr v
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POLSKA
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INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

B numerse werylikacyjnym

KUP-YWY-LSN-MQS *

Pan TADEUSZ AMBROZIAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0007/01

adres zamieszkania ul. LUBELSKA 19, B5-326 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowe] Izby Intynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze taswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zatwiadczenie zostalg wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicanym
werylikowanym prazy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2020-01-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgey Rady Kujawsko-Pomorskiej Ckregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnodc danyeh w ninigjsrym safwiadczeniu motna

iironie Polskiaj lrby Intynierdw Budawnictwa www.plib.org.pl lub i
Budownichwa.
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Nr _WBPP-N3-7210/6/82

.......................

DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

# lic. d.

No podstawle § .. % ust. 2, §2 I § 13 ust. 1 pke. .
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodewiska, z dnia 20 lutego 1975 r,
W sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, por. 46 stwierdza

sig, Ze:

Obywatel(ka) .............. Rooen. Jépef KM LATEX ..

.............................. inannier BREREINE. . . .ocrsesrsesssans s s
(trevl amskowy — sawsdews)

urodzony(a) dnia ..g. (3 T R —— 1?.5.?. r. w ayugos;cz:{ ................

posiada prrygorowanie zawodowe upowainicjqce do wykonywanla semodzielne) funkeji

BN B e e R R e PTRdRER YR,
w specjalnofel ......,.... taetelecyjne v Andynderyined ..
w zakresie ............. = b ot E R LU T b A
Obywatel(ka) ...jﬁ.ﬂ.l.'.’..'r.‘!f'.":"."‘ Eu.i.-tnk ......................... jest upowatiniony(a) do:

1/ =porzadzania projextéw instelacji elektrycznych,

2/ v budownictwie oséh fizyczoych - do kierowanie, pedcorowaniea i konirclowsvia
wytwarzania konstrukcyjnych eleaentéw instalacji ores ocenienia i tadania

stanu technicioego instalacji elektryczoych.
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumi ré weryflkacy|rym:

KUP-6VW-QTL-MKQ *

Pan ROMAN KWIATEK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0172/03

adres zamieszkanla ul. ZBRACHLINSKIE] 61, 85-569 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-10 roku przer:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe| lzby Intynierdw Budownictwa.

(Egodnie art. 5 ust 2 uslawy £ omia 18 wriednia- 2001 r. o poopisie glextronicrnym (Dg. U, 2001 Nr 130 po: 1450) dane w postac
elekironicing| opatrzone berplecanym podpisem elektroniconym weryhhowanym proy pomecy watnego kwallfilkowanego certylikatu 53
rownowaine pod wigledem whutikdw prawnych dokumentom opatrionym padpisami wizsnorgcinymi.)

* Werylikacig poprawncdci danyeh w ninbejsrym tadwindcreniu moina sprawdsid 2a pomocg numery weryfikacyjre o madwiadcrenia na

stronle Polskig] izby Intynierdw Budownlctwa www. plib.org pl lub kontaktujac sie 1 blurem whakciwe) Okrggowe) lzby Tntyniardw
Budownlciwa
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Nr pom Funckja pomieszczenia Pow.
pom. CKja pomies uzyt. [m2]
1,3,5 - zawory odcinajgce kulowe DN100 0.1 Szatnia 17,65
6 - zawor odcinajgcy kulowe DN63 0.2 Pomieszczenie kuchenne 6,60
2 - wodomierz 0.3 Pomieszczenie magazynowe 11,06
4 - zawor zwrotny antyskazeniowy DN 100 BA 0.4 Pomieszczenie komunikacyjne 9,88
7 - zawor zwrotny pierszenstwa DN 100 0.5 Pomieszczenie komunikacyjne 25,48
8 - zawor zwrotny antyskazeniowy DN 50 BA 0.6 Pomieszczenie komunikacyjne 4,43
0.7 Pomieszczenie sanitarne 3,82
0.8 Pomieszczenie sanitarne 13,45
0.9 Pomieszczenie sanitarne 3,82
E‘ S 0.10 Pomieszczenie sanitarne 13,45
g E 0.11 Pomieszczenie komunikacyjne 3,82
N g 0.12 Szatnia 17,71
‘g 2 0.13 Pomieszczenie magazynowe 9,05
SR 0.14 Pomieszczenie magazynowe 8,71
0.15 Pomieszczenie komunikacyjne 28,60
stal dcynkowana 0.16 Pomieszczenie administracyjne| 10,05
DN100 = 0.17 Pomieszczenie administracyjne 11,04
g 0.18 Pomieszczenie administracyjne 10,14
msta!a Jja § 0.19 Pomieszczenie magazynowe 4,37
p-poz - stal ocynkowana o 0.20 Sala lekcyjna 3437
55T DN50 = 0.21 Sala gimnastyczna 344,84
0.22 Sala lekcyjna 48,70
0.23 Pomieszczenie komunikacyjne 12,40
0.24 Pomieszczenie komunikacyjne 11,96
— 0.25 Sala lekcyjna 45,04
h=5,5m 0.26 Zaplecze 8,56
0.27 Kottownia 24,48
0.28 Pomieszczenie sanitarne 3,90
hydroforowy 0.29 | Pomieszczenie komunikacyjne | 19,87
:l_l 3 0.30 Pomieszczenie sanitarne 6,02
p—— Piec 0.31 Pomieszczenie komunikacyjne 56,05
\ [ [ ] \ \ [ ] [ ] \ \ \ — —| gazowy 0.32 Wiatrotap 6,30
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L | L | ‘ ‘ ‘ 0.33 Sala lekcyjna 29,7
H— Piec 0.34 Pomieszczenie sanitarne 11,1
— gazowy 0.35 Pomieszczenie sanitarne 9,3
0.36 Pomieszczenie magazynowe 6,2
Wymiennik, L Piec 0.37 Pomieszczenie magazynowe 35
027
C.W.U || gazowy 0.38 Sala lekecyjna 30,6
( 0.39 Pomieszczenie komunikacyjne 29,8
a U Piec 0.40 Wiatrotap 8,1
0ee 0.25
6] I gazowy 0.41 Sala lekcyjna 55,6
20|
63
75
16
20
M1 20 0.28 @
bo t[ d 75 E‘ ~
&3 N Ep—— 1174 B
1 2l f
| | 1 | 5 I
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HP2 — L1

8 L projektowana instalacja c.w.u.
039 projektowana instalacja zimnej wody
ﬁ777 T projektowana instalacja cyrkulacyjna
S / projektowana instalacja wody ppoz.
B - - 40|
projektowana instalacja c.w.u. PEX/AL/PE 50|
(03] projektowana instalacja zimnej wody PE HP%_\
16 | | | | :_‘ | | | —— oznaczenia przewodow instalacyjnych
o5 25[] | 20| ) . . . { | L
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2 000 projektowane piony
(0.2) . .
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KUCHENNE . e - ) .
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DN110
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3
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istniejgcy hydrant ppoz
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DD istniejacy zlew
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\ istniejacy natrysk
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Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Krzeczyn Wielki 9, 59-311 Krzeczyn Wielki
NR EWID.DZIALKI: 152/1 OBREB: Krzeczyn Wielki

INWESTOR Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59 - 300 Lubin

[OPRACOWANIE:

INSTALACJE WOD - KAN
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Nr pom Funkcja pomieszczenia Powierzchnia
pom. jap uzytkowa [m2]
1.1 Kuchnia 537
1.2 Pomieszczenie komunikacyjne 9,9
1.3 Pomieszczenie komunikacyjne 48
1.4 Pomieszczenie kuchenne 98
1.5 Pomieszczenie socjalne 2,7
1.6 Pomieszczenie magazynowe 3,3
1.7 Klatka schodowa 13,7
1.8 Pomieszczenie achiwum 3,8
1.9 Pomieszczenie komunikacyjne 28,6
1.10 Biblioteka 21,4
1.11 Pokdj nauczycielski 222
1.12 Klatka schodowa 10,9
1.13 Sala komputerowa 34,4
1.14 Pomieszczenie komunikacyjne 12,4
1.15 Pomieszczenie komunikacyjne 12,0
1.16 Sala lekcyjna 487
1.17 Sala lekcyjna 450
1.18 Zaplecze 14,9
1.19 Sala lekcyjna 41,8
1.20 Pomieszczenie komunikacyjne 56,0
1.21 Pomieszczenie sanitarne 10,1
1.22 Sala lekcyjna 297
1.23 Klatka schodowa 85
1.24 Sala lekcyjna 55,6
1.25 Pomieszczenie magazynowe 3,9
1.26 Pomieszczenie komunikacyjne 33,7
1.27 Sala lekcyjna 30,6
1.28 Pomieszczenie komunikacyjne 11,9
1.29 Stotowka 60,9
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istniejgcy zlew
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\ istniejgcy natrysk
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—————— Trasy WLZ
— Instalacja sygnalizatoréw akustycznych

— &= Instalacja potgczen wyréwnawczych

,,,,, Instalacja dzwonkowa
————— Instalacja sterowania oswietleniem

Instalacja elektryczna
Trasy oddzielnych obwodow

i parametrach wskazanych w tabeli
zatgczonych do opisu

Oprawa ze zrédtami swiatta LED o strumieniu
i parametrach wskazanych w tabeli
zatgczonych do opisu

Oprawa ze zrédtami swiatta LED o strumieniu
i parametrach wskazanych w tabeli
zatgczonych do opisu

) -
Oprawa ze zrédtami swiatta LED o strumieniu
e

L1 Q Oprawa ze zrédtami swiatta LED nastawialna
akcentowa

1 Rozdzielnice elektryczne

4

Pion tras instalacji elektrycznej

=> Oprawa z czujnikiem ruchu i timerem
nastawialnym

AwA[=] Oprawa osw. awaryjnego LED

?O tacznik swiecznikowy
@ tacznik swiecznikowy hermetyczne

H)  Gniazdo wtyczkowe 16A 1 faz
hermetyczne

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
10A /Z pit

Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 16A z
*  wytgcznikiem , natynkowe

J

Aw4[=] Oprawa o$w. awaryjnego LED

=k3 Oprawa osw. kierunkowego LED dwustronna

?  WSKAZNIK ZADZIALANI

Reczny ostrzegacz p.poz.

Optyczna czujka dymu
[ Osrzegacz akustyczny

Gniazdo zasilania sprzetu teleinformatycznego
O Przycisk swiatto

¢ Dzwonek szkolny

Oprawa dla o$wietlenia zewnetrznego
LED 38W mocowana na wysiegniku do
$ciany na wys. pietra

-Ochronnik przepigciowy
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Nr pom Funkcja pomieszczenia Powierzchnia
pom. 12 p uzytkowa [m2]
1.1 Kuchnia 537
1.2 Pomieszczenie komunikacyjne 9,9
1.3 Pomieszczenie komunikacyjne 48
1.4 Pomieszczenie kuchenne 9,8
1.5 Pomieszczenie socjalne 2,7
1.6 Pomieszczenie magazynowe 3,3
1.7 Klatka schodowa 13,7
1.8 Pomieszczenie achiwum 3,8
1.9 Pomieszczenie komunikacyjne 28,6
1.10 Biblioteka 21,4
1.11 Pokdj nauczycielski 222
1.12 Klatka schodowa 10,9
1.13 Sala komputerowa 34,4
1.14 Pomieszczenie komunikacyjne 12,4
1.15 Pomieszczenie komunikacyjne 12,0
1.16 Sala lekcyjna 48,7
1.17 Sala lekcyjna 45,0
1.18 Zaplecze 14,9
1.19 Sala lekcyjna 41,8
1.20 Pomieszczenie komunikacyjne 56,0
1.21 Pomieszczenie sanitarne 10,1
3 FAZY 1.22 Sala lekcyjna 297
5X4 1.23 Klatka schodowa 85
1.24 Sala lekcyjna 55,6
1.25 Pomieszczenie magazynowe 3,9
ZASILANIE 1.26 Pomieszczenie komunikacyjne 33,7
g%%;g‘g‘iRCZEGO 1.27 Sala lekcyjna 30,6
ISTNIEJACA 1.28 Pomieszczenie komunikacyjne 11,9
PRZEWIESZKA 1.29 Stotéwka 60,9
—————— Trasy WLZ
i = — Instalacja sygnalizatoréw akustycznych
| ] ] | | T T 1 RS _ PE__ Instalacja polaczen wyréwnawczych
I [ | | I | | | | | I | !
-+ + ?% aﬂ % i ]_\ ,,,,, Instalac!a dzwonkowa o .
_F [ || 1| | i — S F—d [ || || 1| — I F PO Instalacja sterowania oswietleniem
: L |k I ’ Instalacja elektryczna
I ~~___ Trasy oddzielnych obwodéw
(1.16) (117) Eemm= I
} e 1 ‘ o o X I — — — - X : Oprawa ze zrédtami swiatta LED o strumieniu
: - h - - ' ' - - - o L I L , i parametrach wskazanych w tabeli
__fj‘i[n) “ : : ' zatgczonych do opisu
o)l ‘ I Oprawa ze zrédfami Swiatta LED o strumieniu
| (1.19) i parametrach wskazanych w tabeli
i [ | 1 |k | | | [ | | ] r\oﬁ. 1+ — : zatgczonych do opisu
O I '—| I ] .o . . .
L HC R : | | Oprawa ze zrédtami $wiatta LED o strumieniu
i (@) T 1 :&glé | + © i parametrach wskazanych w tabeli
| A ' ?/ (I'g L zatgczonych do opisu
—————————— ——f—————= I
jA /— : T | Y L1 Q Oprawa ze zrodtami $wiatta LED nastawialna
AW4 AW4 . gl i : 7
-L 1] =k3 et ||—4|«O/\.. . ] akcentowa
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\ HP25 (b} 7 \ L
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(114) ™ ™ ™ o, 120 H f ion tras instalacji elektrycznej
= C . — 120 : —= — — ‘ } Lf’lLT ] / oi
s == == : AW4 AWA AW4 I's I o - A } } } H (121 => Oprawa z czujnikiem ruchu i timerem
" " A = 9 — == =g i 50| * 3 5w =k - ™ nastawialnym
m == N \ 4 O
T 2 e e —— q SALA | —— — — | — i Caime)
AW } H| T o 4 ——— «ouPEFERODWA— :} i | ! . @ ‘ — Aw4[=] Oprawa osSw. awaryjnego LED
| 7 T /',u %%l mC 22 5 oL - Awa P
STANOWISKA - — L = H (@ Q) L )
| H — W  — ] ] I 1 = 1l (& : : /- 5= 7 ?O tacznik swiecznikowy
| S | c ol lo: = | ol
| i iC (11B) ol — g 40 Lacznik swiecznikowy h
| iy A8 D . - n— ) : =5 '—vv|4 acznik swiecznikowy hermetyczne
= = = = = - F 1 [ | A9 i'gl L L ' = T F |
‘ H = — iC I (123 e ! H®)  Gniazdo wtyczkowe 16A 1 faz
AW4 } [— ] [— O A7 Il hermetyczne
L] L] L L] L] L \ HC D HC Miejsce podiaczenia i 3 Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
| I . ; I | switcha i UPS 1 — 1 10A /Z plt
L | L | I _|I } iz | p
| 4) ' | | I I T FEI O ANA Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 16A z
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