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Projektowanie i Nadzory

Branzy Sanitarnej
Zbigniew Wysokiriski

Ul. E.Platter 14A/4

84-300 Lebork

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 26.03.2019 roku w sprawie budowy sieci kanalizacji
deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego — przedtuzenia ul. Wysockiego zlokalizowanego
w dziatce oznaczonej nr 822/10 obreb 1 teba, ustalam warunki techniczne, wedfug ktérych
nalezy opracowaé¢ dokumentacje techniczng budowy sieci kanalizacji deszczowej w sposob
nastepujacy:

1.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej po terenie pasa drogowego w przedtuzeniu ul. Wysockiego
nalezy zaprojektowad w catosci w systemie grawitacyjnym.

1.2. Odprowadzenie wod opadowych z utwardzonych nawierzchni pasa jezdnego i miejsc
postojowych przewidzie¢ do istniejgcego rowu przydroinego po wczesniejszym
podczyszczeniu w osadniku zawiesiny mineralnej i separatorze substancji ropopochodnych.
Zakonczenie kanalizacji do rowu zaprojektowaé typowym wylotem betonowym.

1.3. System kanalizacji grawitacyjnej przewidzie¢ z rur kanalizacyjnych litych z PVC o
sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?2. .

1.4. Studzienki rewizyjne z doptywami z wpustéw deszczowych na gtéwnym przewodzie
kanalizacyjnym przewidzie¢ jako tworzywowe z PP o $rednicy rury trzonowej min. 400 mm.
1.5. Wiazy kanalizacyjne na studzienkach w pasach drogowych zaprojektowac typu cigikiego
-klasy D 400.

1.6. Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w tutejszym Urzedzie min
w 2 egz.

1.7. Niniejsze warunki techniczne i ogbine tracg waznos$¢ po uptywie 24 miesiecy od daty ich
wystawienia.




