PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU

ZABEZPIECZENE WYKOPU
obudowa przestawna

poziom terenu

ST NI

ZASYPKA

grunt rodzimy przesiany i ‘DEZ zageszczan/:a
Z wyjqtkiem doprowadzenia

do stanu pierwotnego
utwardzonych drdg
lub placéw

TASMA OSTRZEGAWCZA
szer. 70 cm, kolor brgzowy
Zlokalizowana ok. 30 cm
ponad wierzchem rury

min. 035 m ponad wierzch rury

strefa ochronna rury
OBSYPKA zageszczenie warstwami
grunt nieskalisty, bez grud i po 10 - 30 cm mechaniczrne
kamieri, mineralny, sypki, . . lub reczne po obu stronach
drobno lub srednioziarnisty przewodu

GLEBOKOSC WYKOPU WG PROFILI PODEUZNYCH (P A-B, RYS. NR 20+36)

PODSYPKA ‘ warstwa wyrdwnawcza
piasek bez zageszczania

min. .75 m

RURA PRZEWODOWA

UWAGE
1 WYKOPY WYKONYWAC ZE ZDJECIEM HUMUSU.

2 Gt EBOKOSC WYKOPU ORAZ SREDNICA RURY PRZEWODOWE) WG PROFILI PODEUZNYCH SIECI | PRZYEACZY KANALIZACYINYCH
(P A-B RYS. NR 20 =+ 36).

WYKOPY W REJONACH SKRZYZOWAN Z ISTNEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM NALEZY WYKONYWAC WYt ACZNE RECZNE
| W OBECNOSCI PRZEDSTAWICIELA ADMNISTRATORA SIEC,

ZAMAST OBUDOW PRZESTAWNYCH MOZNA STOSOWAC INNE METODY ZABEZPECZANA SCIAN WYKOPOW (NP. SZALUNEK,
DESKOWANE) LUB WYKONAC JE Z ODPOWIEDNIM NACHYLENIEM SKARP.

5 PO ZAKONCZENU ROBOT ZIEMNYCH TEREN DOPROWADZIC DO STANU PIERWOTNEGO.

Obiekt: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI | PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
W MIEJSCOWOSCI ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)
Tytut Inwestor:

peunis PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU A § oo Corlee
ul. 11 listopada 2

WRAZ Z POSADOWIENIEM RUROCIAGU > 38-300 Gorlice

Funkcja

. Specjalnos¢ Zamierzenie budowlane:
zakres opracowania

Nr upr. budowlanych | Data
Z’ BUDOWA WODOCIAGU
| KANALIZACJI SANITARNEY
W MIEJSCOWOSCI ROPICA POLSKA
PROJEKTANT. SPRANDZAMCY | o inz. Mirostaw Syc nstolscyina /{,wy/),\j (GMINA GORLICE)
* REJON: BLICH, TABOROWKA

Imie i nazwisko

PROJEKTANT . . instalacyjno—inzynieryjna
branza sanitarna mqr inz. Janusz Kostecki UAN=7342-52/93 2023-01

Element projekt Skala: N
procown Kan EKO | e PROJEKT TECHNICZNY dla N.33

budowlanego:




