SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYDOMOWEJ
POMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH Pd-1
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW PRZYDOMOWEJ POMPOWNI SCIEKOW

Ozn. Wyszczegdlnienie ”SOZSE Uwagi
1| Pompa zatapialna do Sciekow 1
Wymagane parametry pracy:
- wydajnos¢ 2,66 dm’/s
- wysokos¢ podnoszenia 25,47 m H,0
- zasilanie 5x400 V
2 | Rurociqgi ttoczne DN 50 kpl. | stal kwasoodporna
5 | Zawdr zwrotny kulowy DN 50 1 zeliwo
4 | Zasuwa odcinajgca DN 50 1 zeliwo
5 | Zlqczka rurowa PE/stal DN 63/50 1| stal kwasoodpoma/PE100
6 | Zbiornik pompowni DN 800 1 PE100
7 | Wtaz montazowo—eksploatacyjny DN 800 1 PE100
8 | Kable energetyczne i sterownicze 1
9 | Przepust na kable energetyczne i sterownicze DN 65 1 PVC
10 | Wytqczniki plywakowe 1
Obiekt: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI | PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
W MIEJSCOWOSCIACH ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)
PRZYDOMOWA POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH Pd—1
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