
PRACOWNIA
PROJEKTOWA

SCHEMAT UKŁADU ZASILANIA
SIECIOWEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH P2

REJON: BLICH, TABORÓWKA

Rozdzielnia przepompowni RZS
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projektowany YKY 4x10mm ²
z zestawu złączowo pomiarowego

R  < 30Ω
Układ sieci

TN-S

 YKY 5x6mm²

 YDY 5x2,5mm²
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 YDY 3x2,5mm²

 YKY 4x6mm²

ZZ

Oznaczenia i uwagi:
Rozdzielnię RE wykonać na bazie obudów z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP 54 i II klasie ochronności,
np obudowy OSZ 40x60 i fundamentu F 40 firmy EMITER, oraz wyposażyć wg niniejszego schematu.
Słup S40 zabudować obok rozdzielni przepompowni.
PRZK 63A - przełącznik zasilania PRZK-4063/OBA - SPAMEL
Q - przełącznik z punktem neutralnym środkowym - 004385 Legrand
ZZ - zestaw zasilający z rozłącznikiem - 056626 Legrand
CR - czujnik ruchu CDM - 16990 Schneider-Electric
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