ZAKRES POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie realizacje sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami na sieci

i przytgczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami na sieci i przytgczami. Zamierzenie budowlane objete

postepowaniem przetargowym przewiduje wykonanie:

= w zakresie sieci wodociggowej:

rozdzielczej sieci wodociggowej PE o $rednicy 40 mm wraz z uzbrojeniem
rozdzielczej sieci wodociggowej PE o $rednicy 50 mm wraz z uzbrojeniem
rozdzielczej sieci wodociggowej PE o $rednicy 63 mm wraz z uzbrojeniem
rozdzielczej sieci wodociggowej PE o Srednicy 75 mm wraz z uzbrojeniem
rozdzielczej sieci wodociggowej PE o Srednicy 90 mm wraz z uzbrojeniem
rozdzielczej sieci wodociggowej PE o Srednicy 160 mm wraz z uzbrojeniem

komory spustowej z prefabrykowanych z kregéw zelbetowych o $rednicy 1500 mm
(wraz z wyposazeniem)

odcinkéw odwodnien z komor spustowych PE o $rednicy 110 mm wraz z uzbrojeniem
hydrantéw przeciwpozarowych DN 80 mm nadziemnych

zabezpieczen kolizji projektowanego wodociggu z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
(zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez gestoréw uzbrojenia)

= w zakresie sieci kanalizacyjnej:

grawitacyjnych kolektoréw kanalizacyjnych PVC i PE o $rednicy 160 mm
grawitacyjnych kolektoréow kanalizacyjnych PVC i PE o $rednicy 200 mm
ttocznych kolektoréw kanalizacyjnych PE o $rednicy 63 mm

ttocznych kolektoréw kanalizacyjnych PE o $rednicy 90 mm

sieciowych pompowni Sciekdw sanitarnych z polimerobetonu o $rednicy 1500 mm

57,0 mb,
19,5 mb,
29,0 mb,
77,0 mb,
31,5 mb,
715,5 mb,

1 kpl.,
5,5 mb,
4 kpl.,

90,5 mb,
567,0 mb,
160,0 mb,
189,5 mb,

(wraz z zagospodarowaniem — ogrodzeniem, zielenig, zasilaniem zalicznikowym i instalacjami energetycznymi) 1 kpl.,

przydomowej pompowni $ciekdw sanitarnych tworzywowej o $rednicy 800 mm
(wraz z zasilaniem zalicznikowym)

zabezpieczen kolizji projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem
(zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez gestoréw uzbrojenia).

Postepowanie przetargowe obejmuje wczesniej wytgczone odcinki:

w zakresie sieci wodociggowej odcinki W161 — W197
w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej zlewnie studzienki Si-6 w catosci (w tym pompownie sieciowg P2
oraz pompownie przydomowg Pd-1).

1 kpl.,



