
Kan EkoPRACOWNIA
PROJEKTOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

REJON: BLICH, TABORÓWKA
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UKŁAD RYSUNKÓW

RYSUNEK NR 6
(ARKUSZ 1) RYSUNEK NR 4

(ARKUSZ 2)

RYSUNEK NR 3
(ARKUSZ 3)

RYSUNEK NR 5
(ARKUSZ 5)

(ARKUSZ 4)
RYSUNEK NR 2

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

21k
S6-11 ÷ 
S6-12

89° s/c 25 Stal graw. 200 5,9 PVC-U S 315 18,7 PE100 SDR17 PN10 4,0

22k
S6-16 ÷ 
S6-17

84° s/c 25 Stal graw. 160 4,7 PVC-U S 250 14,8 PE100 SDR17 PN10 4,0

23k
S6-18 ÷ 
S6-20

85° s/c 25 Stal graw. 200 11,9 PE100 SDR17 PN10 315 18,7 PE100 SDR17 PN10 48,0

Nr
skrzyżo
wania

Kąt
skrzyżowania Ciśnienie

[MPa]

Średnica
nomin.
[mm]

Materiał

[typ]
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[MPa]
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nomin.
[mm]
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[typ]
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nomin.
[mm]
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[typ]

Grubość
ścianki
[mm]

Klasa Grubość
ścianki
[mm]

Klasa

DANE TECHNICZNE GAZOCIĄGU
RURA PRZEWODOWA RURA OCHRONNA

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI

Długość

[m]

Nazwa
odcinka

SIEĆ WODOCIĄGOWA

32w W178 ÷ 
W179

89° s/c 25 Stal ≤1.2 160 14,6 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

33w
W187 ÷ 

Z69
82° s/c 20 Stal ≤1.2 40 3,7 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

34w
W188 ÷ 
W189

85° s/c 20 Stal ≤1.2 160 14,6 PE100RC / 
PE100RC

SDR11 PN16 - - - - -

STUDZIENKI NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

S6-11
330,49

S6-12
331,07

S6-13
334,70

S6-14
332,42

S6-15
337,93

S6-16
341,71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
328,83 329,25 331,09 331,37 336,21 340,12

S6-17
342,01

S6-18
342,73

S6-19
342,97

S6-20
344,39

S6-21
344,39

Pd-1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
340,42 341,02 341,38 342,30 343,03

(wg rys.
szczeg.)

s6-1
321,86
- - - - -
320,30

 

STUDZIENKI NA PRZYŁĄCZACH
KANALIZACYJNYCH

Odległość w pionie 
pomiędzy 

zewnętrzną ścianką 
rury przewodowej 
lub rury ochronnej, 

a zewnętrzną 
ścianka gazociągu

[cm]
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