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UWAGI:

PRZED WYKONANIEM PRZEWIERTU STEROWANEGO NALEZY USTALIC RZECZYWISTA LOKALIZACJE
| GLEBOKOSC POSADOWIENIA ISTNIEJACYCH SIECI NA TRASIE PRZEWIERTU (WYKONAC ODKRYWKI).
W KONIECZNYCH PRZYPADKACH DOKONAC KOREKTY SPADKOW | ZAGLEBIEN PROJEKTOWANEJ SIECI.
EWENTUALNE ZMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM ORAZ ADMINISTRATORAMI ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
PODZIEMNEGO.

ZABEZPIECZENIA SKRZYZOWAN PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM WYKONAC
ZGODNIE ZE SZCZEGOtAMI PODANYMI W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU.

NA ODCINKACH PRZEWIDZIANYCH DO UtOZENIA W RURZE OStONOWEJ NALEZY STOSOWAC POLIETYLENOWE
PtOZY DYSTANSOWE. TYP ORAZ ROZSTAW PtOZ DOBRAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA. KOKNCE
RUR OSLONOWYCH ZABEZPIECZYC PIERSCIENIAMI SAMOUSZCZELNIAJACY MI.

OBJASNIENIA OZNACZEN SYMBOLI GRUNTOW ORAZ SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDST AWIONYCH PROFILI
GEOTECHNICZNYCH ZOSTAt ZAMIESZCZONY W CZESCI GRAFICZNEJ GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA.

OBJASNIENIA SYMBOLI PRZEZNACZEN TERENOW ZOSTAtY ZAWARTE W ZAtACZANYCH DO PROJEKTU
WYPISACH | WYRYSACH Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOSCI
ROPICA POLSKA.

NA KAZDYM ZALAMANIU | ODGALEZIENIU ORAZ W PUNKTACH USYTUOWANIA UZBROJENIA

STOSOWAC BETONOWE BLOKI OPOROWE O WYMIARACH ~80x40x25 cm.

Obiekt: GIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI | PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH W MIEJSCOWOSCI

ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)

Tytut

rysunku:

Inwestor:

Gmina Gorlice

ul. 11 listopada 2
38-300 Gorlice

PROFILE PODLUZNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
KOLEKTOR CISNIENIOWY DO POMPOWNI PRZYDOMOWEJ Pd-1

zakres opracowania

Funkcja Specjalnos¢ Zamierzenie budowlane:

Imig i nazwisko Nr upr. budowlanych

Podpis

PROJEKTANT
branza sanitarna

Data
instalacyjno—inzynieryjna
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mgr inz. Janusz Kostecki
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