,PB budowy wodociagu i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ropica Polska (gmina Gorlice) Rejon: Blich, Taboréwka”

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nr Zawartos¢ Nr strony
BRANZA SANITARNA
DOKUMENTY 8+12
1. Kopia decyzji Wojewody Nowosadeckiego Nr UAN-7342-52/93 z dnia 15 wrzesnia 1993 roku o stwierdzeniu 8
przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie przez projektanta
branzy sanitarnej
2. Kopia decyzji Wojewody Matopolskiego Nr ewidencyjny 88/2000, znak: AB.II1.7342/6/2000 z dnia 7 kwietnia 9
2000 roku o nadaniu uprawnien budowlanych dla projektanta sprawdzajacego branzy sanitarnej
3. Kopia zaswiadczenia Nr weryfikacyjny MAP-GR1-IX1-TXC potwierdzajacego wpis projektanta branzy sanitarnej 10
na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. Kopia zaswiadczenia Nr weryfikacyjny MAP-M4E-R7N-VMT potwierdzajacego wpis projektanta sprawdzajacego 11
branzy sanitarnej na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
5. Oswiadczenie projektantdw i projektantéw sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi 12
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
CZESC OPISOWA 13 +33
1. Podstawa i materiaty stuzgce do opracowania, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje, opinie 13
2. Parametry techniczne sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami na sieci i przytaczami wodociggowymi, 14
kategoria obiektu
3. Parametry techniczne sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami na sieci i przylaczami kanalizacyjnymi, 15
kategoria obiektu
4. Rozwigzania techniczne, wykonanie sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami na sieci i przytgczami wodociggowymi 15
oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami na sieci i przylgczami kanalizacyjnymi
4.1. Roboty ziemne 15
4.1.1. Odwodnienie wykopow 17
4.1.2. Kategoria geotechniczna obiektu 17
4.2. Technologia rob6t montazowych sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami na sieci i przytaczami 17
wodociggowymi
4.2.1. Komora pomiarowa — technologia 19
4.2.2. Komora stacji pomp — technologia 19
4.2.3. Komora stacji pomp — zasilanie energetyczne 20
4.2.4. Komora stacji pomp — zagospodarowanie terenu 20
4.2.5. Komora spustowa — technologia 20
4.3. Technologia robdt montazowych sieci kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami na sieci i przylgczami 20
kanalizacyjnymi
4.3.1. Sieciowe pompownie $ciekéw — technologia 21
4.3.2. Sieciowe pompownie $ciekdw — zasilanie energetyczne 22
4.3.3. Sieciowe pompownie Sciekow — zagospodarowanie terenu 22
4.3.4. Przydomowa pompownia Sciekow 22
4.4, Kolizje z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem oraz przeszkodami terenowymi 22
4.5. Dostosowanie do ustaler wynikajgcych z MPZP Gminy Gorlice, MPZP Miasta Gorlice, decyzji o lokalizacji 24
inwestycji celu publicznego oraz warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien i opinii
5. Charakterystyka wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 24
i obiekty sasiednie
5.1. Zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekow 24
5.2. Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego 25
5.3. Gospodarka odpadami 26
5.4. Emisja hatasu, drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego 28
5.5. Oddziatywanie na istniejgca zielen, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne 30
5.6. Podsumowanie wptywu obiektu budowlanego na srodowisko 31

Pracownia Projektowa K@n EKoO Gorlice, ul. Biecka 9B




,PB budowy wodociagu i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ropica Polska (gmina Gorlice) Rejon: Blich, Taboréwka”

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

nrl

nr 2

nr3

nr4

nr5

nré

nr7

nr8

nr9

nr 10

nril

nr12

nr13

nr 14

nr 15
nr 16
nr17
nr 18
nr 19

nr 20

nr21

nr 22

Ochrona przeciwpozarowa

6.1. Obiekty wymagajace zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozardw
6.2. Okreslenie wymaganej ilosci wody do celéw przeciwpozarowych

6.3. Parametry przeciwpozarowe sieci wodociggowej

6.4. Komora stacji pomp

Uwagi koncowe

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:100/10 000
(sie¢ wodociggowa z przytgczami)

Profile podtuzne sieci wodociggowej skala 1:100/1000
(rurociag gtéwny na odcinku W1 + KP)

Profile podtuzne sieci wodociggowej skala 1:100/1000
(rurociag gtéwny na odcinkach KP + SP, W9 + Z2
odcinki boczne od weztéw KP, W23, W27, W31, W34, W35, W36, W9, W10, W12, W17)

Profile podtuzne sieci wodociggowej skala 1:100/1000
(rurociag gtéwny na odcinku SP + W57
odcinki boczne od weztéw W41, W46, W47a, W49, W52, W55)

Profile podtuzne sieci wodociggowej skala 1:100/1000
(rurocigg gtéwny na odcinkach W57 + Z46, W63 + Z16, W68 + 717
odcinki boczne od weztéw W63, W90, W118, W125)

Profile podtuzne sieci wodociggowej skala 1:100/1000
(rurocigg gtéwny na odcinkach W75 + Z127, W76 + Hp8, W79 + 724
odcinki boczne od weztéw W77, W78, W80, W84, W89)

Profile podtuzne sieci wodociggowej skala 1:100/1000
(rurociag gtéwny na odcinkach W91 + ZNO2, W96 + 733, W101 + Z38, W114 + ZNO3
odcinki boczne od weztéw W93, W94, W97, W102, W103, W110, W112, W113, W116, W117)

Profile podtuzne sieci wodociggowej skala 1:100/1000
(rurociag gtéwny na odcinkach W57 + W164, W138 + Z53, W148 + Hp17, W150 + W154, W148 + Z59
odcinki boczne od weztéw W128, W131, W133, W136, W141, W144, W157, W159, W160, W161, W163)

Profile podtuzne sieci wodociggowej skala 1:100/1000
(rurociag gtéwny na odcinkach W91 + ZNO2, W96 + 733, W101 + Z38, W114 + ZNO3
odcinki boczne od weztéw W93, W94, W97, W102, W103, W110, W112, W113, W116, W117)

Profile podtuzne sieci wodociggowej skala 1:100/1000
(rurocigg gtéwny na odcinkach W132 + Hp27, W201 + Z81
odcinki boczne od weztéw W199, W202, W204, W205, W206, W210, W213, W211)

Profile podtuzne sieci wodociggowej skala 1:100/1000
(rurocigg gtéwny na odcinkach W214 + 783, W221 + Z85, W223 + ZNO7, W230 + 790, W241 + 797

odcinki boczne od weztéw W221, W224, W225, W226, W227, W234, W236, W238, W240, W246,

W248, W251, W252, W254)

Profile podtuzne sieci wodociggowej skala 1:100/1000
(rurociag gtéwny na odcinkach W257 + 7103, W253 + Hp31
odcinki boczne od weztéw W260, W262, W263, W264, W265)

Profile podtuzne sieci wodociggowej skala 1:100/1000
(rurociag gtéwny na odcinkach W266 + HP28, W268 + Z112, W278 + 2120, W286 + 7126

odcinki boczne od weztéw W268, W269, W272, W273, W274, W275, W276, W281, W284,

W288, W292, W295)

Profile podtuzne sieci wodociggowej skala 1:100/250
(odptyw z komory spustowej)

Profile podtuzne przytaczy wodociggowych skala 1:100/500
Profile podtuzne przytaczy wodociggowych skala 1:100/500
Profile podtuzne przytaczy wodociggowych skala 1:100/500
Profile podtuzne przytaczy wodociggowych skala 1:100/500
Plan orientacyjny skala 1:100/10 000

(sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami)

Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
(rurociag gtéwny na odcinku Si-1 + S1-2)

Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
(rurociag gtéwny na odcinku Si-2 + S2-27, S2-10 + S2-14
doptywy boczne do studzienek S2-8, S2-11, S2-20)

Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
(rurociag gtéwny na odcinku Si-2 + S3-4
doptywy boczne do studzienek S3-2)
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Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej

(Rurociag gtéwny na odcinkach S4-1 + S4-47, S4-1 + S4-4, S4-3 + S4-8, S4-45 + S4-51

doptyw boczny do studzienki S4-48)

Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
(Rurocigg gtéwny na odcinkach S4-11 + S4-25, S4-13 + S4-15, S4-16 + S4-19)

Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
(Rurocigg gtéwny na odcinku $4-27 + S4-42
doptywy boczne do studzienek S4-31, S4-36)

Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
(Rurocigg gtéwny na odcinku Si-5 + S5-1)

Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
(Rurocigg gtéwny na odcinku P2 + S6-21
doptywy boczne do studzienek S6-8, S6-16, S6-18)

Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
(kolektor ci$nieniowy od pompowni sieciowej P1)

Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
(kolektor ci$nieniowy od pompowni sieciowej P2)

Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
(kolektor ci$nieniowy od pompowni przydomowej Pd-1)

Profile podtuzne przytaczy kanalizacji sanitarnej
(zlewnia studzienki Si-2)

Profile podtuzne przytaczy kanalizacji sanitarnej
(zlewnia studzienki Si-3)

Profile podtuzne przytaczy kanalizacji sanitarnej
(zlewnia studzienki Si-4)

Profile podtuzne przylaczy kanalizacji sanitarnej
(zlewnia studzienki Si-5)

Profile podtuzne przytaczy kanalizacji sanitarnej
(zlewnia studzienki Si-6)

Profile podtuzne przylacza kanalizacji sanitarnej do komory stacji pomp
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BRANZA KONSTRUKCYJNA

N o AW e
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Rys. nr 13

DOKUMENTY

Kopia decyzji Wojewody Matopolskiego Nr 260/2000 z dnia 13 pazdziernika 2000 roku o stwierdzeniu
przygotowania zawodowego do pehnienia samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
przez projektanta branzy konstrukcyjnej

Kopia decyzji Gtdwnego Architekta Wojewodzkiego w Nowym Saczu Nr GAS.834.A-34/85 z dnia 30 kwietnia
1985 roku o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie przez projektanta sprawdzajacego branzy konstrukcyjnej

Kopia zaswiadczenia Nr weryfikacyjny MAP-UMW-5MD-1BF potwierdzajgcego wpis projektanta branzy
konstrukcyjnej na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Kopia zaswiadczenia Nr weryfikacyjny MAP-D6R-G9E-L5V potwierdzajgcego wpis projektanta sprawdzajgcego
branzy konstrukcyjnej na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu architektoniczno-
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

CZESC OPISOWA
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Charakterystyka parametrow technicznych obiektu budowlanego
Opinia geotechniczna
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Analiza techniczna, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlanego-instalacyjnego
Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Opis budowlany czesci projektowanej

CZESC RYSUNKOWA

Rzut faw fundamentowych skala 1:40
Rzut parteru skala 1:40
Przekroj skala 1:40
Wiezba dachowa skala 1:40
Rzut pofaci dachowych skala 1:40
Elewacja frontowa. Elewacja boczna skala 1:40
Elewacja tylna. Elewacja boczna skala 1:40
Komora pomiarowa. Rzut i przekréj skala 1:25
Komora spustowa KSp1. Rzut i przekroj skala 1:25

Przekroj poprzeczny sieciowej pompowni $ciekéw sanitarnych P1
Przekroj poprzeczny sieciowej pompowni $ciekéw sanitarnych P2

Przekroje konstrukcyjne
utwardzenie placu wewnetrznego stacji pomp

Przekroje konstrukcyjne
utwardzenie placu wewnetrznego pompowni sieciowych
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

SPIS TRESCI
OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep
2. Ogdlne informacje o terenie
3. Charakterystyka obiektu budowlanego
4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
4.1. Budowa geologiczna
4.2. Warunki hydrogeologiczne
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1. Zakres wykonanych prac
2. Warunki geotechniczne

3. Whnioski i zalecenia

PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. No$nos¢ i osiadanie podtoza gruntowego

2. Prognoza zmian warunkéw geotechnicznych

3.

4. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

5. Monitoring projektowanego obiektu

6. Roboty ziemne

ZAYACZNIKI

Zat.nr 1 Mapa topograficzna

Zat. nr 2 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

Zat. nr 3.1 -3.16  Profile otworéw
Zat. nr4.1-4.2  Przekroje geotechniczne
Zat. nr5 Parametry geotechniczne

Zat. nr 6 Objasnienia symboli

Wskazania dotyczace sposobu posadowienia projektowanego obiektu budowlanego

skala 1:25 000
skala 1:4 000
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA

BUDOWA WODOCIAGU I KANALIZACII SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)
REJON: BLICH, TABOROWKA

ROZDZIELCZA SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI I PRZYACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
SIEC KANALIZACII SANITARNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI I PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
W _MIEJSCOWOSCI ROPICA POLSKA I W MIEJSCOWOSCI GORLICE

1. PODSTAWA I MATERIALY SLUZACE DO OPRACOWANIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA, DECYZJE, OPINIE
» Umowa z dnia 30 pazdziernika 2019 roku, znak: RG.272.52.2019 zawarta z Inwestorem — Gming Gorlice,

* Uzgodnienie Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Gorlicach z sierpnia 2022 roku
(zgoda na wigczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej @ 125 mm
potozonej na dziatce 1132/6 w obrebie ewidencyjnym Gorlice (gmina miejska Gorlice) wraz z warunkami
technicznymi wigczenia) — piecze¢ na zataczniku mapowym,

» Pismo Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Gorlicach z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
znak: DW/1519/085/2022 (zapewnienie odbioru $ciekdw z terenu objetego przedmiotowym opracowaniem),

» Pismo Urzedu Gminy Gorlice z dnia 5 wrze$nia 2022 roku, znak: GK.7021.17.83.2022 (zgoda na wigczenie
projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej gminnej sieci kanalizacyjnej @ 200 mm potozonej
w obrebie ewidencyjnym Ropica Polska (gmina wiejska Gorlice) wraz z warunkami technicznymi wiaczenia),

« Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania gminy Gorlice z dnia 5 pazdziernika 2022 roku,
znak: PP.6727.360.2022, wydany przez Urzad Gminy Gorlice,

» Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania miasta Gorlice z dnia 7 wrzeSnia 2022 roku,
znak: IR - 11.677.1.251.2022, wydany przez Urzad Miejski w Gorlicach,

« Decyzja Wdjta Gminy Gorlice o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 6 pazdziernika 2022 roku, znak:
RLO.6220.15.2022 stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko
przedsiewziecia polegajacego na ,Budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przytaczami do budynkdéw
w miejscowosci Ropica Polska (gmina Gorlice) Rejon: Blich, Taboréwka”,

« Warunki przytgczenia do sieci i zapewnienie dostawy energii elektrycznej do stacji pomp na sieci wodociggowej z dnia
2 grudnia 2022 roku, numer: WP/134749/2022/009R08 wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie,

» Warunki przytaczenia do sieci i zapewnienie dostawy energii elektrycznej do pompowni $ciekéw sanitarnych P1 z dnia
2 grudnia 2021 roku, numer: WP/134747/2022/009R08 wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie,

« Warunki przytaczenia do sieci i zapewnienie dostawy energii elektrycznej do pompowni Sciekéw sanitarnych P2 z dnia
1 grudnia 2021 roku, numer: WP/134744/2022/009R08 wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie,

» Decyzja z dnia 20 grudnia 2022 roku, znak: DM.6853.125.1.2022 wydana przez Wéjta Gminy Gorlice zezwalajaca
na przekroczenie siecig wodociggowa i siecig kanalizacji sanitarnej drég gminnych publicznych oraz na wejscie
w teren pasa drogowego i prowadzenie sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drog
gminnych publicznych,

» Pismo z dnia 20 grudnia 2022 roku, znak: DM.6853.125.2.2022 wydane przez Wéjta Gminy Gorlice zezwalajgce
na przekroczenie siecig wodociggowa drédg gminnych wewnetrznych,

* Decyzja z dnia 10 stycznia 2023 roku, znak: IR-1.7021.3.1.2023 wydana przez Burmistrza Miasta Gorlice
zezwalajgca na wejscie w teren i lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi — ul. Blich, o numerze
270277K na dziatkach nr 1132/2, 1133/3, 2974, obreb Gorlice,

 Uzgodnienie Wéjta Gminy Gorlice z dnia 27 lutego 2023 roku projektu sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej na  warunkach  decyzji DM.6853.125.1.2022, a takze pism DM.6853.125.1.2022
oraz GK.7021.17.83.2022 — piecze¢ na mapach PZT,

» Uzgodnienie Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 27 lutego 2023 roku projektu sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej na warunkach decyzji IR-1.7021.3.1.2023 — piecze¢ na mapach PZT,

» Decyzja nr 5/2022 z dnia 5 stycznia 2023 roku, znak: PP.6730.20.2022 wydana przez Wéjta Gminy Gorlice
o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalajgca warunki zabudowy dla projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego,

» Pismo PKN Orlen — Oddziat PGNiG w Sanoku, Dziat Eksploatacji Ropy Naftowej z dnia 9 stycznia 2023 roku, znak:
TWN.420.03.23.AD dotyczace uzgodnienia trasy sieci i przylgczy wodociggowych oraz sieci i przytaczy kanalizacji
sanitarnej w m. Ropica Polska i Gorlice,

» Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej z dnia 9 lutego 2023 roku, znak: 6630/33/2023, wydany przez Staroste
Gorlickiego,
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+ Decyzja z dnia ......ccccuuvernnnnns 2023 roku, znak: RZ.ZUZ. .........cccceuvmvnnnnnnes .2023.MA wydana przez Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Jasle Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (pozwolenie wodnoprawne
na prowadzenie przez wody ptynace ciekdw powierzchniowych sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w rurach ochronnych pod dnem ciekdw metodg przewiertu sterowanego),

« Opinia sanitarna Nr ..../23 z dnia ........ marca 2023 roku, znak: NNZ. ...... . ....... ., wydana przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach uzgadniajgca projekt w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych bez zastrzezen,

« Uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpozarowej — piecze¢ namapach PZT,
« Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1: 1 000,

« Aktualne normy i wytyczne projektowe w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz obowigzujace
przepisy prawne.

2. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI I PRZYLACZAMI
WODOCIAGOWYMI, KATEGORIA OBIEKTU

Zakres inwestycji objety niniejszym projektem obejmuje tacznie realizacie gldéwnych kolektorow rozdzielczej
sieci wodociggowej wraz z siegaczami bocznymi, urzadzeniami na sieci oraz przytaczami domowymi
o catkowitej dtugosci 8 440,0 mb (w tym: 7433,0 mb — sie¢ wodociggowa oraz 10070 mb — 68 przytaczy
wodociggowych do 67 obiektéw). Wykonanie wodociggu przewidziano z rur PE10ORC SDR11 (PN16) o $rednicach 240,
250, 263, 275, 290, 2110 i 2160 mm (sie¢ wodociggowa) oraz z rur PE1I0ORC SDR11 (PN16) o sSrednicy 240 mm
(przytacza wodociggowe). Ponadto wykonany bedzie takze odcinek odwadniajgcy z komory spustowej o tgcznej dtugosci
5,5 mb i o $rednicy 110 mm, do wykonania z rur PE100 SDR17 (PN10)). W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje
sie réwniez realizacje urzadzen na sieci wodociggowej takich jak komora pomiarowa, komora stacji pomp
wraz z zagospodarowaniem terenu i zalicznikowag wewnetrzng instalacjg elektryczng oraz komora spustowa.

Projektowana sie¢ uzbrojenia terenu obstugiwac bedzie istniejgcg i planowang w perspektywie zabudowe mieszkalng
jednorodzinng zlokalizowang na okreslonym w PZT obszarze miejscowosci Ropica Polska. Projektowana sie¢ wodociggowa
stanowi¢ bedzie zrédto wody do celdw bytowo-gospodarczych, jak réwniez zrodio zaopatrzenia w wode stuzacg
do zewnetrznego gaszenia pozarow. Wigczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej przewidziano do istniejgcego
wodociggu rozdzielczego o $rednicy ¢ 125 mm na dziatce o numerze ewidencyjnym 1132/6 w obrebie Gorlice — zgodnie
z warunkami podanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Gorlicach. Doprowadzenie
wody do terenu przewidzianego do uzbrojenia nastgpi poprzez istniejgce na terenie miasta Gorlice odcinki sieci
wodociggowej zasilanej z istniejgcego ujecia wody dla miasta Gorlice zlokalizowanego w sotectwie Ropica Polska
(powierzchniowe ujecie wody typu poddennego na rzece Ropa).

Siec i przytacza wodociggowe zaprojektowano w systemie z tworzyw sztucznych. Mozna stosowac systemy firm
dostepnych na rynku, przy zachowaniu parametrow wodociggu (tj. klasy, srednicy, grubosci Scianek rur itp.) podanych
w niniejszym projekcie. Armature i uzbrojenie zastosowane na projektowanej sieci i przytgczach wodociggowych przyjeto
przykiadowo produkcji firmy HAWLE i JAFAR. Dopuszcza sie armature i uzbrojenie innych firm o analogicznych
parametrach technicznych i jakosciowych.

Projektowany wodocigg przewidziano do wykonania z rur ci$nieniowych polietylenowych (polietylen PE100RC),
szeregu SDR 11, klasy PN 16, o érednicach 240x3,7mm, 250x4,6 mm, @63x58mm, o 75x6,8mm,
290x8,2mm, 2 110 x 10,0 mm i z 160 x 14,6 mm (siec) oraz szeregu SDR 11, klasy PN 16 & 40 x3,7 mm (przytacza)
taczonych metoda zgrzewania doczotowego. Dla przewoddw o $rednicach @ 40 mm + & 75 mm zaleca sie stosowanie rur
w zwojach (,,z kregu”).

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do realizacji wodociggu muszg by¢é dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiada¢ atest PZH. Wykaz podstawowych
elementdw sieci i przylaczy wodociggowych podano w zestawieniach tabelarycznych — pkt 6.1 + 6.3 Projektu
technicznego branzy sanitarnej. Szczegoty technologiczne i konstrukcyjne komory pomiarowej oraz komory stacji pomp
zawarto w projekcie technicznym odpowiednich branz.

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku,
poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) projektowana sie¢ wodociggowa stanowi obiekt kategorii XXVI.
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3. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI KANALIZACJII SANITARNE]J WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI
I PRZYLACZAMI KANALIZACYINYMI, KATEGORIA OBIEKTU

Zakres inwestycji objety niniejszym projektem obejmuje tacznie realizacje glownych kolektorow

grawitacyjno - ci$nieniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z doptywami bocznymi, urzadzeniami na sieci
oraz przytaczami domowymi o catkowitej dtugosci 4 081,5 mb (tj.: 3 672,0 mb — tgcznie sie¢ kanalizacyjna, w tym:
32950 mb - grawitacyjna sie¢ kanalizacyjna, 377,0 mb — ciSnieniowa sie¢ kanalizacyjna oraz 409,5mb -
29 grawitacyjnych przylaczy kanalizacyjnych do 27 obiektdw, ponadto jedno przytacze do projektowanej komory stacji
pomp), a takze dwoéch sieciowych pompowni $ciekdw sanitarnych i jednej przepompowni przydomowej. Pompownie
pracowa¢ beda w systemie kaskadowym. Scieki sprowadzone kolektorami grawitacyjnymi do pompowni, przettaczane
beda odcinkami kolektoréw ttocznych do projektowanych ponizej odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej, z ktérych ostatni
wigczony zostanie do istniejgcej gminnej sieci kanalizacyjnej. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur PVC
i PE100 o $rednicach 2160 i 2200 mm (odcinki grawitacyjne sieci) z rur PE100 o $rednicach @63, 290 mm (odcinki
ttoczne sieci) oraz z rur PVC o $rednicy 2160 mm (przytacza kanalizacyjne).

Projektowana sie¢ uzbrojenia terenu obstugiwac bedzie istniejacg i planowana w perspektywie zabudowe mieszkalng
jednorodzinng zlokalizowana na okreslonym szczegdtowo w PZT obszarze miejscowosci Ropica Polska.

Projekt kanalizacji sanitarnej obejmuje facznie sze$¢ odcinkdw sieci wraz z przytaczami. Wigczenie poszczegdlnych
odcinkéw przewidziano do studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na kolektorze DN200 na istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej:

* odcinek nr 1 na dziatce o nr ewidencyjnym 252 w obrebie Ropica Polska,

* odcinek nr 2 na dziatce o nr ewidencyjnym 309 w obrebie Ropica Polska,

» odcinek nr 3 na dziatce o nr ewidencyjnym 338 w obrebie Ropica Polska,

* odcinek nr 4 na dziatce o nr ewidencyjnym 287/5 w obrebie Ropica Polska,

* odcinek nr 5 na dziatce o nr ewidencyjnym 279/2 w obrebie Ropica Polska,

« odcinek nr 6 na dziatce o nr ewidencyjnym 271/1 w obrebie Ropica Polska,
zgodnie z warunkami podanymi przez Wéjta Gminy Gorlice.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych nastgpi poprzez projektowane i istniejgce odcinki sieci kanalizacji sanitarnej
(na terenie miasta i gminy Gorlice) do istniejacej miejskiej oczyszczalni Sciekéw w Gorlicach. Inwestor (Gmina Gorlice)
posiada zapewnienie odbioru $ciekdw przez zarzadce oczyszczalni (MPGK Sp. z 0. 0. w Gorlicach) z terenu objetego
zakresem inwestycji.

SieC i przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie z tworzyw sztucznych, z rur PVC i PE o $rednicach
2 160 mm, z 200 mm (sie¢ grawitacyjna), ¢ 160 mm (przytacza grawitacyjne) oraz z rur PE o $rednicach & 63 mm
i 90 mm (odcinki tloczne sieci). Mozna stosowa¢ systemy firm dostepne na rynku, przy zachowaniu parametrow
kanalizacji (tj. klasy, $rednicy, grubosci $cianek rur itp.) podanych w niniejszym projekcie oraz zastosowania wytgcznie
takich wyrobdw, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykaz podstawowych elementéw sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej podano w zestawieniach tabelarycznych — pkt.
6.5 i 6.8 Projektu technicznego branzy sanitarnej. Szczegdtowe parametry pompowni sieciowych okresla pkt 4.3,
natomiast pompowni przydomowej pkt 4.3.4 niniejszego PAB i pkt 4.4 Projektu technicznego.

Zgodnie z zafgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku,
poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi obiekt kategorii XXVI.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WYKONANIE SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ Z URZADZENIAMI
NA SIECI I PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI ORAZ WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI I PRZYLACZAMI KANALIZACYINYMI
4.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne w rejonie punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdinej

ostroznosci, aby potozenie w/w punktow nie uleglo zmianie. Ewentualne przypadki przemieszczenia, uszkodzenia

lub zniszczenia w/w punktow nalezy zgtosi¢ do Starosty Gorlickiego.

Wykopy w terenie niezabudowanym mozna wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w poblizu budynkéw i w rejonach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym - wytacznie recznie. Przy zblizeniach z gazociggami s/c,
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wodociggami, kanalizacjg sanitarng, kablami energetycznymi i teletechnicznymi w obecnosci przedstawiciela
odpowiednio: PSG Spdtka z 0.0. — Gazownia w Gorlicach, Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Gorlicach Sp. z 0. 0., Gminy Gorlice, TAURON DYSTRYBUCJA S.A. — Oddziatu w Krakowie (w ramach nadzoru
branzowego) oraz ORANGE POLSKA S.A. — Wydzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury w Krakowie (w ramach
nadzoru wiascicielskiego). Roboty ziemne w rejonie napowietrznych linii energetycznych NN i SN oraz teletechnicznych
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 3.1.10., 3.1.11., 4.1.8. i 4.1.9. Projektu technicznego.

Przekroczenia drég gminnych publicznych oraz drég gminnych wewnetrznych na terenie miejscowosci Ropica Polska
o nawierzchni bitumicznej wykona¢ metoda przewiertu sterowanego z wykorzystaniem rur ochronnych polietylenowych,
pozostatych drog — z rozkopem, z zastosowaniem rur ochronnych PE. Wszelkie roboty zwigzane z realizacjg przekroczen
kanalizacjg sanitarng drog gminnych oraz wykonywaniem wodociggu i kanalizacji w drogach gminnych nalezy prowadzi¢
zgodnie ze szczegétami podanymi w pkt. 3.1.1. i 4.1.1. Projektu technicznego oraz w czesci graficznej PZT i Projektu
architektoniczno-budowlanego jak réwniez w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela Gminy Gorlice, stosujac sie
do warunkdw decyzji i uzgodnien wydanych przez Wéjta Gminy Gorlice.

Przekroczenia drogi miejskiej publicznej na terenie gminy miejskiej Gorlice (w miejscowosci Gorlice) o nawierzchni
bitumicznej wykonac przewiertem sterowanym, z zastosowaniem rur ochronnych PE. Wszelkie roboty zwigzane
z realizacjg przekroczenia siecig wodociggowg drogi miejskiej nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtami podanymi
w pkt. 3.1.2. Projektu technicznego i w czesci graficznej PZT oraz Projektu architektoniczno-budowlanego, a takze
w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela Miasta Gorlice, stosujgc sie do warunkéw decyzji i uzgodniern wydanych
przez Burmistrza Miasta Gorlice.

Przekroczenia ciekdw powierzchniowych (potoku Doptyw spod Tabordwki, potoku bez nazwy) nalezy wykonywaé
wylacznie metodg bezwykopowa (przewiertu sterowanego). Roboty nalezy realizowac zgodnie ze szczegdtami podanymi
w pkt. 3.1.3. i 4.1.2. Projektu technicznego i w czeSci graficznej PZT oraz Projektu architektoniczno-budowlanego,
a takze z warunkami decyzji z dnia ................ 2023 roku, znak: RZ.ZUZ.................... 2023.MA wydanej przez Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Jasle Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (pozwolenia wodnoprawnego).

Sposdb realizacji robdt w rejonie terendw okreSlonych w MPZP jako tereny potencjalnie osuwiskowe
oraz w obszarach wskazanych w SOPO precyzuje pkt 3.1.6 oraz 4.1.4 Projektu technicznego oraz Geotechniczne warunki
posadowienia dla potrzeb budowy wodociggu i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ropica Polska (stanowigce zatacznik
do Projektu architektoniczno-budowlanego i Projektu technicznego).

Przewiertem sterowanym, poza wskazanymi powyzej, wykona¢ réwniez odcinki kanalizacji na terenach
zagospodarowanych dziatek prywatnych, w miejscach kolizji m.in. z podjazdami z kostki brukowej, urzadzonymi
ogrodami, itp. (zgodnie z ustaleniami z wiascicielami dziatek) — tj. na odcinkach wskazanych w czesci graficznej projektu.
Dla tych przewiertow w przypadku stosowania rur polietylenowych PE100RC warstwowych, nie ma koniecznosci
stosowania rur ostonowych.

Przed przystapieniem do realizacji przewiertdw — w przypadkach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem — nalezy ustali¢
rzeczywiste zagtebienie uzbrojenia (wykona¢ odkrywki). Odcinki przewidziane do realizacji metodg przewiertu wskazano
w czesci graficznej projektu.

Wykopy w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych obiektow nalezy wykonywacé wytgcznie jako umocnione. Pozostate
wykopy wykonywac o $cianach pionowych z wykorzystaniem obudowy przestawnej (np. OW WRONKI) lub ze skarpami
o nachyleniu 1 + 0,6 (dla gtebokosci do 3,0 m) i 1 + 0,71 (dla gtebokosci ponad 3,0 m). Minimalna szeroko$¢ wykopow
umocnionych ze Scianami pionowymi winna by¢ nie mnigjsza niz: 0,90 m dla rurociggdw o Srednicy do 160 mm
i 1,0 m dla rurociggéw do 200 mm. W przypadku wykopéw ze skarpami minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosic
w dnie: drrecagu + 2X20cm. Roboty ziemne wykonywaé w okresach bezdeszczowych, w porze suchej. Wykopy w poblizu
skarp, na zboczach oraz na terenach o trudnych warunkach geologicznych prowadzi¢ jak najkrotszymi odcinkami
i po wykonaniu préb jak najszybciej zasypywaé, ze szczegdinym uwzglednieniem zageszczania gruntu warstwami
co 20 + 25 cm. Nad realizacjg robét ziemnych nalezy zapewni¢ nadzoér uprawnionego geologa.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia istniejgcych elementdw zagospodarowania dziatek (m.in. ogrodzen, wjazddw,
chodnikdéw, przepustdw, itp.) oraz uzbrojenia nalezy odbudowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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4.1.1. Odwodnienie wykopow

Warunki hydrogeologiczne na obszarze objetym planowanym przedsiewzieciem sg $ciSle zwigzane z jego
budowg geologiczng. Wedtug podziatu na Jednolite CzeSci Wod Podziemnych omawiany teren nalezy do jednostki
nr 151 wyznaczonej na powierzchni 2 648,00 km? w regionie Gornej Wisty.

W rejonie badan zgodnie z Mapg Hydrogeologiczng Polski w skali 1: 50 000 arkusz Gorlice wydzielono
uzytkowy poziom wodonosny zwigzany z utworami trzeciorzedowymi (piaskowce), a w miejscach gdzie wystepujg
tupki pstre, nie wydzielono uzytkowego poziomu wodono$nego.

Przeptyw wdd podziemnych odbywa sie w kierunku dolin rzecznych, ktére stanowig podstawe drenazu.
Przedmiotowy obszar badan odwadniany jest przez rzeke Ropa. Wystepowanie wody stwierdzono w otworach nr 4,
5 6,7 8,9, 10, 11, 12, 13 (wg ,Geotechnicznych warunkéw posadowienia”). Nalezy zaznaczy¢, ze w trakcie
dtugotrwatych i intensywnych opadéw deszczu lub ich braku réznica w poziomie wystepowania sgczen wody moze
wynosi¢ £0,7 m. W pozostatych wykonanych otworach badawczych do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania sgczen wody, niemniej jednak podczas dtugotrwatych i intensywnych opadéw deszczu lub topnienia
znacznej ilosci pokrywy $nieznej moga pojawic sie saczenia wody.

Odcinki projektowanych sieci uzbrojenia terenu posadowione bedg w wiekszosci przypadkdw powyzej poziomu
stwierdzonych saczen, w zwigzku z czym nie powinna wystepowac konieczno$¢ odwadniania wykopdw. Jednakze
w przypadku jej zaistnienia, przewiduje sie zastosowanie tymczasowych drenazy ukfadanych w dnie wykopu
Wraz z pompg umieszczong bezposrednio w wykopie i odprowadzenie wod pochodzacych z odwodnienia
z wykorzystaniem wozu asenizacyjnego i odwozem na oczyszczalnie Sciekéw w Gorlicach. Nalezy podkreslic,
ze ewentualne odwodnienie wykopow nie bedzie miato charakteru trwatego, a typowo tymczasowy (tj. na czas
prowadzonych robdt), co przy zatozeniu realizacji wodociggu i kanalizacji w gruntach nawodnionych mozliwie
najkrotszymi odcinkami (max 50,0 m) nie bedzie miato znaczacego, dtugotrwatego wplywu na poziom wdd
gruntowych, a zasieg oddziatywania odwadniania wykopdw nie przekroczy granic terenu objetego projektem.

4.1.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Kategorie geotechniczng obiektu okreslono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012, poz. 463), na podstawie opracowanych ,Geotechnicznych
warunkéw posadowienia” jako II kategorie geotechniczng w warunkach prostych.

~Geotechniczne warunki posadowienia” obejmujace ,Opinie geotechniczng”, ,Dokumentacje badan podtoza
gruntowego” oraz ,Projekt geotechniczny”, opracowane dla potrzeb budowy sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami
na sieci i przytgczami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami na sieci i przytgczami przez firme HYDROEL
Zaktad Wiertniczo-Geologiczny w Zagdrzanach stanowig zatacznik do Projektu architektoniczno-budowlanego
oraz Projektu technicznego.

4.2. Technologia robdt montazowych sieci wodociggowej wraz z przytgczami wodociggowymi

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé w wykopie na podsypce z piasku o grubosci warstwy 15 cm tak
wyprofilowanej, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Gtebokos$¢ uktadania przewoddw
wodociggowych wynika z gtebokosci przemarzania gruntu i powinna wynosi¢ min. 1,5 m od poziomu terenu
do powierzchni rury. W przypadku mniejszego zagtebienia rurocigg nalezy dodatkowo dociepli¢ np. warstwg zuzla.

Odcinki wodociggu przewidziane do wykonania metodg przewiertu sterowanego przedstawiono w czesci graficznej
Projektu Zagospodarowania Terenu (rys. nr 2 + 6 w PZT) oraz na profilach sieci i przylaczy (rys. nr 2 + 18 w niniejszym
PAB). Przewierty pod drogami gminnymi i drogg miejska o nawierzchni bitumicznej, potokiem Doptyw spod Tabordwki,
potokiem bez nazwy i rowami odwadniajgcymi nalezy bezwzglednie wykonywac z zastosowaniem rur ostonowych.
W pozostatych przypadkach, przy stosowaniu rur polietylenowych warstwowych dopuszczonych do ukfadania metoda
bezwykopowa (wykonywania przewiertéw) mozna zrezygnowac z rur ostonowych.

Przewody wodociggowe sieci i przytaczy nalezy uktadac ze spadkami podanymi na rysunkach nr 2 + 18 niniejszego PAB.

Utozony przewdd po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy zasypaé wykonujgc obsypke przewodu o grubosci
min. 30 cm nad wierzchem rury (stanowigcg warstwe ochronng strefy niebezpiecznej dla rur z tworzyw sztucznych).
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
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drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Obsypke w strefie niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Rury polietylenowe PE100RC warstwowe
dopuszcza sie do uktadania bez stosowania podsypki i obsypki piaskowe;j.

Przy montazu przewoddw nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta. W projektowanym systemie potgczenia rur
wykonuje sie z zastosowaniem zgrzewania doczotowego. Mozna stosowac rowniez ksztattki elektrooporowe.

W trakcie wykonywania zgrzewania doczotowego nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

» do zgrzewania wykorzystywac rury i ksztattki o takim samym wskazniku topliwosci, tej samej $rednicy i grubosci
Scianki,
» koncdwki zgrzewanych rur musza by¢ ustawione doktadnie wspdtosiowo,

» wyréwnanie powierzchni czotowych koncéw tgczonych rur nalezy wykonywac bezposrednio przed przystapieniem
do zgrzewania,

» parametry procesu zgrzewania (m.in. temperatura plyty grzewczej, sita docisku, czas zgrzewania i chtodzenia)
nalezy ustali¢ na podstawie tabel producenta rur,

« po zakonczeniu procesu zgrzewania i chtodzenia dokona¢ kontroli potaczenia (w zakresie m.in. szerokosci
wyptywki, maksymalnego przemieszczenia zgrzewanych rur i ksztattek) zgodnie z zaleceniami producenta,

« prace zgrzewalnicze wykonywac doktadnie wg instrukcji podawanej przez producenta rur.

Montazu przewoddw nalezy dokonywac przy temperaturze otoczenia 0 + 30°C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ materiatu, zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5 °C.

Zmiany kierunku i spadku przewodéw wodociggowych nalezy wykonywac z zastosowaniem prefabrykowanych
ksztattek doczotowych. Niewielkie odchylenia liniowe mozna wykonywac¢ stosujac odgiecia rur wykorzystujgc elastycznoscé
materiatu w zakresie podanym przez producenta (zalezng m.in. od $rednicy przewodu i temperatury otoczenia). Nalezy
jednak zwrdci¢ uwage, aby wygiecie nie stwarzato dodatkowych naprezen w samym potaczeniu. Nie wolno podgrzewac
rur podczas wyginania. Minimalne promienie giecia podaje producent.

W przypadku przewodow o Srednicach 40 mm + o 75 mm zaleca sie stosowanie rur w zwojach (,,z kregu”).

Kazde odgatezienie na projektowanej sieci (w tym réwniez odgatezienia do przytgczy) wykonaé za pomocg tréjnikow
oraz wyposazy¢ w zasuwy odcinajgce o $rednicy dostosowanej do $rednicy odgatezienia. Na projektowanym wodociggu
zastosowano zasuwy odcinajgce produkcji firmy ,HAWLE” (zamiennie mozna stosowac zasuwy innej firmy np. JAFAR,
AVK lub innych, o parametrach technicznych analogicznych do proponowanych w projekcie). Usytuowanie zasuw
przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych (rysunki nr 2 + 6 w PZT) oraz profilach sieci i przytaczy
wodociggowych (rysunki nr 2 + 18 w niniejszym PAB).

Odpowietrzenie projektowanych odcinkéw sieci przewidziano poprzez — zlokalizowane w najwyzszych punktach sieci
— zespoty napowietrzajgco-odpowietrzajgce (ZNO1 <+ ZNO11) oraz poprzez hydranty przeciwpozarowe. Lokalizacje
zespotdw napowietrzajgco-odpowietrzajacych i hydrantéw precyzuje czeS¢ graficzna projektu. Szczegdty montazowe
zawiera rysunek nr 12 w PT.

Na kazdym zatamaniu i odgatezieniu sieci wodociggowej oraz w punktach lokalizacji armatury (zasuwy odcinajace,
zespoty napowietrzajgco-odpowietrzajgce, hydranty przeciwpozarowe) nalezy bezwzglednie stosowac betonowe bloki
oporowe.

W celu zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, gtéwnie
dla obiektéw istniejgcej zabudowy, jak rowniez dla terenéw przewidzianych w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Gorlice pod zabudowe mieszkaniowg, zlokalizowano na projektowanej sieci wodociggowej
hydranty przeciwpozarowe. Hydranty usytuowano gtdwnie wzdtuz drég miejskiej, gminnych i lokalnych, zachowujac
pomiedzy nimi odlegtosci nie przekraczajace 150 m. Na projektowanej sieci wodociggowej zastosowano
przykltadowo nadziemne hydranty przeciwpozarowe HAWLE & 80 mm (31 kpl.). Kazdy hydrant wyposazy¢ w stope
kolanowg oraz zasuwe odcinajacg @ 80 mm z przedtuzeniem wrzeciona, obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczna.
Rozmieszczenie hydrantdw nadziemnych (oznaczenie — Hp) przedstawiono w Projekcie zagospodarowania terenu
(rys. nr 2 + 6) i profilach sieci wodociagowej (rys. nr 2 + 13 w niniejszym PAB). Po wykonaniu hydranty zaplombowa¢
lub zastosowac zamkniecie uniemozliwiajgce niekontrolowane korzystanie z wody przez osoby nieuprawnione.

Opomiarowanie zuzycia wody przewidziano w komorze pomiarowej zlokalizowanej na dziatce nr 340/1 wyposazonej
w wodomierz kotnierzowy DN 80 (np. AQUILA MIROMETR) o przeptywie g, = 63 m*/h, gmn = 0,2 m*/h z urzadzeniem
IZAR do odczytu zdalnego, zgodnie ze szczegétami podanymi w pkt. 4.2.3 i czesci graficznej Projektu technicznego.
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Ponadto pomiar ilosci pobieranej wody przez odbiorcow indywidualnych (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
oraz budynki pozostate) nastgpi w weztach pomiarowych zlokalizowanych w pomieszczeniach wewnatrz budynkéw
oraz w studniach wodomierzowych. Kazdy wezet pomiarowy dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych wyposazony
bedzie w zestaw wodomierzowy z zastosowaniem wodomierza typ JS 2,5 o $rednicy nominalnej DN 20 mm (nalezy
stosowac¢ wodomierze z urzagdzeniem umozliwiajgcym zdalny odczyt). Za wodomierzem, dla zabezpieczenia wody w sieci
przed wtérnym zanieczyszczeniem nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA 1300 np. firmy JAFAR,
stosownie do wymogdéw normy PN - 92/B - 01706/Az1 : 1999. Wodomierz wraz z zestawem zawordéw zamontowac
na standardowej konsoli wodomierzowej. W przypadku dziewieciu budynkéw wezty pomiarowe (z analogicznym
wyposazeniem) zamontowane bedg — zgodnie z ustaleniami z wilascicielami nieruchomosci — w studniach
wodomierzowych (wg rys. nr 13 + 16 w PT).

Z uwagi na wystepujgce w projektowanej sieci wodociggowej cisnienie wody w punkcie wiaczenia W1
(okoto 0,5 MPa— na podstawie warunkdw wilaczenia) oraz za zestawem hydroforowym (min. 0,85 MPa) nalezy
na instalacji wewnetrznej w budynkach zastosowa¢ reduktory lub regulatory ci$nienia. Nastawy reduktoréw (regulatoréw)
dostosowac do wystepujgcego w sieci rzeczywistego cisnienia, uzaleznionego od wysokosciowego usytuowania budynku
oraz dtugosci sieci zasilajacej.

Szczegdtowe zestawienie podstawowych elementdéw projektowanej sieci wodociggowej i przytgczy przedstawiono
w pkt. 6.1 i 6.2 Projektu technicznego. Punkt 6.3 PT zawiera szczegbtowy wykaz przylaczy. Producentow rur,
armatury, urzadzen i wyposazenia podano przykladowo. Mozna stosowaé wyroby innych producentow
dostepnych na rynku o analogicznych parametrach technicznych i jakosciowych oraz wytacznie materiatéw i wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, jak rowniez posiadajacych
atest PZH.

4.2.1. Komora pomiarowa — technologia

Opomiarowanie zuzycia wody dostarczanej przez MPGK Gorlice na teren sotectwa Ropica Polska przewidziano
w zelbetowej komorze pomiarowej. Komore wyposazy¢é w wodomierz kotnierzowy DN 80 (np. AQUILA MIROMETR)
o0 przeptywie g» = 63 m*/h, gmn = 0,2 m*/h z urzadzeniem IZAR do odczytu zdalnego, zasuwy odcinajace kotnierzowe
(np. HAWLE typu E), trdjnik kotnierzowy zintegrowany typu COMBI T z zasuwg typu E2 HAWLE DN 80 mm, zawor
antyskazeniowy (np. ,JAFAR") typu EA o Srednicy DN 80 mm oraz zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy 2-stopniowy
DN 80 mm (np. HAWLE). Szczegdty montazowe komory pomiarowej zawiera rys. nr 7, szczegoty konstrukcyjne —
rys. nr 8 w branzy konstrukcyjnej, rys. nr 8 + 9 oraz p. 8 opisu Projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

4.2.2. Komora stacji pomp — technologia

Z uwagi na wysokosciowe uksztattowanie terenu w rejonie projektowanego wodociggu, w celu zapewnienia dostawy
wody pod wymaganym cisnieniem, w ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie réwniez realizacje stacji pomp SP
zlokalizowanej na dziatce nr 344/2. W ramach projektu przewidziano budowe komory stacji pomp, wewnatrz ktorej
znajdg sie dwa pomieszczenia. W jednym z nich zamontowany zostanie dobrany zestaw hydroforowy produkcji
»Instalcompact” wyposazony w dwie wielostopniowe pompy wirowe (w tym 1 szt. rezerwa czynna) typu CR zapewniajace
wydajnos¢ wymagang na cele bytowe oraz jedna pompa zapewniajgca wydajnos¢ na cele ppoz. Drugie pomieszczenie
przewidziano jak miejsce montazu agregatu pradotwdrczego stanowigcego rezerwowe zrodto zasilania dla wspomnianego
zestawu hydroforowego. Szczegéty montazowe komory stacji pomp zawarto w czesci opisowej i rysunkowej Projektu
technicznego branzy sanitarnej, szczegéty konstrukcyjne zawiera branza konstrukcyjna niniejszego PAB oraz czes$é
opisowa i rysunkowa Projektu technicznego branzy konstrukcyjnej, szczegdty dotyczace instalacji energetycznej zawarto
w Projekcie technicznym branzy elektrycznej.

Podany zestaw hydroforowy dobrano przyktadowo. Mozna stosowaé zestawy innych producentéw dostepne
na rynku, pod warunkiem zachowania wymaganych parametréow pracy podanych w niniejszym projekcie. Wszystkie
materiaty i wyroby zastosowane do realizacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ atest PZH.
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4.2.3. Komora stacji pomp — zasilanie energetyczne

Zasilanie energetyczne komory stacji pomp zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
energetycznej podanymi przez jej administratora (tj. TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie), stanowigcymi
zatgczniki do niniejszego projektu. Inwestor zawart ze spdtkg TAURON Dystrybucja stosowne umowy na wykonanie tej
czesci robdt wynikajgcych z warunkdw wigczenia, za realizacje ktérych odpowiedzialny jest administrator sieci. Zakres
omawianego zadania pozostajacy do zrealizowania przez inwestora (tj. zalicznikowa instalacja elektryczna) stanowi cze$é
niniejszego opracowania. Szczegdty techniczne dotyczace przedmiotowej instalacji zawiera Projekt techniczny — branza
elektryczna.

4.2.4. Komora stacji pomp — zagospodarowanie terenu

W celu zabezpieczenia przed dostepem o0séb nieupowaznionych do stacji pomp przewidziano ogrodzenie terenu.
Wzdluz ogrodzenia nalezy wykona¢ pas zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej. Nalezy stosowac przede wszystkim
nasadzenia gatunkow rodzimych, dostosowanych do warunkoéw siedliskowych. Mozna tez wykorzysta¢ czarny bez, Swierk,
czarng sosne, lipe, oraz krzewy (jatowiec, Snieguliczka).

Teren wewnatrz ogrodzenia stacji pomp utwardzi¢ zgodnie ze szczegétami podanymi w czesci graficznej niniejszego
projektu (wg szczegdtdéw przedstawionych na rys. nr 12 PAB — branza konstrukcyjna oraz mapach PZT).

4.2.5. Komora spustowa — technologia

Odwodnienie projektowanej sieci wodociggowej przewidziano w najnizszych punktach sieci, w komorze spustowej
wykonanej z kregéw betonowych 21500 mm (KSp1). Komore wyposazy¢ w zasuwy kotnierzowe np. ,HAWLE”", a takze
zawor antyskazeniowy np. ,JAFAR” typu EA ($rednice podano w zestawieniu oraz w czesci graficznej projektu). W Sciance
bocznej (lub w dnie) komory zamontowaC odptyw, ktéry nalezy wiaczy¢ przewodem PE ¢ 110 mm do studni
kanalizacyjnej. Odptywy wykona¢ z zasyfonowaniem i zasuwg odcinajacq oraz klapg zwrotng (umieszczong w studni
kanalizacyjnej). Szczegdty montazowe komory spustowej i jej odptywu zawierajg rysunki nr 8 + 9 w Projekcie
technicznym.

4.3. Technologia robdét montazowych sieci kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami na sieci i przytgczami kanalizacyjnymi

Grawitacyjne przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kielichowych PVC klasy S (SN8), ze Sciankg litg
jednorodng, z wydtuzonym kielichem, tgczone przy pomocy uszczelki (wg PN-EN681). Szczegdtowe dane dotyczace
$rednic, grubosci Scianek, klasy rur podano w zestawieniach (pkt 6.5 i 6.8) i w czeSci graficznej projektu.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku o grubosci warstwy 15 cm. Podtoze winno
by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Gtebokos$¢ uktadania przewoddw
kanalizacyjnych wynika z gtebokosci przemarzania gruntu. Dla kanalizacji grawitacyjnej winna wynosi¢ min. 1,2 m
od poziomu terenu do powierzchni rury. W przypadku mniejszego zagtebienia rurocigg nalezy dodatkowo dociepli¢
np. warstwa zuzla. Przewody grawitacyjne i ttoczne nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi na rysunkach nr 20 + 36 PAB.
Minimalny spadek dla sieci grawitacyjnej nie powinien by¢é mniejszy od 0,6% dla rur o Srednicy 160 mm, 0,5% dla rur
o Srednicy 200 mm. W przypadku przytaczy, spadek winien wynosi¢ minimum 1,0 + 1,5 (na odcinku od budynku
do pierwszej studzienki).

Utozony przewdd po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy zasypa¢ wykonujgc obsypke przewodu o grubosci
min. 30 cm nad wierzchem rury (stanowigcg warstwe ochronng strefy niebezpiecznej dla rur z tworzyw sztucznych).
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Obsypke w strefie niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Przy montazu przewoddéw kanalizacyjnych nalezy SciSle przestrzegaC zalecen producenta. W projektowanym
systemie pofaczenia rur wykonuje sie przy pomocy ztaczy kielichowych z pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem
pofaczenia rur gtadkosciennych nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury jest sfazowany, a jezeli nie, nalezy go sfazowac.
Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° i dtugos¢ réwna podwdjnej grubosci Scianki rury. Wewnetrzne powierzchnie kielicha
oraz zewnetrzne powierzchnie bosego konca rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone. Mozna stosowac
zalecane przez producenta Srodki zmniejszajgce tarcie (ewentualnie talk, smar silikonowy). Nie wolno naktadac ich
na pierscien uszczelniajacy.
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Kanalizacyjne przewody ttoczne (oraz grawitacyjne na odcinkach przekroczen drég gminnych zaprojektowano
z polietylenu PE 100 SDR 17 (PN 10). W projektowanym systemie potgczenia rur wykonuje sie z zastosowaniem
zgrzewania doczotowego. Mozna stosowac rowniez ksztattki elektrooporowe.

W trakcie wykonywania zgrzewania doczotowego nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

» do zgrzewania wykorzystywac rury i ksztattki o takim samym wskazniku topliwosci, tej samej Srednicy i grubosci
Scianki,
« koncowki zgrzewanych rur muszg by¢ ustawione doktadnie wspdtosiowo,

« wyréwnanie powierzchni czotowych koncow tgczonych rur nalezy wykonywaé bezposrednio przed przystgpieniem
do zgrzewania,

e parametry procesu zgrzewania (m.in. temperatura ptyty grzewczej, sita docisku, czas zgrzewania i chtodzenia)
nalezy ustali¢ na podstawie tabel producenta rur,

» po zakonczeniu procesu zgrzewania i chtodzenia dokonac kontroli potaczenia (w zakresie m.in. szerokosci
wyptywki, maksymalnego przemieszczenia zgrzewanych rur i ksztattek) zgodnie z zaleceniami producenta,

» prace zgrzewalnicze wykonywac doktadnie wg instrukcji podawanej przez producenta rur.

Montazu przewoddw grawitacyjnych i ttocznych nalezy dokonywac przy temperaturze otoczenia 0 + 30°C, jednak
Z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ materiatu, zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5 °C.

Odcinki kanalizacji przewidziane do wykonania metodg przewiertu sterowanego przedstawiono w czesci graficznej
PZT (rys. nr 2 + 6) oraz na profilach sieci kanalizacji sanitarnej (rys. nr 20 + 30 w niniejszym PAB). Przewierty pod drogg
miejskg i drogami gminnymi o nawierzchni bitumicznej oraz ciekami powierzchniowymi nalezy bezwzglednie
wykonywaé z zastosowaniem rur ostonowych. W pozostatych przypadkach, przy stosowaniu rur polietylenowych
warstwowych dopuszczonych do uktadania metodg bezwykopowg (wykonywania przewiertdw) mozna zrezygnowac z rur
ostonowych.

Zmiany kierunku i spadku przewoddw grawitacyjnych nalezy wykonywa¢ w studniach kanalizacyjnych, przewoddw
tlocznych z zastosowaniem ksztattek. Niewielkie odchylenia liniowe mozna wykonywac stosujgc odgiecia rur
wykorzystujgc elastyczno$¢ materiatu w zakresie podanym przez producenta (zalezng m.in. od Srednicy przewodu
i temperatury otoczenia). Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, aby wygiecie nie stwarzato dodatkowych naprezen w samym
potaczeniu. Nie wolno podgrzewac rur podczas wyginania. Minimalne promienie giecia podaje producent.

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano w systemie z tworzyw sztucznych. Nalezy stosowac studnie przewidziane
do zabudowy do gtebokosci 6,0 m ppt i przy poziomie lustra wody gruntowej 5,0 m nad dnem studni. Potgczenia
w studzienkach nalezy wykona¢ poprzez przewidziane do tego celu wloty. W przypadku studzienek kaskadowych nalezy
stosowa¢ wktadki zalecane przez producenta systemu. Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci
okoto 15 cm. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywal zageszczajac jg warstwowo. Niewykorzystane wloty
do studzienek nalezy zaslepi¢ korkami. Zwienczenia studni przy duzych spadkach terenu wykonac jako poziome
z zastosowaniem ,podciecia” terenu (dla studni zlokalizowanych w terenach zielonych) oraz pod katem zgodnie z niweletg
drogi (studnie zlokalizowane w istniejgcych drogach). Jako zwienczenia studni stosowac wtazy kanatowe zeliwne o klasie
obcigzenia dostosowanym do miejsca usytuowania (D400 lub B125 — w drogach, w zaleznosci od obcigzenia ruchem
kotowym oraz A15 — w terenach zielonych). Zwienczenia studni zlokalizowanych w drogach (niezaleznie od klasy),
przejazdach, dojazdach do pdl uprawnych, itp. nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w betonowe pierscienie odcigzajgce.
Wyszczegodlnienie, podstawowe parametry techniczne oraz lokalizacje studni kanalizacyjnych przedstawiono
w zestawieniach (pkt 6.6 + 6.7 w PT) i czeéci graficznej PZT, PAB i PT. Na wiaczeniach rurociggdéw ttocznych
zamontowac typowe komory rozprezne.

4.3.1. Sieciowe pompownie Sciekdw — technologia
Z uwagi na geometryczng roznice rzednych terenu pomiedzy punktem wigczenia oraz obszarem objetym zakresem
opracowania, a takze wystepujgce przeszkody terenowe (potok Doptyw spod Taboréwki) w ramach zadania
inwestycyjnego zaprojektowano dwie sieciowe pompownie $ciekdw sanitarnych. Podstawowe parametry techniczne
projektowanych urzadzen na sieci kanalizacyjnej przedstawiono w ponizszej tabeli. Szczegdty konstrukcyjne dotyczace
zbiornika, wyposazenia oraz posadowienia pompowni zawiera Projekt techniczny — branza sanitarna (pkt 4.3).
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LOKALIZACIA I PODSTAWOWE PARAMETRY SIECIOWYCH POMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH

Pompownia Parametry pracy pomp
Ozna- Lokalizacja Obliczeniowy Zbiornik Ilo$¢ | Rodzaj pracy | Wydajnos¢ | Wysokos¢ Moc
czenie doptyw pomp podnoszenia silnika
Sciekow*)
[dm?/s] [kpl.] [dm?/s] [m H:0] [kw]
Dz. nr 286/1
P1 Ropica Polska 0,19 8,78 2,50 1,1

(Rys. nr 3 w PZT)

1500 mm/
polimerobeton

2 Naprzemienna

Dz. nr 205/3
P2 Ropica Polska 0,10 5,27 22,60 4,0
(Rys. nr 4 w PZT)

*)  Ilosci Sciekdw doptywajacych do pompowni okreslono wg wzoréw podanych w pkt. 2.6 PT. Przy doborze parametréw pracy pomp uwzgledniano
doptyw $ciekdw z pompowni usytuowanej powyzej oraz rozbudowe sieci kanalizacyjnej w perspektywie.
Powyzsze dobory dokonano w oparciu o dane katalogowe i program doboru przyktadowego producenta. Przed zamodwieniem
nalezy zweryfikowac powyzsze dane i dostosowac do parametréw pomp wybranego dostawcy.

4.3.2. Sieciowe pompownie $ciekéw — zasilanie energetyczne

Zasilanie energetyczne pompowni zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci energetycznej
podanymi przez jej administratora (tj. TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie), stanowigcymi zatgczniki
do niniejszego projektu. Inwestor zawart ze spotkg TAURON Dystrybucja stosowne umowy na wykonanie tej czesci robot
wynikajacych z warunkdéw wiaczenia, za realizacje ktorych odpowiedzialny jest administrator sieci. Zakres omawianego
zadania pozostajacy do zrealizowania przez inwestora (tj. zalicznikowa instalacja elektryczna) stanowi cze$¢ niniejszego
opracowania. Szczegdty techniczne dotyczace przedmiotowej instalacji zawiera Projekt techniczny — branza elektryczna.

4.3.3. Sieciowe pompownie $ciekéw — zagospodarowanie terenu

W przypadku pompowni P1 przewidziano wyniesienie zbiornika oraz utwardzenie terenu wokdét niego. W celu
zabezpieczenia urzadzen przed dostepem osob nieuprawnionych teren wokoét pompowni P1 i P2 zostanie ogrodzony.
Place wewnetrzne przewidziano do utwardzenia betonowg kostka brukowg. Szczegdty wykonania elementow
zagospodarowania terenu wokét pompowni precyzuje Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej w czesci opisowej
oraz graficznej.

4.3.4. Przydomowa pompownie $ciekow

Pompownia przydomowa (Pd-1) zlokalizowana bedzie na dziatce nr 199 w Ropicy Polskiej — Rysunek nr 6 w PZT.
Podstawowe elementy pompowni przydomowej stanowi¢ bedzie zbiornik z polietylenu o Srednicy ~ 800 = 1000 mm
wyposazony w pompe zatapialng z mechanizmem tnacym, o mocy 2,6 kW, 3x400V (dopuszcza sie stosowanie pomp
jednofazowych), rurocigg ttoczny z zaworem odcinajagcym i zaworem zwrotnym oraz uktad sterowniczo-alarmowy.

Szczegdtowg lokalizacje precyzuje Projekt zagospodarowania terenu, parametry techniczno-technologiczne, czes¢
graficzna PT (rys. nr 28).

Pompownia przydomowa zlokalizowana bedzie na dziatce stanowigcej wiasnos¢ osob bezposrednio zainteresowanych
podfaczeniem. Zasilanie energetyczne przewiduje sie jako instalacje zalicznikowa, nie wymagajaca dodatkowych warunkéw
zasilania wydawanych przez Zaktad Energetyczny, do wykonania wedtug szczegétdw zawartych w PT — branzy elektrycznej.

4.4. Kolizje z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem oraz przeszkodami terenowymi

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ zachowujgc minimalne odlegtosci pomiedzy zewnetrzng Sciankg rury
wodociggowej, a zewnetrzng powierzchnig innych elementéw istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego
oraz przeszkdd terenowych (przy prowadzeniu réwnolegtym):

«  od gazociggdw s/c 1,5m
« od nieczynnych ropociggéw 1,0m
»  od zlikwidowanych odwiertéw naftowych 50m
» od kanalizacji grawitacyjnej 1,2m
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»  od kanalizacji ci$nieniowej 0,8 m
* od kabli energetycznych i teletechnicznych 1,0m
» od fundamentdw stupdw linii energetycznych NN i teletechnicznych 1,0m
« od fundamentéw stupdw linii energetycznych SN 2,0m
e od stacji transformatorowych 50m

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci w pionie (pomiedzy zewnetrznymi Sciankami rury
ochronnej i rury przewodowej lub przeszkody terenowej):

«  od gazociggdw s/c 0,20 m
«  od nieczynnych ropociggow 0,20 m
* od kanalizacji sanitarnej (bez zastosowania rury ochronnej na wodociggu) 0,5 m
* od kanalizacji sanitarnej (z zastosowaniem rury ochronnej na wodociggu) <05 m
« od kabli energetycznych i teletechnicznych (z zastosowaniem rury ochronnej na kablu) 0,5 m
* od rzednej niwelety nawierzchni drogowej (droga miejska) 1,5 m
» od rzednej niwelety nawierzchni drogowej (drogi gminne) 1,2 m
« od dna rowéw drogowych 0,8 m
« od dna ciekéw wodnych 1,5 m
»  od dna rowow odwadniajgcych 1,0 m

Szczegdly wykonania zabezpieczen kolizji projektowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem i przeszkodami
terenowymi precyzuje Projekt techniczny.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ zachowujac minimalne odlegtosci pomiedzy zewnetrzng $cianka rury

kanalizacyjnej a zewnetrzng powierzchnig innych elementdw istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego
oraz przeszkdd terenowych (przy prowadzeniu réwnolegtym):

. od gazociggéw s/c (kanalizacja grawitacyjna i ci$nieniowa) 1,5m
. od nieczynnych ropociggow 1,0m
. od zlikwidowanych odwiertéw naftowych 50m
. od wodociggéw do 300 mm (kanalizacja grawitacyjna) 1,2m
. od wodociggéw do 300 mm (kanalizacja ci$nieniowa) 0,8 m
. od kabli energetycznych NN 1,0m
. od kabli teletechnicznych 1,0m
. od fundamentéw stupoéw linii energetycznych NN i teletechnicznych 1,0m
. od fundamentow stupoéw linii energetycznych SN 2,0m
. od fundamentéw stupéw linii energetycznych WN 50m

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci w pionie (pomiedzy zewnetrznymi $ciankami rury
ochronnej i rury przewodowej lub przeszkody terenowej):

. od gazociggow s/c (z zastosowaniem rury ochronnej na kanalizacji) 0,2m
. od nieczynnych ropociggow 0,2m
. od wodociggow (bez zastosowania rury ochronnej na wodociggu) 0,5 m
. od wodociggow (z zastosowaniem rury ochronnej na wodociggu) <05 m
. od kabli energetycznych NN (z zastosowaniem rury ochronnej na kablu) 0,5 m
. od kabli teletechnicznych (z zastosowaniem rury ochronnej na kablu) 0,5 m
. od rzednej niwelety nawierzchni drogowej (drogi gminne) 1,2 m
. od dna rowow drogowych 1,0 m
. od dna powierzchniowych ciekéw wodnych 1,5m
. od dna rowow odwadniajgcych 1,0 m

Szczegoty wykonania zabezpieczen kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem
i przeszkodami terenowymi precyzuje Projekt techniczny.
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4.5. Dostosowanie do ustalen MPZP Gminy Gorlice, MPZP Miasta Gorlice, decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz warunkdw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien i opinii

Rozwigzania techniczne przyjete w Projekcie architektoniczno-budowlanym i uszczegdétowione
w Projekcie technicznym spetniajg uwarunkowania wynikajace z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Gorlice (Uchwata Rady Gminy Gorlice Nr XXXII/255/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku —
Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa Matopolskiego z dnia 6 marca 2002 roku, Nr 37, poz. 557 wraz z pdzZniejszymi
zmianami, Uchwata Rady Gminy Gorlice Nr XII/103/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku — Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 19 lutego 2004 roku, Nr 36, poz. 468 wraz z pozniejszymi zmianami oraz zmiang
Uchwaty Rady Gminy Gorlice Nr XXXII/254/2001 z dnia 21 grudnia 2001 roku — Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Maftopolskiego z dnia 6 marca 2002 roku, Nr 37, poz. 556 objeta uchwata Nr XXXIX/359/10 Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 roku), a takze z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorlice
(Uchwata Rady Miasta Gorlice Nr 520/LV/206 z dnia 26 paZdziernika 2006 roku — Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Matopolskiego z 2006 roku, Nr 889, poz. 5400 wraz z pozniejszymi zmianami) jak rowniez z Decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego (decyzia Wojta Gminy Gorlice nr 5/2022 z dnia 5 stycznia 2023 roku,
znak: PR6730.20.2022) oraz nie koliduja z wystepujacymi na terenie inwestycji ograniczeniami w zabudowie
wymienionymi w pkt. 5 Projektu zagospodarowania terenu. Kserokopie wymaganych przepisami szczegdélnymi
pozytywnych opinii, uzgodnien i pozwolen dla inwestycji objetej niniejszym projektem zamieszczono w zatgcznikach.

5. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Okreslenie wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko, w szczegdlnosci dla etapu realizacji inwestycji, w zakresie
m.in. ilosci wody, Sciekdw, emisji zanieczyszczen gazowych, wytwarzanych odpadow, hatasu, itp. jest bardzo trudne
do oszacowania. Wynika to m. in. z braku danych dotyczacych potencjalnego wykonawcy, ktéry zostanie wytoniony
w ramach postepowania przetargowego, a w zwigzku z tym braku informacji odnosnie zastosowanego przez Wykonawce
sprzetu (jego ilosci, wielkosci (pojemnosci silnikow, mocy) i jakosci, co bedzie miato wptyw m. in. na ilo$¢ zuzycia paliw
i co za tym idzie emisje zanieczyszczen do powietrza), ilosci ekip budowlano-montazowych realizujacych przedsiewziecie
(w tym ilosci zatrudnionych pracownikdéw), narzuconego przez inwestora okresu realizacji inwestycji (uzaleznionego
od wielu czynnikdw, w tym m. in. sposobu finansowania), zakresu inwestycji realizowanego w jednym etapie,
na co réwniez moze mie¢ wplyw finansowanie inwestycji ze $rodkdéw zewnetrznych. Dla przyblizonego oszacowania
powyzszych wartosci przyjeto przecietne warunki organizacji budowy uzbrojenia inzynieryjnego, w tym m.in. czas
realizacji inwestycji — na poziomie okoto 10 miesiecy tj. 43 tygodni (258 dni roboczych przy 6-dniowym tygodniu pracy),
prace 5 ekip budowlanych + dozdr techniczny — tgcznie 18 pracownikdéw oraz standardowe podstawowe wyposazenie
maszynowo-sprzetowe ekip budowlanych (5 koparek kotowych lub gasienicowych (moc > 50 kW), 1 koparka kotowa
lub gasienicowa (moc < 20 kW), 5 koparko-tadowarek kotowych lub gasienicowych (moc > 50 kW), 1 koparko-tadowarka
kotowa lub gasienicowa (moc < 20 kW), 1 wiertnica, 1 agregat pradotworczy, 1 samochdd ciezarowy (dostawa materiatow)).

5.1. Zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekdw sanitarnych

Z uwagi na charakter oraz funkcje obiekty nie wymagajg zasilania w wode. Obiekty nie zaliczajg sie do obiektéw
budowlanych wymagajacych zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréow oraz do ktérych winna zostaé
doprowadzona droga pozarowa.

Dla_etapu realizacji inwestycji ilosci wykorzystywanej wody do celéw socjalno-bytowych pracownikéw

oraz do wykonywania prob szczelnosci i ptukania przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oszacowano tgczne
na okoto 2 140 m>.

Woda w_trakcie eksploatacji wykorzystywana bedzie do okresowego (przecietnie 1 raz w roku) ptukania sieci

kanalizacyjnej. Jej iloé¢ oszacowano na poziomie 500 m?/rok. Szacunkowe roczne zuzycie wody dostarczanej
przez projektowang sie¢ wodociggowg do celdw bytowo-gospodarczych wyniesie $redniodobowo 33,5 m?/d
(~ 12 300 m*/rok).

Na etapie budowy powstawaC beda Scieki sanitarne, ktérych Zzrédlem bedzie zaplecze socjalne wykonawcy

oraz proby szczelnosci i ptukanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Ich ilos¢ oszacowano tacznie na okoto 2 140 m?,
Gromadzenie Sciekow z zaplecza sanitarnego przewiduje sie w kontenerach przewoznych, ktére beda regularnie
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wywozone na najblizszg oczyszczalnie Sciekéw (np. w Gorlicach). Odprowadzenie Sciekéw z prob szczelnosci i ptukania
sieci nastgpi do istniejacej w tym rejonie kanalizacji sanitarnej lub bedzie wywozona wozami asenizacyjnymi
na oczyszczalnie Sciekéw (w przypadkach wykonywania préb szczelnosci na odcinkach niepodfaczonych jeszcze do sieci
kanalizacyjnej).

W trakcie eksploatacji, siecig kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg Scieki z terenu objetego inwestycjg w ilosci
$redniodobowej 14,5 m?*/d (~5 300 m?/rok). Odprowadzenie Sciekow nastgpi do istniejacej miejskiej oczyszczalni
$ciekow w Gorlicach.

5.2. Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na etapie budowy emitowane bedg gtéwnie przez samochody,
maszyny i sprzet budowlany wykorzystywany do wykonywania prac budowlanych. Wielko$¢ emisji zanieczyszczen
do powietrza atmosferycznego oszacowano bazujac na przyjetych zatozeniach dotyczacych m.in. okresu realizacji robét,
stosowanych rodzajach maszyn i sprzetu budowlanego.

Szacunkowa wielko$¢ emisji zanieczyszczen do powietrza wyznaczono metodg wskaznikowa. W celu obliczenia
przewidywanej wielkosci emisji poszczegdlnych zanieczyszczen w trakcie realizacji planowanej inwestycji zastosowano
zaleznosc:

E=BxW gdzie: E — emisja substancji [ka],

B — zuzycie paliwa [m3],

W — wskaznik emisji [g/t paliwa].

Wskazniki emisji zanieczyszczen zostaty przyjete na podstawie ,EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook — 2016”, rozdziat pt. ,1.A.4 Non road mobile machinery 2016 update May 2017” (maszyny robocze)
oraz ,1.A.3.b.i-iv Road transport 2016 update Dec 2016"” (samochody ciezarowe).

W przypadku SO, wskaznik emisji zalezy od zawarto$¢ siarki w paliwie. Na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra
gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 roku w sprawie jakosci dla paliw ciektych” (Dz. U. 2015 poz. 1680) przyjeto
warto$¢ graniczng, ktéra wynosi dla silnikdw z zaptonem samoczynnym 10 mg/kg paliwa. Nastepnie na podstawie
algorytmu zawartego w ,1.A.4 Non road mobile machinery 2016 update May 2017” wyznaczono wskaznik emisji
dwutlenku siarki.

ZESTAWIENIE WSKAZNIKOW EMISJI ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA
Wskaznik emis;ji
Rodzaj zanieczyszczenia Maszyny robocze Samochody ciezarowe > 3,5 t
[g/t paliwa] [g/t paliwa]
NO, 15 653 16 300
SO, 20 20
(60] 6 826 8 000
pyt 950 1810

Ilos¢ zuzytego paliwa w trakcie budowy
dla typowego okresu budowy i wyposazenia sprzetowego wykonawcy. Bazujgc na powyzszych danych wyznaczono

wodociggu i kanalizacji wyznaczono stosujac sie do przyjetych zatozen

szacunkowg wielko$¢ emisji dla poszczegdlnych rodzajow zanieczyszczen w trakcie realizacji inwestycji.

ZESTAWIENIE SZACUNKOWEJ WIELKOSCI EMISII ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA

Rodzaj zanieczyszczenia Wielkosc emisji . .
Sumaryczna [kg] (Srednia godzinowa [g/h])
NOy 921,6 (446,5)
S0, 1,2 (0,57)
co 407,7 (197,6)
pyt 61,3 (29,7)
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Analizujgc powyzsze wartosci nalezy mie¢ na uwadze, ze sg to wartosci przyblizone, obliczone po przyjeciu pewnych
zatozen dotyczacych m.in. okresu realizacji robot, stosowanych rodzajach maszyn i sprzetu budowlanego. Ponadto, sg to
wartoéci sumaryczne, obejmujgce caty okres realizacji przedsiewziecia, a wiec zatozonych 10 miesiecy wykonywania
robot tacznie, jak réwniez powierzchni catego obszaru realizacji przedsiewziecia (okoto 67,0 ha). W nawiasach podano
dodatkowo szacowane wartosci emisji $redniej godzinowe;.

Emisja zanieczyszczen bedzie miata charakter powierzchniowy, o stosunkowo niskich punktach emisji. Zrédta emisji
(maszyny budowlane i samochody) przemieszczac sie bedg w sposéb ciggly na catym obszarze realizacji inwestyciji.
W zwigzku z powyzszym zasieg potencjalnej uciazliwosci, rozumianej jako wzrost stezen zanieczyszczen w powietrzu,
oszacowa¢ mozna na maksymalnie kilkadziesigt metréw od Zrddta emisji. Podkreslic nalezy, ze zrédta emisji
charakteryzowac sie bedg zmienng lokalizacjg (ciggty ruch w czasie pracy). Nie powinno wiec wystepowac punktowe
kumulowanie sie zanieczyszczen i — co najwazniejsze — oddziatywanie to bedzie krétkoterminowe.

W przypadkach realizacji przedsiewziecia w okresach bezdeszczowych moze réwniez pojawi¢ sie emisja
niezorganizowana zanieczyszczen pytowych (pylenie) powstajgca w wyniku ruchu samochoddéw i maszyn budowlanych
po nieutwardzonych drogach lokalnych. W przypadku zaistnienia takiego zjawiska, w celu zminimalizowania pylenia,
nalezy stosowac zraszanie drog lokalnych stanowigcych dojazd do terenu budowy, jak réwniez placu manewrowego
zaplecza budowlanego.

Podsumowujgc, mozna wiec stwierdzi¢, ze emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego na etapie
wykonawstwa bedg stanowity pewna ucigzliwos¢ dla terenu realizacji inwestycji. Emisja zanieczyszczen bedzie jednak
nieznaczna (w odniesieniu do powierzchni terenu objetej przedsiewzieciem i czasu realizacji) i bedzie miata charakter
okresowy. Ucigzliwosci z nig zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

W fazie eksploatacji w kanatach grawitacyjnych przewidzianych do transportu $ciekdw moze wystepowa¢ dwutlenek
wegla. Jako gaz ciezszy od powietrza (okoto 1,5 raza) zalega najczesciej w dnie studni kanalizacyjnych i zagtebieniach
kanatow i nie wykazuje tendencji do przedostawania sie do atmosfery. Sporadycznie w przewodach kanalizacyjnych moze
pojawiac sie rowniez metan pochodzacy z beztlenowego rozktadu zwigzkéw organicznych. W wyniku zagniwania Sciekdw
w kanatach kanalizacyjnych moze wystepowac takze siarkowodor bedacy gtdwnym Zzrodiem odoréw. W przypadku
siarkowodoru wydostajgcego sie z sieci kanalizacyjnej jego stezenie na ogot nie przekracza maksymalnie 5 mg/m? i nie
stanowi zagrozenia zycia ani zdrowia mieszkancow. Powoduje natomiast duze ucigzliwosci zwigzane z nieprzyjemnym
zapachem. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. z 2018 roku,
poz. 1286 z pdzniejszymi zmianami) — najwyzsze dopuszczalne stezenie (NDS) siarkowodoru wynosi 7 mg/m?
(dla oSmiogodzinnego czasu pracy). Jednak przy prawidtowo prowadzonej eksploatacji sieci kanalizacyjnej (okresowe
czyszczenie, ptukanie) gazy te nie powinny wystepowac. Istotne jest réwniez zapewnienie dobrej wentylacji sieci
kanalizacyjnej. Dlatego tez przy podtgczaniu budynkéw nalezy bezwzglednie egzekwowac konieczno$¢ wyposazenia
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku i zakornczone wywiewka.
W przypadku ewentualnego wystgpienia w trakcie eksploatacji ucigzliwosci zapachowych (pomimo wykonywania
regularnego czyszczenia i ptukania) mozna zastosowa¢ w punktach bedacych zrddtem przykrych zapachdéw o najwyzszej
intensywnosci (tj. gtdwnie pompownie i niektére studnie kanalizacyjne) na przyktad neutralizatory podwtazowe oparte
na wykorzystaniu wegla aktywnego. Nalezy tez podkresli¢, ze ,ucigzliwos¢ zapachowa” jest subiektywnie odczuwanym
przez cztowieka stanem dyskomfortu, a dla wiekszosci gazéw mogacych wystepowac w przewodach kanalizacyjnych brak
jest podstaw i normatywow pozwalajgcych okresli¢ wartos¢ ich ewentualnej emisji do atmosfery.

5.3. Gospodarka odpadami

W fazie realizacji inwestycji powstawa¢ bedg odpady materiatdw uzytych do budowy ciggdw i obiektéw wodociggu
i kanalizacji, pochodzace gtdwnie z niewykorzystanych odcinkéw rur wodociggowych i kanalizacyjnych, elementéw

z tworzywa sztucznego, opakowan materiatdbw wbudowanych na terenie budowy, opakowan z olejow i ptyndw
uzupetnianych w maszynach budowlanych oraz odpady zwigzane z obecnoscig pracownikéw na budowie. Nalezy
je sktadowa¢ w sposdb selektywny, na wyznaczonym miejscu na terenie budowy i sukcesywnie usuwac na sktadowisko
odpaddéw komunalnych.
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Odpady te sklasyfikowano:

w grupie 15 — Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nieujete
w innych grupach, podgrupie 15 01 —Odpady opakowaniowe (wigcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi):

« 150101 - Opakowania z papieru i tektury szacunkowo okoto 1,5 Mg
+ 150102 - Opakowania z tworzyw sztucznych szacunkowo okotfo 0,5 Mg
« 150103 - Opakowania z drewna szacunkowo okoto 2,0 Mg
« 1501 10* — Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone szacunkowo okoto 0,05 Mg

i w podgrupie 15 02 — Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne:

+ 1502 02* — Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe
nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania
(np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi szacunkowo okoto 0,2 Mg

+ 150203 - Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania
(np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne inne
niz wymienione w 15 02 02 szacunkowo okoto 0,2 Mg

w grupie 17 — Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej, podgrupie
17 01 — Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegtly, ptyty, ceramika):

« 17 01 07 -Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materialow ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 szacunkowo okoto 0,5 Mg

w grupie 17 — Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej, podgrupie
17 02 — Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych:

« 170203 - Tworzywa sztuczne szacunkowo okotfo 1,0 Mg

oraz w grupie 20 — Odpady komunalne facznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

« 2001 — Odpady komunalne segregowane
i gromadzone selektywnie szacunkowo okotfo 1,0 Mg

* — odpady niebezpieczne

Ich rzeczywista ilos¢ zaleze¢ bedzie w gtdwnej mierze od prawidtowego przeprowadzenia przez wykonawce dziatan
logistycznych i organizacyjnych przed przystgpieniem do robdt budowlano-montazowych. Szacunkowe ilosci powstajgce
w okresie prowadzenia catej inwestycji (okoto 10 miesiecy) podano powyzej.

Ziemie pochodzacg z wykopdw przewiduje sie w catosci do zagospodarowania na terenie placu budowy. Zgodnie
z art. 2, pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Tekst jednolity — Dz. U. z 2022 roku, poz. 699,
z pozniejszymi zmianami) przepisbw ustawy nie stosuje sie do niezanieczyszczonej gleby i innych materiatéw
wystepujgcych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robdt budowlanych, pod warunkiem, ze materiat ten zostanie
wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty.

Przeglady techniczne i serwisowanie maszyn budowlanych (w tym réwniez okresowa wymiana olejow i ptynow)
odbywac sie bedzie na terenie stacjonarnej bazy maszynowo-sprzetowej wykonawcy lub w wyspecjalizowanych
warsztatach prowadzacych tego rodzaju dziatalno$¢. Natomiast na terenie budowy przewiduje sie jedynie
uzupeinianie olejow i plyndow w trakcie eksploatacji maszyn i urzadzen budowlanych. Do obowigzkéw
wykonawcy robdt naleze¢ bedzie stosowanie maszyn i sprzetu budowlanego w petni sprawnego, aby nie nastgpito
zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi w wyniku wyciekéw podczas pracy i postoju tego sprzetu.

Podczas eksploatacji sieci kanalizacji _sanitarnej wraz z urzadzeniami na sieci rowniez beda powstawac odpady.
Z uwagi na przewidywane do zastosowania w pompowniach sieciowych (w celu ochrony pomp) kraty koszowe rzadkie,
pompownie beda zrédtem odpaddéw sklasyfikowanych (przez analogie do oczyszczalni Sciekéw) w grupie 19 — Odpady

z instalacji i urzadzen stuzacych zagospodarowaniu odpaddw, z oczyszczalni Sciekéw oraz z uzdatniania wody pitnej
i wody do celéw przemystowych, podgrupie 19 08 — Odpady z oczyszczalni Sciekdw nie ujete w innych grupach:
1908 01 Skratki
Ich ilo$¢ uzalezniona bedzie od ,Swiadomosci ekologicznej” uzytkownikéw i wynikajgcego z niej sposobu
uzytkowania wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych na terenie poszczegdinych nieruchomosci podtgczonych do sieci
kanalizacji sanitarnej. Szacunkowo ich ilo$¢ mozna przyja¢ na poziomie okoto 1,0 Mg/rok.
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W zbiornikach pompowni i studzienkach kanalizacyjnych w trakcie eksploatacji sieci powstawac¢ bedg osady. Sie¢
kanalizacyjng wraz ze studzienkami przewiduje sie réwniez w trakcie eksploatacji do systematycznego ptukania
pod cisnieniem. Nalezy jednak liczy¢ sie z ewentualng koniecznoscig okresowego usuwania osadow zalegajgcych
w studzienkach. Osady te sklasyfikowano w grupie 20 —Odpady komunalne facznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie, podgrupie 20 03 — Inne odpady komunalne:

« 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Ich ilo$¢ uzalezniona bedzie rowniez od ,Swiadomosci ekologicznej” uzytkownikéw i wynikajgcego z niej sposobu
uzytkowania wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych. Szacunkowo ich ilos¢ mozna przyjac na poziomie okoto 2,0 Mg/rok.

Czyszczenie sieci kanalizacyjnej wraz ze studzienkami oraz wywdz osadéw ze studzienek nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia do prowadzenia tego typu dziatalnosci.

Wodocigg w trakcie prawidtowo prowadzonej eksploatacji nie bedzie generowat odpaddw.

Sposdb postepowania z odpadami zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji prowadzony bedzie zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi wymaganiami formalnoprawnymi, ze szczegdinym uwzglednieniem art. 17 Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (Tekst jednolity — Dz. U. z 2022 roku, poz. 699, z pdzniejszymi zmianami)
wprowadzajgcym hierarchie sposobdéw postepowania z odpadami tj. przede wszystkim zapobieganie powstawaniu
odpaddéw oraz minimalizacja ich ilosci, nastepnie dazenie do ich odzysku, pdzniej do unieszkodliwiania. Na biezgco
prowadzona bedzie ewidencja odpadéw zgodnie z art. 66 i 67 ustawy o odpadach, przy pomocy dokumentéw ewidencji
odpaddw tj. karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie oraz karty przekazania odpadu.
Przed rozpoczeciem eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej administrator sieci kanalizacyjnej (Urzad Gminy Gorlice) bedzie
zobowigzany do zawarcia umowy z podmiotem dysponujagcym wymaganymi zezwoleniami w zakresie odbioru, odzysku
i unieszkodliwiania odpaddw. W takiej sytuacji wytwdrcg tych odpadéw bedg podmioty $wiadczace ustuge.

Powstajace odpady (zaréwno na etapie realizacji inwestycji jak pozniejszej eksploatacji) nie beda stanowity
zagrozenia dla srodowiska, pod warunkiem przestrzegania obowigzujgcych przepisow w zakresie gromadzenia
i usuwania odpaddw.

5.4. Emisja hatasu, drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego

Dopuszczalny poziom mocy akustycznej urzadzen wykorzystywanych w trakcie budowy kanalizacji zostat okreslony
w ,Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagarn dla urzgdzer
uzywanych na zewnatrz pomieszczeri w zakresie emisji hatasu do srodowiska” (Dz. U. z 2005 roku Nr 263, poz. 2202,
z pozniejszymi zmianami).

WARTOSCI DOPUSZCZALNE GWARANTOWANEGO POZIOMU MOCY AKUSTYCZNE]
. Zainstalowana moc netto P (kW) . .
Typ urzadzenia Moc elektryczna Pu (kW) Dopuszczalny poziom mocy akustycznej w dB/1pW
Spycharki gasienicowe, tadowarki P=<55 103
gasienicowe, koparko-tadowarki gasienicowe P>55 84 +111gP
Spycharki kotowe, tadowarki kotowe, P=<55 101
koparko-fadowarki kotowe P>55 82+ 111g P
P<15 93
Koparki
P>15 80+ 111IgP
Pa <2 95 + |g Pe
Agregaty pradotworcze 2<Pg<10 96 + Ig Pe
Pa > 10 96 + Ig Pq

Warto$¢ mocy akustycznej emitowanej przez wszelkie maszyny robocze uzywane w trakcie budowy kanalizacji
nie moga przekraczac¢ poziomu dopuszczalnego okreslonego w cytowanym rozporzadzeniu.

Na podstawie art. 113 Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 roku, poz. 1973, z pdzniejszymi zmianami) oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Gorlice oraz Miasta Gorlice nalezy stwierdzi¢, ze okoto 40 + 60 % planowanej inwestycji przebiega w terenie objetym
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ochrong akustyczng tj. tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg o umiarkowanej intensywnosci — rézne formy
mieszkalnictwa, ustug i rzemiosta (oznaczenie 2.1.MN). Na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku” (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku,
poz. 112) dopuszczalne poziomy hatasu dla zidentyfikowanych na terenie planowanej inwestycji obszaréw objetych
ochrong akustyczng zawarto w ponizszej tabeli.

DOPUSZCZALNY POZIOM HALASU

LAeq D [dB] LAeq N [dB]

przedziat czasu odniesienia przedziat czasu odniesienia

réwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia . - - .
: ] . réwny 1 najmnie korzystnej godzinie w nocy
kolejno po sobie nastepujacym

Rodzaj terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 50 40

Tereny mieszkaniowo — ustugowe 55 45

Biorgc pod uwage powyzsze wartosci nalezy wnioskowaé, ze dopuszczalne poziomy hatasu w trakcie budowy
zostang przekroczone. Mozna szacowaé, ze (lokalnie, chwilowo) poziom natezenia dzwieku moze osiggng¢ wartosé
80 + 120 dB. Jednakze, analizujgc wptyw pracy maszyn roboczych na poziom hatasu w trakcie realizacji planowanej
inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage specyfike budowy obiektu liniowego. W przypadku takiej budowy, zrédta hatasu
rozproszone sg na duzej powierzchni oraz zmieniajg swoje potozenie po zrealizowaniu konkretnego odcinka sieci. Z tego
powodu przekroczenia dopuszczalnych poziomdw beda miaty charakter lokalny, krétkotrwaty i zmieniajacy sie w czasie.

Tto akustyczne pochodzace od istniejgcych linii komunikacyjnych, tj. przede wszystkim drég gminnych i lokalnych
nie bedzie miato wiekszego wptywu na kumulacje z emisjg hatasu pochodzaca od pracujgcych maszyn budowlanych
i samochodéw budowy, z uwagi na maty ruch komunikacyjny na drogach gminnych. W zwigzku z tym, ewentualne
przypadki kumulacji emisji hatasu moga mie¢ miejsce jedynie incydentalnie, wylacznie podczas prowadzenia robot
w bezposrednim sasiedztwie w/w linii komunikacyjnych, a ponadto bedg miaty charakter krotkotrwaty.

Aby zminimalizowa¢ dyskomfort wynikajacy z przekroczonego lokalnie poziomu hatasu prace budowlane nalezy
przeprowadzac¢ wylacznie w ciggu dnia. Sprzet uzyty do prac budowlanych musi by¢ sprawny i spetniajacy aktualne
wymagania dotyczace emisji hatasu. W trakcie realizacji zblizen do budynkéw mieszkalnych roboty ziemne nalezy
realizowa¢ maszynami roboczymi o mniejszej mocy silnika (P < 20 kW), dla ktérych dopuszczalny poziom mocy
akustycznej jest nizszy.

Na etapie eksploatacji w zakresie sieci wodociggowej zrodtem hatasu bedzie zestaw hydroforowy oraz agregat
pradotworczy zlokalizowany w komorze stacji pomp. Jednakze zastosowanie pomp wielostopniowych o mocy akustycznej

na poziomie 70 dB(A) oraz umieszczenie wewnatrz komory stacji pomp, powoduje, ze obiekty nie bedg stanowity
ucigzliwosci jako zrodto hatasu. Gwarantowany poziom hatasu dla agregatu prgdotwdrczego wynosi 95 dB(A), dlatego
dobrano urzadzenie w wersji zabudowanej — wyciszonej (z obudowag dzwiekochtonng). Z tego wzgledu oraz z faktu
umieszczenia zespotu pradotwdrczego wewnagtrz komory stacji pomp rowniez w przypadku agregatu wartosci
dopuszczalnego hatasu (podane w powyzszej tabeli) nie zostang przekroczone. Ponadto nalezy mie¢ na uwadze, ze
zestaw hydroforowy bedzie pracowaé okresowo, a agregat pradotwdrczy jest zapasowym Zzrodiem zasilania
wykorzystywanym wytacznie w przypadku braku zasilania w sieci energetycznej. Czas pracy zestawu hydroforowego
uzalezniony bedzie przede wszystkim od rzeczywistej liczby podtaczonych do wodociggu uzytkownikdéw i moze ulegaé
Zznacznym zmianom w czasie (wahania dobowe i sezonowe). Dla lepszego komfortu pracy obstugi zestaw hydroforowy
i agregat pradotworczy umieszczono w oddzielnych pomieszczeniach.

Na etapie eksploatacji w zakresie sieci kanalizacyjnej zrédtem hatasu bedg pompownie Sciekéw. Jednakze
zastosowanie pomp zatapialnych o mocy akustycznej na poziomie 70 dB(A) oraz umieszczenie ich wewnatrz zbiornikéw,

na gtebokosciach okoto 3,5 + 4,5 m ppt., powoduje, ze obiekty nie bedg stanowity ucigzliwosci jako zrddto hatasu,
a wartosci dopuszczalnego hatasu (podane w powyzszej tabeli) nie zostang przekroczone. Ponadto nalezy mie¢
na uwadze, ze pompownie Sciekdw bedg pracowaé okresowo. Czas ich pracy uzalezniony bedzie przede wszystkim
od rzeczywistej liczby podtaczonych do kanalizacji uzytkownikdéw i moze ulega¢ znacznym zmianom w czasie (wahania
dobowe i sezonowe).

Z uwagi na charakter oraz funkcje obiekty nie beda stanowi¢ zrédta emisji drgan, zrédta promieniowania (w tym
jonizujgcego) oraz zrddta pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.
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5.5. Oddziatywanie na istniejgcg zielen, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

W zakresie ochrony zieleni nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw. Stopien pokrycia obszaru przewidzianego
bezposrednio pod realizacje inwestycji szatg roslinng jest bardzo zrdznicowany, lokalnie wystepujg skupiska drzew
i krzewdw, jednak o niewielkim zageszczeniu. Przebieg trasy wodociggu i kanalizacji zostat tak zaprojektowany,
aby podczas realizacji inwestycji unikna¢ likwidacji istniejacej zieleni, w tym réwniez wycinki drzew i krzewdw. Z uwagi
na zakres inwestycji i niemozliwy do sprecyzowana na obecnym etapie termin realizacji — trudno jednoznacznie wykluczy¢
ewentualno$¢ zaistnienia koniecznos$ci wycinki pojedynczych drzew lub krzewdw. W takich przypadkach nalezy
bezwzglednie stosowac sie do zasady, ze wycinka moze by¢ przeprowadzona wytgcznie poza okresem legowym ptakow
oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcym stanem prawnym w tym zakresie. Ponadto, dla ochrony bryly korzeniowej
wykopy prowadzone bedg w odlegtosci nie mniejszej niz 3 + 5 m od pnia. W celu przeciwdziatania ewentualnym
uszkodzeniom pnia lub korony drzew, przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu istniejacej zieleni niskiej i wysokiej
stosowane beda maty ochronne. W koniecznych przypadkach roboty ziemne prowadzone bedy recznie. Materiaty
budowlane nie bedg sktadowane w zasiegu systemoéw korzeniowych drzew i krzewow.

Wykonywanie wykopdw pod wodocigg i kanalizacje sanitarng moze spowodowac przeksztatcenie
przypowierzchniowych struktur geologicznych w trakcie prowadzonych robdt. Zmiany te jednak wystapig
na ograniczonym terenie i dotyczg gtéwnie gruntdéw dziatek przydomowych, drdg lokalnych, upraw polowych i terenéw
zielonych. W celu zminimalizowania powyzszych zmian prace ziemne wykonywane bedg ze zdjeciem humusu. Zasyp
wykopu po zakonczeniu prac montazowych i préb szczelnosci nastepowat bedzie warstwami, z odtworzeniem
w maksymalnym mozliwym stopniu pierwotnej struktury gruntu.

Realizacja robot objetych zakresem niniejszego projektu nie spowoduje zadnych zmian stosunkéw wodnych
w przylegtych gruntach, ani tez nie bedzie miato wptywu na jakos¢ ani ilos¢ sptywajacych wod. Zmienia sie jedynie
sposob zagospodarowania terenu poprzez realizacje podziemnego uzbrojenia terenu. Ponadto wykonanie przekroczen
potoku Doptyw spod Tabordwki oraz potoku bez nazwy metoda przewiertu sterowanego eliminuje jakakolwiek ingerencje
w istniejgce dno i skarpy brzegowe.

W zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia oraz jego najblizszym sasiedztwie nie wystepuja gtéwne
zbiorniki wéd podziemnych. Najblizej potozony gtéwny zbiornik wod podziemnych to GZWP 433 — Dolina rzeki
Wisltoka (oddalony od przedmiotowej inwestycji o okoto 6,10 km). Z uwagi na powyzsze planowana inwestycja
nie bedzie oddziatywa¢ na gtéwne zbiorniki wod podziemnych.

Na terenie objetym bezposrednio planowang inwestycjg jak réwniez w bezposrednim jej sasiedztwie nie wystepuja
ujecia wéd powierzchniowych i podziemnych do celéw komunalnych. Najblizej zlokalizowane ujecie powierzchniowe
wody dla celéw komunalnych, tj. dla miasta Gorlice usytuowane jest w odlegtosci okoto 600 m (powyzej terenu objetego
niniejsza Kartg Informacyjng). Gminne ujecie wdd podziemnych wraz ze zbiornikiem stanowigce zrodto zasilania w wode
dla czesci miejscowosci Ropica Polska i Bystra (gmina Gorlice) usytuowane jest w odlegtosci okoto 1,25 km
od planowanej inwestycji (w kierunku pétnocnym).

Z uwagi na brak zbiorczego wodociggu na terenie objetym planowanym zadaniem inwestycyjnym, wystepujg na nim
studnie indywidualne stanowigce obecnie zrédto zaopatrzenia gospodarstw w wode pitna.

Trasy projektowanego wodociggu i projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiegajg w bezpiecznych odlegtosciach
od studni. Ponadto, zgodnie z technologig przedstawiong szczegétowo w niniejszym Projekcie architektoniczno-
budowlanym, wodocigg i kanalizacje przewiduje sie do wykonania w catoSci w systemie z tworzyw sztucznych.
W przypadkach zblizen kanalizacji do studni, przewody kanalizacyjne wykonywane bedg z rur polietylenowych
zgrzewanych (celem wyeliminowania na tych odcinkach potaczen kielichowych) umieszczonych dodatkowo w rurach
ochronnych polietylenowych. Mozna wiec stwierdzi¢, ze przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie stanowic zagrozenia
dla indywidualnych studni mieszkancéw. Ponadto, istniejace studnie po zrealizowaniu inwestycji objetej niniejszym
projektem zostang w czesci zlikwidowane, a w czesci petni¢ beda funkcje dodatkowego (awaryjnego) zrédta wody
dla mieszkafncow.
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5.6. Podsumowanie wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko

Przedsiewziecie inwestycyjne polegajgce na budowie wodociggu oraz sieci kanalizacji sanitarnej w szczegdlnosci, jest
z zatozenia inwestycjg proekologiczna, stuzaca (w powiazaniu z istniejaca oczyszczalnig Sciekdéw) ochronie komponentéw
Srodowiska, a w szczegdlnosci powierzchni ziemi, w tym gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych. Jego realizacja
wprowadzi pozytywne zmiany w zakresie wyposazenia miejscowosci w infrastrukture techniczng i przyczyni sie
do poprawy stanu wdd powierzchniowych i podziemnych poprzez uporzadkowanie w tym rejonie gospodarki wodno-
$ciekowej, tj. dostarczenie odbiorcom uzdatnionej wody wodociggowej w wyniku sukcesywnego przytgczania obiektow
do zbiorczej sieci wodociggowej, a takze likwidacje nieszczelnych szamb i dzikich wylotéw kanalizacyjnych w nastepstwie
sukcesywnego przytaczania obiektéw do zbiorczej sieci kanalizacyjnej odprowadzajacej Scieki do istniejgcej oczyszczalni
zlokalizowanej w miejscowosci Gorlice. Bedzie tym samym giéwnym elementem programu dziatan podstawowych
dla jednolitej czesci wod powierzchniowych Ropy od Zbiornika Klimkéwka do Sitniczanki (tj. dziatari wynikajgcych
z koniecznoéci porzadkowania systemu gospodarki $ciekowej oraz realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw
Komunalnych, okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 roku (Dz. U. z dnia
28 listopada 2016 roku, poz. 1911), co ma szczegdlne znaczenie, z uwagi na stworzenie dzieki temu korzystnych
warunkdw dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej.

Projektowana inwestycja nie wywoluje kolizji przestrzennej i nie wymaga znacznej ingerencji w stan istniejacy.
Walory krajobrazowe nie zostang naruszone przez realizacje obiektow gospodarki wodno-Sciekowej. Inwestycja nie
przyczyni sie do zmiany w sposobie zagospodarowania i wykorzystania terenéw potozonych w bezposrednim jej
sgsiedztwie.

Rodzaje i zakres przewidywanego oddziatywania inwestycji na $rodowisko, zardwno na etapie realizacji jak
i eksploatacji sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz sposoby minimalizacji niekorzystnego wptywu
na komponenty $rodowiska, w tym réwniez na obszary chronione, wskazano w poszczegdlnych punktach czesci opisowej
niniejszego Projektu architektoniczno-budowlanego oraz szczegdtowo w Projekcie technicznym.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji rozwigzan technicznych przyjetych
w niniejszym Projekcie architektoniczno-budowlanym oraz przy prawidtowym wykonawstwie i pdzniejszej eksploatacji
nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm okreslonych przepisami o ochronie Srodowiska i nie bedzie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, a jego zasieg oddziatywania nie przekroczy granic terenu nieruchomosci objetych
projektem oraz nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) dziatek sasiednich.

Brak negatywnego oddziatywania obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie w zakresie wymagan higieniczno-sanitarnych potwierdza réwniez Opinia sanitarna Nr ..../23
z dnia .... marca 2023 roku, znak: ... . ... . .... ., wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gorlicach.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowane obiekty nie zaliczaja sie do obiektéw budowlanych wymagajacych zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozardéw oraz do ktérych winna zosta¢ doprowadzona droga pozarowa. Projektowany
wodocigg stanowit bedzie Zrédio zaopatrzenia w wode dla celéw bytowo-gospodarczych, a takze stuzacg do celdw
zewnetrznego gaszenia pozaru. Szczegdty ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego zadania opracowano
na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

6.1. Obiekty wymagajgce zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow

Na obszarze objetym opracowaniem projektowym brak obiektéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego
oraz obiektéw budowlanych produkcyjnych i magazynowych, a takze obiektéw budowlanych gospodarki rolnej
o powierzchni strefy pozarowej przekraczajgcej 1 000 m?. Obszar opracowania stanowi jednostke osadniczg o liczbie
mieszkancow przekraczajgcej 100 osob, w zwigzku z tym obszar ten jako cato$¢ wymaga zapewnienia zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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6.2. Okreslenie wymaganej ilosci wody do celéw przeciwpozarowych

Zgodnie z Tabelg nr 1 Zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
wymagana iloé¢ wody dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow 2 001 + 5 000 wynosi:

Qppoi =10 dm3/5 = 36,0 m3/h

Na terenie objetym zakresem opracowania brak obiektow chronionych ktérych istnienie powodowatoby
konieczno$¢ zwiekszenia wydajnosci wodociggu do celdw przeciwpozarowych.

Ostatecznie wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru wyniesie:

Qppoi =10 dm3/S = 36,0 m3/h

6.3. Parametry przeciwpozarowe sieci wodociggowej

W celu zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, gtéwnie
dla obiektéw istniejagcej zabudowy, jak réwniez dla terendw przewidzianych w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Gorlice pod zabudowe mieszkaniowg przewidziano na projektowanej sieci wodociggowej hydranty
przeciwpozarowe. Hydranty zlokalizowano gtdéwnie wzdtuz drég gminnych i lokalnych, zachowujac pomiedzy nimi
odlegtosci nie przekraczajagce 150 m. Inwestycja przewiduje wykonanie: 31 kpl. hydrantéw przeciwpozarowych
nadziemnych DN 80 mm zabudowanych na rozdzielczej sieci wodociggowej PE100RC SDR11 PN16 o Srednicy
160 mm.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) hydranty zewnetrzne
umieszcza sie wzdtuz drdg i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci: maksymalnie 15 m
od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy, 75 m od najblizszego chronionego obiektu budowlanego (jednak nie blizej
niz 5 m od Sciany chronionego budynku) i 150 m od innych hydrantéw. Poza obszarami miejskimi odlegto$¢ miedzy
hydrantami powinna by¢ dostosowana do gestosci istniejgcej i planowanej zabudowy. Rozmieszczenie hydrantéw
nadziemnych (oznaczenie — Hp) przedstawiono w czesci graficznej Projektu zagospodarowania terenu.

Kazdy hydrant nalezy wyposazy¢ w stope kolanowa oraz zasuwe odcinajacg DN 80 mm z przedtuzeniem wrzeciona,
obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng. W celu tatwego otwarcia zasuwy hydrantu, odlegtos¢ pomiedzy trzpieniem
zasuwy hydrantowej, a skrajem hydrantu (nadziemnego) powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m. Nalezy zastosowac
wyfacznie hydranty posiadajace aktualne ,Swiadectwa dopuszczenia” wydane przez CNBOP-PIB. Miejsca usytuowania
hydrantéw zewnetrznych nalezy oznakowac zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Wg warunkéw wigczenia do sieci wodociggowej z sierpnia 2022 roku wydanych przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Gorlicach, ciSnienie w punkcie wiaczenia dla projektowanego wodociggu wynosi
5,0 atm (~0,51 MPa, ~ 51,66 m H,0), natomiast ci$nienie za komorg stacji pomp wyniesie 0,79 MPa (~ 80,07 m H,0).
Dla hydrantéw zlokalizowanych najniekorzystniej z uwagi na potozenie wysokosciowe i odlegto$¢ od punktu wiaczenia
do istniejgcej sieci, cisnienie winno wynosi¢ nie mniej niz 0,2 MPa. Obliczenia dotyczgce sprawdzenia ci$nien
na hydrantach przeciwpozarowych zamieszczono w Projekcie technicznym (pkt 2.3). Wszystkie projektowane hydranty
spetniajg wyzej okreslone wymagania.

Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przeglagdom i konserwadji przez zarzadce sieci wodociggowej.

6.4. Komora stacji pomp

Istniejagca sie¢ wodociggowa zapewnia dostarczenie wody do celdow przeciwpozarowych w wymaganej ilosci.
Jednakze z uwagi na uksztattowanie terenu istniejaca sie¢ nie zapewni wody pod wystarczajgcym cis$nieniem. W zwigzku
z tym zachodzi konieczno$¢ budowy stacji pomp, ktére bedzie petnita takze funkcje pompowni przeciwpozarowe;j.
W ramach projektu zaprojektowano komore stacji pomp oraz dobrano zestaw hydroforowy o nastepujacych parametrach:

« wymagana wydajnos¢ zestawu na cele bytowe Q= 3,91 m’h
« wymagana wydajnos¢ zestawu na cele przeciwpozarowe Q = 36,00 m*/h
«  wymagana maksymalna wydajnos¢ zestawu (cele ppoz. + 15% cele bytowe) Q = 36,59 m’/h
»  wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp H = 45,50 m H,0
«  wymagdane cisnienie za zestawem hydroforowym H = 80,07 m H:0

Zaprojektowany zestaw hydroforowy pozwoli zapewni¢ wymagane 10,0 dm?/s na cele przeciwpozarowe
przy odpowiednim ci$nieniu. Szczegdty konstrukcyjne i technologiczne stacji pomp zawiera projekt techniczny.
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7. UWAGI KONCOWE

Wymagania i badania przy odbiorze wodociggu muszg by¢ zgodne z PN-EN-805 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczace systemoéw zewnetrznych i ch czesci sktadowych”, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow

z Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta przewoddw, armatury i wyposazenia.

Wymagania i badania przy odbiorze kanalizacji sanitarnej musza by¢ zgodne z PN - EN 1610 oraz ,Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych Sieci Kanalizacji Sanitarnej”, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta
przewodow i urzadzen.

Do wykonania sieci i przytgczy wodociggowych oraz sieci i przylaczy kanalizacyjnych nalezy stosowac wytgcznie takie
wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
W przypadku wodociggu wszystkie zastosowane wyroby winny dodatkowo posiadac atest PZH.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy powiadomi¢:

. Urzad Gminy Gorlice; ul. 11 listopada 2, 38-300 Gorlice
(konieczne uzyskanie przez Inwestora zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia
urzadzenia z naliczeniem stosownych optat za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym oraz na prowadzenie
robdt w pasie drogowym),

. Urzad Miasta Gorlice; ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice
(konieczne uzyskanie przez Inwestora zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia
urzadzenia z naliczeniem stosownych optat za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym oraz na prowadzenie
robot w pasie drogowym),

. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Gorlicach; ul. 11 listopada 54A, 38-300 Gorlice
(rozpoczecie prac zgtosi¢ pisemnie w siedzibie spétki z 3-dniowym wyprzedzeniem),

. PGW Wody Polskie — Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie — Zarzad Zlewni w Jasle;
ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto oraz Nadzdér Wodny w Gorlicach; ul. Kosciuszki 30, 38 - 300 Gorlice

(konieczne zawarcie przez Inwestora umowy zezwalajgcej na umieszczenie odcinkéw wodociaggu i kanalizacji
sanitarnej w pasach wodnych wraz z naliczeniem stosownych optat za umieszczenie urzadzenia w pasie

wodnym, zgtoszenie rozpoczecia i zakonczenia dziatan oraz zlecenie nadzoru nad robotami w rejonach ciekow
wodnych pozostajgcych w zarzadzie Wéd Polskich potwierdzonego protokotami odbioru),

. P.S.G. Sp. z 0. 0, Gazownia w Gorlicach, ul. Kolejowa 2, 38 - 300 Gorlice

(rozpoczecie prac zgtosi¢ pisemnie w siedzibie gazowni, ponadto, zleci¢ nadzoru nad pracami w rejonach
zblizen i przekroczen gazociagu s/c potwierdzonego protokotami odbioru),

. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. — Oddziat w Krakowie; ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow

(zlecenie nadzoru nad robotami w rejonie napowietrznych linii energetycznych NN i SN oraz kabli
energetycznych bedacych w zarzadzie TAURON Dystrybucja S.A.),

. ORANGE POLSKA S.A. w Krakowie; ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw
(zlecenie nadzoru wiascicielskiego min. 14 dni przed rozpoczeciem robot),

»  Grupa Orlen, PGNiG, Osrodek Kopali Krosno; ul. Lewakowskiego 11, 38-400 Krosno

(w przypadku napotkania jakichkolwiek przeszkéd w trakcie prowadzenia prac ziemnych i montazowych
na bytym OG i TG ,Magdalena” bez zbednej zwtoki powiadomi¢ Kierownika Osrodka Kopal w Krosnie),

. Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, ul. J6zefa Michalusa 1, 38 - 300 Gorlice.

Opracowanie:

mgr inz. Janusz Kostecki
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

BUDOWA WODOCIAGU I KANALIZACII SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)
REJON: BLICH, TABOROWKA

ROZDZIELCZA SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI I PRZYACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
SIEC KANALIZACII SANITARNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI I PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH

W MIEJSCOWOSCI ROPICA POLSKA I W MIEJSCOWOSCI GORLICE
KOMORA STACJI POMP

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Temat: Komora stacji pomp

Kategora obiektu: III

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na dziatce projektuje sie budowe komory stacji pomp.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Inwestycja zlokalizowana jest zgodnie z obowigzujgca decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

4. CHARAKTERYSTYKA PARAMETROW TECHNICZNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zestawienie powierzchni wg PN-ISO 9836:1997

»  Powierzchnia zabudowy 28,00 m?
+  Powierzchnia uzytkowa 21,80 m?
+  Kubatura obiektu 150,00 m®
«  Wysoko$¢ do kalenicy 5,00m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W miejscu budowanego obiektu wystepuja grunty jednorodne, réwnolegte do powierzchni terenu. Zwierciadto wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia, w zwigzku z tym sg tzw. proste warunki, a w powigzaniu
z projektowanymi obiektami (obiekt; 1-kondygnacyjny o statycznie wyznaczalnym schemacie) wystepuje (I kategoria
geotechniczna (wg rozporzadzenia MSWIA z dnia 28.09.1998r.)

Gtebokos¢ posadowienia obiektu: 1,20 m ppt,

Zalecenia odno$nie posadowienia budynku:

«  dno wykopu pod tawy stabilizowac zageszczonym zwirem gr. warstwy 10 cm

»  wykona¢ fawy betonowe z betonu B-15

«  wykonac drenaz opaskowy na poziomie posadowienia

- wykonac izolacje przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

Po wykonaniu catosci wykopdw w przypadku stwierdzenia niekorzystnych parametréw geotechnicznych gruntéw,
nalezy w porozumieniu z projektantem i kierownikiem budowy przyja¢ i ustalic zmiane posadowienia i konstrukcji

fundamentow.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Brak
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7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE

Zapotrzebowanie wody

Brak statego zapotrzebowania wody do celdéw bytowo-gospodarczych. W budynku przewidziano jedng umywalke
przeznaczong dla obstugi lub pracownikéw wykonujacych prace remontowe w obiekcie.

Odprowadzenie Sciekéw

Brak statego odptywu $ciekow. Scieki powstajace w trakcie prac konserwacyjnych lub remontowych zostana
odprowadzone poprzez projektowang instalacje wewnetrzng w obiekcie do sieci kanalizacji sanitarnej. Na przytaczu
przewidziano studnie wyposazong W urzadzenie przeciwzalewowe. W pomieszczeniu agregatu pradotworczego
przewidziano wewnatrzbudynkowy separator oleju i osadu.

Oprowadzenie wdd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych przez wybrany system rynnowy na teren inwestora.

Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych
Obiekt bedzie ogrzewany za pomoca energii elektrycznej, nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych i pytowych.

Odpady state
Brak

Emisja hatasu oraz wibracji
Obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposob uzytkowania nie emituje hatasu i wibracji
wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych.

Wpiyw budynku na istniejgcy drzewostan

Projektowana lokalizacja budynku nie ma wptywu na istniejacy drzewostan.

8. ANALIZA TECHNICZNA SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg Q = 324,80 kWh/rok.

b) dostepne nosniki energii

Dziatka posiada mozliwos¢ dostep do sieci energetycznej.
Nie wystepuja elektrocieptownie i wezly cieplne na terenie lokalizacji dziatki.

c)  wybdr dwéch systeméw zaopatrzenia w energie

1.  System zaprojektowany — Ogrzewanie za pomocg energii elektrycznej.
2.  System alternatywny - Ogrzewanie c.o. - uktad mieszanym przy zastosowaniu kolektoréow stonecznych

d) wyniki analizy poréwnawczej i wybodr systemu zaopatrzenia w energie

Na etapie opracowywanego projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych Zrédet energii takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢ zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika, ze na tym etapie nie mozna zastosowac energii wiatru.
Nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Wprowadzenie innych zrddet
ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie. Wybrano system objety opracowaniem czyli ,konwencjonalny”.
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9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

W niniejszym projekcie przyjeto ogrzewanie elektryczne, w kazdym pomieszczeniu znajdowat sie bedzie grzejnik
elektryczny z regulacjg temperatury.

10. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO I INSTALACYJNEGO
Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
» Instalacja elektryczna wewnetrzna, przytacz elektryczny,
+  Woda deszczowa z rur spustowych odprowadzona bedzie na teren inwestora,

*  Ogrzewanie catego budynku elektryczne.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 roku w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1722) niniejszy projekt budowlany w zakresie branzy budowlano-
konstrukcyjnej nie podlega uzgadnianiu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

12. OPIS BUDOWLANY CZES'CI PROJEKTOWANE]
Uktad konstrukcyiny

fundamenty

»  posadowienie na zelbetowych tawach szerokosci 50 cm i wysokosci 30 cm /beton B25, stal 34GS/
na podktadzie z chudego betonu B10 gr. 10 cm
sciany fundamentowe

»  Sciany fundamentowych z betonu B 25 gr 24 cm
W przypadku wystgpienia w wykopach plastycznych gruntéw o matej nosnosci nalezy dokonac ich catkowitej
wymiany na zageszczong podsypke zwirowa (ID = 1.0) lub chudy beton.
konstrukcja scian zewnetrznych i wewnetrznej nosnej

. pustaki betonu komérkowego gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap. lub kleju

konstrukcja dachu i pokrycie

. murtaty 14x14

*  krokwie 7x14

«  jetki 5x20
/drewno kl. C24/

»  pokrycie z blachy dachéwkowej powlekanej (elementy konstrukcji drewnianej wiezby dachowej zaimpregnowac
roztworami soli owado- i grzybobojczymi oraz zwiekszajgcymi trudnozapalno$¢ drewna, np.: Movichron, Fobos)
konstrukgia stropu

+  strop wykonany z betonu zbrojonego /ptyta zelbetowa gr. 12 cm/

Wykonczenie — wewnetrzne

. posadzka — wylewka betonowa o gr. 10 cm + ptytki ceramiczne antyposlizgowe
»  Sciany — tynk cem.wap., malowane emulsyjnie /kolor biaty/

. parapety wewnetrzne z ptytek gres lub pcv

«  sufit — tynk cem.wap., malowane emulsyjnie /kolor biaty/

. okno pvc — szklenie podwojne, profil 5-komorowy, okucia uchylnorozwieralne

»  drzwi stalowe ocieplane lub drewniane zewnetrzne ptycinowe
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Wykonczenie — zewnetrzne

«  tynk cienkowarstwowy na ociepleniu ze styropianu gr.10 cm /kolor bezowy/
»  pokrycie dachu z blachy dachdéwkowej powlekanej /kolor brgzowy/
. obrdbki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej /kolor bragzowy/

. rynny 125 mm i rury spustowe 100 mm pcv lub blachy powlekanej w kolorze obrébek

Instalacje
*  technologiczna

«  elektryczna oswietleniowa

Agresywnos$¢ Srodowiska

Generalnie mozna przyjac, ze wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu znajdujag sie w $rodowisku nieagresywnym
i nie wymagajg dodatkowych szczegdinych zabezpieczen poza podstawowymi wynikajgcymi z wiedzy i przepisow
budowlanych.

Opracowanie:

mgr inz. Roman Serafin
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GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA
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