SCHEMAT MONTAZOWY HYDRANTOW NADZIEMNYCH
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW ZABUDOWY HYDRANTOW
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7 2 3 6 > 4 8 1| Hydrant nadziemny DN 80 mm 31 JAFAR”
2 | Hydrant podziemny DN 80 mm - WJAFAR”
3 | Luk kotnierzowy ze stopkg DN 80 mm 31 WAFAR”
4 | Zasuwa kotnierzowa typu E2 DN 80 mm 31 SHAWLE”
7z przedtuzeniem wrzeciona
5 | Obudowa teleskopowa typu E2 3 ,HAWLE”
6 | Skrzynka uliczna do zasuw 31 L,HAWLE"
poziom terenu 7 | Skrzynka uliczna do hydrantéw podziemnych - HAWLE”
NN ERYA ‘TR ) ‘ ) 5 8 | Ztqczka rurowa PE/stal kotnierzowa ¢ 90/80 mm 31 WAVIN"
= Obiekt: ROZDZIELCZA SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI | PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
W MIEJSCOWOSCI ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)
Tytut Inwestor:
sk SCHEMAT MONTAZOWY HYDRANTOW omina oriee
ul. istopada
WRAZ Z POSADOWIENIEM 18500 Ot
zakresF%[;)lf'gjgowania Imig i nozwisko Nr ugﬁe(ﬂglli%c\ﬁgnych Data Podpis | Zomierzenie budowlane:
. — - 5,7
ort st | . oz e | "GO ooy 7 ) PUOIA NODOCHEY
, W MIEJSCOWOSCI ROPICA POLSKA
—— T ey el T I S T 7 e
¥ nin. 100 ¥ s Kam EKO | et PROJEKT TECHNICZNY Sl ve:10




