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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WRAZ Z POSADOWIENIEM
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SIECIOWEJ POMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH P2

UWAGI:

. PODSTAWOWE PARAMETRY POMPOWN! (WYDAJNOSC, WYSOKOSC PODNOSZENIA, MOC ENERGETYCZNA)
ORAZ POSADOWIENIA ZBIORNIKA DOBRANO W OPARCIU O DANE OKRESLONEGO PRODUCENTA. PRZED ZAMOWIENIEM
NALEZY BEZWZGLEDNIE ZWERYFIKOWAC POWYZSZE PARAMETRY Z DANYMI WYBRANEGO DOSTAWCY,

I

%k
75

[
)8

istniejgcy poziom terenu |

\

\
B ey
[ — il

427722077077
Z

| 16

2. PRZEJSCIA PRZEZ SCIANKI ZBIORNIKA WYKONAC JAKO SZCZELNE,
3. DNO ZBIORNIKA WYKONAC JAKO SKOSNE.
4. STOPNIE DRABINY WYKONAC JAKO ANTYPOSLIZGOWE.
5. Z UWAGI NA LOKALIZACJE POMPOWN! W OBSZARZE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA WtAZ
WYKONAC W KONSTRUKCJI SZCZELNEJ.
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW POMPOWNI SCIEKOW
Ozn. Wyszczegdlnienie "gfﬁ Uwagi
1| Pompa zatapialna do $ciekdw 2
Parametry pracy:
- wydajnos¢ 5,27 dm’/s
— wysokos¢ podnoszenia 22,60 m H,0
— moc silnika 40 kW
2 | Stopa sprzegajgca DN 80 2 zeliwo
3 | Zawdr pluczqey DN 50 1 zeliwo
4 | Rurociqgi tloczne DN 80 kpl. stal kwasoodporna
5 | Zawdr zwrotny kulowy kotnierzowy z rewizjq DN 80 2 zeliwo
6 | Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN 80 2 zeliwo
7 | Nasada zakohczona ziqczem hydrantowym do plukania rurociqgu tlocznego DN 50 1 zeliwo
8 | Ztqczka rurowa PE/stal kolnierzowa DN 90/80 1 lstal kwasoodporna/PE100
9 | tancuch pompy do transportu pionowego 2 stal kwasoodporna
10 | Haki do mocowania tancuchdw pomp 2 stal kwasoodporna
11| Prowadnica pompy 2 stal kwasoodporna
12 | Zbiornik pompowni DN 1500 1 polimerobeton
13 | Wiaz montazowo—eksploatacyjny wyposazony w kiddke lub zamek 1000x800 1 stal kwasoodporna
14 | Porecz bezpieczenstwa 2 stal kwasoodporna
15 | Drabinka zejsciowa 1 stal kwasoodporna
16 | Podest techniczny uchylny z tancuchem 1 stal kwasoodporna
17 | Krata koszowa z laficuchem do zatrzymywania zanieczyszczen stalych — przeswit 60-70 mm 1 stal kwasoodporna
18 | Prowadnice kraty koszowej 1 stal kwasoodporna
19 | Zuraw kolumnowy przestawny 1
— udzwig maksymalny 200 kG
— wysokos¢ podnoszenia 6,0 m
20 | Odpowietrzenie zbiornika DN 100 1 PVC-U
21 | Kabel zasilajgcy z istniejqcego stupa nr 17 [KRS179918] OBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM PROJ. 1 NA2XY-J 4x35
22 | Zestaw ztgczowo—pomiarowy zlokalizowany w linii ogrodzenia OBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM PROJ. 1 ZK2a-1P
23 | Kabel zasilajgcy z zestawu zlqczowo—pomiarowego 1 YKY 4x10 mm’
24 | Rozdzielnica zasilajgco—sterujgca wyposazona w system monitorowania i powiadamiania 1
dostosowany do systemu monitoringu eksploatowanego przez inwestora
25 | Kable energetyczne i sterownicze 1 YKY 5x6 mm’
26 | Przepust na kable energetyczne i sterownicze DN 65 1 PVC-U
27 | Wylqczniki ptywakowe 1
28 | Sonda hydrostatyczna kontroli pozioméw 1

Obiekt: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI | PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
W MIEJSCOWOSCI ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)
SIECIOWA POMPOWNIA SCIEKGW SANITARNYCH P2
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