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UKŁAD RYSUNKÓW

RYSUNEK NR 6
(ARKUSZ 1) RYSUNEK NR 4

(ARKUSZ 2)

RYSUNEK NR 3
(ARKUSZ 3)

RYSUNEK NR 5
(ARKUSZ 5)

(ARKUSZ 4)
RYSUNEK NR 2

SIEĆ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

12w
W55 ÷ 
W57 86° s/c 40 Stal ≤1.2 160 14,6 PE100RC / 

PE100RC
SDR11 PN16 - - - - -

23w
W114 ÷ 
W115 83° s/c 25 Stal ≤1.2 75 6,8 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

24w w22 ÷ w23 89° s/c 40 Stal ≤1.2 40 3,7 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

25w
W128 ÷ 
W130 88° s/c 20 Stal ≤1.2 160 14,6 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

26w Z48 ÷ 
Nr517

60° s/c 40 Stal ≤1.2 40 3,7 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

27w
W153 ÷ 
W154 62° s/c 32 Stal ≤1.2 40 3,7 PE100RC SDR11 PN16 90 5,4 PE100 SDR17 PN10 5,0

28w
W159 ÷ 
W160

85° s/c 32 Stal ≤1.2 160 14,6 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

29w
W166 ÷ 
Hp19 84° s/c 25 Stal ≤1.2 90 8,2 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

30w
KSp1 ÷ 

S6-3
84° s/c 25 Stal ≤1.2 110 6,6 PE100 SDR17 PN10 200 11,9 PE100 SDR17 PN10 4,0

31w
Z64 ÷ 
W167

85° s/c 25 Stal ≤1.2 160 14,6 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

35w
W198 ÷ 
W199

83° s/c 40 Stal ≤1.2 160 14,6 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

36w W201 ÷ 
Z74

79° s/c 40 Stal ≤1.2 160 14,6 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

37w Z75 ÷ w33 79° s/c 20 Stal ≤1.2 40 3,7 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

38w W207 ÷ 
Z77

88° s/c 20 Stal ≤1.2 40 3,7 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

39w
W206 ÷ 
W208 90° s/c 20 Stal ≤1.2 110 10,0 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

40w
W210 ÷ 

Z78
89° s/c 25 PE ≤1.2 40 3,7 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

41w Z81 ÷ 
W211

86° s/c 20 Stal ≤1.2 160 14,6 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

eN 
10w

W206 ÷ 
W207

ISTNIEJĄCA RURA OCHRONNA ≤1.2 40 3,7 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

eN 
11w

W207 ÷ Z77 PVC A110PS 110 3,0 ≤1.2 40 3,7 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

KABLE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA

eN 7w W114 ÷ 
W115

PVC A110PS 110 5,0
≤1.2 75 6,8 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

eN 10k S4-45 ÷ 
S4-48

graw. 200 5,9 PVC-U S - - - - -

eN 8w w34 ÷ Nr533 PVC A110PS 110 3,0 ≤1.2 40 3,7 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

eN 9w W205 ÷ 
W206

PVC A110PS 110 4,0
≤1.2 110 10,0 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

eN 3k S2-22 ÷ 
S2-23

graw. 200 5,9 PVC-U S - - - - -

eN 4k S2-24  ÷  
b/nr

ISTNIEJĄCA RURA OCHRONNA graw. 160 4,7 PVC-U S
250 14,8 PE100 SDR17 PN10 4,0

eN 5k - - - - -

eN 11k S4-48 ÷ 
S4-49

PVC A110PS 110 3,0 graw. 160 9,5 PE100 SDR17 PN10 250 14,8 PE100 SDR17 PN10 13,0

Nazwa
odcinka Długość

[m]

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI

RURA OCHRONNARURA PRZEWODOWA

RURA OCHRONNA
NA KABLU

KlasaGrubość
ścianki
[mm]

KlasaGrubość
ścianki
[mm]

Materiał

[typ]

Średnica
nomin.
[mm]

Materiał

[typ]

Średnica
nomin.
[mm]

Ciśnienie

[MPa]

Długość

[typ]

Średnica
nomin.
[mm]

Typ

[-]

Nr
skrzyżo
wania

KABLE I KANALIZACJA TELETECHNICZNA

TT 1w W204 ÷ 
W205

PVC A160PS 160 4,0
≤1.2 110 10,0 PE100RC SDR11 PN16 - - - - -

TT 1k S2-20 ÷ 
S2-22

graw. 200 5,9 PVC-U S - - - - -

Nazwa
odcinka Długość

[m]

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI

RURA OCHRONNARURA PRZEWODOWA
DANE TECHNICZNE GAZOCIĄGU

KlasaGrubość
ścianki
[mm]

KlasaGrubość
ścianki
[mm]

Materiał

[typ]

Średnica
nomin.
[mm]

Materiał

[typ]

Średnica
nomin.
[mm]

Ciśnienie

[MPa]

Materiał

[typ]

Średnica
nomin.
[mm]

Ciśnienie

[MPa]

Kąt
skrzyżowania

Nr
skrzyżo
wania

18k
S4-45 ÷ 
S4-48 83° s/c 25 Stal graw. 200 5,9 PVC-U S 315 18,7 PE100 SDR17 PN10 4,0

19k C6-4 ÷ P2 89° s/c 25 Stal ≤1.0 90 5,4 PE100 SDR17 PN10 160 9,5 PE100 SDR17 PN10 4,0

20k
S6-8 ÷ 
S6-9

84° s/c 25 Stal graw. 160 4,7 PVC-U S 250 14,8 PE100 SDR17 PN10 4,0

SIEĆ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

2k
S2-13 ÷ 
Nr266

78° s/c 40 Stal graw. 160 4,7 PVC-U S 250 14,8 PE100 SDR17 PN10 4,0

3k
S2-13 ÷ 
S2-14

61° s/c 40 Stal graw. 200 5,9 PVC-U S 315 18,7 PE100 SDR17 PN10 4,0

4k
S2-10 ÷ 
S2-15

86° s/c 20 Stal graw. 200 5,9 PVC-U S 315 18,7 PE100 SDR17 PN10 4,0

5k
S2-15 ÷ 
S2-16 79° s/c 40 Stal graw. 200 5,9 PVC-U S 315 18,7 PE100 SDR17 PN10 4,0

6k
S2-22 ÷ 
S2-23

90° s/c 20 Stal graw. 200 5,9 PVC-U S 315 18,7 PE100 SDR17 PN10 4,0

7k
S2-24 ÷ 

b/nr 61° s/c 25 PE graw. 160 4,7 PVC-U S 250 14,8 PE100 SDR17 PN10 4,0

8k
S3-2 ÷ 
S3-4

86° s/c 40 Stal graw. 200 5,9 PVC-U S 315 18,7 PE100 SDR17 PN10 4,0

SIEĆ WODOCIĄGOWA

15w W117 ÷ Z45
Ropica 
Polska

284/2 Publiczna Gminna D 270574K Bitumiczna ≤1.2 63 5,8 PE100RC SDR11 PN16 125 7,4 PE100 SDR17 PN10 8,0

16w W114 ÷ 
W118

Ropica 
Polska

284/2 Publiczna Gminna D 270574K Bitumiczna ≤1.2 160 14,6 PE100RC SDR11 PN16 250 14,8 PE100 SDR17 PN10 10,0

17w ZNO4 ÷ 
W121

Ropica 
Polska

284/2 Publiczna Gminna D 270574K Bitumiczna ≤1.2 160 14,6 PE100RC SDR11 PN16 250 14,8 PE100 SDR17 PN10 14,0

18w W136 ÷ Z51
Ropica 
Polska 291 Publiczna Gminna D 270574K Bitumiczna ≤1.2 75 6,8 PE100RC SDR11 PN16 140 8,3 PE100 SDR17 PN10 8,0

19w W138 ÷ 
W142

Ropica 
Polska 291 Publiczna Gminna D 270574K Bitumiczna ≤1.2 160 14,6 PE100RC SDR11 PN16 250 14,8 PE100 SDR17 PN10 10,0

20w W132 ÷ 
W198

Ropica 
Polska 291 Publiczna Gminna D 270574K Bitumiczna ≤1.2 160 14,6 PE100RC SDR11 PN16 250 14,8 PE100 SDR17 PN10 12,0

11k S4-50 ÷ 
S4-51

Ropica 
Polska 354 Publiczna Gminna D 270574K Bitumiczna graw. 200 11,9 PE100 SDR17 PN10 315 18,7 PE100 SDR17 PN10 11,0

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

2k S3-1 ÷ S3-2
Ropica 
Polska 291 Publiczna Gminna D 270574K Bitumiczna graw. 200 11,9 PE100 SDR17 PN10 315 18,7 PE100 SDR17 PN10 48,0

8k S4-45 ÷ 
S4-46

Ropica 
Polska

284/2 Publiczna Gminna D 270574K Bitumiczna graw. 200 11,9 PE100 SDR17 PN10 315 18,7 PE100 SDR17 PN10 11,0

9k S4-48 ÷ 
S4-49

Ropica 
Polska

284/2 Publiczna Gminna D 270574K Bitumiczna graw. 160 9,5 PE100 SDR17 PN10 250 14,8 PE100 SDR17 PN10 13,0

Nazwa
odcinka

Działka 
ewid.

LOKALIZACJA 
PRZEKROCZENIA

Obręb 
ewid.

Rodzaj

[-]

Kategoria

[-]

Długość

[m]

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI

RURA OCHRONNARURA PRZEWODOWA
DANE TECHNICZNE DROGI

KlasaGrubość
ścianki
[mm]

KlasaGrubość
ścianki
[mm]

Materiał

[typ]

Średnica
nomin.
[mm]

Materiał

[typ]

Średnica
nomin.
[mm]

Ciśnienie

[MPa]

Nawierzchnia

[typ]

Numer

[-]

Klasa

[-]

Nr
skrzyżo
wania

STUDZIENKI NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

S2-10
312,70

S2-11
315,87

S2-12
316,69

S2-13
317,39

S2-14
319,94

S2-15
312,97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
310,69 314,29 315,13 315,86 318,37 311,22

S2-16
313,83

S2-17
317,26

S2-18
320,84

S2-19
323,92

S2-20
327,66

S2-21
328,19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
311,37 315,62 319,02 322,42 325,32 326,49

S2-22
327,25

S2-23
327,41

S2-24
330,80

S2-25
333,82

S2-26
334,69

S2-27
338,53

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
325,73 325,86 329,30 332,31 332,69 336,77

S3-1
299,79

S3-2
308,29

S3-3
309,95

S3-4
312,12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
297,69 305,87 307,50 310,01

Si-4
297,82

S4-45
321,01

S4-46
320,84

S4-47
323,34

S4-48
325,93

S4-49
326,93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
296,37 319,14 319,35 321,87 324,34 325,24

S4-51
331,01
- - - - -
329,21

Si-5
321,90

S5-1
321,00

- - - - - - - - - -
320,05 320,10

Si-6
328,94

P2 S6-1
310,76

S6-2
311,20

S6-3
311,67

S6-4
313,94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
327,17 308,26 308,78 309,30 312,31

S6-5
315,96

S6-6
319,38

S6-7
320,62

S6-8
322,21

S6-9
327,73

S6-10
326,08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
314,35 317,35 318,58 319,83 325,77 324,53

(wg rys.
szczeg.)

s3-1
308,83

s4-4
328,55

- - - - - - - - - -
307,78 326,85

 

STUDZIENKI NA PRZYŁĄCZACH
KANALIZACYJNYCH

Odległość w pionie 
pomiędzy 

zewnętrzną ścianką 
rury przewodowej 
lub rury ochronnej, 
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km ~0+936

POTOK DOPŁYW SPOD TABORÓWKI
(lewobrzeżny dopływ Ropy)

X=5501360.08; Y=7509082.38

F = 5,68 m²

km ~0+935

POTOK DOPŁYW SPOD TABORÓWKI
(lewobrzeżny dopływ Ropy)

X=5501359.57; Y=7509083.61

F = 6,25 m²
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