ELEMENTY TWORZYWOWEJ
STUDNI KANALIZACYJNEJ DN 400

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYINYCH
SREDNICA NOMINALNA
TYP KINETY Slf(ilﬂ;mT KROCCOW DOLOTOWYCH |  symMa
DN160 DN200
SIEC KANALIZACYINA
Kineta potgczeniowa 90° L 1 1
Kineta potagczeniowa 90° P 1 2 3
Kineta przeptywowa 0° 2 1 3
Kineta przeptywowa 30° P @ 1 1
Kineta przeptywowa 60° L @ 1 1 2
Kineta przeptywowa 60° P @ 1 1 2
Kineta przeptywowa 90° L @ 2 2
Kineta przeptywowa 90° P @ 1 1
Kineta zbiorcza 90° @ 4 4 8
PRZYLACZA KANALIZACYINE
Kineta potgczeniowa 90° L @ 1 1
Kineta przeptywowa 30° L @ 1 1
Kineta przeptywowa 90° L @ 1 1
Kineta przeptywowa 90° P @ 4 4
SUMA 19 11 30

UWAGH
1 DEUGOSC RURY TRZONOWE. DOBRAC UWZGLEDNIAJAC GEEBOKOSC STUDN! PODANE NA PROFILACH. DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE RUR Gt ADKICH ORAZ KARBOWANYCH.
2. PRODUCENTOW ELEMENTOW STUDZIENKI PODANO PRZ YK ADOWO. MOZNA STOSOWAC WYROBY INNYCH PRODUCENTOW
POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ JAKOSCIOWYCH PORGWNY WALNYCH
DO PODANYCH W PONIZSZYM ZESTAWIENU. NALEZY STOSOWAC WYLACINE TAKE WYROBY, KTORE ZOSTALY DOPUSZCZONE
D0 0BROTU | POWSZECHNEGO LUB JEDNOSTKOWEGO STOSOWANA W BUDOWNICTWIE.
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW STUDNI KANALIZACYJNEJ DN 400
lloge szt.
Ozn. Wyszczegdlnienie o8 st Bg?s?gviggt/ Uwagi
1| Wtaz zeliwny kwadratowy DN 400 30 KZ0"
2 | Rura teleskopowa gtadka TWS DN 400 30 WAVIN”
3 Uszczelka manszetowa EPDM DN 400 30 ,WAVIN
4 | Rura trzonowa karbowana TWS DN 400 30 WAVIN”
5 | Piescien uszczelniajocy EPDM DN 400 30 ,WAVIN”
6 Kineta TWS DN 400 30 WAVIN"

Obiekt: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI | PRZYLACZAM
W MIEJSCOWOSCI ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)

| DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
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