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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA WODOCIAGU I KANALIZACII SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)

REJON: BLICH, TABOROWKA

ROZDZIELCZA SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI I PRZY+ACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH

SIEC KANALIZACII SANITARNE]J WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI I PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH

W MIEJSCOWOSCI ROPICA POLSKA I W MIEJSCOWOSCI GORLICE

PODSTAWA I MATERIALY SLUZACE DO OPRACOWANIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA, DECYZJE, OPINIE

Umowa z dnia 30 pazdziernika 2019 roku, znak: RG.272.52.2019 zawarta z Inwestorem — Gming Gorlice,

Uzgodnienie Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Gorlicach z sierpnia 2022 roku
(zgoda na wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej miejskiej sieci wodociggowej @ 125 mm
potozonej na dziatce 1132/6 w obrebie ewidencyjnym Gorlice (gmina miejska Gorlice) wraz z warunkami
technicznymi wigczenia) — piecze¢ na zataczniku mapowym,

Pismo Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Gorlicach z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
znak: DW/1519/085/2022 (zapewnienie odbioru $ciekdw z terenu objetego przedmiotowym opracowaniem),

Pismo Urzedu Gminy Gorlice z dnia 5 wrzesnia 2022 roku, znak: GK.7021.17.83.2022 (zgoda na wigczenie
projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej gminnej sieci kanalizacyjnej @ 200 mm potozonej
w obrebie ewidencyjnym Ropica Polska (gmina wiejska Gorlice) wraz z warunkami technicznymi wiaczenia),

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania gminy Gorlice z dnia 5 pazdziernika 2022 roku,
znak: PP.6727.360.2022, wydany przez Urzad Gminy Gorlice,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania miasta Gorlice z dnia 7 wrzesnia 2022 roku,
znak: IR - 11.677.1.251.2022, wydany przez Urzad Miejski w Gorlicach,

Decyzja Wéjta Gminy Gorlice o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 6 pazdziernika 2022 roku, znak:
RLO.6220.15.2022 stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko
przedsiewziecia polegajgcego na ,Budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przytgczami do budynkdw
w miejscowosci Ropica Polska (gmina Gorlice) Rejon: Blich, Taboréwka”,

Warunki przyfaczenia do sieci i zapewnienie dostawy energii elektrycznej do stacji pomp na sieci wodociggowej z dnia
2 grudnia 2022 roku, numer: WP/134749/2022/009R08 wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie,

Warunki przytaczenia do sieci i zapewnienie dostawy energii elektrycznej do pompowni $ciekdw sanitarnych P1 z dnia
2 grudnia 2021 roku, numer: WP/134747/2022/009R08 wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie,

Warunki przytaczenia do sieci i zapewnienie dostawy energii elektrycznej do pompowni $ciekdw sanitarnych P2 z dnia
1 grudnia 2021 roku, numer: WP/134744/2022/009R08 wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie,

Decyzja z dnia 20 grudnia 2022 roku, znak: DM.6853.125.1.2022 wydana przez Wéjta Gminy Gorlice zezwalajgca
na przekroczenie siecig wodociggowa i siecig kanalizacji sanitarnej drég gminnych publicznych oraz na wejscie
w teren pasa drogowego i prowadzenie sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drog
gminnych publicznych,

Pismo z dnia 20 grudnia 2022 roku, znak: DM.6853.125.2.2022 wydane przez Wdjta Gminy Gorlice zezwalajgce
na przekroczenie siecig wodociggowa drédg gminnych wewnetrznych,

Decyzja z dnia 10 stycznia 2023 roku, znak: IR-1.7021.3.1.2023 wydana przez Burmistrza Miasta Gorlice
zezwalajgca na wejscie w teren i lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi — ul. Blich, o numerze
270277K na dziatkach nr 1132/2, 1133/3, 2974, obreb Gorlice,

Uzgodnienie Woéjta Gminy Gorlice z dnia 27 lutego 2023 roku projektu sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej na  warunkach  decyzji DM.6853.125.1.2022, a takze pism DM.6853.125.1.2022
oraz GK.7021.17.83.2022 — piecze¢ na mapach PZT,

Uzgodnienie Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 27 lutego 2023 roku projektu sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej na warunkach decyzji IR-1.7021.3.1.2023 — piecze¢ na mapach PZT,

Decyzja nr 5/2022 z dnia 5 stycznia 2023 roku, znak: PP.6730.20.2022 wydana przez Wodjta Gminy Gorlice
o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalajgca warunki zabudowy dla projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego,

Pismo PKN Orlen — Oddziat PGNiG w Sanoku, Dziat Eksploatacji Ropy Naftowej z dnia 9 stycznia 2023 roku, znak:
TWN.420.03.23.AD dotyczace uzgodnienia trasy sieci i przytaczy wodociggowych oraz sieci i przytaczy kanalizacji
sanitarnej w m. Ropica Polska i Gorlice,

Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej z dnia 9 lutego 2023 roku, znak: 6630/33/2023, wydany przez Staroste
Gorlickiego,
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+ Decyzja z dnia ......ccccuuvernnnnns 2023 roku, znak: RZ.ZUZ. .........cccceuvmvnnnnnnes .2023.MA wydana przez Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Jasle Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (pozwolenie wodnoprawne
na prowadzenie przez wody ptynace ciekdw powierzchniowych sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w rurach ochronnych pod dnem ciekdw metodg przewiertu sterowanego),

« Opinia sanitarna Nr ..../23 z dnia ........ marca 2023 roku, znak: NNZ. ...... . ....... ., wydana przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach uzgadniajgca projekt w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych bez zastrzezen,

« Uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpozarowej — piecze¢ na mapach PZT,
» Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1: 1 000,
 Aktualne normy i wytyczne projektowe w zakresie wodociggéw i kanalizacji sanitarnej oraz obowigzujgce przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje budowe rozdzielczej sieci wodociggowej wraz z przylgczami
do budynkéw mieszkalnych oraz grawitacyjno-cisnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do budynkdéw
mieszkalnych na terenie miejscowosci Ropica Polska (gmina wiejska Gorlice, powiat gorlicki, wojewddztwo matopolskie).
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie rowniez realizacje komory pomiarowej, komory stacji pomp i komory
spustowej (na sieci wodociggowej), a takze dwoch sieciowych oraz jednej przydomowej pompowni $ciekéw (na sieci
kanalizacji sanitarnej).

Przedsiewziecie inwestycyjne uwzglednione w niniejszym projekcie obejmuje rejon przysiotkdéw Blich oraz Taboréwka
potozonych w granicach administracyjnych miejscowosci Ropica Polska, ktory nie zostat uwzgledniony we wczesniejszych
etapach budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz w dotychczas opracowanych projektach uzbrojenia terenu.

Powierzchnia obszaru przewidzianego do zwodociggowania i skanalizowania wynosi okoto 67 ha i obejmuje pas
terenu o szerokosci od okoto 250 m do okoto 1 100 m i dtugosci okoto 1 300 m, rozciggajacy sie wzdtuz drég gminnych,
w catosci na lewym (pdtnocno-zachodnim) brzegu rzeki Ropa. Od strony potudniowej przedmiotowy teren ograniczony
jest rzekg Ropa, a od strony pdtnocnej zasieg opracowania siega po obszar zwodociggowany i skanalizowany w ramach
wczesniejszych zadan inwestycyjnych. Zakres od strony wschodniej rozpoczyna sie na granicy administracyjnej z miastem
Gorlice (gmina miejska Gorlice). Jedynie krétki odcinek umozliwiajgcy wigczenie do istniejacej sieci miejskiej
zlokalizowany jest na terenie miasta Gorlice. Granice zachodnig wyznacza kompleks lesny Taboréwka oraz istniejgca
zwarta zabudowa mieszkalna. Kierunek przebiegu sieci uzbrojenia terenu jest zblizony do kierunku wschdd + zachdd
(poczatkowy odcinek wzdtuz rzeki Ropa), a nastepnie przechodzi w odgatezienia o kierunku potudniowy wschdd -+
potnocny zachdd. Projektowane sieci uzbrojenia terenu obstugiwaé bedg istniejaca i planowang w perspektywie zabudowe
mieszkalng jednorodzinng oraz ustugowa zlokalizowang na wyzej okreslonym obszarze miejscowosci Ropica Polska.

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedzie zrédto wody do celéw bytowo-gospodarczych, jak réwniez zrédto
zaopatrzenia w wode stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaréw. Wigczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej
przewidziano do istniejgcego wodociagu rozdzielczego o $rednicy @ 125 mm na dziatce o numerze ewidencyjnym 1132/6
w obrebie Gorlice — zgodnie z warunkami podanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Gorlicach. Doprowadzenie wody do terenu przewidzianego do uzbrojenia nastapi poprzez istniejgce na terenie miasta
Gorlice odcinki sieci wodociggowej zasilanej z istniejgcego ujecia wody dla miasta Gorlice zlokalizowanego w sotectwie
Ropica Polska (powierzchniowe ujecie wody typu poddennego na rzece Ropa).

Projekt kanalizacji sanitarnej obejmuje facznie sze$¢ odcinkdw sieci wraz z przytaczami. Wigczenie poszczegdlnych
odcinkéw przewidziano do studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na kolektorach DN200 na istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej:

» odcinek nr 1 na dziatce o nr ewidencyjnym 252 w obrebie Ropica Polska,

* odcinek nr 2 na dziatce o nr ewidencyjnym 309 w obrebie Ropica Polska,

» odcinek nr 3 na dziatce o nr ewidencyjnym 338 w obrebie Ropica Polska,

* odcinek nr 4 na dziatce o nr ewidencyjnym 287/5 w obrebie Ropica Polska,

* odcinek nr 5 na dziatce o nr ewidencyjnym 279/2 w obrebie Ropica Polska,

» odcinek nr 6 na dziatce o nr ewidencyjnym 271/1 w obrebie Ropica Polska,
zgodnie z warunkami podanymi przez Wojta Gminy Gorlice.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych nastgpi poprzez projektowane i istniejgce odcinki sieci kanalizacji sanitarnej
(na terenie miasta i gminy Gorlice) do istniejgcej miejskiej oczyszczalni Sciekow w Gorlicach. Inwestor (Gmina Gorlice)
posiada zapewnienie odbioru $ciekdw przez zarzadce oczyszczalni (MPGK Sp. z 0. 0. w Gorlicach) z terenu objetego
zakresem inwestycji.
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W zakresie wodociggu planowana inwestycja obejmuje tacznie realizacje rozdzielczej sieci wodociggowej
wraz z siegaczami bocznymi, urzadzeniami na sieci oraz przylaczami domowymi o catkowitej dtugosci
8 440,0 mb (w tym: 7 433,0 mb — sie¢ wodociggowa oraz 1 007,0 mb — 68 przytgczy wodociggowych do 67 obiektow).
Wykonanie wodociggu przewidziano z rur PE10ORC SDR11 (PN16) o $rednicach 240, 250, 263, 275, 290, 2110
i 160 mm (sie¢ wodociggowa) oraz z rur PELI0ORC SDR11 (PN16) o $rednicy 240 mm (przytacza wodociggowe).
Ponadto przewiduje sie takze wykonanie odcinka odwadniajgcego z komory spustowej o tgcznej dtugosci 5,5 mb
i 0 $rednicy 110 mm do wykonania z rur PE100 SDR17 (PN10)). W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie takze
realizacje urzadzen na sieci wodociggowej takich jak komora pomiarowa, komora stacji pomp wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz komora spustowa.

W zakresie kanalizacji sanitarnej przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje tacznie realizacje gtéwnych kolektoréow
grawitacyjno-ci$nieniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z doplywami bocznymi oraz przylaczy
domowych o catkowitej dtugosci 4 081,5 mb (tj.: 3 672,0 mb — facznie sie¢ kanalizacyjna, w tym: 3 295,0 mb —
grawitacyjna sie¢ kanalizacyjna 377,0 mb — cisnieniowa sie¢ kanalizacyjna oraz 409,5 mb — 29 grawitacyjnych przytaczy
kanalizacyjnych do 27 obiektéw, ponadto jedno przytacze do projektowanej komory stacji pomp), a takze dwdch
sieciowych pompowni $ciekdw sanitarnych i jednej przepompowni przydomowej. Pompownie pracowac bedg w systemie
kaskadowym. Scieki sprowadzone kolektorami grawitacyjnymi do pompowni, przettaczane beda odcinkami kolektoréw
ttocznych do projektowanych ponizej odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej, z ktdrych ostatni wigczony zostanie
do istniejgcej gminnej sieci kanalizacyjnej. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur PVC i PE100 o $rednicach
2160 i 2200 mm (odcinki grawitacyjne sieci) z rur PE100 o $rednicach 263, 290 mm (odcinki ttoczne sieci) oraz z rur PVC
o $rednicy 2160 mm (przytacza kanalizacyjne).

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie rozdzielczej sieci wodociggowej
wraz z urzadzeniami na sieci i uzbrojeniem (komora pomiarowa, komora stacji pomp, komora spustowa, zasuwy
odcinajace, hydranty ppoz., zespoty odpowietrzajgco-napowietrzajgce), jak rowniez w zakresie przytgczy wodociggowych
do istniejgcych obiektéw wraz z uzbrojeniem (studnie wodomierzowe, zdroje ogrodowe), a takze rozwigzania techniczne
w zakresie grawitacyjno-cisnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami na sieci (sieciowe pompownie
Sciekow sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokot pompowni i zalicznikowg instalacja energetyczng
pompowni oraz pompownia przydomowa), jak réwniez przytaczy kanalizacyjnych do istniejgcych obiektow.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJII I ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja w zakresie objetym niniejszym projektem zlokalizowana bedzie w granicach
administracyjnych miejscowosci Ropica Polska (obreb ewidencyjny: Ropica Polska [120504_2.0007], jednostka
ewidencyjna Gmina Gorlice [120504_2]) oraz miejscowosci Gorlice (obreb ewidencyjny Gorlice
[120501_1.0001], jednostka ewidencyjna Gmina Gorlice [120501_11]), na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

MIEISCOWOSCE ROPICA POLSKA (GMINA WIEJSKA GORLICE)
obreb ewidencyjny Ropica Polska [120504_2.0007], jednostka ewidencyjna Gmina Gorlice [120504_2]

42, 154, 180/6, 180/7, 198/4, 199, 200/1, 200/2, 200/3, 201/1, 202, 203, 205/2, 205/3, 208/4, 208/5, 213/7, 224/1,
224/2, 226/3, 227/2, 227/3, 228, 230/1, 230/2, 231/1, 232, 233, 234, 235/4, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 243/1, 244,
245/1, 245/2, 246, 247, 248/1, 249/2, 250, 251, 252, 253/2, 254/1, 257, 267, 269, 271/1, 271/2, 275, 276, 277, 279/1,
279/2, 280, 281/3, 281/4, 282/2, 282/3, 284/1, 284/2, 284/3, 284/4, 284/5, 284/6, 286/1, 286/2, 287/1, 287/4, 287/5,
289, 290/1, 290/3, 291, 292, 293, 297, 298/3, 298/4, 299/6, 299/7, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 301/3, 302, 305,
306/1, 306/2, 306/3, 307/1, 307/3, 308, 309, 311/1, 316/3, 318/5, 320/1, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 331, 332,
335, 337/1, 338, 340/1, 340/2, 342, 343, 344/1, 344/2, 345/1, 347/3, 348, 352/2, 353/1, 353/2, 354, 355/2, 355/3,
356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 373, 374/1, 374/2, 375/4, 404, 406/2, 406/3, 407, 408,
409, 410, 415/1, 1295, 1310/1, 1310/2, 1310/4, 1366,

MIEISCOWOSC GORLICE (GMINA MIEJSKA GORLICE)
obreb ewidencyjny Gorlice [120501_1.0001], jednostka ewidencyjna Miasto Gorlice [120501_1]

1132/2, 1132/3, 1132/6, 2974.
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Na terenie dziatek przewidzianych pod realizacje planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego istniejg obiekty
kubaturowe jedno- i dwu-kondygnacyjne (4. budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarcze, budynki
ustugowe), podziemne sieci uzbrojenia inzynieryjnego (miejska sie¢ wodociggowa, miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej,
gminna sie¢ kanalizacji sanitarnej, lokalna kanalizacja sanitarna — wraz z bezodptywowymi zbiornikami, kanalizacja
deszczowa, wodociggi lokalne — wraz ze studniami kopanymi, sie¢ gazowa s/c, kable energetyczne NN, kable
teletechniczne), napowietrzne linie energetyczne NN i SN (w tym stacje transformatorowe) oraz teletechniczne. Ponadto
czesS¢ obszaru objetego zakresem inwestycji to teren bytej kopalni ropy naftowej ,Magdalena”, na ktérym zlokalizowane
sg liczne zlikwidowane odwierty oraz nieczynne rurociggi naftowe. Przez teren inwestycji przebiegajg drogi gminne
(zarébwno na terenie gminy wiejskiej Gorlice, jak i miasta Gorlice) i drogi lokalne (prywatne), potok Doptyw
spod Tabordwki, potok bez nazwy.

Istnieje tez mozliwo$¢ wystgpienia uzbrojenia podziemnego (szczegdlnie w rejonie prywatnych posesji), ktére
nie zostato uwidocznione na mapach sytuacyjno - wysokosciowych do celéw projektowych w skali 1:1000.

Zaopatrzenie w wode na terenie objetym inwestycjg rozwigzane jest obecnie (przy braku zbiorczego wodociggu
gminnego w tym rejonie) w oparciu o witasne ujecia podziemne (studnie kopane i wiercone). W czesci sg to ujecia
nie zapewniajgce wody do celdw bytowo-gospodarczych w odpowiedniej ilosci i 0 wymaganej jakosci.

Cze$¢ obszaru przewidzianego do zwodociggowania (ok. 60%) w zakresie przedmiotowego opracowania zostata
uprzednio skanalizowana w ramach oddzielnych zadan inwestycyjnych. W pozostatej czesci terenu objetego
opracowaniem gospodarka Sciekowa w wiekszosci rozwigzana jest obecnie (przy braku zbiorczej kanalizacji sanitarnej)
w oparciu o zbiorniki bezodptywowe, w ktérych gromadzone sa Scieki powstajace w obiektach mieszkalnych
zlokalizowanych na przedmiotowym terenie. W czesci sg to zbiorniki posiadajace odptywy do rowdw przydroznych
oraz do gleby powodujace znaczne zanieczyszczenie wdd powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

Teren przewidziany bezposrednio pod inwestycje objetg niniejszym projektem jest niezabudowany. Nie przewiduje
sie w zwigzku z tym prowadzenia innych prac rozbiérkowych i adaptacyjnych na przedmiotowym terenie.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie realizacje sieci wodociagowej wraz z urzadzeniami na sieci
i przytgczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami na sieci i przytgczami. Zamierzenie budowlane objete
opracowaniem projektowym przewiduje wykonanie:

= w zakresie sieci wodociggowej:

- rozdzielczej sieci wodociggowej PE o $rednicy 40 mm wraz z uzbrojeniem 570,5 mb,
«  rozdzielczej sieci wodociggowej PE o $rednicy 50 mm wraz z uzbrojeniem 213,5 mb,
«  rozdzielczej sieci wodociggowej PE o $rednicy 63 mm wraz z uzbrojeniem 484,5 mb,
«  rozdzielczej sieci wodociggowej PE o $rednicy 75 mm wraz z uzbrojeniem 451,5 mb,
«  rozdzielczej sieci wodociggowej PE o $rednicy 90 mm wraz z uzbrojeniem 233,0 mb,
«  rozdzielczej sieci wodociggowej PE o $rednicy 110 mm wraz z uzbrojeniem 286,5 mb,
«  rozdzielczej sieci wodociggowej PE o $rednicy 160 mm wraz z uzbrojeniem 5193,5 mb,
«  komory pomiarowej zelbetowej — wg szczegdtdw P A-B i PT branzy konstrukcyjnej

(wraz z wyposazeniem) 1 kpl.,
»  komory stacji pomp — wg szczegotow P A-B i PT branzy konstrukcyjnej

(wraz z wyposazeniem) 1 kpl.,
«  komory spustowej z prefabrykowanych z kregéw Zelbetowych o $rednicy 1500 mm

(wraz z wyposazeniem) 1 kpl.,
«  odcinkdw odwodnien z komér spustowych PE o $rednicy 110 mm wraz z uzbrojeniem 5,5 mb,
«  hydrantéw przeciwpozarowych DN 80 mm nadziemnych 31 kpl.,
«  zespotdw odpowietrzajgco-napowietrzajgcych DN 50 11 kpl.,
»  przytaczy do budynkédw mieszkalnych jednorodzinnych PE o $rednicy 40 mm (68 szt.) 1007,0 mb,
+  studni wodomierzowych 8 szt.,

wraz z wyposazeniem (wezty pomiarowe) 9 szt.,
«  weztéw pomiarowych w budynkach mieszkalnych 59 szt.,
e zdréj ogrodowy 1 szt.,
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przewiertdw pod drogami, ciekami wodnymi, rowami odwadniajgcymi,
terenami zagospodarowanymi (zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami)
*  w tym przewierty w rurach ochronnych PE100

- o $rednicy 2 250 mm

- o Srednicy 2 200 mm

- osrednicy 2 140 mm

- osrednicy 2 125 mm

- osrednicy 2 110 mm

- o $rednicy # 90 mm

*  w tym przewierty bez rur ochronnych wykonywane rurami typu PE100RC warstwowymi
- osrednicy 2 160 mm
- osrednicy 125 mm
- o $rednicy # 90 mm
- o $rednicy # 90 mm
- o $rednicy 2 40 mm

zabezpieczen kolizji projektowanego wodociggu z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
(zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez gestoréw uzbrojenia)

= w zakresie sieci kanalizacyjnej:

grawitacyjnych kolektoréw kanalizacyjnych PVC i PE o $rednicy 160 mm
grawitacyjnych kolektoréw kanalizacyjnych PVC i PE o $rednicy 200 mm
ttocznych kolektoréw kanalizacyjnych PE o $rednicy 63 mm

ttocznych kolektoréw kanalizacyjnych PE o $rednicy 90 mm

sieciowych pompowni Sciekdw sanitarnych z polimerobetonu o $rednicy 1500 mm

(wraz z zagospodarowaniem — ogrodzeniem, zielenig, zasilaniem zalicznikowym i instalacjami energetycznymi)

przydomowej pompowni Sciekdéw sanitarnych tworzywowej o $rednicy 800 mm
(wraz z zasilaniem zalicznikowym)

przytaczy kanalizacyjnych PVC i PE o $rednicy 160 mm do budynkdw mieszkalnych
jednorodzinnych (29 szt. do 27 budynkdw)

przytacza kanalizacyjnego PVC o $rednicy 160 mm do komory stacji pomp

przewiertdw pod drogami, ciekami wodnymi, rowami odwadniajgcymi,
terenami zagospodarowanymi (zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami)
*  w tym przewierty w rurach ochronnych PE100
- osrednicy 315 mm
- osrednicy 2 250 mm
- osrednicy 2 160 mm
*  w tym przewierty bez rur ochronnych wykonywane rurami typu PE100RC warstwowymi

- o srednicy 2 200 mm
- oSrednicy 2 160 mm

zabezpieczen kolizji projektowanej kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem
(zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez gestoréw uzbrojenia).

1 425,0 mb,
745,0 mb,
599,0 mb,

7,0 mb,
32,0 mb,
17,0 mb,
33,0 mb,
57,0 mb,

680,0 mb,
429,0 mb
71,0 mb
133,5 mb
25,0 mb
21,5 mb

279,5 mb,
3 015,5 mb,
160,0 mb,
217,0 mb,

2 kpl.,

1 kpl.,

403,0 mb,
6,5 mb,

891,5 mb,
541,0 mb,
466,0 mb,

21,0 mb,
54,0 mb,
350,5 mb,

327,5 mb,
23,0 mb,

Szczegdtowy zakres oraz lokalizacje projektowanych obiektdw objetych inwestycjg okreSlono w pkt. 3 i 4
oraz w czesci graficznej Projektu zagospodarowania terenu — rysunki nr 2 + 6. Parametry techniczne precyzuje Projekt
architektoniczno-budowlany i Projekt techniczny.

Zaopatrzenie w wode

Z uwagi na charakter oraz funkcje obiekty w zakresie kanalizacji sanitarnej nie wymagajg zasilania w wode.

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedzie zrodio zaopatrzenia w wode do celdw bytowo-gospodarczych,
jak réwniez do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru. Wigczenie projektowanego wodociggu przewidziano do istniejgcej
sieci wodociggowej na terenie miasta Gorlice, zgodnie z warunkami wigczenia podanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Gorlicach.

Zasilanie projektowanej sieci wodociggowej w wode nastapi poprzez poprzez istniejgce na terenie miasta Gorlice
odcinki sieci wodociggowej zasilanej z istniejacego ujecia wody dla miasta Gorlice zlokalizowanego w sofectwie Ropica
Polska (powierzchniowe ujecie wody typu poddennego na rzece Ropa), nastepnie poprzez projektowang stacje pomp.
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Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Obiekty nie zaliczajg sie do obiektéw budowlanych wymagajacych zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaréw oraz do ktorych winna zosta¢ doprowadzona droga pozarowa.

Projektowany wodocigg stanowit bedzie zrédto zaopatrzenia w wode do celéw bytowo-gospodarczych, jak rowniez
zrodto zaopatrzenia w wode stuzacg do zewnetrznego gaszenia pozaru (sie¢ wodociggowa dla jednostki osadniczej
o liczbie mieszkancow 2001 + 5000). Wydajnos¢ projektowanego wodociggu uwzglednia wymagang ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych Qppo: = 10 dm?/s.

Sie¢ wodociggowa wyposazona bedzie w hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN 80 mm, zlokalizowane gtdéwnie
wzdtuz drég oraz w rejonach chronionych obiektow.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Szczegdly dotyczace rozwigzan w zakresie ochrony przeciwpozarowej zawiera p. 6 Projektu architektoniczno-
budowlanego oraz Projekt techniczny.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych

Obiekty w zakresie sieci wodociggowej nie sg zrodtem powstawania $ciekow sanitarnych. Spust wody z sieci
(w przypadkach prac remontowych wymagajacych oprdznienia sieci) przewidziano do projektowanej przedmiotowym
opracowaniem gminnej sieci kanalizacyjnej poprzez komore spustowg wyposazone w uktad zawordow odcinajgcych
wraz z zaworem antyskazeniowym. Podtaczenia komér do sieci kanalizacyjnej wykonane bedg z zastosowaniem
zasyfonowania oraz klap zwrotnych (w studniach kanalizacyjnych) i zasuw odcinajgcych.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych nastgpi poprzez projektowane i istniejgce odcinki sieci kanalizacji sanitarnej
(na terenie miasta i gminy Gorlice) o istniejacej Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Gorlicach.

Wiaczenie czesci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (z odprowadzeniem Sciekdw na oczyszczalnie w Gorlicach)
przewidziano do studni kanalizacyjnych na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z warunkami podanymi przez
Woijta Gminy Gorlice).

Zasilanie energetyczne

Zasilanie energetyczne komory stacji pomp nastgpi zgodnie z warunkami podanymi przez TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie (z dnia 2 grudnia 2022 roku, numer: WP/134749/2022/009R08). Inwestor winien
przed przystgpieniem do realizacji zamierzenia budowlanego zawrze¢ umowe przytgczeniowg umozliwiajgcg
zaprojektowanie i wykonanie przez TAURON przytaczy energetycznych do pompowni. Z uwagi na to, ze wodocigg bedzie
stanowit rowniez zrédto wody do zewnetrznego gaszenia pozardw w komorze stacji pomp przewidziano oddzielne
pomieszczenie, w ktérym zamontowany zostanie agregat pradotworczy stanowiacy rezerwowe zrddto zasilania
dla zestawu hydroforowego.

Zasilanie energetyczne sieciowych pompowni S$ciekow P1 i P2 nastgpi zgodnie z warunkami podanymi
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie (do P1 — z dnia 2 grudnia 2022 roku, numer: WP/134747/
2022/009R08, do P2 - z dnia 1 grudnia 2022 roku, numer: WP/134744/2022/009R08). Inwestor winien
przed przystgpieniem do realizacji zamierzenia budowlanego zawrze¢ umowe przytgczeniowa umozliwiajaca
zaprojektowanie i wykonanie przez TAURON przyfgczy energetycznych do pompowni.

Zasilanie energetyczne przydomowej pompowni Sciekéw Pd1 przewidziano jako zalicznikowe. Energia elektryczna
zostanie dostarczona poprzez istniejgcy instalacje elektryczng w przytgczanym budynku.

Zaopatrzenie w ciepto
Z uwagi na charakter oraz funkcje obiekty w zakresie sieci i przytaczy wodociggowych, a takze sieci i przytaczy
kanalizacyjnych nie wymagajg podtaczenia do Zrddta ciepta.

Sposrod urzadzen na sieci wodociggowej jedynie komora stacji pomp wyposazona bedzie w dyzurne ogrzewanie
elektryczne (2 grzejniki o mocy 2,0 kW kazdy — po jednym w kazdym pomieszczeniu) z uwagi na konieczno$¢ utrzymania
dodatniej temperatury w jej wnetrzu i zabezpieczenie usytuowanych tam urzadzen przed zamarzaniem.
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Uktad komunikacyjny

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa nie wymaga statego dostepu i dojazdu w celu poprawnego funkcjonowania.
Dostep konieczny jest jedynie okresowo dla wykonania przegladéw eksploatacyjnych i konserwacji sieci (zasuwy,
hydranty, zespoty odpowietrzajgco-napowietrzajgce, wyposazenie komory spustowej i komory pomiarowej)
oraz w sytuacjach awaryjnych. Stacja pomp oraz komora pomiarowa zostaty zlokalizowane w sposob zapewniajgcy
dostep poprzez istniejgcy uktad komunikacyjny. Inwestor (Gmina Gorlice) dysponuje oswiadczeniami wszystkich
wiascicieli posesji zezwalajgcymi na wykonanie i prowadzenie eksploatacji sieci wodociggowej.

Zaprojektowane grawitacyjno-cisnieniowe kolektory kanalizacji sanitarnej nie wymagajg statego dostepu i dojazdu
w celu poprawnego funkcjonowania. Dostep konieczny jest jedynie okresowo dla wykonania przegladéw eksploatacyjnych
i czyszczenia sieci oraz w sytuacjach awaryjnych. Pompownie zostaty zlokalizowana w sposéb zapewniajacy dostep
poprzez istniejgcy uktad komunikacyjny. Inwestor (Gmina Gorlice) dysponuje o$wiadczeniami wszystkich wiascicieli
posesji zezwalajgcymi na wykonanie i prowadzenie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami na sieci.

Zagospodarowanie terenu sieciowych pompowni sciekéw

Dla zabezpieczenia przed dostepem o0sdb nieupowaznionych do urzadzen sterowniczych i obiektow sieciowych
pompowni $ciekdw P1 i P2 przewidziano ogrodzenie terenu zgodnie ze szczegdétami podanymi w czesci graficznej Projektu
technicznego — branza konstrukcyjna (rys. nr 10). Wzdtuz ogrodzern wykonane beda pasy zieleni izolacyjnej. Nalezy
stosowac przede wszystkim nasadzenia gatunkdw rodzimych, dostosowanych do warunkéw siedliskowych. W celu
zapewnienia mozliwosci okresowego dostepu dla pracownikdw obstugujacych pompownie sieciowe, przewidziano
utwardzenie terenu wewnatrz ogrodzen poszczegdlnych pompowni, zgodnie ze szczegdtami podanymi w Projekcie
architektoniczno-budowlanym oraz Projekcie technicznym.

Pompownia jest obiektem w cato$ci umieszczonym pod ziemig. Przewidziano wyniesienie zbiornikdw pompowni
okoto 0,50 + 0,75 m nad poziom istniejgcego terenu wraz z nadsypaniem terenu w przypadku pompowni P1.
Nad powierzchnie terenu wyprowadzona bedzie rura odpowietrzajgca oraz skrzynka sterownicza. Podczas normalnej
eksploatacji nie przewiduje sie otwierania wtazéw pompowni. Pompy zatapialne umieszczone na gtebokosciach okoto
3,5 + 4,5 m pod poziomem terenu nie stanowig ucigzliwosci jako Zrédto hatasu. Ucigzliwo$¢ tego typu obiektu nie jest
wyzsza od ucigzliwosci pochodzacej od innych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej umieszczonych na kolektorach.

Zagospodarowanie terenu stacji pomp

Dla zabezpieczenia przed dostepem 0sob nieupowaznionych do komory stacji pomp przewidziano ogrodzenie terenu
zgodnie ze szczegdétami podanymi w czesci graficznej Projektu technicznego — branza konstrukcyjna (rys. nr 10). Wzdtuz
ogrodzen wykonane bedg pasy zieleni izolacyjnej. Nalezy stosowac przede wszystkim nasadzenia gatunkéw rodzimych,
dostosowanych do warunkow siedliskowych. W celu zapewnienia mozliwosci okresowego dostepu dla pracownikow
obstugujacych pompownie sieciowe, przewidziano utwardzenie placu wewnetrznego, zgodnie ze szczegétami podanymi
w Projekcie architektoniczno-budowlanym oraz Projekcie technicznym.

W zakresie ochrony zieleni — nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw. Przebieg trasy sieci wodociggowej

oraz kanalizacyjnej zostat tak zaprojektowany, aby podczas realizacji inwestycji unikng¢ likwidacji istniejgcej zieleni, w tym
rowniez wycinki drzew i krzewdw, z zachowaniem odlegtosci min. 3 + 5 m od pnia. W przypadkach zaistnienia koniecznosci
usuniecia drzew nalezy bezwzglednie stosowac sie do zasady, ze wycinka moze by¢ przeprowadzona wytgcznie poza okresem
legowym ptakow oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcym stanem prawnym w tym zakresie. Ponadto, w celu przeciwdziatania
ewentualnym uszkodzeniom pnia lub korony drzew, przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu istniejgcej zieleni niskiej
i wysokiej stosowane beda maty ochronne. W koniecznych przypadkach roboty ziemne prowadzone bedg recznie. Materiaty
budowlane sktadowane bedg poza zasiegiem systemdow korzeniowych drzew i krzewow.
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5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO ORAZ WYSTEPUJACYCH NA TERENIE INWESTYCJI OGRANIECZEN W ZABUDOWIE

Charakter zamierzenia budowlanego (podziemna inwestycja liniowa) nie wymaga okreslenia takich parametréw jak

m.in. wielko$¢ powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, w tym udziatu powierzchni biologicznie
czynnej, powierzchni parkingéw, placéw i chodnikdw, gabarytdw projektowanej zabudowy, szerokosci elewacji frontowej,
geometrii dachu itp.

Zakres inwestycji potozony na terenie miejscowosci Ropica Polska czesciowo zlokalizowany jest na obszarze
objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorlice — wie$ Ropica Polska 2 (Uchwata Rady
Gminy Gorlice Nr XXXII/255/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku — Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Matopolskiego z dnia
6 marca 2002 roku, Nr 37, poz. 557) wraz z pOzniejszymi zmianami oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Gorlice II — wie$ Ropica Polska (Plan A) (Uchwata Rady Gminy Gorlice Nr XII/103/2003 z dnia
29 grudnia 2003 roku — Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 19 lutego 2004 roku, Nr 36, poz. 468)
wraz z pozniejszymi zmianami, a takze zmiang Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorlice —
wie$ Ropica Polska 1 (Uchwata Rady Gminy Gorlice Nr XXXII/254/2001 z dnia 21 grudnia 2001 roku — Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 6 marca 2002 roku, Nr 37, poz. 556) objetg uchwatg Nr XXXIX/359/10 Rady Gminy
Gorlice z dnia 10 listopada 2010 roku.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorlice dopuszcza: (wg § 7, ust. 5) ,realizacje sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych i przepompowni Sciekow wyznaczonych i niewyznaczonych na rysunku planu”
oraz (wg § 7, ust. 6) ,wyznaczenie nowych lub innych w stosunku do rysunku planu sieci i urzadzeri, zwiazanych
Z rozbudowg systemow infrastruktury technicznej”. Ponadto (wg § 7, ust. 4) ,utrzymuje sie istniejgce sieci, obiekty
[ urzadzenia infrastruktury technicznej, (...) dopuszcza sie modermizacjie, przebudowe i rozbudowe sieci i urzgdzer”.
W odniesieniu do sieci wodociggowej, zapisy cytowanego powyzej MPZP, w zakresie systemdw infrastruktury technicznej
ustalaja (wg § 7, ust. 8) ,(...)zaopatrzenie w wode ze zbiorczego wodociggu opartego na dostawie wody z ujecia wody
dla miasta Gorlice”. W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej zapisy cytowanego powyzej MPZP, w zakresie systemdw
infrastruktury technicznej ustalajg (wg § 7, ust. 8): ,odprowadzenie sciekow do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej
z komunalng oczyszczalnig w Gorlicach (...)". Inwestor (Gmina Gorlice) dysponuje wypisem i wyrysem z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Gminy Gorlice dla dziatek objetych przedmiotowg inwestycja. Projektowane trasy sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajg w wiekszosci przez tereny rolne czesSciowo zabudowane
rozproszong zabudowg siedliskowg (wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Gorlice — tereny rolne (oznaczenie
1.4 RP), tereny rolne w obszarach podmoktych (1.4 RP/p), tereny rolne w obszarach z wystepujgcymi procesami
erozyjno-osuwiskowymi (1.4 RP/o) oraz tereny rolne w obszarach osuwiskowych i podmoktych (oznaczenie 1.4 R/o/p)),
a takze przez tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowe (wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy
Gorlice — tereny roznych form mieszkalnictwa, ustug i rzemiosta (oznaczenie 2.1 MN), tereny rdéznych form
mieszkalnictwa, ustug i rzemiosta narazone na powstawanie procesow erozyjno-osuwiskowych (oznaczenie 2.1 MN/o),
oraz tereny zabudowy mieszkaniowej (1 MN)) i przeznaczone sg do doprowadzenia wody oraz odbioru $ciekow z tej
zabudowy (istniejacej i projektowanej). Z uwagi na charakter inwestycji (inwestycja liniowa), istniejacg konfiguracje
terenu oraz — w szczegdlnosci w przypadku kanalizacji sanitarnej — koniecznoS¢ sprowadzenia Sciekow do Scisle
okreslonego punktu wynikajacego z lokalizacji istniejacej sieci kanalizacyjnej wiaczonej do istniejgcej miejskiej
oczyszczalni Sciekéw — cze$¢ odcinkdw projektowanego wodociagu i projektowanej kanalizacji przebiega réwniez
przez tereny o innym przeznaczeniu.

Czes¢ inwestycji potozona w miejscowosci Ropica Polska nie jest objeta Miejscowymi Planami
Zagospodarowania Przestrzennego. Dlatego tez Inwestor uzyskat dla tej czeSci Decyzje Nr 5/2022 o lokalizacji inwestycji
celu publicznego z dnia 5 stycznia 2022 roku, znak: PP.6730.20.2022, wydang przez Woéjta Gminy Gorlice.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami w/w planéw zagospodarowania
oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zakres inwestycji potozony na terenie miejscowosci Gorlice zlokalizowany jest w catosci na obszarze objetym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Miasto Gorlice — Plan nr 3” (Uchwata Rady Miasta Gorlice
Nr 520/LV/206 z dnia 26 pazdziernika 2006 roku — Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa Matopolskiego z 2006 roku, Nr 889,
poz. 5400 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorlice jako zgodne z planem uznaje (wg § 4, ust. 2):
,Realizacje sieci i urzadzeri infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku planu, a niezbedng dla obstugi
terenow, gfownie w liniach rozgraniczajacych drog. Dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzadzen infrastrukturalnych
w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, (...).” ponadto (wg § 4, ust. 1) ,(...) dopuszcza sfe (...) rozbudowe
Istniejacych sieci (...) zgodnie z zasadami okreslonymi przez zarzadzajacych sieciami”. W przypadku sieci wodociggowej
zapisy cytowanego powyzej MPZP, w zakresie systemow infrastruktury technicznej zaktadaja, ze (wg § 4, ust. 3, pkt 1):
~Dopuszcza sie rozbudowe (...) istniejacych sieci w zaleznosci od potrzeb”. Inwestor (Gmina Gorlice) dysponuje wypisem
i wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Miasta Gorlice dla dziatek objetych przedmiotowg inwestycja.
Projektowana trasa wodociggu przebiega (wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Miasta Gorlice) przez tereny
oznaczone symbolami:

+ 26MN - tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Gorlice dla takich terenéw (wg § 8, ust. 13 pkt a) zaznacza, ze ,,w zakresie wyposazenia
w infrastrukture techniczng obowigzuje przestrzeganie zasad okreslonych w § 47

« 4.KUI - tereny komunikacji. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorlice dla takich
terenéw (wg § 15) nie wprowadza zadnych zakazdw w zakresie lokalizacji infrastruktury technicznej.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami w/w planu zagospodarowania.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem i przeszkodami terenowymi

Realizacja sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zwigzana jest z koniecznoscig wykonania przekroczen
odcinkami sieci wodociggowej oraz odcinkami sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej) drég gminnych publicznych (na terenie
miejscowosci Ropica Polska i miasta Gorlice), drég gminnych wewnetrznych (wytacznie na terenie miejscowosci Ropica
Polska) oraz drég lokalnych (prywatnych). Przekroczenia i prowadzenie sieci w drogach oraz liniach rozgraniczajgcych
wykonane beda zgodnie z warunkami podanymi przez administratorow drég (decyzja z dnia 20 grudnia 2022 roku,
znak: DM.6853.125.1.2022 wydana przez Wojta Gminy Gorlice zezwalajgca na umieszczenie sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych publicznych, decyzja Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 10 stycznia 2023 roku,
znak: IR - 1.7021.3.1.2023, zezwalajaca na umieszczenie sieci wodociggowej w drodze gminnej publicznej, pismo z dnia
20 grudnia 2022 roku, znak: DM.6853.125.2.2022 wydane przez Wdjta Gminy Gorlice zezwalajace na umieszczenie sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych wewnetrznych) uwzglednionymi w — posiadajacym
uzgodnienie w/w zarzadcow drég — Projekcie zagospodarowania terenu, Projekcie architektoniczno-budowlanym
oraz Projekcie technicznym. Ewentualne zniszczenia w trakcie robdt budowlano-montazowych istniejgcych warstw
podbudowy i nawierzchni drég zostang odbudowane na catej szerokosci drogi i przywrdcone do stanu pierwotnego,
wedtug szczegotow podanych w czesci graficznej i opisowej Projektu architektoniczno-budowlanego i Projektu
technicznego.

Planowane zadanie inwestycyjne wymaga roéwniez realizacji przekroczen siecia wodociggowg oraz siecig kanalizacji
sanitarnej Potoku Doptyw spod Tabordwki i potoku bez nazwy (facznie 6 przekroczen). W celu ochrony istniejgcego dna
i skarp brzegowych ciekéw powierzchniowych przekroczenia realizowane beda metodq przewiertu sterowanego
(z zastosowaniem polietylenowych rur ochronnych) przy zachowaniu gtebokosci posadowienia wodociggu i kanalizacji
pod dnem ciekdw okreslonych w Projekcie architektoniczno-budowlanym i Projekcie technicznym.

Zakres powyzszego zamierzonego korzystania z wdd, zgodnie z art. 389, ust. 6 i 7 (W powigzaniu z art. 17, ust. 1,
pkt 3.b) ustawy Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 624; wraz z pdzniejszymi zmianami) wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Inwestor (Gmina Gorlice) dysponuje Decyzjg Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jasle
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia ............... 2023 roku, znak: RZ.ZUZ. .......... .2023.MA
(pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody ptynace ciekéw powierzchniowych sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w rurach ochronnych pod dnem ciekéw metodg przewiertu sterowanego).

Zabezpieczenie kolizji projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi sieciami
podziemnego i nadziemnego uzbrojenia inzynieryjnego (m.in. gazociggami s/c, kablami energetycznymi NN, kablami
teletechnicznymi, napowietrznymi liniami energetycznymi NN i SN oraz teletechnicznymi) nastgpi w sposdb okreslony
przez gestoréw tych sieci — zgodnie ze szczegétami podanymi w Projekcie architektoniczno-budowlanym oraz Projekcie
technicznym.
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Obszary chronione

Przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych, obszarach wybrzezy
i $rodowisk morskich, obszarach gorskich lub leSnych, obszarach stref ochronnych uje¢ wdd i zbiornikow wod
$rodladowych, obszarach na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo
ich przekroczenia, obszarach przylegajacych do jezior, obszarach uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej, obszarach
o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz w granicach terenéw objetych ochrona
konserwatorska.

W zasiegu oddzialywania planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego nie wystepujg istniejace
lub planowane formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6, ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody. Wystepujg natomiast zblizenia do w/w form ochrony przyrody. Najblizej zlokalizowane tereny objete Europejska
Siecig Ekologiczng ,,Natura 2000":
« specjalny obszar ochrony siedlisk — PLB 180052 ,WISLOKA Z DOPLYWAMI" — zatwierdzony jako OZW
(obszar o znaczeniu wspdlnotowym) w marcu 2011 roku — oddalony jest od przedmiotowej inwestycji o okoto
Z5m,

- obszar specjalnej ochrony ptakéw (0SO) — PLB 180002 ,BESKID NISKI” — Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z 2004 roku + zmiana Dz. U. Nr 179, poz.
1275 z 2007 roku) — oddalony jest od przedmiotowej inwestycji o okoto 1,8 km.

Ponadto zadanie inwestycyjne znajduje sie w poblizu Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu ustanowionego przez Wojewode Nowosadeckiego w drodze rozporzadzenia Nr 27/97 z dnia 1 pazdziernika
1997 roku (Dz. Urz. Woj. Nowosadeckiego Nr 43, poz. 147), dziatajgcego na mocy Rozporzadzenia nr 92/06 Wojewody
Matopolskiego z dnia 24 listopada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Matop. nr 806, poz. 4862 z 2006 roku + zmiana: Dz. Urz.
Woj. Matop. Nr 499, poz. 3294 z 2007 roku).

W zwigzku z art. 21 pkt. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektdrych ustaw w zwigzku ze zmianami
w organizacji i podziale zadan administracji publicznej w wojewddztwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z pdzn. zm.)
Samorzad Wojewddztwa Matopolskiego przejgt kompetencje w zakresie obszaréw chronionego krajobrazu na terenie
wojewodztwa matopolskiego, w tym w zakresie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — uchwatg
Nr XVIII/299/12 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Potudniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego poz. 1194) zmieniong uchwatg XXXIV/578/13 Sejmiku
Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 25 marca 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego poz. 3130), ktdra utracita moc
w zwigzku z przyjeciem Uchwaty Nr XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku
w sprawie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego
z dnia 22 maja 2020 roku, poz. 3482).

Najwieksze zblizenie planowanej inwestycji do Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wynosi
okoto 950 m.

Glowne zbiorniki wéd podziemnych, ujecia wod do celow komunalnych

W zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia oraz jego najblizszym sasiedztwie nie wystepuja gtéwne
zbiorniki wéd podziemnych. Najblizej potozony gtéwny zbiornik wéd podziemnych to GZWP 433 — Dolina rzeki
Wistoka (oddalony od przedmiotowej inwestycji o okoto 6,10 km). Z uwagi na powyzsze planowana inwestycja nie
bedzie oddziatlywac¢ na gtéwne zbiorniki wod podziemnych.

Na terenie objetym bezposrednio planowang inwestycjg jak réwniez w bezposrednim jej sasiedztwie nie wystepuja
ujecia wod powierzchniowych i podziemnych do celéw komunalnych. Najblizej zlokalizowane ujecie powierzchniowe
wody dla celéw komunalnych, tj. dla miasta Gorlice usytuowane jest w odlegtosci okoto 600 m (powyzej terenu objetego
niniejszym projektem). Gminne ujecie wod podziemnych wraz ze zbiornikiem stanowigce zrddto zasilania w wode
dla czesci miejscowosci Ropica Polska i Bystra (gmina Gorlice) usytuowane jest w odlegtosci okoto 1,25 km
od planowanej inwestycji (w kierunku pétnocnym).

Z uwagi na brak zbiorczego wodociggu na terenie objetym planowanym zadaniem inwestycyjnym, wystepujg na nim
studnie indywidualne stanowigce obecnie zrédto zaopatrzenia gospodarstw w wode pitna.

Trasy projektowanego wodociagu i projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiegaja w bezpiecznych odlegtosciach
od studni. Ponadto, zgodnie z technologia przedstawiong szczegétowo w Projekcie architektoniczno-budowlanym,
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wodocigg i kanalizacje przewiduje sie do wykonania w catoéci w systemie z tworzyw sztucznych. W przypadkach zblizen
kanalizacji do studni, przewody kanalizacyjne wykonywane beda z rur polietylenowych zgrzewanych (celem
wyeliminowania na tych odcinkach pofaczen kielichowych) umieszczonych dodatkowo w rurach ochronnych
polietylenowych. Mozna wiec stwierdzi¢, ze przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
dla indywidualnych studni mieszkancéw. Ponadto, istniejgce studnie po zrealizowaniu inwestycji objetej niniejszym
projektem zostang w czesci zlikwidowane, a w czesci petni¢ bedg funkcje dodatkowego (awaryjnego) zrodia wody
dla mieszkancow.

Obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia

Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorfice w rejonie planowanej inwestycji
nie wyznacza terenéw zagrozonych wystapieniem wod powodziowych o prawdopodobienstwie pojawiania sie p=1%.
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2022 ustala, ze teren inwestycji nie jest zagrozony zalewaniem
wodami powodziowymi.

Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorlice w rejonie planowanej inwestycji
wyznacza tereny zagrozone wystgpieniem wdod powodziowych o prawdopodobienstwie pojawiania sie p=1%, jednakze
projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest poza zasiegiem tych terendw.

Podkreslenia wymaga réwniez fakt, ze wyznaczone w powyzszych MPZP tereny zagrozone wystgpieniem waod
powodziowych o prawdopodobienstwie pojawiania sie p=1% w wiekszosci nie pokrywajq sie z zakresami okreslonymi
na aktualnych mapach OSZP dostepnych na Hydroportalu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Cytowane
wyzej MPZP réwniez nie odzwierciedlajg w petni OSZP wynikajacych z opracowanych w pazdzierniku 2020 roku map
zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Nalezy jednakze zauwazy¢, ze MPZP zostaty opracowane
w latach 2001 + 2003 i zasieg obszaréw zagrozonych powodzig opierat sie na zrddtach dostepnych w trakcie ich
sporzadzania.

Dlatego tez, biorgc powyzsze pod uwage, jako obszary szczegélnego zagrozenia powodzig przyjeto obszary
okreslone na podstawie obowigzujacych zaktualizowanych i nowych map zagrozenia powodziowego
oraz map ryzyka powodziowego, ktore — zgodnie z art. 171 ust. 5 Ustawy Prawo wodne — zostaty podane
do publicznej wiadomosci w dniu 22 pazdziernika 2020 roku i udostepnione na Hydroportalu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Na podstawie w/w map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego stwierdzono, ze projektowana
inwestycja nie przebiega przez tereny szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Obszary i obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej i archeologicznej

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujq obiekty wpisane do rejestru zabytkdw nieruchomych i obszary objete
Scista ochrong konserwatorskg oraz ich otuliny, jak réwniez stanowiska archeologiczne. Najblizej zlokalizowane
stanowiska archeologiczne (na podstawie map AZP oraz danych udostepnionych na portalu mapowym Narodowego
Instytutu Dziedzictwa) znajdujg sie w odlegtosci od ok. 35 m (stanowisko na arkuszu AZP oznaczone nr 52, Ropica
Polska, st. 7, na dziatce ewid. 211 w kierunku pdtnocno-wschodnim) do ok. 65 m (stanowisko na arkuszu AZP oznaczone
nr 32, Ropica Polska, st. 1, na dziatce ewid. 326 w kierunku potudniowym) od planowanej inwestycji.

Obszary i Tereny Gornicze

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne zlokalizowane jest czeSciowo na bylym Obszarze i Terenie Gorniczym
~MAGDALENA". Eksploatacja ztoza Magdalena zostata zakonczona 30 kwietnia 2014 roku, natomiast likwidacja
odwiertdw w czerwcu 2014 roku. W zwigzku z zakonczeniem eksploatacji ztoza Magdalena oraz zakoniczeniem likwidacji
odwiertw, obiektéw budowlanych i infrastruktury technologicznej zaktadu gdrniczego, Minister Srodowiska Decyzja
Nr DGK-1V.4771.32.2018.JK z dnia 1 sierpnia 2018 roku wygasit koncesje na eksploatacje ropy naftowej ze ztoza
Magdalena. Panstwowy Instytut Geologiczny w oparciu o powyzsze wykreslit z obszardw gorniczych ,0G MAGDALENA”
(Decyzja Nr GZG-53-116/99-497/2019/5 z dnia 10 kwietnia 2019 roku). Lokalizacja projektowanych obiektow na bytym
Obszarze i Terenie Gorniczym ,MAGDALENA” zostata uzgodniona z PKN Orlen SA, Oddziat PGNiG w Sanoku, Dziat
Eksploatacji Ropy Naftowej (pismo znak: TWN.420.03.23.AD z dnia 9 stycznia 2023 r). Zasady obowigzujace
w przypadku zblizen do zlikwidowanych odwiertow lub skrzyzowan z nieczynnymi ropociggami precyzuje Projekt
techniczny.
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Tereny zagrozone ruchami masowymi

Obowiazujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorlice w rejonie planowanej inwestycji
wyznacza tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych (oznaczenie wg MPZP ..../o — tereny (...) w obszarach
osuwiskowych i predysponowanych do osuwania). W odniesieniu do tych terenéw miejscowym plan, przed rozpoczeciem
procesu inwestycyjnego nakazuje ,wykonanie badari geologiczno inZynierskich” Odcinki projektowanej sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przebiegaja w niewielkiej czesci przez w/w tereny wyznaczone w MPZP.
Precyzujac, umieszczenie planowanych fragmentéw zamierzenia budowlanego w tych obszarach dotyczy:

« lokalizacji gtdwnej rozdzielczej sieci wodociggowej oraz grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach

ewidencyjnych nr 406/2, 406/3,

« lokalizacji gtdwnej rozdzielczej sieci wodociggowej oraz grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach
ewidencyjnych nr 374/1, 374/2, 404,

« lokalizacji gtdwnej rozdzielczej sieci wodociggowej oraz grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce
ewidencyjnej nr 371,

« lokalizacji gtdwnej rozdzielczej sieci wodociggowej oraz grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej, a takze czesci
przytacza kanalizacyjnego na dziatce ewidencyjnej nr 370,

» lokalizacji siegacza sieci wodociggowej oraz ciSnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej od pompowni przydomowej,
a takze przytacza wodociggowego, czesci przytacza kanalizacyjnego oraz zalicznikowego kabla energetycznego
do pompowni przydomowej na dziatkach ewidencyjnych nr 199, 200/3.
Decyzja Wojta Gminy Gorlice nr 5/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustala, ze teren inwestycji
czesciowo znajduje sie w obszarze zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

Natomiast obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorlice w rejonie planowanej
inwestycji nie wyznacza terendw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

Nalezy jednak zwréci¢ uwage, ze w/w MPZP dla przedmiotowego terenu, w szczegdlnosci MPZP Gminy Gorlice,
sporzadzono w latach 2001 + 2003 i okreslenie w nich terendw ,z wystepujacymi procesami erozyjno-osuwiskowymi”
nie opierato sie na przeprowadzonych bezposrednio badaniach geologicznych, a jedynie na materiatach archiwalnych
i dostepnych woéwczas zrodtach.

Obecnie miarodajnym zrodiem informacji o terenach osuwiskowych jest — aktualizowany na biezgco
przez Panstwowy Instytut Geologiczny — System Ostony Przeciwosuwiskowej (SOPO). Na jego podstawie mozna
stwierdzi¢, ze projektowany wodocigg oraz kanalizacja sanitarna czesciowo przebiegajq przez tereny osuwisk
(aktywnych okresowo oraz nieaktywnych).

W trakcie prac projektowych, dla potrzeb budowy sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami na sieci i przylgczami
oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami na sieci i przytgczami w miejscowosci Ropica Polska, zostaty
sporzadzone — przez firme HYDROEL Zaktad Wiertniczo-Geologiczny w Zagdrzanach — ,Geotechniczne warunki
posadowienia” obejmujace Opinie geotechniczng, Dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz Projekt geotechniczny.
W ramach w/w opracowania wykonano kilkanascie sondowan przelotowych o gtebokosciach odpowiadajacych gtebokosci
posadowienia projektowanych sieci i urzadzen, w tym rowniez w terenach okreSlonych jako osuwiskowe
i predysponowane do osuwania mas ziemnych. Na podstawie przeprowadzonych badan geologiczno-inzynierskich
warunki geotechniczne dla przedmiotowej inwestycji mozna ocenic jako korzystne.

Nalezy podkreslic rowniez, ze na terenach tych zlokalizowane s3 istniejgce obiekty mieszkalne i gospodarcze, jak
rowniez sieci uzbrojenia terenu. Podczas przeprowadzonego wywiadu terenowego stwierdzono, ze sy one dobrze
zachowane i nie wykazuja zadnych oznak uszkodze’n mogacych $wiadczy¢ o ruchu podtoza. Przedmiotowy teren nie
wykazuje réwniez zadnych oznak $wiezych ruchéw, mogacych wskazywac na mozliwos¢ ewentualnej utraty statecznosci.

Projektowane odcinki sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej przewidziane sa do doprowadzenia wody i odbioru $ciekow
z istniejacej zabudowy, w tym réwniez obiektow usytuowanych w wyzej wymienionych terenach.

Kategorie geotechniczng obiektu okreslono na podstawie sporzadzonych ,Geotechnicznych warunkéw posadowienia”
i podano w Projekcie architektoniczno-budowlanym (pkt 4.1.2.). Szczegdty rozwigzan projektowych wodociggu
i kanalizacji sanitarnej w terenach wskazanych w MPZP jako tereny ,, osuwiskowe i predysponowane do osuwania’; a takze
w terenach wyznaczonych w Systemie Ostony Przeciwosuwiskowej (SOPO) oraz pozostate informacje przedstawiono
w Projekcie technicznym — branzy sanitarnej (pkt 3.1.6. i 4.1.4), jak réwniez w ,Geotechnicznych warunkach
posadowienia” stanowigcych zatacznik do Projektu architektoniczno-budowlanego oraz Projektu technicznego.
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Korytarze migracyjne

Korytarz migracyjny jest elementem Srodowiska przyrodniczego zapobiegajacy fragmentacji jego elementow
oraz umozliwiajgcy przemieszczanie sie zwierzat pomiedzy obszarami o szczegdlnym znaczeniu przyrodniczym.
Przez teren planowanego przedsiewziecia nie przebiegaja krajowe, gtéwne oraz regionalne korytarze
migracyjne.

Obowigzujacy Miegjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorlice oraz Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego ,Miasto Gorlice — Plan nr 3” W rejonie planowanej inwestycji rowniez

nie wyznaczaja ciggow i korytarzy ekologicznych.

Ochrona roslin i zwierzat

W trakcie opracowania Projektu budowlanego, na terenie objetym opracowaniem projektowym nie stwierdzono
wystepowania roslin i zwierzat objetych ochrong gatunkowg (jak réwniez ich siedlisk, ostoi i stanowisk). W przypadku
stwierdzenia ich wystepowania przed przystgpieniem lub w trakcie realizacji, nalezy rozwazyé ewentualng zmiane
lokalizacji lub wystapi¢ z wnioskiem o stosowne zezwolenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU, PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH
DLA SRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

6.

W analizie obszaru oddziatywania przedsiewziecia (w zakresie objetym projektem) uwzgledniono w szczegdlnosci

nizej wymienione akty prawne:

Lp

Podstawa prawna

Rezultat przeprowadzonej analizy obszaru oddziatywania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 2351)

Projektowane obiekty budowlane nie wprowadzg zadnych ograniczen na terenach
objetych zakresem opracowania odnoszacych sie do spetnienia podstawowych
wymagan zawartych w art. 5 ust. 1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2022 roku, poz. 1225)

Projektowane obiekty budowlane uniemozliwig lokalizacje innych budynkdw, budowli
i obiektdbw w miejscu ich wbudowania, jednakze zasieg tego oddziatywania nie
przekroczy granic dziatek objetych opracowaniem i nie ograniczy mozliwosci zabudowy
na dziatkach sasiednich. Inwestor kazdorazowo uzyskat zgode wiascicieli
nieruchomosci na wykonanie przedmiotowej inwestycji zgodnie z przedstawionym
projektem zagospodarowania terenu.

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi
z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 roku
poz. 81)

Projektowane obiekty budowlane nie wprowadzg zadnych ograniczen na terenach
objetych zakresem opracowania odnoszacych sie do spetnienia wymagan zawartych
wg6pktl, 2, §7,88,89, §13.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku,
poz. 2028, z pozniejszg zmiang)

Realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego objetego projektem stanowi wykonanie
zadania wtasnego inwestora okreslonego w art. 3 pkt 1 ustawy.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku
poz. 1693, z pdzniejszymi zmianami)

Projektowane obiekty zlokalizowane s3 czeSciowo w pasach drogowych drog
publicznych (miejskiej i gminnych) za zgodg i na warunkach zarzadcow
poszczegolnych drég. Tym samym spetniono warunki wynikajace z art. 39 pkt 3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych  dotyczacych  drdg
publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1518)

Projektowane obiekty budowlane zlokalizowane s3 czesciowo w pasach drogowych
drég publicznych (miejskiej i gminnych). Kazdorazowo odpowiedni zarzadca drogi
wyrazit zgode na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury w drogach. Projektowane
obiekty spetniajg warunki zawarte w § 97, nie wplywajg negatywnie na konstrukcje
drogi, nie powodujg ograniczen w jej uzytkowaniu ani nie zmniejszajg bezpieczenstwa
ruchu.

Rozporzadzenie Rady Ministrdw z  dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 roku poz. 1839, z pdzniejsza
zmiang)

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢C mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko w zakresie sieci kanalizacyjnej o dlugosci
powyzej 1 km (§3 pkt 81). Inwestor (Gmina Gorlice) uzyskat decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (znak:
RLO.6220.15.2022 z dnia 6 pazdziernika 2022 roku, wydang przez Woéjta Gminy
Gorlice), stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U.
z 2022 roku, poz. 2556, z pOzniejszymi
zmianami)

Planowane zamierzenie budowlane nie spowoduje koniecznosci utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania w rozumieniu art. 135 ustawy.
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 poz. 112)

Dopuszczalne poziomy hatasu w trakcie budowy zostang przekroczone (zafgcznik
do Rozporzadzenia. Tabela 1). Jednakze z uwagi na charakter budowy obiektu
linowego przekroczenia te bedg miaty charakter lokalny, krétkotrwaty i zmieniajacy sie
w czasie. Na etapie eksploatacji w zakresie sieci wodociggowej zrodtem hatasu bedzie
silnik spalinowy agregatu pradotwdrczego oraz zestaw hydroforowy. Jednakze z uwagi
na umieszczenie agregatu i pomp wewnatrz komory stacji pomp oraz — w przypadku
agregatu — zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci obudowy
dzwiekochtonnej, urzadzenia te nie bedg stanowity uciazliwosci jako Zrodto
nadmiernego hatasu, a wartosci dopuszczalnego hatasu nie zostang przekroczone.
Na etapie eksploatacji w zakresie sieci kanalizacyjnej zrodtem hatasu beda pompownie
Sciekow. Jednakze z uwagi na umieszczenie pomp w zbiornikach podziemnych
na duzej gtebokosci nie beda stanowity ucigzliwosci jako zrodto hatasu, a wartosci
dopuszczalnego hatasu nie zostang przekroczone.

10.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku,
poz. 916, z pdzniejszymi zmianami)

W zakresie zadania inwestycyjnego brak robdt wymagajacych zgtoszenia
regionalnemu dyrektorowi ochrony $rodowiska (art. 118, pkt 1 ppkt 4).

Projektowane obiekty nie znajduja sie na terenach Natura 2000 oraz na obszarze
chronionego krajobrazu, ktére stanowig forme ochrony przyrody w rozumieniu art. 6

ustawy.

11.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 2625,
Z pozniejszymi zmianami)

Na wykonanie czeéci obiektow budowlanych objetych zakresem opracowania
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Dotyczy to w szczegdnosci przekroczen
projektowanymi sieciami wéd powierzchniowych (art. 389, pkt 9) W ramach prac
projektowych uzyskano stosowne pozwolenie stanowigce zatgcznik do niniejszego
projektu budowlanego.

12.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 699,
z p6zniejszymi zmianami)

Odpady powstajgce w fazie realizacji nalezy skladowaé w sposob selektywny,
na wyznaczonym miejscu na terenie budowy i sukcesywnie usuwac na sktadowisko
odpadéw komunalnych. W trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej réwniez beda
powstawaty odpady (osady ze studzienek i skratki). Powstajace odpady (zaréwno
na etapie realizacji inwestycji jak pozniejszej eksploatacji) nie beda stanowity
zagrozenia dla $rodowiska, pod warunkiem przestrzegania obowigzujgcych
przepisOw w zakresie gromadzenia i usuwania odpaddw.

13.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010 nr 109 poz. 719, z pozZniejszymi
zmianami)

Obiekty nie zaliczajg sie do obiektow budowlanych wymagajacych zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow oraz do ktorych winna zosta¢
doprowadzona droga pozarowa. Projektowany wodociag stanowit bedzie m. in. zrodto
zaopatrzenia w wode stuzacg do zewnetrznego gaszenia pozaru. Realizacji inwestycji
zgodnie z ninigjszym projektem budowlanym nie zablokuje w zaden sposob
istniejagcych drég pozarowych gtéwnie ze wzgledu na podziemnych charakter
planowanego zamierzenia budowlanego.

14,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 roku Nr 47,
poz. 401)

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi
w niniejszym projekcie budowlanym — zatgczniki.

15.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku,
poz. 640)

Skrzyzowania i zblizenia pomiedzy  projektowanym  uzbrojeniem  terenu
oraz istniejgcymi i projektowanymi gazociggami s/c zaprojektowano zgodnie z § 21
pkt 4 oraz § 22 pkt 1 rozporzadzenia. Trasy projektowanych sieci oraz metody
zabezpieczania skrzyzowan byty przedmiotem narady koordynacyjnej i zostaty
uzgodnione przez zarzadce sieci gazowej. Protokét z narady koordynacyjnej stanowi
zatacznik do niniejszego projektu budowlanego.

16.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 lipca
2006 roku w sprawie szczegotowych warunkow
bezpiecznej pracy ze zroédtami promieniowania
jonizujacego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku,
poz. 967)

Projektowane obiekty budowlane nie sg zrédiem promieniowania jonizujacego,
ani nie wykorzystujg urzadzen zawierajgcych takie zrodta.

17.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pol elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2448)

Projektowane obiekty budowlane nie sa zréodtem pél elektromagnetycznych,
ani nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych  poziomdw  wskazanych
W rozporzadzeniu.

18.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomow
niektorych  substancji w powietrzu  (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 845)

Na etapie realizacji zamierzenie budowlane, ze wzgledu na prace ciezkiego sprzetu,
bedzie zrédtem emisji niektdrych substancji wymienionych w rozporzadzeniu (tlenki
siarki, tlenki azotu, pyt zawieszony PM2,5 oraz PM10), jednakze z uwagi na charakter
rob6t budowlanych dotyczacych obiektu liniowego (rozproszenie zrodet emisji
na rozlegtym terenie oraz rozciggniecie rob6t w czasie) nie spowoduje ona
przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw wskazanych w rozporzadzeniu.

Na etapie eksploatacji projektowane obiekty budowlane nie beda zrédiem
emisji omawianych substancji.

19.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie
kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku,
poz. 1984, z p6zniejszymi zmianami)

Na obszarze objetym zakresem opracowania, ani w jego bezposrednim sasiedztwie
nie znajduja sie linie kolejowe w zwigzku z tym nie zostang naruszone przepisy
ustawy (art. 53 + art. 57a) dotyczace budowli, budynkdow, drzew i krzewow
oraz wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowych.

20.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach
w zakresie  elektrowni  wiatrowych  (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 724)

W zakresie projektu brak budynkéw mieszkalnych albo budynkéw o funkcji mieszanej,
w skiad ktdérej wchodzi funkcja mieszkaniowa w zwigzku z tym realizacja inwestycji
nie spowoduje zadnych ograniczen w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych
(art. 4, pkt 1 ppkt 1).
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21.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dz. U. z 2022 roku, poz. 840)

Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuja zabytki wpisane do rejestru
zabytkow. Brak jest takze obiektow i obszardéw chronionych jak réwniez ich otulin
oraz innych form ochrony zabytkéw. Projektowane obiekty budowlane nie kolidujq
takze ze stanowiskami archeologicznymi.

22.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo
geologiczne i gdrnicze (tekst jednolity: Dz. U.
22022 roku, poz. 1072, z pdzniejszymi
zmianami)

Na obszarze objetym zakresem opracowania brak czynnych obszaréw i terenow
gorniczych. Cze$¢ projektowanej inwestycji jest zlokalizowana na bylym obszarze
i terenie gorniczym ,,MAGDALENA". Trasa wodociggu i kanalizacji na tym obszarze
zostata uzgodniona przez PKN Orlen, Oddziat PGNiG w Sanoku Dziat Eksploatacji Ropy
Naftowej. W projekcie zachowano warunki i strefy ochronne wynikajace ze wspomnianego
uzgodnienia. W/w pismo stanowi zatgcznik do niniejszego projektu budowlanego.

23.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim  powinny  odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005 roku, nr 219,
poz. 1864, z pdzniejszq zmiang)

Projektowane uzbrojenie terenu krzyzuje sie z istniejgcymi kablami teletechnicznymi.
W projekcie zostaty zachowane wymagania techniczne wynikajgce z rozporzadzenia
(zatacznik nr 1, pkt II, ppkt 4., 6.). W przypadku lokalizowania nowych
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych w zblizeniu do projektowanych sieci
rowniez nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci i sposob zabezpieczenia narzucony
w cytowanym rozporzadzeniu.

24.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunkow

Planowane zamierzenie budowlane nie koliduje z budowlami i urzadzeniami
hydrotechnicznymi.

technicznych, jakim  powinny  odpowiadac
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2007 roku, nr 286, poz. 579)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z pdzniejszg zmiang) przedsiewziecie w zakresie sieci
wodociggowej wraz z urzadzeniami na sieci i przylaczami nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko (wg § 3 ust. 1 pkt 71 cytowanego Rozporzadzenia do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zalicza sie ,rurociggi wodociaggowe magistraine
do przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistraine doprowadzajace wode od stacji uzdatniania do przewodow
wodociggowych rozdzielczych, z wytgczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa”). Przedmiotowa inwestycja
obejmuje swoim zakresem sie¢ wodociagowa rozdzielcza wraz z urzadzeniami na sieci i przylaczami, ktdra stanowic
bedzie zrédto zaopatrzenia w wode do celéw bytowo-gospodarczych i przeciwpozarowych dla fragmentu terenu
miejscowosci Ropica Polska (gmina wiejska Gorlice). Nie zachodzi wiec w tym przypadku koniecznos¢ przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko i uzyskania przez Inwestora decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia. Natomiast w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami na sieci
i przylaczami przedsiewziecie objete niniejszym Projektem zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatlywac na srodowisko (wg § 3 ust. 1 pkt 81 cytowanego Rozporzadzenia do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko zalicza sie ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dfugosci przedsiewziecia
nie mniejszej niz 1 km, z wytagczeniem: przebudowy tych sieci metoda bezwykopows, sieci kanalizacji deszczowej
Zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytaczy do budynkow?). Przedmiotowa inwestycja
obejmuje swoim zakresem m.in. sie¢ kanalizacji sanitarnej o dlugosci tacznej 4 081,5 m.

Z uwagi na fakt, ze zadanie inwestycyjne obejmuje tacznie (zaréwno na etapie projektowym jak i pozniejszej
realizacji) sieC wodociggowg wraz z urzadzeniami na sieci i przytgczami oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej
wraz z urzadzeniami na sieci i przytgczami, Inwestor (Gmina Gorlice) uzyskal decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (znak: RLO.6220.15.2022 z dnia 6 pazdziernika
2022 roku, wydang przez Wojta Gminy Gorlice), stwierdzajacq brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

W trakcie postepowania administracyjnego prowadzonego przez Wéjta Gminy Gorlice w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac
na Srodowisko stwierdzono — po uzyskaniu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach
(pismo z dnia 12 wrzesnia 2022 roku, znak: ON-NZ.90831.1.2.16.2022), opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie (pismo z dnia 19 sierpnia 2022 roku, znak: ST.I1.4220.90.2022.GK oraz z dnia 12 wrzesnia
2022 roku, znak: ST-11.4220.90.2022.GK), opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jasle — Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie (pismo z dnia 1 wrzesnia 2022 roku, znak: RZ.ZZS.2.435.131.2022.MJ) oraz opinii Burmistrza
Miasta Gorlice (postanowienie z dnia 22 sierpnia 2022 roku, znak: GK.6220.17.2022) — w decyzji Wojta Gminy Gorlice
z dnia 6 pazdziernika 2022 roku, znak: RLO.6220.15.2022 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsiewziecia pn. ,,Budowa
wodociggu i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ropica Polska (gmina Gorlice) Rejon: Blich, Taborédwka”, jednoczesnie
ustalajgc warunki jakie nalezy zachowac przy realizacji przedsiewziecia. Warunki te uwzgledniono w Projekcie budowlanym.
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Planowane przedsiewziecie w fazie realizacji moze oddziatywa¢ na komponenty Srodowiska naturalnego. Bedzie
ono miato charakter lokalny i krotkotrwaty.

Podczas budowy wodociggu i kanalizacji nie wystapig szczegélne uwarunkowania co do uzytkowania terenu. Proces
budowy wodociagu i kanalizacji nie bedzie odbiegat od budéw prowadzonych w ramach uzbrojenia inzynieryjnego terenu.
Nalezy sie liczy¢ z okresowymi podwyzszonymi poziomami emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
oraz emisji hatasu wynikajacymi z pracy ciezkiego sprzetu. W trakcie wykonywania prac budowlanych, w wyniku dziatania
wiatru moze wystgpic¢ niezorganizowana emisja zanieczyszczen powstatych w wyniku pracy sprzetu budowlanego do prac
ziemnych (pylenie). Jej zrédtem z terenu planowanej inwestycji, w okresie budowy, bedzie ruch samochoddw i praca
innych maszyn wykorzystywanych przy robotach budowlanych.

Realizacja przedsiewziecia, ktdre zostato zaprojektowane z zatozeniem minimalizacji oddziatywania na $rodowisko
i wartosci przyrodnicze, nie jest zwigzana z koniecznoscig wycinki drzew badz krzewdw. Inwestycja nie wymaga niwelacji
terenu, ponadto nie bedzie w zaden sposdb wptywac na iloé¢ czy jako$¢ wdd w ciekach powierzchniowych. Projektowana
inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania, ani tym bardziej nie bedzie oddziatywac
transgranicznie. Na terenie lokalizacji przedsiewziecia nie wystepujg obszary wodno-btotne, obszary wybrzezy i Srodowisk
morskich, obszary gorskie lub lesne, obszary stref ochronnych uje¢ wod i zbiornikdw wod Srodladowych, obszary
przylegajace do jezior, obszary uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne oraz objete ochrong konserwatorsky. Eksploatacja przedsiewziecia nie wigze sie
z wykonywaniem jakiejkolwiek dziatalnosci gospodarczej uciazliwej dla Srodowiska, zagrazajgcej zasobom przyrody.

Realizacja wykopdw pod wodociag i kanalizacje moze spowodowac przeksztatcenie przypowierzchniowych struktur
geologicznych w trakcie prowadzonych robdt. Zmiany te jednak wystapig na ograniczonym terenie i dotycza gruntdw
dziatek przydomowych i upraw polowych. W celu zminimalizowania powyzszych zmian prace ziemne wykonywane beda
ze zdjeciem humusu. Zasyp wykopu po zakonczeniu prac montazowych i préb szczelnosci (ciSnieniowej dla sieci
wodociggowej i ttocznej sieci kanalizacyjnej oraz na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wdod gruntowych do kanatu
dla kanalizacji grawitacyjnej) nastepowat bedzie warstwami, z odtworzeniem w maksymalnym mozliwym stopniu
pierwotnej struktury gruntu. Dodatkowo, dla ograniczenia zakresu robét ziemnych, wykopy przewiduje sie do wykonania
jako waskoprzestrzenne, z zastosowaniem jako umocnienia obudowy przestawnej, jak rowniez wykorzystanie
bezwykopowej metody realizacji robdt, tj. przewiertdw sterowanych.

Realizacja inwestycji nie bedzie w zaden sposdb wptywac na ilos¢ czy jakos¢ wod w ciekach powierzchniowych.
W celu ochrony istniejgcego dna i skarp brzegowych cieku i rowdéw przekroczenia realizowane beda wytacznie metodg
przewiertu z zastosowaniem rur ochronnych. Gteboko$¢ odcinkéw wodociggu i kanalizacji sanitarnej w miejscach
przekroczen ciekdw wodnych wynosi¢ bedzie min. 1,5 m, rowdw odwadniajgcych wynosi¢ bedzie min. 1,0 m.
Przekroczenia wykonywane bedg w okresach bezdeszczowych, przy najnizszych stanach wad.

Podczas wykonywania inwestycji nie przewiduje sie likwidacji istniejacej zieleni. W przypadkach zaistnienia takiej
koniecznosci, wycinka moze by¢ przeprowadzona wytacznie poza okresem legowym ptakéw oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujagcym stanem prawnym w tym zakresie. Dla ochrony bryly korzeniowej drzew przewiduje sie prowadzenie
wykopow w odlegtosci nie mniejszej niz 3 + 5 m od pnia.

Roboty budowlane, w szczegdlnosci w obszarach objetych ochrong akustyczng prowadzone bedg wytacznie w porze
dziennej. Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do stosowania maszyn, sprzetu oraz taboru samochodowego w petni
sprawnego oraz spetniajgcego normy dotyczace emisji hatasu.

Zaplecze budowlane zostanie zorganizowane w sposob zapewniajacy potrzeby socjalne pracownikow
oraz spetniajgcy wszelkie wymagania w zakresie BHP, jak rowniez umozliwiajgcy prowadzenie prawidtowej gospodarki
odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.

Sposdb postepowania z odpadami zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji prowadzony bedzie zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi wymaganiami formalnoprawnymi, ze szczegdlnym uwzglednieniem art. 17 Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 699, z pdzniejszymi zmianami). Szczegdty
dotyczace prowadzenia gospodarki odpadami oraz rodzaje i ilosci powstajgcych odpadéw przedstawiono w Projekcie
architektoniczno-budowlanym (pkt 5.3.).
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W_celu ograniczenia oddziatywan planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego (w maksymalnym mozliwym
do osiagniecia zakresie) — szczegdlnie w fazie realizacji inwestycji — roboty budowlane wykonywane beda zgodnie
z rezimem technologicznym oraz uwagami i wytycznymi okreSlonymi w poszczegdinych elementach Projektu
budowlanego, jak réwniez stosownie do obowigzujgcych aktualnie przepisbw prawnych i normatywow, pod statym
nadzorem o0sob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Pozwoli to na zminimalizowanie
oddziatywania prowadzonych robot na srodowisko.

Dodatkowo, szczegotowe warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia
inwestycyjnego podaje cytowana wyzej decyzja Wojta Gminy Gorlice o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, ktorych Wykonawca robét winien bezwzglednie
przestrzegac.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko w fazie eksploatacji bedzie miato zasieg lokalny, a ilo$¢ czynnikow
stanowigcych zagrozenie dla Srodowiska bedzie ograniczona. Dodatkowo mozna jeszcze ograniczy¢é oddziatywanie
projektowanej inwestycji na srodowisko naturalne przez uwzglednienie nastepujgcych dziatan:

«  zapewnienie prawidtowych przegladdw i konserwacji ciggdw wodociggowych i kanalizacyjnych wykonywanych
przez wyspecjalizowane stuzby komunalne,

«  kontrole podtaczen do kanalizacji sanitarnej celem wyeliminowania podtgczen wdd opadowych z nawierzchni
utwardzonych oraz dachdéw i przecigzenia hydraulicznego urzadzen kanalizacyjnych,

- zapewnienie szybkiej reakcji stuzb komunalnych na sygnalizacje stanéw awaryjnych na ciggach
kanalizacyjnych w przypadku stwierdzonej niedroznosci lub uszkodzen powstatych z przyczyn zewnetrznych,

- zapewnienie natychmiastowej reakcji stuzb komunalnych na sygnalizacje stanéw awaryjnych urzadzen
zainstalowanych w sieciowych pompowniach Sciekdw, przydomowej pompowni $ciekow oraz wodociggowej
stacji pomp,

«  ponadto wokot granic dziatek przeznaczonych pod pompownie nalezy utrzymywac i konserwowac utworzony
pas zieleni niskiej i wysokiej dostosowany gatunkowo do warunkow siedliskowych; poprawi to walory
estetyczne i krajobrazowe otoczenia pompowni; elementy zieleni izolacyjno — ochronnej stanowi¢ bedg
naturalng bariere ograniczajgca ewentualng ucigzliwo$¢ obiektu na tereny sasiednie.

Przyjeta w Projekcie architektoniczno-budowlanym i Projekcie technicznym technologia minimalizuje ryzyko
wystgpienia standw awaryjnych. Przy prawidtowym wykonawstwie i prawidtowo prowadzonej eksploatacji sieci

wodociggowej i sieci kanalizacyjnej wraz z urzgdzeniami na sieci i uzbrojeniem nie powinny wystepowac stany awaryjne.

Projektowana inwestycja nie wywotuje kolizji przestrzennej i nie wymaga znacznej ingerencji w stan istniejacy.
Walory krajobrazowe nie zostang naruszone przez wykonanie obiektdw gospodarki wodno-$ciekowej. Inwestycja
nie przyczyni sie do zmiany w sposobie zagospodarowania i wykorzystania terenéw potozonych w bezposrednim
sgsiedztwie.

Trasy projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajg gtownie przez tereny zabudowy
mieszkaniowej i projektowane sg w celu dostarczenia wody w odpowiedniej ilosci i wymaganej jakosci oraz odbioru
$ciekow z obiektow tej zabudowy.

Planowana inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania, ani tym bardziej nie bedzie
oddziatywaé transgranicznie. Eksploatacja przedsiewziecia nie wigze sie z wykonywaniem jakiejkolwiek dziatalnosci
gospodarczej ucigzliwej dla sSrodowiska, zagrazajgcej zasobom przyrody.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne pn. ,Budowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ropica
Polska (gmina Gorlice) Rejon: Blich, Taboréwka”, obejmujgce budowe grawitacyjno-cisnieniowej sieci kanalizacyjnej
oraz sieci wodociggowej wprowadzi pozytywne zmiany w zakresie wyposazenia gminy w infrastrukture techniczng
i przyczyni sie do poprawy stanu higienicznego miejscowosci w wyniku sukcesywnego przytaczania obiektow do zbiorczej
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej pozwoli w petni racjonalnie wykorzysta teren i uporzadkuje
gospodarke wodno-Sciekowg na przedmiotowym obszarze, co ma szczegdlne znaczenie z uwagi na stworzenie dzieki
temu korzystnych warunkéw dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej.

Negatywne oddziatywanie przedsiewziecia na zdrowie oraz bezpieczenstwo ludzkie, flore i faune, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, a takze klimat i krajobraz nie bedzie wystepowaé. Bedg miaty miejsce pewne
uciazliwosci zwigzane z wykonawstwem wodociggu i kanalizacji sanitarnej spowodowane gtéwnie pracg ciezkiego sprzetu,
jednak ucigzliwosci te ustang po zakonczeniu realizacji inwestycji.
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Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji rozwigzan technicznych przyjetych
w Projekcie architektoniczno-budowlanym i Projekcie technicznym oraz przy prawidtowym wykonawstwie nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych norm okreslonych przepisami o ochronie $rodowiska i nie bedzie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, a jego zasieg oddziatlywania nie przekroczy granic terenu nieruchomosci objetych projektem
oraz nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) dziatek sasiednich.
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