SCHEMAT ZABEZPIECZENIA
SKRZYZOWAN Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI

OBSYPKA

poziom terenu

GRS

PODS YPKA

grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
grubos¢ warstwy min, 10 cm ponad

rure oraz miedzy rurq ostonowd, ZASYPKA FOLIA OSTRZEGAWCZA

a scang wykopu grunt rodzimy przesiany niebieska
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GLEBOKOSC WYKOPY WG PROFL! FODEUZNYCH (F A-8, RYS. NR 2 + 18)

piasek, grubos¢ warstwy min. 10 cm

(wg rys. nr 21)

PODSYPKA
(wg rys. nr 21)

‘ min. 0,9 Im] ‘

‘ 30 = 6,0 [m] ‘

UWAGE:

1 ISTNEJACY KABEL ENERGETYCZNY NN NA ODCINKU SKRZYZOWAN NR eN 10w, 12w, 13w, Taw Z PROJEKTOWANYM WODOCIAGEM
WOZONY JEST W ISTNEJACE) RURZE OStONOWEJ (NA PODSTAWIE GPRACOWANE] MAPY SY TUACYING-WYSOKOSCIOWE)
DO CELOW PROJEKTOWYCH). W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU RURY OStONOWE) W MEJSCU SKRZYZOWANA,
NALEZY ZASTOSOWAC NA KABLU RURE OCHRONNA DWUDZIELNA TYPU A T10PS O DEUGOSC 3,0 m.

Z WYKOPY W REJONACH SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM NALEZY WYKONYWAC WYEACZNE
RECZNE | W OBECNOSCI PRZEDSTAWICIEL A ADMNISTRATORA SIEC,

3. GLEBOKOSC WYKOPU ORAZ SREDNICA RURY PRZEWODOWEJ WG PROFILI PODEUZNYCH SIECI WODOCIAGOWE)
(PA-B RYS. NRZ + 18).

4. DLA KABLI ENERGETYCZNYCH NN STOSOWAC RURY OSEONOWE KOLORU NIEBIESKIEGO,
KONCE RUR OSEONOWYCH ZABEZPIECZYC PIANKA POLIURE TANOWA.

6. PRODUCENTOW PRZEWODOW, ARMATURY | WYPOSAZENIA PODANG PRZ YKt ADOWO. MOZNA STOSOWAC WYROBY INNYCH
PRODUCENTOW POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ JAKOSCIOWYCH

PORGWNYWALNYCH DO PODANYCH W PONIZSZYM ZESTAWIENU. NALEZY STOSOWAC WYt ACZNE TAKE WYROBY, KTORE
ZOSTALY DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO LUB JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

Ozn. Wyszczegdlnienie llos¢ szt. Producent/Dostawca Uwagi
1 Projektowany rurociqg wodociggowy - - -
2 Istniejqcy kabel energetyczny nN - - -
3 Rura ochronne dwudzielna PVC AROT A 110 PS 5 MWAVINY =30 m
(zabezpieczenie kolizji z kablami nN) 1 L=4,0 m
4 Rura ochronne dwudzielna PVC AROT A 110 PS 2 WAVIN [=40 m
(zabezpieczenie kolizji z kablami nN) 2 =45 m
wspdlna rura ochronna z wodociggiem 1 L=5’0 m
1 [=6,0 m

Obiekt: ROZDZIELCZA SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI | PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
W MIEJSCOWOSCI ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)

Tytut Inwestor:

rysunku: SCHEMAT ZABEZPIECZENIA SKRZYZOWAN
PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU
Z ISTNIEJACYMI KABLAMI ENERGETYCZNYMI NN

Gmina Gorlice
ul. 11 listopada 2
38—-300 Gorlice
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