G-EBOKOSC POSADOWIENIA KANAL. SANIT. A

B!

poziom terenu

A R S T T O A T T A T T O A T At TR R S T T A TR A, S S O T S A S RS

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA
SKRZYZOWAN Z GAZOCIAGAMI S/C
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1

PRZED PRZYSTAPIENEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY W OBECNOSCI PRZEDSTAWICIELA GAZOWNI W GORLICACH
WYKONAC NEZBEDNE SONDY POPRZECZNE CELEM ZLOKALIZOWANIA ISTNEJACE) SIECI GAZOWE .

2 PRZED PRZYSTAPIENEM DO PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM PRZEWIERTU STEROWANEGO NALEZY W POROZUMENU
Z GAZOWNA W GORLICACH USTALIC LOKALIZACIE | G-EBOKOSC POSADOWIENA ISTNEJACE SIECI GAZOWE,
3. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANE) SIECI Z ISTNIEJACYM GAZOCIAGAM W YKONAC UKEADAJAC PRZEWOD KANALIZACYINY
POD RUROCIAGAM GAZOWYM Z ZACHOWANIEM MNIMALNE. ODLEGEOSCI W PIONEE POMEDZY ZEWNE TRZNA SCIANKA
RURY PRZEWODOWEJ LUB RURY OCHRONNEJ NA KANALIZACH A ZEWNETRZNA SCIANKA GAZOCIAGU WYNOSZACES M. 0,20m.
4. W PRZYPADKU POSADOWNIENIA KANALIZACH PONIZEJ SIECI GAZOWE. SREDNIEGO CISNENIA W ODLEG-OSCI PONOWE] WIEKSZE)
NZ 15 m NE JEST KONECZNE ZABEZPIECZENA KANALIZACH RURA OSt.ONOWA,.
5 MEJSCA SKRZYZOWAN PROJEK TOWANEJ SIECI KANALIZACH SANITARNE. Z ISTNIEJACA SIECH GAZOWA PODLEGAJA PROTOKOLARNEMU
ODBIOROW! PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELA ADMNISTRATORA SIECL
6. ROBOTY ZIEMNE W STREFIE KONTROLOWANE) CZYNNE) SIECI GAZOWE] NALEZY WYKONYWAC ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA
WYLACZNIE RECZNIE POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELA GAZOWN! W GORLICACH.
7. PRACE BUDOWALNE PROWADZIC TAK ABY ISTNIEJACE PRZYKRYCIE SIECI GAZOWE) NIE ULEGO ZMNIEJSZENIL.
8 SREDNICA RURY PRZEWODOWEJ | OSt.ONOWE, SPADEK ORAZ G EBOKOSC POSADOWIENA RUROCIAGU WEDEUG SZCZEGOLOW
ZAWARTYCH NA MAPACH ORAZ PROFILACH PODEUZNYCH.
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
Ozn. Wyszczegolnienie
1 Istniejqcy rurociqg gazowy s/c
2 | Rura przewodowa PE100 SDR17 PN10 / PVC-U klasy S
3 Rura ostonowa PE100 SDR17 PN10
4 | Polietylenowa ptoza rurocigqu
5 | Pierscien samouszczelniajqcy
6 | Wypelnienie piankq poliuretanowq

Obiekt: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI | PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
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