PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU

ZABEZPIECZENE WYKOPU
obudowa przestawna
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UWAGE
1 WYKOPY WYKONYWAC ZE ZDJECIEM HUMUSU.
Z GLEBOKOSC WYKOPU ORAZ SREDNICA RURY PRZEWODOWE] WG PROFILI PODEUZNYCH SECI WODOCIAGOWES (P A-B RYS. NR 2 = 16).

3 WYKOPY W REJONACH SKRZYZOWAN Z ISTNEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM NALEZY WYKONYWAC WYt ACZNEE RECZNE
| W OBECNOSCI PRZEDSTAWICIELA ADMNSTRATORA SIEC.

4. ZAMAST OBUDOW PRZESTAWNYCH MOZNA STOSOWAC INNE METODY ZABEZPIECZANA SCIAN WYKOPOW (NP. SZALUNEK,
DESKOWANIE) LUB WYKONAC JE Z ODPOWIEDNIM NACHYLENIEM SKARP.

5 PO ZAKONCZENU ROBOT ZIEMNYCH TEREN DOPROWADZIC DO STANU PEERWOTNEGO.

Obiekt: ROZDZIELCZA SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z URZADZENIAMI NA SIECI | PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
W MIEJSCOWOSCI ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)
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