OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia:
Remont zageszczacza grawitacyjnego osadu wraz z komorg rozdziatu.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw ,,Eyna” w Olsztynie przy
ul. Lesne;.
2. Dane szczegotowe.

Opis ogolny obiektu.

Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego to zbiornik okragly, czgsciowo zaglebiony w gruncie
z zelbetowa plyta denna, zelbetowymi $cianami oraz kopuly z tworzywa sztucznego. Srednica
wewnetrzna zbiornika wynosi 9 m, a wysokosci zelbetowych $cian Hécian = 4,4 m. Sciany
zbiornika o gr. 25 cm wystaja ok. 0,3 m powyzej poziomu terenu. Ptyta denna ma nachylenie ok.
20%. Zbiornik wyposazony jest w mieszadlo zaggszczajace osad (typ MZ/38/39 produkcji
Hydrobudowa 9) i czesci ptywajace, przelew i koryto spustowe czesci ptywajacych.

Komora osadowa (rozdzialu) zbudowana na rurociggach osadowych zageszczaczy osadu
wstepnego. Komora wykonana jako zbiornik zelbetowy o poj. 17,3 m® oraz wymiarach
1,2x3,8x3,8m, podzielony na trzy komory. Na przegrodach pomig¢dzy komorami bocznymi
a komorg $rodkowa zamontowano zastawki stuzace do regulacji nat¢zenia odprowadzania osadu
zageszczonego. Zamontowane s3 zastawki kanalowe plaskie firmy Hydrobudowa 9 B=0,4 m
I wysokos$ci zawieradta Hz = 1,6 m z napgdami Auma SAR 10,1 — F10.

Uwaga: zakres realizacji tego zadania obejmuje remont dwoch komér (sekcji) bocznej
i Srodkowej, wskazanych na zalaczonym rysunku Rys. komora osadowa (rozdziatu)

3. Zakres robot obejmuje:

Wykonanie robot naprawczych zelbetowych powierzchni wewnetrznych zbiornika zaggszczacza osadu
oraz dwoch sekcji komory osadowej (rozdziatu). Prace nalezy wykona¢ $cisle wedtug wytycznych
zawartych w opracowaniu pn. ,, Ocena stanu technicznego betonu na pow. wewngtrznej scian oraz piyty
dennej zageszczacza osadu wstepnego (obiekt nr 9) na oczyszczalni Sciekow fyna w Olsztynie wraz
z zaleceniami naprawczymi i zabezpieczajgcymi”, opracowane] przez Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0.

Ponadto w zakres realizacji zadania wchodzi:

1) demontaz i ponowny montaz istniejacego mieszadta;

2) wymiana koryta spustowego na nowe ze stali nierdzewnej min 1.4404, blacha gr. 5mm;

3) wymiana deflektora na nowy ze stali nierdzewnej min. 1.4404, blacha gr. 5mm;

4) wymiana przelewow pilastych na nowe ze stali nierdzewnej min 1.4404, blacha gr. 5mm;

5) wymian rurociggu odptywowego czesci ptywajacych DN 200 na nowy ze stali min 1.4404;

6) wymiana rurociggu dlugosci 8,00 m z rur PE100 SDR17 PN10 DN 200 na odcinku
od zageszczacza do studni przed stacjg separacji czesci ptywajacych;

7) potaczenie rurociggéw PE/stal;

8) roboty ziemne zwigzane z wymiang rurociagu;

9) wykonanie od zewnatrz izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $ciany zaggSzczacza na
glebokosci do 1,0 m ponizej terenu. lzolacja przeciwwilgociowa z dwoch warstw masy
bitumicznej na zimno, izolacja termiczna z ptyt styropianowych styrodur XPS300 gr. 10 cm;

10) rozbiorka i odtworzenie opaski z kostki betonowej wokot zageszczacza oraz roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem Ww. izolacji;

11) demontaz i ponowny montaz istniejgcych barierek ze stali nierdzewnej na pomoscie roboczym;

12) wykonanie obrobek blacharskich ze stali nierdzewnej min. 1.4404, gr. 0,5 mm na zwienczeniu
sciany zelbetowej zbiornika zageszczacza;

13) montaz istniejacej kopuly hermetyzujacej zbiornika (koputa z materialu TWS) wraz
z wykonaniem wszystkich niezbednych elementow mocujacych i uszczelnien stykow koputy
ze Scianami zbiornika i pomostu roboczego. Istniejaca koputa jest obecnie zdemontowana
I znajduje si¢ W rejonie zageszczacza.



Uwaga: Wszystkie materialy zastosowane do wykonania prac naprawczych powinny by¢
rozwigzaniami systemowymi i powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych, wydanych do
31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach technicznych,
kartach technicznych itp.).

Wymagania 1 wlasciwosci uzytkowe materiatow muszg odpowiadaé zamierzonym zastosowaniom
I przyjetym metodom naprawy. Wymagania stawiane wyrobom definiujg generalnie normy serii
PN-EN 1504, jednakze na rynku funkcjonuje znaczna liczba systemow posiadajacych wazne
aprobaty techniczne (np. IBDiM), wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowe oceny techniczne.

W tym ostatnim przypadku wymagania techniczne oraz zakres zastosowania systemoéw definiujg
aprobaty. Dla wyrobow deklarowanych na zgodno$¢ z normami serii PN-EN 1504 decyzje o
uwzglednieniu w wymaganiach parametrow dodatkowych (dla niektdrych zastosowan) podejmuje
projektant indywidualnie dla kazdej naprawianej konstrukcji, w zalezno$ci od przyczyn uszkodzen,
oddziatywujacych obcigzen i metody naprawy.

4. Calo$¢ robot nalezy realizowac¢ zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang oraz obowigzujacymi w tym
zakresie normami i przepisami oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym opisie.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace niezb¢dne do prawidlowej realizacji
zadania.

5. Wytyczne organizacyjne.

1) Wykonawca musi przewidzie¢c 1 wykonaé zabezpieczenie  zainstalowanych
i funkcjonujacych urzadzen i systemoéw w czasie wykonywania prac budowlano-
instalacyjnych przed uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem.

2) Prace wykonywane be¢da w sasiedztwie obiektow z wyznaczong strefg zagrozenia
wybuchem tj:

- zageszczacz grawitacyjny nr 1 — objety strefg nr 1 w promieniu 3m

- fermenter - obje¢ty strefa nr 1 w promieniu 3 m

- stacja separacji cze$ci ptywajacych 1 tluszczy — objety strefa nr 2 w $rodku catego
pomieszczenia.

W zwiazku z powyzszym nalezy podczas wykonywania prac zastosowa¢ odpowiednie
srodki ochronne 1 zapobiegawcze tworzeniu si¢ atmosfery wybuchowe;.

3) Zobowigzuje si¢ Wykonawce do bezwzglednego utrzymania czystosci w obrebie
wykonywanych prac.

4) Wykonawca jest zobowigzany do biezacego usuwania zdemontowanych elementow
I gruzu z terenu robot — jezeli powstang. Musi roOwniez ujaé w wycenie robot wydobycie
oraz utylizacje¢ szlamu 1 wody gromadzacej si¢ w zbiorniku w trakcie realizacji robot.

5) Odpady powstale w trakcie realizacji zlecenia sg wlasnoscia Wykonawcy, natomiast
materiaty i urzadzenia podlegajace ztomowaniu Wykonawca zobowiazany jest przekazaé
do magazynu Zamawiajacego.

Zaltaczniki:

1) Rys. mieszadlo zageszczajace — rzut i przekroj,

2) Rys. komora osadowa (rozdziatu),

3) Rys. projekt zagospodarowania terenu

4) Ocena stanu technicznego betonu na pow. wewngtrznej $cian oraz plyty dennej
zaggszczacza osadu wstgpnego (obiekt nr 9) na oczyszczalni $ciekow Lyna w Olsztynie
wraz z zaleceniami naprawczymi i zabezpieczajacymi,

5) Dokumentacja fotograficzna.
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