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Kosztorys inwestorski br. budowlana OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

Remont zageszczacza osadu i jednej sekcji komory rozdziatu

Naprawa wewnetrznych powierzchi scian, dna i pomostu zageszczacza osadu i jednej sekcji komory roz-
dziatu
1|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mycie wysokoci$nie- niowe podtoza betonowego wraz |m?2
d.1/0801-08 z usunieciem i utylizacjg szlamu - $ciany, dno, pomost zageszczacza i komory
analogia osadowej
257,03+19,92+18,14 m?2 295,09
RAZEM 295,09
2|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Hydropiaskowanie podtoza betonowego wraz z usu- |m2
d.1/0801-05 nieciem i utylizacg szlamu - $ciany, dno, pomost zageszczacza i komory osa-
analogia dowej
295,09 m?2 295,09
RAZEM 295,09
3|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne na gt. 1 cm, powierzchnie pozio- |m?2
d.1/0803-02 me i pionowe (z usunigciem odpaddéw)
295,09 m?2 295,09
RAZEM 295,09
4/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne - dodatek za kazdy 1 cm gtebo- |m?2
d.1/0803-06 kosci skucia (strefa gazowa $cian i pomostu zageszczacza) wraz z usunieciem
odpadow
Krotnos¢ = 4
54,79 m?2 54,79
RAZEM 54,79
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 staty odkiad z utylizacjg
analogia
295,09%0,01+54,79*0,04 m3 514
RAZEM 514
6|Kalkulacja |Badanie wytrzymato$ci powierzchni betonu na odrywanie metodg pull-off szt
d.1|wlasna
kalk. wlasna
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
7|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wykucie mechaniczne odstonietych, skorodowanych |[m
d.1/0804-08 pretéw zbroje- niowych o $r. powyzej 12 mm na wszystkich powierzchniach
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
8|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o [m
d.1/0805-03 ér. 12-16 mm - recznie
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
9|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie anty- korozyjne stali zbrojeniowej o $r./m
d.1/0807-02 12-16 mm
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
10 Sklejenie i uszczelnienie rys za pomocg iniekcji cisnieniowej zgodnie z punkta- |m
d.1|kalk. wtasna |mi 9.2.4; 9.2.5; 9.2.6 opracowania pn. "Ocena stanu technicznego betonu na
pow. wewnetrznej $cian oraz ptyty dennej zageszczacza osadu wstepnego
(obiekt nr 9) na oczyszczalni $ciekdw Lyna w Olsztynie wraz z zaleceniami na-
prawczymi i zabezpieczajagcymi”
30 m 30,00
RAZEM 30,00
11|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m2
d.1/0210-05 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
analogia chniach: poziomych, pionowych i sufitowych, konstrukcji zelbetowych
295,09 m?2 295,09
RAZEM 295,09
12 Reczna reprofilacja (wypetianie ubytkéw) powierzchni konstrukgji zelbetowych |m2
d.1|kalk. wtasna |zaprawg PCC; wielko$¢ ubytkéw (przyjeto $r. 10 mm) - pow. pionowa, pozioma
(ciany i dno zageszczacza oraz komory rozdziatu w czesci zalewowe;j)
295,09-54,79-22,85 m?2 217,45
RAZEM 217,45
13 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcjizelbetowych |m2
d.1|kalk. wlasna |zaprawg PCC, wieko$¢ ubytkow (przyjeto do 50mm) - powierzchnia pionowa i
sufitowa (strefa gazowa $cian zbiornika i pomostu)
54,79 m?2 54,79
RAZEM 54,79
2 Izolacja powierzchni wewnetrznych
14 Wykonanie zabezpieczenia powierzchni wewnetrznej scian zbiornika i komory |m?2
d.2|kalk. wlasna |rozdziatu oraz powierzchni pomostu roboczego znajdujacego sie wewnatrz
zbiornika (pod koputg) - zgodnie z technologig opisang w pkt. 9.3.1 opracowa-
nia pn. "Ocena stanu technicznego betonu na pow. wewnetrznej $cian oraz
ptyty dennej zageszczacza osadu wstepnego (obiekt nr 9) na oczyszczalni
Sciekow Lyna w Olsztynie wraz z zaleceniami naprawczymi i zabezpieczajacy-
mi"
124,34+30,48+19,92+18,14 m?2 192,88
RAZEM 192,88

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 40825 Uzytkownik: PWiK Olsztyn Sp. z 0.0.




Kosztorys inwestorski br. budowlana OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 Wykonanie zabezpieczenia powierzchni dna zbiornika wraz ze skosami na sty- |m?2
d.2|kalk. wlasna |ku $ciany z ptytg denna- zgodnie z technologig opisang w pkt. 9.3.2 opracowa-
nia pn. "Ocena stanu technicznego betonu na pow. wewnetrznej $cian oraz
ptyty dennej zageszczacza osadu wstepnego (obiekt nr 9) na oczyszczalni
Sciekdw tyna w Olsztynie wraz z zaleceniami naprawczymi i zabezpieczajacy-
mi"
64,00+1,60 m?2 65,60
RAZEM 65,60
16 Wykonanie zabezpieczenia powierzchni gérnej (poziomej) obcigzonej ruchem |m?2
d.2|kalk. wlasna |pieszych betonowej konstrukcji pomostéw roboczych - zgodnie z technologig
opisang w pkt. 9.3.3 opracowania pn. "Ocena stanu technicznego betonu na
pow. wewnetrznej $cian oraz ptyty dennej zageszczacza osadu wstepnego
(obiekt nr 9) na oczyszczalni $ciekdw Lyna w Olsztynie wraz z zaleceniami na-
prawczymi i zabezpieczajagcymi”
13,44 m?2 13,44
RAZEM 13,44
17 Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej konstrukcji pomostéw robo-|m?2
d.2|kalk. wlasna |czych (poza powierzchnig obcigzong ruchem pieszych oraz poza powierzchnig
pod koputg zbiornika - zgodnie z technologig opisang w pkt. 9.3.4 opracowania
pn. "Ocena stanu technicznego betonu na pow. wewnetrznej scian oraz piyty
dennej zageszczacza osadu wstepnego (obiekt nr 9) na oczyszczalni $ciekdw
tyna w Olsztynie wraz z zaleceniami naprawczymi i zabezpieczajgcymi"
(0,49+0,3)*2*9,6 m?2 15,17
RAZEM 15,17
18|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2
d.2|1603-01
295,09-22,85-64,00-1,60-7,35-19,92-18,14 m?2 161,23
RAZEM 161,23
3 Izolacja zewnetrzna scian zageszczacza osadu
19/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej 20x10x6 cm na podsypce cemento- |m2
d.3|/0815-06 wo-piaskowej (opaska wokét zageszczacza) z odzyskiem i oczyszczeniem ma-
analogia teriatu do ponownego wbudowania
15,70 m?2 15,70
RAZEM 15,70
20|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej (opaska wo- |[m
d.3/0813-01 kot zageszczacza) z odzyskiem i oczyszczeniem materiatu do ponownego
analogia wbudowania.
33,91 m 33,91
RAZEM 33,91
21|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3{0317-0201  |gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
analogia nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - odkopanie $cian zageszcza-
czadogt 1,0m
3,14*10,6*1,0 m3 33,28
RAZEM 33,28
22|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Mycie wysokoci$nieniowe podtoza betonowego z po- |m2
d.3(0801-10 witokg bitumiczng
30,14 m?2 30,14
RAZEM 30,14
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
30,14 m?2 30,14
RAZEM 30,14
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
30,14 m?2 30,14
RAZEM 30,14
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych (Styrodur XPS300) |m?2
d.3/0609-10 gr. 10 cm, pionowe na zaprawie bez siatki
analogia
30,14 m?2 30,14
RAZEM 30,14
26|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.3|0207-01 wierzchni
30,14 m?2 30,14
RAZEM 30,14
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |[m3
d.3/0320-0201 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
33,284-3,14 m3 30,14
RAZEM 30,14
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na tukach o promieniu do 10 m - z
0407-06 wykorzystaniem materiatu rozbiérkowego w ilosci 80%
33,91 m 33,91
RAZEM 33,91
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.3|0511-02 mentowo-piaskowej - z wykorzystaniem materiatu z rozbiérki w ilosci 80%
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19,03 m?2 19,03
RAZEM 19,03
30{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.3/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem i utylizacjg urobku sa-
analogia mochodami samowytadowczymi - wywiezienie i utylizacja nadmiaru ziemi
3,014 m3 3,01
RAZEM 3,01
4 Roboty rézne
31|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy gr. 0,5 mm kwasood- |m?2
d.4/0515-02 pornej min. 1.4404 obrobka zwigczenia Sciany zbiornika zageszczacz pod ko-
analogia putg hermetyzujaca
13,58 m?2 13,58
RAZEM 13,58
32 Demontaz i montaz balustrad schodowych i balkonowych - analogia demontaz |kpl.
d.4|kalk. wtasna |i ponowny montaz (po zakonczeniu robét) barierek na pomoscie technicznym
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
33 Montaz istniejgcej koputy hermetyzujacej zbiornika (koputa z materiatu TWS) |m2
d.4|kalk. wtasna |wraz z uszczelnieniem styku elementéw koputy z konstrukcjg zbiornika i po-
mostu
78,5 m?2 78,50
RAZEM 78,50
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