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OŚ Olsztyn_zagęszczacz - Wycena - KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane br. sanitarna 

1.1 Zagęszczacz 
1

d.1.1
KNR 2-05
0207-04
analiza indy-
widualna

Demontaż wraz z montażem nowego zbiornika na materiały sypkie - płaszcze
zbiorników o pojemności ponad 100m3, analogia koryto przelewowe

t

2,3 t 2,300
RAZEM 2,300

2
d.1.1

KNR-W 2-18
0209-08
analogia

Demontaż i montaż  - Mieszadło zatapialne kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1 analiza indy-

widualna

Demontaż wraz z montażem nowego deflektora z blachy stalowej ze stali
00H17N14M2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.1 analiza indy-

widualna

Demontaż wraz z montażem nowych przelewów pilastych z blachy stalowej ze
stali  00H17N14M2

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1.1

KNR 7-09
2105-01

Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawane o śr. 168,3/5 mm. (stal nierdzewna
OH18N9)  Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycz-
nych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 159.0 mm. Gru-
bość ścianki do 8.0 mm  Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie ele-
mentu do 10 kgdnicy zewnętrznej do 159.0 mm. Grubość ścianki do 6.3 mm

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

6
d.1.1

KNR 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
Grubość ścianki do 6.3 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.1

KNR-W 2-18
0109-07
analiza indy-
widualna

Demontaż wraz z montażem nowych rurociągów z rur polietylenowych PE100
SDR17 PN10 o średnicy 200 mm (DN200)

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

8
d.1.1

KNR-W 2-18
0114-04
analiza indy-
widualna

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą
spycharek

m2

6,3 m2 6,300
RAZEM 6,300

10
d.1.1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

12,6 m3 12,600
RAZEM 12,600

11
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

12 m3 12,000
RAZEM 12,000
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