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Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ A
	
Parametry urządzenia
wymagane przez Zamawiającego
	
Parametry urządzenia
oferowane przez Wykonawcę


	
Termocykler – 1 szt. 
(nr indeksu: 142395)

	
1. Powinien być wyposażony w system grzania i chłodzenia bloku w oparciu o moduł Peltiera, wykonany ze srebra pokrytego stopem złota ułatwiającym dekontaminację;
2. Powinien posiadać blok przeznaczony do przeprowadzenia reakcji PCR na 96 próbkach jednocześnie o objętości min. 0.2 ml, na płytce 96 dołkowej, na 8 stanowiskowych paskach bez efektu brzegowego; 
3. Zakres temperatury bloku przynajmniej od 3 do 99° C;
4. Powinien posiadać możliwość przeprowadzania reakcji                    w objętości w zakresie przynajmniej od 5 do 100 µl;
5. Szybkość grzania min. 7.5°C/sec, szybkość chłodzenia min. 5.5 °C/sec;
6. Powinien posiadać pokrywę grzewczą pracującą w zakresie min. do 110°C;
7. Dokładność nastawienia temperatury min. 0.1°C na cykl oraz równomierność rozkładu temperatury w 70°C  min. 0.25°C;  
8. Powinien być wyposażony w element zabezpieczający blok grzejny, minimalizując możliwość zmiażdżenia probówek po zamknięciu pokrywy;
9. Powinien posiadać możliwość wymiany bloku przez użytkownika bez konieczności wsparcia serwisu;
10. Powinien posiadać możliwość kontroli zdalnej urządzenia za pośrednictwem aplikacji kompatybilnej z systemami iOS oraz Android
11. Powinien posiadać możliwość szybkiego aktualizowania oprogramowania oraz przesyłania protokołów wykorzystując nośnik pamięci USB pomiędzy różnych modelami termocyklerów tego samego producenta;
12. Powinien posiadać funkcję zdefiniowania gradientu temperatur umożliwiająca wprowadzenie przez użytkownika temperatur indywidualnie dla sąsiadujących ze sobą kolumn na płytce wielodołkowej w zakresie min. od 5 ° C do 99 ° C dla 12 reagentów jednocześnie; 
13. Powinien posiadać system gradientu termicznego                              o charakterze dynamicznym tj. pozwalający na zapewnienie jednakowych czasów inkubacji dla wszystkich zoptymalizowanych temperatur przez użytkownika;
14. Powinien umożliwiać korzystanie z reagentów oraz plastików od różnych producentów- system otwarty;
15. Powinien posiadać możliwość graficznego programowanie reakcji PCR z poziomu ekranu dotykowego;
16. Powinien posiadać certyfikat CE oraz umożliwia stosowanie                        w laboratoriach działających w oparciu o normy GLP;
17. Urządzenie nie powinno generować hałasu powyżej 45 dB podczas pracy;
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Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ B
	
Parametry urządzenia
wymagane przez Zamawiającego
	
Parametry urządzenia
oferowane przez Wykonawcę


	
Suszarka próżniowa – 1 szt. 
(nr indeksu: 141318)

	1. Powinna posiadać oknoz z 12-milimetrowego podwójnego, hartowanego szkła;
2. Liczba półek: 1;
3. Pojemność komory: 20 l (+/-5%);
4. Powinna posiadać wyświetlacz LED;
5. Moc znamionowa: 450 W(+/-5%);
6. Napięcie znamionowe: 230 V / 50 Hz;
7. Wilgotność robocza: 5-40°C;
8. Zakres temperatury: 50-250°C;
9. Równomierność temperatury: + / - 0,9 °C;
10. Powinna posiadać kontroler temperatury- regulator PID;
11. Maksymalny stopień nieszczelności: 0,01 bar / h;
12. Stopień próżni (podciśnienia): 133 Pa (0,00133 bar)                  (+/-5%);
13. Średnica wewnętrzna węża próżniowego: 16 mm (+/-5%);
14. Maks. zasięg grzania: 6-8°C / min.;
15. Zakres czasu: 1-9999 min.;
16. Maksymalne podciśnienie: 0,098 MPa - 28,93 "Hg;
17. Wskaźnik zakresu próżni: od -0,1 do 0 MPa - od 0 do 29,52 "Hg;
18. Wymiary wnętrza komory: 30 x 30 x 27,5 cm (+/-5%);
19. Zabezpieczenia: automatyczny wyłącznik, system ochrony przed przegrzaniem;
20. Wymiary (DxSxW): 59,00 x 47,00 x 46,00 cm (+/-5%)
21. Wyposażenie
· Klucze płaskie (2 sztuki)
· Bezpieczniki (2 sztuki)
· Wąż próżniowy
	






Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ C
	
Parametry urządzenia
wymagane przez Zamawiającego
	
Parametry urządzenia
oferowane przez Wykonawcę


	
Łaźnia z pojemnikiem szklanym – 1 szt. 
(nr indeksu: 141816)

	1. Temperatura regulowana w zakresie od 10C do 62C (rozdzielczość 0,1);
2. Dokładność stabilizacji temperatur do 0,2C (+/-5%);
3. Urządzenie powinno wyświetlać komunikaty na wyświetlaczu LCD dotyczące:
- odczytu aktualnej temperatury wody;
- odczytu temperatury zadanej;
- zaprogramowanego czasu grzania;
- uszkodzenia czujnika wody (z blokadą grzania);
- niskiego poziom wody (z blokadą grzania);
4. Urządzenie powinno posiadać sygnalizację akustyczną:
- osiągnięcia zadanej temperatury;
-końca zaprogramowanego czasu grzania (z blokadą grzania);
- uszkodzenia czujnika temperatury (z blokadą grzania);
- niskiego poziom wody (z blokadą grzania);
5. Urządzenie powinno sygnalizować podgrzewanie wody – dioda LED;
6. Zakres temperatury przechowywania od +5C do +40C;
7. zakres temperatury otoczenia w czasie pracy od 10C do +40C;
8. Minimalna różnica pomiędzy temperaturą otoczenia,                           a temperaturą zadaną:
- 0C z zewnętrznym schładzaniem;
- 5C bez zewnętrznego schładzania;
9. Maksymalny pobór mocy: 1000W;
10. Średni pobór mocy: 100W;
11. Urządzenie powinno posiadać pojemnik szklany o pojemności 7 litrów o wymiarach: długość- 360x szerokość- 130x wysokość- 150 mm- +/- 5%
	




Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ D
	
Parametry urządzenia
wymagane przez Zamawiającego
	
Parametry urządzenia
oferowane przez Wykonawcę


	Termostat – 1 szt. 
(nr indeksu: 141799)

	1. Zakres temperatury (°C) -20…+40;
2. Stabilność temperatury (°C)+/-0.5;
3. Rozdzielczość 0.1 °C;
4. Wyświetlacz temperatury LED;
5. Kontroler temperatury PID
6. Wydajność chłodzenia (dla etanolu): 7kW w 20°C
                                                             6,4kW w 10°C
                                                             5,1kW w 0°C
                                                             3kW w -10°C
                                                             1,55kW w -20°C
7. Wydajność pompy (l/min): 60;
8. Ciśnienie na pompie (bar) 0.5-6.0;
9. Złącza pompy G 1 1/4";
10. Dodatkowe złącza (oliwki) 1" na podpięcie węży;
11. Typ pompy: immersyjna
12. Pojemność wypełnienia (L) 39…47;
13. Złącza cyfrowe RS232;
14. Chłodzenie kompresora powietrzem, chłodnica umieszczona z przodu jednostki a nie z boku, dzięki czemu termostat może być umieszczony przy ścianach lub pomiędzy innymi urządzeniami
15. Zawór do opróżniania łaźni termostatu umieszczony z przodu
16. Czujnik niskiego poziomu medium z alarmem dźwiękowym i świetlnym
17. Wymiary WxLxH (cm): 78 x 85 x 148 (+/- 5%);
18. Waga: 252 kg (+/-5%);
19. 2 Adaptery  G 3/4" female to M16x1 male;
20. 2 Adaptery G 1 1/4" female to M16x1 male;
21.  1.5 m wąż łączący termostat z naczyniem reakcyjnym, potrójnie izolowany, zakres temperatury -100 do +350 °C – 2 szt.
22. Medium umożliwiające pracę w zakresie -30...+80 °C, 50 litrów
23. Zasilanie: 3x400V/ 50 Hz
	




Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ E
	
Parametry urządzenia
wymagane przez Zamawiającego
	
Parametry urządzenia
oferowane przez Wykonawcę


	
Redestylator – 1 szt. 
(nr indeksu: 141369)

	1. wydajność: 4,5 dm3/h (+/-5%)
2. zużycie wody: 150 dm3/h (+/-5%)
3. zużycie energii: 7,5 kw/h (+/-5%)
4. zasilanie: 3x400 v 5
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