SPRAWA NR: 47/2020/PN/Szkol. i KO

Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
po zmianie 1

Dostawa instrumentów muzycznych oraz akcesoriów do sprzętu muzycznego 
dla potrzeb Orkiestr Wojskowych będących na zaopatrzeniu
 Jednostki Wojskowej Nr 6021.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 139 000 euro zgodnie z postanowieniami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
 (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.).
DANE WYKONAWCY:

Nazwa Firmy: ...........................................................................................................................................
                       ...........................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ..............................................................................................................................
                         .........................................................................................................................................

Województwo: ……………………………………………………………………………………...…………….

Telefon/e-mail: .........................................................................................................................................

NIP: ..........................................................................................................................................................

REGON:....................................................................................................................................................
KRS/WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

( KRS https://ems.ms.gov.pl, numer: ……………………………….…

( CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl, numer: ……………………………

( inne
 ……………………………numer: ………………………………

osoba do kontaktu
: .................................................................................................................................
osoba do kontaktu
: .................................................................................................................................
tel./e – mail. służbowy: .............................................................................................................................
Wykonawca jest
: 

· mikroprzedsiębiorstwem,
· małym przedsiębiorstwem,
· średnim przedsiębiorstwem.
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów muzycznych oraz akcesoriów do sprzętu muzycznego dla potrzeb Orkiestr Wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia składam(y) ofertę zgodnie z załącznikiem/załącznikami nr ………
 do Formularza ofertowego. 
Uwaga! Należy załączyć właściwy załącznik Specyfikacji asortymentowo – cenowej.
PONADTO OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

1) spełniam(y) wszystkie wymagania wymienione w SIWZ związane z realizacją przedmiotu zamówienia stawiane WYKONAWCY;

2) jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia składania ofert; 

3) zapoznałem(liśmy) się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag w tym warunki płatności;
4) w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania umowy z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych, w terminie i miejscu określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO;

5) sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki /konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący /wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę/: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

6) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przyszłego świadczenia umownego;
7)  zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonanie nw. części oferowanego przez nas zamówienia:
Dane Podwykonawcy
:
 
……………….....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..

/należy podać część (zakres) zamówienia (% lub wartościowy zakres), których wykonanie
 zostanie im powierzone/ 

Uwaga! Nie wypełnienie powyższych pól będzie równoznaczne z samodzielnym wykonaniem zamówienia przez wykonawcę (bez udziału podwykonawców).

8) wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
9) za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na stronach o nr .............................. niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 kk).

….................................,dnia .…...................                                                     …..................................................................................  

miejscowość i data                                                                  wymagany  kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
lub upoważnionego przedstawiciela
*niepotrzebne skreślić     
Załącznik nr 1.1. do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

/część I zamówienia/ 

Dostawa instrumentów muzycznych dla potrzeb Orkiestr Wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021.
Instrumenty dęte – mieszane.
	Lp.
	WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO
	OFEROWANE przez WYKONAWCĘ

	
	NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY

oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych


	JM.
	Ilości 

wg jednostki miary
	Nazwa przedmiotu
	Nazwa producenta/dystrybutor*
	Oznaczenie
	Cena jednostkowa netto

(za jednostkę miary)
	Wartość

netto zamówienia
	Wartość

brutto zamówienia

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9 (4x8)
	10.

	1. 
	Trąbka „B”
Trąbka „B” klasy profesjonalnej, Strój B; Menzura:11.7mm (0.461”) ; Dźwięcznik:135 mm (5.315”), jednoczęściowy, wykonany ręcznie, materiał: Yellow Brass Copper; ; Rewersyjna rurka ustnikowa;Wykończenie korpusu: Pallad; Czara: bez wykończenia, surowa. Trąbka „B” o parametrach nie gorszych niż: VanLaar B3.
W komplecie:
- Ustnik; 
- Futerał.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Trąbka „B”
Trąbka „B” klasy profesjonalnej, Strój B;  Materiał: stop mosiądzu;  Czara wykonana z jednego kawałka blachy;  Nielutowany dźwięcznik czary;  Roztrąb 123mm;  Rewersyjna rurka ustnikowa; Menzura ML – 11,65mm;  Roztrąb wykonany z mosiądzu; . Wykończenie: posrebrzana;  Dźwięk skupiony, głęboki. Trąbka „B no parametrach nie gorszych niż: Yamaha Xeno.
W komplecie:
- Ustnik; 
- Futerał.
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Tuba "F"
Tuba klasy profesjonalnej; Strój F; Rozmiar 4/4; 4 obrotowe wentyle; Materiał: stop mosiądzu; Czara wykonana z jednego kawałka blachy; Roztrąb: 380mm; Rewersyjna rurka ustnikowa; Menzura: 18,2mm; Roztrąb wykonany z mosiądzu;  Wykończenie: złota;  Waga: maks. 7200 g; . Dźwięk skupiony, głęboki. Tuba "F" o parametrach nie gorszych niż: Cerveny.
W komplecie:
- Ustnik; 
- Futerał. 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Róg waltornia F/B
Waltornia podwójna F/B pełnorozdzielna klasy profesjonalnej; Konstrukcja sekcji kwartwentyla oparta na stylu Kruspe;  Materiał korpusu i czary – złoty mosiądz (gold brass); Czara wykonana z jednego płatu blachy, młotkowana i łączona na lut twardy;  Odkręcana czara; Czara o średnicy 310mm;  Menzura dźwięcznika;  Menzura instrumentu: 11,9mm; Długa  rurka ustnikowa;  Klapa wodna w rurce ustnikowej; Kwartwentyl z możliwością odwrócenia pozycji dźwigni; Dwa sprzęgła kulkowe dla każdej dźwigni;  Cztery wentyle obrotowe;  Bębenki wentyli z kanałem samosmarującym; Lakierowana lakierem bezbarwnym; Precyzyjna intonacja. Róg waltornia F/B o parametrach nie gorszych niż: Gebr. Alexander 103GAL HB.
W komplecie:
- Ustnik;
- Futerał.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Puzon suwakowy z kwartwentylem  
Puzon klasy profesjonalnej; materiał mosiądz; średnica roztrąbu 13,9 mm; strój Bb/F; rezonator 216 mm.; instrument: z mostkiem harmonicznym. Puzon suwakowy z kwartwentylem o parametrach nie gorszych niż: Edwards T-396 AR „Alessi”.
W komplecie:
- Ustnik;
- Futerał.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	


Puzon basowy„B/F/Ges/D” 

Puzon basowy klasy profesjonalnej; Strój B/F/Ges/D; Korpus złoty mosiądz; Menzura koniczna ok. 15.5 -16 mm/0.61” – 0.63” i menzura koniczna 16 – 16.5/ 0.63”- 0.65”; Czara z czerwonego mosiądzu 250mm/9.84”; Zewnętrzne i wewnętrzne elementy suwaka ze srebra niklowego; Podpórka pod kciuk; Trzy wymienne rurki ustnikowe – srebro niklowe, mosiądz, złoty mosiądz; Wykończenie: lakierowany;  Perfekcyjna intonacja. Puzon basowy„B/F/Ges/D” o parametrach nie gorszych niż: B&S Sarastro model MS27K-L.


W komplecie:


- Ustnik;

	- Futerał.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Trąbka „B”
Trąbka klasy profesjonalnej;  Strój B;  Materiał: stop mosiądzu;  Czara nowego kształtu; Roztrąb jednoczęściowy ręcznie młotkowany z żółtego mosiądzu 123 mm; Lekka sekcja wentyli; Menzura ML 11.65mm (0.459”); Tłoki monelowe; Wykończenie: posrebrzana; Dźwięk skupiony, głęboki. Trąbka „B” o parametrach nie gorszych niż: Yamaha seria Xeno model YTR – 8335S.
W komplecie:
- Ustnik; 
- Futerał. 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Trąbka „B”
Trąbka klasy profesjonalnej;. Strój B;. Materiał: stop mosiądzu;. Korpus Lightweight; Roztrąb wykonany z mosiądzu: Ø 4 13/16" = 122,24 mm; Rozmiar ML .459'' = 11,66 mm; Forma roztrąbu 37; Rurka ustnika 25-O; Wentyle monelowe; Pierścień pod kciuk; Wykończenie: instrument posrebrzany. Trąbka „B” o parametrach nie gorszych niż: V.  STRADIVARIUS,   model LT 180S - 37 ML. 
W komplecie:
- Ustnik;
- Twardy futerał. 
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Róg - Waltornia „F/B”
Róg - Waltornia klasy profesjonalnej; Strój F/B; Korpus i czara z złotego mosiądzu. Konstrukcja pełnorozdzielna;  Czara odkręcana, kształtowana ręcznie 310 mm (12.204");  Menzura: 11,90 mm (0.468”);  Sekcja wentyli i rurki krąglików wykonane ze srebra niklowego;  Mechanika typu 3B z popychaczami i sprzęgłem kulkowym; Rurka ustnikowa wykonana ze złotego mosiądzu; Rurka ustnikowa z systemem tulei dopasowujących trzon ustnika (7 szt.); Instrument wyposażony we flipper regulowany w 3 płaszczyznach; Wykończenie: instrument lakierowany; Budowa w stylu Kruspe z małym wentylem przełączającym; Róg - Waltornia „F/B” o parametrach nie gorszych niż: HANS HOYER, model K10GA-L. 
W komplecie:
- Ustnik;
- Futerał typu gig-bag. 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Sakshorn tenorowy „B”
Sakshorn tenorowy klasy profesjonalnej;  Strój B; Korpus i czara ze złotego mosiądzu; Czara: 250 mm (9.843”); Menzura: 14 mm (0.551”); Trzy wentyle obrotowe; System połączeń 3B; Grawerowane nakrętki dolne wentyli; Wykończenie: Instrument lakierowany; Sakshorn tenorowy „B” o parametrach nie gorszych niż: B&S model, 3032/2-L.
W komplecie:
- Ustnik;
- Twardy futerał. 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	


Puzon basowy „C”

Puzon basowy klasy profesjonalnej;  Strój C; Czara ręcznie kuta, dwuczęściowa wykonana ze złotego mosiądzu; Rozmiar czary 9,5”; Menzura: 0.562 - 0.578”; Suwak B62-78 z mosiądzu, kolanko nowe srebro; Wentyle F/Gb z axial Flow; Krąglik strojeniowy BYB-” z mosiądzu; Trzy wymienne rurki ustnikowe w komplecie; Wykończenie: instrument lakierowany; Puzon basowy „C” o parametrach nie gorszych niż: S.E. SHIRES,  model TBLS - Brian Hecht „Lone Star” Artist Model.

W komplecie:

- Ustnik;

	- Twardy futerał
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Tuba „B”
Tuba klasy profesjonalnej; Strój B; Instrument z żółtego mosiądzu, lakierowany; Rurka ustnikowa ze złotego mosiądzu; Rozmiar : 1 /2  (pół rozmiaru); 4(cztery) wentyle obrotowe, 4-ty ( czwarty) wentyl 19,5; Menzura 18.mm; Czara 44cm; Wysokość 91 cm; Oczko na pasy do noszenia na pasach; Tuba „B” o parametrach nie gorszych niż: Meinl – weston/melton 2011RA- L model Heritage Howard Johnson Gravity;
W zestawie:
- Akcesoria do konserwacji i czyszczenia instrumentu;
-  Ustnik;
- Twardy futerał. 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Puzon suwakowy z kwartwentylem 
Puzon klasy profesjonalnej; strój B/F; Menzura L 13,89mm; Konstrukcja typu „open wrap”; Kolor typu „gold brass”; Czara: 70% miedzi, 30 % Cynku o nielutowanych krawędziach dzwięcznika; Krąglik strojeniowy główny , wykonany z różowego mosiądzu o jednym łuku; Mosiężny krąglik strojeniowy kwartwentyla; Rurka Ustnikowa srebrna typu Alessi signature; Suwak zewnętrzny wykonany z różowego mosiądzu; Jeden kwartwentyl obrotowy typu – Rotax; Lakierowany lakierem bezbarwnym; Puzon suwakowy z kwartwentylem o parametrach nie gorszych niż: Edwards T-396A Tenor Trombone;
 W zestawie:
- Akcesoria do czyszczenia i konserwacji instrumentu;
- Ustnik;
- Dwa futerały (jeden komplecie usztywniony miękki, lekki i kompaktowy z tkaniny nylonowej regulowane wnętrze i szelki, na zewnątrz kieszeń na akcesoria, kolor czarny),( drugi z włókna szklanego typu JP- Pro) 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Puzon suwakowy z kwartwentylem 
Puzon klasy profesjonalnej; Konstrukcja typu „open wrap”; Kolor typu „gold brass”; Menzura: 0,547” =13,89mm; 1 kwartwentyl typu standardowego; Kształt rurek wentyla: otwarty; Czara głosowa 8 1 /2 ”=216mm wykonana z różowego mosiądzu; Suwak zewnętrzny wykonany z różowego mosiądzy- lakierowany; Rurki wewnętrzne suwaka wykonane ze srebra niklowanego; Puzon suwakowy z kwartwentylem o parametrach nie gorszych niż: C. G. Conn 88HO.
W zestawie:
- Akcesoriami do czyszczenia i konserwacji instrumentu;
- Ustnik o parametrach nie gorszych niż: Conn 5G o menzurze instrumentu;
- Futerał miękki – usztywniany. 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	


Puzon suwakowy tenorowy B/F 

Puzon klasy profesjonalnej; strój B/F; Instrument z żółtego mosiądzu, lakierowany; Wentyl Thayer "Axial Flow Valve" stożkowy; Wykończenie puzonu - posrebrzane do "Silver Plate"; Menzura 13,89mm; Czara 8,5" - typ "Yellow Brass"; Suwak - typ "T-STDN"; Krąglik strojeniowy - typ "Single radius" Yellow Brass; W zestawie 3 rurki ustnikowe "Leadpipes"; Instrument o parametrach nie gorszych niż:i Edwards model T350E.

W zestawie:

- 3 rurki ustnikowe "Leadpipes"; 

- Ustnik;

	- Twardy futerał. 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Puzon suwakowy tenorowy B/F 
Puzon klasy profesjonalnej; strój B/F; Instrument z żółtego mosiądzu, lakierowany; Wentyl Thayer "Axial Flow Valve" stożkowy; Opatentowany mostek harmoniczny zamontowany na stałe w korpusie - tzw. "Harmonic Bridge"; Menzura 13,89mm; Czara 8,5" - typ "Rose Brass"; Suwak - typ "T-STDN"; Krąglik strojeniowy - typ "Single radius" Rose Brass;  Instrument o parametrach nie gorszch niż: Edwards model T350HB.
W zestawie:
- 3 rurki ustnikowe "Leadpipes;
-  Ustnik;
- Twardy futerał; 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Puzon suwakowy z kwartwentylem 
Puzon klasy profesjonalnej; strój B/F; Materiał: stop mosiądzu; Menzura suwaka – 13,90 mm; Menzura kwartwentyla – 14,20 mm; Roztrąb wykonany z mosiądzu; Czara o średnicy - 220 mm; Wykończenie czary: złoty lakier; Wykończenie suwaka: srebro niklowane; Kwartwentyl obrotowy typu „x”; 5.2. Dźwięk skupiony, głęboki. Instrument o parametrach nie gorszych niż: Schagerl Kissbone X; 3.4. 
W zestawie:
- Akcesoria do pielęgnacji i konserwacji;
- Ustnik;
- Twardy futerał.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Trąbka „B”
Trąbka klasy profesjonalnej, Strój B; Materiał: stop mosiądzu;  Czara wykonana z jednego kawałka blachy; Roztrąb o średnicy 123 mm; Menzura ML – 11,65 mm; Roztrąb wykonany z mosiądzu; Wykończenie: posrebrzana; Dźwięk skupiony, głęboki. Instrument o parametrach nie gorszych niż:– Yamaha YTR  9335 NYS; 
W zestawie:
- Akcesoria do pielęgnacji i konserwacji;
- Ustnik;
- Twardy futerał 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Róg - Waltornia „F/B”
Róg - Waltornia klasy profesjonalnej;  Strój F/B;System Kruspe pełny rozdzielny; Klasyczna mechanika oparta na popychaczach ze sprzęgłem kulkowym; Materiał czary i korpusu: yellow brass (żółty mosiądz); Rurka ustnikowa: gold brass (złoty mosiądz); Czara odkręcana o średnicy 308mm i menzurze medium; Cztery wentyle obrotowe z trzpieniami obrotowymi zaworów wykonanych z mosiądzu; Gniazda zaworów wentyli wykonane ze srebra niklowego; Krągliki strojnikowe główne i wentyli częściowo wykonane ze srebra niklowego; Kranik wodny na rurce ustnikowej; Hak na palec regulowany za pomocą dwóch śrub imbusowych; Grawerowane nakrętki wentyli; Lakierowana lakierem bezbarwnym . Instrument o parametrach nie gorszych niż: – PAXMAN Diploma full double horn

W komplecie
- Ustnik;
- Futerał typu gig-bag.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	


Puzon suwakowy z kwartwentylem 

Instrument klasy mistrzowskiej; Strój „B/F”; Menzura: 547’ (13,89 mm); Czara głosowa 8,5 cala wykonana z żółtego mosiądzu, stop miedzi; Krąglik do strojenia wykonany z czerwonego mosiądzu o pojedynczym promieniu zagięcia;Kwartwentyl – z mostkiem harmonicznym; Suwak z zaokrąglonym końcem typu „single bore” o menzurze 547’(13,89 mm); Wykończenie: lakier bezbarwny.

W komplecie:

- Trzy wymienne rurki ustnikowe;

- Zestaw do konserwacji instrumentu;

- Ustnik;

	- Twardy futerał.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Trąbka „B”
Trąbka klasy profesjonalnej, Strój B; Materiał: mosiądz posrebrzany; Menzura: 11,66 mm; Roztrąb: 122,24 mm – jednoczęściowy, ręcznie kuty z płaską krawędzią czary;  Wentyle monelowe; Przedłużony drążek głębokiego F na 3 wentylu; Wykończenie: lakier bezbarwny; Dwa komplety prowadzeń wentyli (plastik oraz metal). Instrument o parametrach nie gorszych niż: – Vincent Bach Artisan AB190S
W komplecie:
Zestaw do konserwacji instrumentu;
- Ustnik;
- Twardy futerał.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Róg Waltornia „F/B”
Róg - Waltornia klasy profesjonalnej; Strój F/B; Materiał: korpus i czara - żółty mosiądz; Menzura instrumentu: 11,9 mm; Menzura dźwięcznika: „M” - szerokość ø 85 mm przy odległości 100 mm od brzegu czary; Czara waltorni o średnicy 310 mm; Instrument wyposażony w kwartwentyl duży (z możliwością szybkiego odwrócenia pozycji dźwigni);  Instrument wyposażony w długą rurkę ustnikową wykonaną ze złotego mosiądzu odpornego na korozję z zamontowaną klapą wodną; Wentyle obrotowe – 4 szt; Bębenki wentyli instrumentu z kanałem samosmarującym; Odkręcana czara głosowa; Zamontowany flipper (podpórka pod dłoń); Wykończenie: lakier bezbarwny; Instrument o parametrach nie gorszych niż: – Gebr. Alexander 103MAFL; 
W komplecie:
- Skórka ochronna ze skóry naturalnej do trzymania waltorni zapinana na rzep;
- Zestaw do konserwacji instrumentu ;
- Ustnik;
- Futerał typu gig-bag
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Flugelhorn
Flugelhorn klasy profesjonalnej, Strój B; Materiał: Red Brass; Czara wykonana z jednego kawałka blachy; Nielutowany dźwięcznik czary; Menzura 4,4 ” – 11,00 mm; Czara 170 mm; Wykończenie: lakier bezbarwny, szczotkowany; Budowa typu: „Flugelhorn”; Dźwięk skupiony, głęboki. Instrument vo parametrach nie gorszych niż: Flugelhorn Adams F3.
W komplecie
- Ustnik;
- Futerał
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Trąbka „B”
Trąbka klasy profesjonalnej, Strój B;Rewersyjna rurka ustnikowa;  Materiał: stop mosiądzu; Czara wykonana z jednego kawałka blachy; Nielutowany dźwięcznik czary; Roztrąb:5” -127 mm; Menzura :ML 460”-11,68 mm; Wykończenie: posrebrzana; Dźwięk skupiony, głęboki, Instrument o parametrach nie gorszych niż:- Schilke B1. W zestawie:
- Ustnik;
- Twardy futerał
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	


Róg - Waltornia „F/B”

Róg - Waltornia klasy profesjonalnej; Strój F/B; Waltornia dyszkantowa;  Strój F/B (A+); Materiał: złoty mosiądz; Czara nierozkręcana wykonana z jednego kawałka blachy; Roztrąb :MS; Menzura 0.427” – 12 mm; Roztrąb wykonany z mosiądzu; Wirniki wentyli : stałe; Osłona wentyli: srebro niklowe; Mechanizm wentyli: mechaniczny; 5 wentyli obrotowych; Nielakierowana; Dźwięk skupiony. Instrument o parametrach nie gorszych niż: – Yamaha YHR881G

W komplecie:

- Ustnik 30C4;

	- Twardy futerał
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Trąbka „C”
Trąbka klasy profesjonalnej, Strój C; Materiał: stop mosiądzu; 3 tłoki; Czara # 27  Ref. 5229(Cobre); Roztrąb wykonany z miedzi; Menzura L; Rurka ustnikowa # 1; Wykończenie: posrebrzana; Dźwięk skupiony, głęboki. Instrument o parametrach nie gorszych niż: Schilke Titan C;

W komplecie
- Ustnik;
- Twardy futerał
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Trąbka „D/Es 
Trąbka klasy profesjonalnej; Strój D/Es; 3 tłoki; Materiał: stop mosiądzu; Czara # 20 Ref. 5521 (Cobre); Roztrąb wykonany z miedzi; Menzura M; Rurka ustnikowa strój D-# 21; strój Es - # 20; Wykończenie: posrebrzana; Dźwięk skupiony, głęboki. Instrument o parametrach nie gorszych niż:- Schilke Titan  D/Es;
W zestawie:
- Komplet krąglików do stroju D/Es;
- Ustnik;
- Twardy futerał.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Trąbka „B”
Trąbka klasy profesjonalnej, Strój B; Materiał: stop mosiądzu; Czara wykonana z jednego kawałka blachy; Regulowany ogranicznik trzeciego krąglika; Roztrąb wzmocniony rantem z drutem stalowym; Menzura ML:Q 11,66. mm; Roztrąb wykonany z mosiądzu; Czara o profilu #43; Wykończenie: posrebrzana; Dźwięk skupiony, głęboki Instrument o parametrach nie gorszych niż: V.Bach B 190s- 37 stradivarius ‘’Anniversary’’
W komplecie;
 - Ustnik;
- Twardy futerał.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Tuba „B”
Tuba klasy profesjonalnej; Strój B; Materiał: żółty mosiądzu; Lakierowana; Rurka ustnikowa za złotego mosiądzu; Rozmiar 1/2; 4 wentyle obrotowe; Menzura 18 mm; 4-ty wentyl 19.5 mm; Czara 44 cm; Wykończenie: posrebrzana; Wysokość 91 cm; Dźwięk skupiony, głęboki. Instrument o parametrach nie gorszych niż: MEINL- WESTON/MELTON Tuba 2011RA.
W zestawie:
- Ustnik;
- Twardy futerał.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Trąbka „B”
Trąbka klasy profesjonalnej, Strój Bb; posrebrzana; roztrąb żółty mosiądz : 125-128 mm, posiada wykończenie „french bead” (tzw. francuska łezka); menzura, min/max: 10-12 mm; cofnięta rurka ustnikowa-reverse tuning slide. Instrument o parametrach nie gorszych niż: Yamaha YTR8310ZS (New Bobby Shew).
W zestawie:
- Ustnik o parametrach nie gorszych niż: SHEW-JAZ Signature Model;
- Twardy futerał.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	


Puzon klasy profesjonalnej; strój B/F (440Hz/442Hz); Menzura 13,89; Wentyl obrotowy typu rotax; Nielutowane krawędzie dźwięcznika; Krąglik strojeniowy główny o jednym łuku; Mosiądzowe wykonanie krąglików oraz suwaka; rurka ustnikowa bez możliwości wymiany; lakierowany lakierem bezbarwnym. Instrument o parametrach nie gorszych niż: Eswards T-396A.

W komplecie:

- Zestaw do konserwacji instrumentu ;

- Ustnik;

	 Futerał twardy
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	


Wartość oferty netto słownie: ………..………………………………………………………………………………………………….………………………………… .…/100gr.
Wartość oferty brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… …./100gr.
	Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta/dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie - kodu produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne - pozwalające na osiągnięcie przez zamawiającego wymaganego efektu). Brak wskazania wymaganych informacji lub brak możliwości zidentyfikowania jednoznacznie zaoferowanego przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.



	


Oferuję(my):

.

 Termin realizacji dostawy: ………… dni
 kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
…..........................................,dnia .…...................                                 



                     ….............................................................................................  

miejscowość i data        




                        wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
                                                                                           lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 1.2. do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

/część II zamówienia/ 

Dostawa instrumentów muzycznych dla potrzeb Orkiestr Wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021.
Instrumenty perkusyjne
	Lp.
	WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO
	OFEROWANE przez WYKONAWCĘ

	
	NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY

oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych


	JM.
	Ilości 

wg jednostki miary
	Nazwa przedmiotu
	Nazwa producenta/dystrybutor*
	Oznaczenie
	Cena jednostkowa netto

(za jednostkę miary)
	Wartość

netto zamówienia
	Wartość

brutto zamówienia

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9 (4x8)
	10.

	1. 
	Wibrafon 
Wibrafon klasy profesjonalnej; Strój A (442Hz); Skala: 3 oktawy, f-f3; Szerokość: 143 cm; Wysokość: 86-94 cm; Głębokość: 82 cm; Waga: 58-62 kg; Grubość sztabek: 13 mm; Szerokość sztabek: 39-57 mm; Wykończenie sztabek: materiał Gold mirror, wykonane z aluminium; Łatwa w demontażu rama; Motor: z kontrolerem pamięci pauzy (25-150 rpm). Instrument o parametrach nie gorszych niż: Yamaha YV 3710.
W zestawie:
- Pokrowiec
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ksylofon 
Ksylofon klasy profesjonalnej; Skala 3,5 oktawy, f1-c5; Długość 140 cm; Szerokość 64 cm; Wysokość 81-96 cm; Waga 30,8 kg; Sztabki wykonane z materiału grillodur (fiberglass – włókno szklane); Podniesione słupki półtonowe; Możliwość strojenia w zakresie 440-446Hz; Rama z rezonatorami wykonana w aluminium, składana na czas transportu; Kółka transportowe z możliwością blokady; Dźwięk skupiony, głęboki. Instrument o parametrach nie gorszych niż: Studio 49 model RXP/G 3050/V.
 W zestawie:
- Pokrowiec 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Wibrafon 
Wibrafon klasy profesjonalnej; Strój A-442Hz; Zakres stroju: 3 oktawy, (f-f3); Wysokość: regulowana w zakresie 81-89 cm; Długość: 143 cm; Szerokość: 82 cm; Waga: ok.52 kg; Płytki: grubość 13 mm, szerokość 39-57 mm; Płytki: stop aluminium kryty złotym akrylem; Rezonatory: klasyczne, okrągłe ze stopu aluminium krytego złotym akrylem; Silnik: z kontrolerem pauzy, zakres 25-150 rpm; Rama: z możliwością regulacji wysokości, posiada podwójne, równoległe poprzeczki; czyste brzmienie. Instrument io parametrach nie gorszych niż: Yamaha YV-2700G.
W zestawie:
- Pokrowiec
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Wibrafon 
Wibrafon klasy profesjonalnej; Strój: A=442Hz; Skala: 3 oktawy (od F3 do F6); Długość marimby: 156 cm; Sztabki instrumentu wykonane z aluminium w kolorze złotym; Regulacja wysokości w zakresie około 81-101 cm; Rama typu Traveler; Silnik z regulacją szybkości do uzyskania właściwego brzmienia instrumentu. Instrument o parametrach nie gorszych niż: Adams Wibrafon Concert 2VBC2ALWT300.
W komplecie
- Pokrowiec 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Kocioł 
Kocioł rozmiar: 26 cali; korpus z miedzi młotkowanej; pedał zbalansowany; regulacja wysokości kotła w zakresie: 78 – 92 cm; precyzyjny, ręczny  mechanizm strojenia zlokalizowany po stronie muzyka, zapewniający wygodę i płynność pracy (zakres strojenia ponad 1oktawę);naciągi ze skóry cielęcej; duże podwójne kółka transportowe mocowane na trójnogu (obrotowy wózek); wyjmowany stelaż ułatwiający przenoszenie instrumentu. Instrument o parametrach nie gorszych niż: Adams Revolution, model: PARFKG 26
W komplecie
- Miękki pokrowiec 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	


Kocioł 

Kocioł rozmiar: 29 cali; korpus z miedzi młotkowanej; pedał zbalansowany; regulacja wysokości kotła w zakresie: 78 – 92 cm; precyzyjny, ręczny mechanizm strojenia zlokalizowany po stronie muzyka, zapewniający wygodę i płynność pracy (zakres strojenia ponad 1oktawę); naciągi ze skóry cielęcej; duże podwójne kółka transportowe mocowane na trójnogu (obrotowy wózek); wyjmowany stelaż ułatwiający przenoszenie instrumentu. Instrument o parametrach nie gorszych niż: Adams Revolution, model: PARFKG 29.

W komplecie:

	- Miękki pokrowiec
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	


Wartość oferty netto słownie: ………..…………………………………………………………………………………………………….………………………………… .…/100gr.
Wartość oferty brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… …./100gr.
	Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta/dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie - kodu produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne - pozwalające na osiągnięcie przez zamawiającego wymaganego efektu). Brak wskazania wymaganych informacji lub brak możliwości zidentyfikowania jednoznacznie zaoferowanego przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.



	


Oferuję(my):

.

 Termin realizacji dostawy: ………… dni
 kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
…..........................................,dnia .…...................                                 



                    ….............................................................................................  

miejscowość i data        




                      wymagany  kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
                                                                                           lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 1.3. do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

/część III zamówienia/ 

Dostawa instrumentów muzycznych dla potrzeb Orkiestr Wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021.
Instrumenty drewniane.
	Lp.
	WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO
	OFEROWANE przez WYKONAWCĘ

	
	NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY

oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych


	JM.
	Ilości 

wg jednostki miary
	Nazwa przedmiotu
	Nazwa producenta/dystrybutor*
	Oznaczenie
	Cena jednostkowa netto

(za jednostkę miary)
	Wartość

netto zamówienia
	Wartość

brutto zamówienia

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9 (4x8)
	10.

	1. 
	Saksofon sopranowy „B”
Saksofon sopranowy klasy profesjonalnej; klapa wysokiego fis; frontowe f; strój „B”; korpus mosiężny; wykończenie – złoty lakier; dźwięk skupiony, głęboki, Saksofon sopranowy „B” o parametrach nie gorszych niż – Yamaha YSS-82 Z; 
W komplecie 
Ustnik; 
Futerał; 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Saksofon altowy "Es"
Saksofon altowy "Es" klasy profesjonalnej; Korpus i fajka wykonane z mosiądzu; Lakier „Antiqued”; Sprężynki wykonane z nierdzewnej stali (Blue steel); Dodatkowa klapa z wysokim F#; Metalowa podpórka pod kciuk, regulowana we wszystkich kierunkach; Skórzane poduszki z plastikowymi rezonatorami; Kolor: patynowany Saksofon altowy "Es" o parametrach nie gorszych niż Henri Selmer Paris Reference 54 Alto Sax;
W komplecie:
- Ustnik;
- Ligatura; 
- Osłona ligatury; 
- Akcesoria do pielęgnacji i konserwacji; 
- Twardy futerał (Reference)
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Flet duży 
Flet poprzeczny klasy średniej;  Zamknięte klapy ze srebra niklowego; . Wysunięte G (offset);. Mechanika E;  Korpus ciągniony i walcowany; . Posrebrzany ze srebrną płytką ustnikową;. Korpus, główka i stopka z pełnego srebra;  Flet o parametrach nie gorszych niż – Yamaha YFL 412;
W komplecie:
Futerał;
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Klarnet basowy „B”
Klarnet klasy profesjonalnej; Strój B;  Korpus grenadilla (Dalbergia Melanoxylon); Czara miedziana, posrebrzana;  Czopy korpusów wzmocnione metalowymi obręczami; Otwór rezonansowy czary głosowej;  Dźwignia Eb/Ab;  Skala do niskiego C;  Posrebrzane klapy;  Stalowe sprężyny;  Poduszki: skórzane i korkowe ; Wersja ”Green line”;  Dźwięk skupiony, głęboki. Klarnet basowy „B” o parametrach nie gorszych niż: Buffet Crampon Green Line (skala do niskiego C);
W komplecie:
- Ustnik; 
- Futerał.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Tuba B 
Tuba  klasy profesjonalnej; Strój B; Korpus i czara wykonana z mosiądzu; Rozmiar 3/4;  Wysokość 91 cm;  Rozmiar czary: 44 cm; Lakier bezbarwny;  Posiada trwale zamocowany uchwyt do lirki marszowej; 4 zawory obrotowe; Posiada trwale zamocowane oczka na pasy do noszenia w marszu; Dźwięk skupiony, głęboki. Tuba B o parametrach nie gorszych: Melton 2011 RA-L Bb,
W komplecie:
- Futerał twardy dedykowany (hard case);
-  Ustnik; 
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	


Saksofon tenorowy „B" 

Saksofon tenorowy klasy profesjonalnej;  Strój B; Korpus i fajka wykonane z brązu; Klapy mosiężne; Klapa wysokiego Fis; Dźwignie C#/Bb oraz H/C#; Poduszki skórzane z metalowymi rezonatorami; Sprężynki z niebieskiej stali hartowanej; Ręczne grawerowany roztrąb; Wykończenie zewnętrzne: złoty lakier. Saksofon tenorowy „B" o parametrach nie gorszych niż YANAGISAWA, model T-WO20 Elite,

W komplecie:

- Ustnik; 

	- Twardy futerał
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Saksofon altowy „Es"
Saksofon altowy klasy profesjonalnej; Strój Es; skala- Niskie Bb do wysokiego F#; Korpus- brązowy; Łuk- brąz; Dzwon-  brąz; Korpus- mosiądz; Klucze- mosiądz; Lakierowany; Szyja- brąz; Typ szyi- zdejmowana; Teflonowe wkładki w mechanizmie klapy oktawowej; Zaokrąglona klapa oktawowa; Rozbudowana mechanika;  Regulowana podpórka; Wodoodporne poduszki. Saksofon altowy „Es" o parametrach nie gorszych niż: Ynagisawa AWO20; 
W komplecie:
- Ustnik ebonitowy z ligaturą i kapturkiem;
- Futerał -  Skóra Leatherette- Pokryta obudowa drewniana Case Case
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Flet duży
Flet poprzeczny klasy profesjonalnej;  Srebrna główka; Materiał: stop uszlachetnionego mosiądzu; Zamknięte klapy;  E - mechanika; Wysunięte G (offset); Stopka C; Przednia klapa F; Wykończenie: Posrebrzany;  Dźwięk skupiony, głęboki, Flet duży o parametrach nie gorszych niż: – Yamaha YFL-517; 
W komplecie:
- Akcesoria do pielęgnacji i konserwacji;
- Twardy futerał; 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Saksofon altowy „Es"
Saksofon altowy klasy mistrzowskiej; Strój Es;  Materiał: stop uszlachetnionego mosiądzu;  Czara wykonana z jednego kawałka blachy; Szyjka V1; Ulepszone połączenie klap H-C#; Klapa wysokiego Fis; Przednia klapa F;  Poduszki z metalowymi rezonatorami;  Lżejszy hak i podpora pod kciuk; Wykończenie: Złoty lakier;  Dźwięk skupiony, głęboki, Saksofon altowy „Es" o parametrach nie gorszych niż: Yamaha YAS-82 Z 02.
W komplecie:
- Ustnik ebonitowy klasy profesjonalnej;
- Twardy futerał; 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Saksofon tenorowy „B" 
Saksofon tenorowy klasy mistrzowskiej; Strój B;   Materiał: stop mosiądzu; Czara wykonana z jednego kawałka blachy; . Szyjka V1;   Ulepszone połączenie klap dolnych H-C#;  Regulowana przednia klapa F;   Poduszki z metalowymi rezonatorami;  Lżejszy hak i podpora pod kciuk;  Wykończenie: Złoty lakier;   Dźwięk skupiony, głęboki. Saksofon tenorowy „B" o parametrach nie gorszych niż: Yamaha YTS-82 Z 03.
W komplecie:
- Ustnik ebonitowy klasy profesjonalnej; 
- Twardy futerał. 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Klarnet „B”
Klarnet klasy profesjonalnej; Strój B; Materiał: drewno; Dwie baryłki: 65/66 mm; Poduszki: Gore-Tex; Klapy: 19 – posrebrzane (dodatkowa klapa korygująca „f” oraz zamontowany kominek pod klapą „cis/gis”); Klarnet „B” o parametrach nie gorszych niż: Buffet Crampon TOSCA
W komplecie:
- Akcesoria do pielęgnacji i konserwacji; 
- Ustnik;
- Twardy futerał.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	


Klarnet basowy „B” 

Klarnet klasy profesjonalnej; Strój B;  Materiał: korpus - grenadilla (Dalbergia Melanoxylon), czara – miedziana posrebrzana, klapy - posrebrzane, poduszki –skórzane i korkowe; Skala do niskiego C; Dwuczęściowa fajka; Otwór rezonansowy czary głosowej;  Dźwignia Eb/Ab; Regulowana podpurka pod kciuk. Klarnet basowy „B” o parametrach nie gorszych niż: Buffet Crampon Prestige (skala do C)

W komplecie:

- Akcesoria do pielęgnacji i konserwacji;

- Ustnik;

	- Twardy futerał.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Flet poprzeczny C
Flet klasy mistrzowskiej; Strój C; Srebrna  - 925 głowa, korpus, mechanika; Głowa rt-1; Sprężynki z białego złota 10 k; E- mechanika ; Otwarte klapy; Wysunięte G (offset); Stopka H;
W komplecie:
- Wycior; 
- Twardy futerał.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Klarnet „B”
Klarnet klasy profesjonalnej; strój B ( A=442Hz) ; 19 posrebrzanych  klap; materiał korpusu: Green Line; regulowana podpórka pod kciuk; osie mechanizmu ze stali nierdzewnej; goretex’owe poduszki; kominek pod  klapą cis/gis; klapa korekcyjna niskiego f obsługiwana małym palcem prawej ręki; ligatura z kapturkiem posrebrzana; dwie baryłki (65/66mm); czara  głosowa bez pierścienia metalowego; Klarnet „B” o parametrach nie gorszych niż: Buffet Crampon TOSCA Green Line.
W komplecie: 
- Ustnik Vandoren BD5 Black Diamond do klarnetu B;
- Profesjonalny futerał na klarnet B o parametrach nie gorszych niż: model Trekking - BAM
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Saksofon barytonowy „ES" 
Saksofon barytonowy klasy profesjonalnej; Strój Es; skala od niskiego A do wysokiego fis; podpórka pod kciuk: plastikowa, regulowana we wszystkich kierunkach; sprężynki: stal nierdzewna (Blue Steel); poduszki skórzane z metalowymi rezonatorami; wykończenie: złoty lakier. Saksofon barytonowy „ES" o parametrach nie gorszych niż: Henri Selmer ParisSuper Action 80 Serie II GG Gold Lacquer.
W komplecie:
- Ustnik o parametrach nie gorszych niż: S80 C;
- Futerał r o parametrach nie gorszych niż: Flight (twardy).
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Saksofon altowy „Es”
Saksofon altowy klasy profesjonalnej; Strój Es (442 Hz); 4.3. Materiał korpusu: mosiądzu; 4.4. Ręcznie wykonane kolano; 4.5. Rezonatory metalowe; 4.6. Plastikowa, regulowana podpórka pod kciuk; 4.7. Poduszki skórzane; 4.8. Sprężyny tradycyjne; 4.9. Wykończenie: złoty lakier; 5.2. Dźwięk skupiony, głęboki, Saksofon altowy „Es” o parametrach nie gorszych niż: Yamaha YAS - 82 Z 02; 3.4. 
W komplecie:
- Akcesoria do gry i pielęgnacji;
- Ustnik;
- Twardy futerał.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	


Wartość oferty netto słownie: ………..…………………………………………………………………………………………………….……………………………… .…/100gr.
Wartość oferty brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… …./100gr.
	Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta/dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie - kodu produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne - pozwalające na osiągnięcie przez zamawiającego wymaganego efektu). Brak wskazania wymaganych informacji lub brak możliwości zidentyfikowania jednoznacznie zaoferowanego przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.



	


Oferuję(my):

.

 Termin realizacji dostawy: ………… dni
 kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
…..........................................,dnia .…...................                                 



                    ….............................................................................................  

miejscowość i data        




                       wymagany  kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
                                                                                           lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 1.4. do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

/część IV zamówienia/ 

Dostawa akcesoriów muzycznych dla potrzeb Orkiestr Wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021.
Akcesoria muzyczne do sprzętu muzycznego.
	Lp.
	WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO
	OFEROWANE przez WYKONAWCĘ

	
	NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY

oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych


	JM.
	Ilości 

wg jednostki miary
	Nazwa przedmiotu
	Nazwa producenta/dystrybutor*
	Oznaczenie
	Cena jednostkowa netto

(za jednostkę miary)
	Wartość

netto zamówienia
	Wartość

brutto zamówienia

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9 (4x8)
	10.

	1. 
	Stroik do klarnetu Es Vandoren, typ: klasyczne twardość 3,0.
Stroiki  odpowiedni dla wszystkich rodzajów muzyki, łatwej emisji dźwięku we wszystkich rejestrach- umożliwiający wydobycie dynamiki pianissimo nawet w zakresie najwyższych tonów. Elastyczny, pozwalający na wykonanie dużych interwałów legato i staccato, zapewniając jednocześnie bogactwo, złożoność i czystość dźwięków.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroiki Vandoren klasyczne do klarnetu ES o twardości 3.
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Stroik do klarnetu Es  Vandoren, typ: klasyczne twardość 2,5.
Stroiki  odpowiedni dla wszystkich rodzajów muzyki, łatwej emisji dźwięku we wszystkich rejestrach- umożliwiający wydobycie dynamiki pianissimo nawet w zakresie najwyższych tonów. Elastyczny, pozwalający na wykonanie dużych interwałów legato i staccato, zapewniając jednocześnie bogactwo, złożoność i czystość dźwięków.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroiki do klarnetu ES Vandoren typ:klasyczne twardoścć: 2,5.
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Stroik do Klarnetu Basowego Vandoren, typ: klasyczne twardość 2,5.
Stroiki tradycyjne - klarnet basowy
Stroiki klarnetowe odpowiednie do każdego rodzaju muzyki. Pozwalające na łatwość emisji dźwięku we wszystkich rejestrach, umożliwiają wydobycie pianissimo nawet w zakresie najwyższych tonów. Niezwykle elastyczne, pozwalają również na wykonanie szerokich interwałów legato czy staccato, zapewniając jednocześnie bogactwo, złożoność i czystość dźwięków. Pakowanie w hermetyczne opakowanie Flow Pack (które zabezpiecza każdy stroik przed zmianami wilgotności). Opakowanie zawiera 5 sztuk.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroiki Vandoren typ: klasyczne do klarnetu Basowego o twardości 2,5.
	op.
	8
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Stroik do Klarnetu Basowego Vandoren, typ: klasyczne twardość 3,0.
Stroiki tradycyjne - klarnet basowy
Stroiki klarnetowe odpowiednie do każdego rodzaju muzyki. Pozwalające na łatwość emisji dźwięku we wszystkich rejestrach, umożliwiają wydobycie pianissimo nawet w zakresie najwyższych tonów. Niezwykle elastyczne, pozwalają również na wykonanie szerokich interwałów legato czy staccato, zapewniając jednocześnie bogactwo, złożoność i czystość dźwięków. Pakowanie w hermetyczne opakowanie Flow Pack (które zabezpiecza każdy stroik przed zmianami wilgotności). Opakowanie zawiera 5 sztuk.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroiki Vandoren typ: klasyczne do klarnetu Basowego o twardości 3,0.
	op.
	6
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Stroik do Klarnetu Basowego Vandoren, typ: klasyczne twardość 3,5.
Stroiki tradycyjne - klarnet basowy
Stroiki klarnetowe odpowiednie do każdego rodzaju muzyki. Pozwalające na łatwość emisji dźwięku we wszystkich rejestrach, umożliwiają wydobycie pianissimo nawet w zakresie najwyższych tonów. Niezwykle elastyczne, pozwalają również na wykonanie szerokich interwałów legato czy staccato, zapewniając jednocześnie bogactwo, złożoność i czystość dźwięków. Pakowanie w hermetyczne opakowanie Flow Pack (które zabezpiecza każdy stroik przed zmianami wilgotności). Opakowanie zawiera 5 sztuk.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroiki Vandoren typ: klasyczne do klarnetu Basowego o twardości 3,5.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Stroik do klarnetu Vandoren, B typ: klasyczny twardość 3,0.
Stroiki klarnetowe  przeznaczone do każdego rodzaju muzyki. Pozwalające na łatwość emisji dźwięku we wszystkich rejestrach, umożliwiają wydobycie pianissimo nawet w zakresie najwyższych tonów. Niezwykle elastyczne, pozwalają również na wykonanie szerokich interwałów legato czy staccato, zapewniając jednocześnie bogactwo, złożoność i czystość dźwięków. Stroiki pakowane w hermetyczne opakowanie Flow Pack (które zabezpiecza każdy stroik przed zmianami wilgotności) Opakowanie zawiera 10 sztuk.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroiki Vandoren klasyczne do klarnetu B o twardości 3,0.
	op.
	1
	
	
	
	
	
	


Stroik do klarnetu B Vandoren, typ: klasyczny twardość 2,5

Stroiki klarnetowe  nadające się do każdego rodzaju muzyki. Pozwalające na łatwość emisji dźwięku we wszystkich rejestrach, umożliwiają wydobycie pianissimo nawet w zakresie najwyższych tonów. Niezwykle elastyczne, pozwalają również na wykonanie szerokich interwałów legato czy staccato, zapewniając jednocześnie bogactwo, złożoność i czystość dźwięków. Stroiki pakowane w hermetyczne opakowanie Flow Pack (które zabezpiecza każdy stroik przed zmianami wilgotności) Opakowanie zawiera 10 sztuk.

	Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroiki Vandoren do klarnetu B typ: klasyczne twardość: 2,5.
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Stroik do klarnetu Vandoren, B typ: klasyczny twardość 3,5.
Stroiki klarnetowe  przeznaczone do każdego rodzaju muzyki. Pozwalające na łatwość emisji dźwięku we wszystkich rejestrach, umożliwiają wydobycie pianissimo nawet w zakresie najwyższych tonów. Niezwykle elastyczne, pozwalają również na wykonanie szerokich interwałów legato czy staccato, zapewniając jednocześnie bogactwo, złożoność i czystość dźwięków. Stroiki pakowane w hermetyczne opakowanie Flow Pack (które zabezpiecza każdy stroik przed zmianami wilgotności) Opakowanie zawiera 10 sztuk.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroiki Vandoren klasyczne do klarnetu B o twardości 3,5.
	op.
	4
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Stroik do Klarnetu B Vandoren Rue Lepic, typ:56 twardość 3,5.
Wykonany z grubszej trzciny ze zwężeniem podstawy. Pozwalające wydobyć bogaty, skoncentrowany i niezwykle czysty dźwięk zapewniając jednocześnie jego maksymalną stabilność i szybką odpowiedź we wszystkich rejestrach. Stopień nachylenia jest mniejszy i bardziej wyraźny, co sprawia, że stroiki nabierają zwartej charakterystyki. Stroiki typu 56 pakowane są, określonych warunkach wilgotności, co sprawia, że wszystkie stroiki podczas grania zachowują swoją świeżość oraz doskonałą jakość. Pakowane po 10 szt. w paczce.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroiki do klarnetu B -Vandoren Rue Lepic typ: 56
	op.
	10
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Stroik do Klarnetu B Vandoren RueLepic typ: 56 twardość 2,5.
Wykonany z grubszej trzciny ze zwężeniem podstawy Pozwalają wydobyć bogaty, skoncentrowany i niezwykle czysty dźwięk zapewniając jednocześnie jego maksymalną stabilność i szybką odpowiedź we wszystkich rejestrach. Stopień nachylenia jest mniejszy i bardziej wyraźny, co sprawia, że stroiki nabierają zwartej charakterystyki. Stroiki typu 56 pakowane są wg specjalnych instrukcji , w określonych warunkach wilgotności, co sprawia, że wszystkie stroiki podczas grania zachowują swoją świeżość oraz doskonałą jakość. Pakowane po 10 szt. w paczce.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroiki Vandoren RueLepic typ:56 do klarnetu B o twardości 2,5.
	op.
	11
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Stroik do Klarnetu B Vandoren RueLep, typ: 56 twardość 3,0.
Wykonany z grubszej trzciny ze zwężeniem podstawy. Pozwalają wydobyć bogaty, skoncentrowany i niezwykle czysty dźwięk zapewniając jednocześnie jego maksymalną stabilność i szybką odpowiedź we wszystkich rejestrach. Stopień nachylenia jest mniejszy i bardziej wyraźny, co sprawia, że stroiki nabierają zwartej charakterystyki. Stroiki typu 56 pakowane są wg specjalnych instrukcji , w określonych warunkach wilgotności, co sprawia, że wszystkie stroiki podczas grania zachowują swoją świeżość oraz doskonałą jakość. Opakowanie 10 szt.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroiki Vandoren RueLepic typ:56 do klarnetu B o twardości 3,0.
	op.
	25
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Stroik do klarnetu B V21 typ V21 twardość 3,5 Nowe stroiki V21 to wyjątkowe połączenie wszystkich zalet stroików 56 Rue Lepic i stroików V12. Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroiki Vandoren Vandoren typ:v21 do klarnetu B o twardości 3,5.
	op.
	4
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Stroik do Klarnetu B LEGERE SIGNATURE, twardość 2.75
SERIA SIGANTURE –seria profesjonalna.
Stroik z tworzywa sztucznego. Bardzo dobry do ćwiczenia - stała twardość, odporny na zniszczenie.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroik do Klarnetu B LEGERE SIGNATURE twardość: 2.75.
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Stroik do Klarnetu B LEGERE SIGNATUR, twardość 3.0
SERIA SIGANTURE - Seria profesjonalna
Stroik z tworzywa sztucznego. Bardzo dobry do ćwiczenia - stała twardość, odporny na zniszczenie.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroik do Klarnetu B LEGERE SIGNATURE twardość:3,0
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	


Stroik do Klarnetu B LEGERE SIGNATURE, twardość 3,25

SERIA SIGANTURE - Seria profesjonalna.

Stroik z tworzywa sztucznego . Bardzo dobry do ćwiczenia - stała twardość, odporny na zniszczenie.

	Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroik do Klarnetu B LEGERE SIGNATURE twardość: 3,25."
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Stroik do Klarnetu B LEGERE SIGNATURE, twardość 2,5
SERIA SIGANTURE - Seria profesjonalna.
Stroik z tworzywa sztucznego . Bardzo dobry do ćwiczenia - stała twardość, odporny na zniszczenie.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroik do Klarnetu B LEGERE SIGNATURE twardość: 2.5
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Stroik do Oboju typ: Piotr Siedlecki Handmade
Stroiki do oboju MOLINARII.DRZEWO sezonowane minimum 5 lat, przekrój 9,5-10,00 mm.Heblowane maszyną Kunibert Michel na grubość 0,56-0,58 mm.Fasonowane maszyną Hoertnagel, wzór: Crutzen. Maszyna zewnętrzna Firmy Rieger, matryca wzór autorski.
Rurki firmy Rigotti, mosiężne długość 47 mm. Każdy stroik testowany.Podwójny Stroik wykonany z trzcin Arundo Donaks. Osadzony na rurce o długości 46mm. Całkowita długość 72mm.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroik do oboju Piotr Siedlecki Handmade
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Stroiki do saksofonu altowego typ:Vandoren klasyczny ,twardość 2,5.
Francuskie cięcie (field) pozwalające zwiększyć reakcję stroika, szczególnie w dolnych rejestrach, pozwalając na uzyskanie czystszego, wyważonego dźwięku. Wykonane z trzciny o wysokiej jakości (Premium). Łatwość atakowania dźwięku. Świetnie sprawdzają się w muzyce rozrywkowej i klasycznej
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroik do saksofonu alt vandoren twardość 2,5.
	szt.
	70
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Stroiki do saksofonu altowego Vandoren Java Red twardość 3,0.
Stroiki opracowane na potrzeby Jazzu i muzyki lekkiej. Grubsza końcówka i bardziej miękki klin niż w tradycyjnych stroikach pozwala im wibrować maksymalną elastycznością na większej powierzchni.
Produkt o parametrach nie gorszych niż:Stroiki do saksofonu altowego Vandoren Java Red o twardości 3,0.
	szt.
	70
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Stroiki do saksofonu altowego Vandoren Java Red, twardość 2,5.
Stroiki opracowane na potrzeby Jazzu i muzyki lekkiej. Grubsza końcówka i bardziej miękki klin niż w tradycyjnych stroikach pozwala im wibrować maksymalną elastycznością na większej powierzchni.
Produkt o parametrach nie gorszych niż:Stroiki do saksofonu altowego Vandoren Java Red o twardości 2,5.
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Stroiki do saksofonu altowego Legere Signature, twardość 2,5.
Stroiki z serii profesjonalnej, Stroik z tworzywa sztucznego, wytrzymały i elastyczny.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroiki do saksofonu altowego Legere Signature twardość 2,5.
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Stroiki do saksofonu altowego Legere Signature, twardość 3,0.
Stroiki z serii profesjonalnej, Stroik z tworzywa sztucznego, wytrzymały i elastyczny.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroiki do saksofonu altowego Legere Signature twardość 3,0.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Stroiki do saksofonu altowego LegereSingnature, twardość 3,5.
Stroiki z serii profesjonalnej, Stroik z tworzywa sztucznego, wytrzymały i elastyczny.
Produkt o parametrach nie gorszych niż:Stroiki do saksofonu altowego Legere Signature twardość 3,5.
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Stroiki do saksofonu altowego Vandoren typ: V21, twardość 2,5.
Stroiki wykonane z łodygi trzciny o identycznej średnicy.u.
Produkt o parametrach nie gorszych niż:Stroiki do saksofonu altowego Vandoren V21 twardość 2,5.
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	


Stroiki do saksofonu altowego typ: SOFT FILED JAZZ, twardość 3,0.

Seria stroików JAZZ .

Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroiki do saksofonu altowego RICO SELECT JAZZ twardość 3,0 SOFT FILED

	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Stroiki do saksofonu altowego: typ  FRANCOIS LOUIS EXCELLENCE, twardość 2,5.
Profesjonalne stroiki do saksofonu altowego przeznaczone do wykonywania muzyki jazzowej.
Produkt o parametrach nie gorszych niż: Stroiki do saksofonu altowego FRANCOIS LOUIS EXCELLENCE TWARDOŚĆ 2,5.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Stroiki do saksofonu altowego typ: ALEXANDER SUPERISAL DC, twardość 3,0.
Profesjonalne stroiki do saksofonu, wykonane z wysokogatunkowej trzciny, selekcjonowane.
Stroiki do saksofonu altowegoo parametrach nie gorszych niż:  ALEXANDER SUPERIAL DC 3 twardość 3.0.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Stroiki do saksofonu altowego typ: FIBERRED CARBON MH, twardość Medium High
Stroiki syntetyczne wykonane z włókna węglowego o specjalnej technice żłobienia. Stroiki do wykonywania muzyki POP i JAZZ..
Stroiki do saksofonu altowego o parametrach nie gorszych niż:  FIBERRED CARBON MH , twardość Medium High
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Stroiki do saksofonu altowego typ: FIBERRED HEMP MH, twardość Medium High
Stroiki syntetyczne wykonane z włókna węglowego o specjalnej technice żłobienia. Przeznaczonedo wykonywania muzyki POP i JAZZ.
Stroiki do saksofonu altowego o parametrach nie gorszych niż FIBERRED HEMP MH, twardość Medium High
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Stroiki do saksofonu tenorowego, typ: klasyczny
Stroiki wykonane z wyselekcjonowanych łodyg trzcin. Stroiki o mocnej konstrukcji ( większa ilość drewna w strefie zwężającej się ku podstawie). Zapewniające łatwość emisji dźwięku we wszystkich rejestrach skali. Umożliwiają wydobycie pianissimo nawet w zakresie najwyższych tonów. Niezwykle elastyczne , pozwalają na wydobycie dużych interwałów legato i staccato, zapewniając jednocześnie bogactwo, złożoność i czystość dźwięków.
Stroiki do saksofonu tenorowego o parametrach nie gorszych niż:  Vandoren typ klasyczny, twardość 2,5.
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Stroiki do saksofonu tenorowego Vandoren, typ: Java Red twardość 2,5.
Stroiki opracowane na potrzeby Jazzu i muzyki lekkiej, o pełnym, zagęszczonym brzmieniu gwarantują doskonałą projekcję i wielką precyzję w rozpoczęciu dźwięku. 
Stroiki do saksofonu tenorowego o parametrach nie gorszych niż: Vandoren , typ Red Java , twardość 2,5.
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Stroiki do saksofonu tenorowego, typ: Jazz Soft Filed, twardość 3,0S.
Stroiki o cięciu francuski, (filed) z wysokiej jakości trzciny (Premium). Charakteryzują się ciemnym, pełnym brzmieniem o znakomitej przejrzystości, pełnej kontroli i całej skalo alikwotów. Wyważone brzmienie od pp do ff we wszystkich rejestrach skali. Przeznaczone dla muzyków jazzowych oraz klasycznych. Do muzyki orkiestrowej i symfonicznej.
Stroiki do saksofonu tenorowego o parametrach nie gorszych niż: RICO SELECT JAZZ typ Soft Filed twardość 3,0S.
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Stroiki do saksofonu tenorowego, typ: Royal twardość 2,5.
Francuskie cięcie (field) pozwalające zwiększyć reakcję stroika, Wykonane z trzciny wysokiej jakości (Premium) Łatwość atakowania dźwięku. Przeznaczone do muzyki rozrywkowej i klasycznej. 
Stroiki do saksofonu tenorowego o parametrach nie gorszych niż: RICO ROYAL twardość 2,5.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Stroiki do saksofonu tenorowego, typ: Royal twardość 3,0.
Francuskie cięcie (field) pozwala zwiększyć reakcję stroika, Wykonane z trzciny wysokiej jakości (Premium) Zapewniające łatwość atakowania dźwięku. Przeznaczone do muzyki rozrywkowej i klasycznej.
Stroiki do saksofonu tenorowego o parametrach nie gorszych niż: RICO ROYAL twardość 3,0.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	


Stroiki do saksofonu tenorowego, typ: Java Red twardość 3,0.

Stroiki przeznaczone na potrzeby Jazzu i muzyki lekkiej..

5 szt. w opakowaniu.

	Stroiki do saksofonu tenorowego Andorę o parametrach nie gorszych niż: Red Java , twardość 3,0.
	op.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Stroiki do saksofonu tenorowego, typ: EXCELLENCE twardość 3,0.
Profesjonalne stroiki do saksofonu altowego stworzone specjalnie do wykonywania muzyki jazzowej.
Stroiki do saksofonu tenorowegoo parametrach nie gorszych niż: FRANCOIS LOUIS EXCELLENCE TWARDOŚĆ 3,0.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Stroiki do saksofonu tenorowego, typ: EXCELLENCE twardość 2,5.
Profesjonalne stroiki do saksofonu altowego przeznaczone do wykonywania muzyki jazzowej.
Stroiki do saksofonu tenorowego o parametrach nie gorszych niż: FRANCOIS LOUIS EXCELLENCE TWARDOŚĆ 2,5.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Stroiki do saksofonu tenorowego, typ: New York twatdość 3,0.
Stroiki do instrumentów dętych. 
Stroiki do saksofonu tenorowego ALEXANDER o parametrach nie gorszych niż: NEW YORK twardość 3,0.
10 szt. w opakowaniu
	op.
	1
	
	
	
	
	
	

	35. 
	stroiki do saksofonu tenorowego FIBERREED, typ: CARBON twardość M.
Stroiki, profesjonalne  do różnego typu instrumentów dętych drewnianych. Seria stroików Carbon,.
Stroiki do saksofonu tenorowego o parametrach nie gorszych niż: FIBERREED typ CARBON twardość M.
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Stroik do saksofonu tenorowego, typ: HEMP twardość MH.
Najlepsze stroiki syntetyczne na rynku. Model Hemp z domieszka 80% trzciny. Stroiki o ciemnym brzmieniu do muzyki POP i JAZZ.
Stroik do saksofonu tenorowego FIBERREED tenorowego o parametrach nie gorszych niż: HEMP twardość MH.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Stroik do saksofonu tenorowego, typ: HEMP twardość M.
Stroiki syntetyczne Model Hemp z domieszka 80% trzciny. Umożliwiają wydobycie mocnego dźwięku o szybkiej reakcji. Stroiki o ciemnym brzmieniu do muzyki POP i JAZZ.
Stroik do saksofonu tenorowego o parametrach nie gorszych niż: FIBERREED typ HEMP twardość M.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Stroik do saksofonu barytonowego Vandoren Jazz, typ: ZZ twardość 3,0.
Stroiki o szybkim czasie emisji dźwięku bez jednoczesnej szkody dla jasności ani jakości dźwięku- wymaganych w przypadku muzyki jazzowej. Zapewniają swobodę gry. Stroiki typu ZZ charakteryzuje  średniej grubości klin i serce a także zaokrąglona końcówka i konstrukcja powierzchni analogiczna jak w stroikach typu Jawa, co zapewnia szybkie reakcje i możliwość wydobywania bogatych i barwnych dźwięków.
Stroiki do saksofonu barytonowego o parametrach nie gorszych niż:Vandoren Jazz typ ZZ twardość 3,0.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Stroik do saksofonu barytonowego Vandoren Jazz, typ: ZZ twardość 2,5.
Stroiki o szybkim czasie emisji dźwięku bez jednoczesnej szkody dla jasności ani jakości dźwięku- wymaganych w przypadku muzyki jazzowej..
Stroik do saksofonu barytonowego Vandoren Jazz o parametrach nie gorszych niż: ZZ twardość 2,5.
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Stroik do saksofonu barytonowego, typ: Royal twardość 2,5.
Francuskie cięcie (field) pozwala zwiększyć reakcję stroika, szczególnie w dolnych rejestrach, pozwalając na uzyskanie czystszego, wyważonego dźwięku. Wykonane z trzciny o wysokiej jakości (Premium). Łatwość atakowania dźwięku. Przeznaczone do muzyki rozrywkowej i klasycznej.
Stroiki do saksofonu barytonowego o parametrach nie gorszych niż:  RICO ROYAL twardość 2,5.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	


Stroiki do saksofonu barytonowego typ Royal twardość 3,0.

Francuskie cięcie (field) pozwala zwiększyć reakcję stroika, szczególnie w dolnych rejestrach, pozwalając na uzyskanie czystszego, wyważonego dźwięku. Wykonane z trzciny o wysokiej jakości (Premium)Łatwość atakowania dźwięku. Przeznaczone do muzyki rozrywkowej i klasycznej.

	Stroiki do saksofonu barytonowego o parametrach nie gorszych niż: RICO ROYAL twardość 3,0.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Stroiki do saksofonu barytonowego typ Royal Jazz JAZZ  twardość 2,5 M2.
Seria stroików przeznacxzona dla muzyków JAZZ , wykonane ręcznie z  selekcjonowanej trzciny najwyższej jakości.
Stroiki do saksofonu barytonowego o parametrach nie gorszych niż RICO ROYAL SELECT JAZZ  twardość 2,5 M2.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	42. 
	Stroiki do saksofonu barytonowego, typ: Legere Signature twardość 3,0.
Stroiki z serii profesjonalnej, wykonany z tworzywa sztucznego, bardzo wytrzymały i elastyczny.
Stroiki do saksofonu barytonowego o parametrach nie gorszych niż: Legere Signature twardość 3,0.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Stroiki do saksofonu barytonowego, typ: CARBON twardość MH.
Stroiki do różnego typu instrumentów dętych drewnianych. Seria stroików Carbon. :Stroiki do saksofonu barytonowego FIBERREED o parametrach nie gorszych niż: CARBON twardość MH.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Stroiki do saksofonu barytonowego, typ: Hemp twardość MH.
Model Hemp z domieszka 80% trzciny. Umożliwiają wydobycie mocnego dźwięku o szybkiej reakcji. Stroiki o ciemnym brzmieniu do muzyki POP i JAZZ.
Stroiki do saksofonu barytonowego FIBERREEDo parametrach nie gorszych niż: HEMP twardość MH.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	45. 
	Stroiki do saksofonu sopranowego, typ: JAVA RED twardość 3,0.
Stroiki opracowane dla potrzeb jazzu i muzyki lekkiej, pozwala mu wibrować z maksymalna elastycznością na większej powierzchni. Typ konstrukcji pozwala muzykowi na bardzo dużą elastyczność w grze.
Stroiki do saksofonu sopranowego Vandoren o parametrach nie gorszych niż: typ JAVA RED twardość 3,0
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Stroiki do saksofonu sopranowego Vandoren, typ: klasyczny twardość 2,0.
Stroiki Tradycyjne Konstrukcja tych stroików pozwala uzyskać maksymalnie czysty ton dzięki połączeniu
dwóch czynników:
• Bardzo cienka końcówka stroika (strefa maksymalnej wibracji stroika).
• Mocniejsza konstrukcja stroika (więcej drewna w strefie zwężającej się ku podstawie).
Stroiki do saksofonu sopranowegoo parametrach nie gorszych niż: Vandoren typ klasyczny twardość 2,0.
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Wycior OPTI-CARE do saksofonu altowego.
o parametrach nie gorszych niż: GEWA Opti- care
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	48. 
	Ściereczka – mikrofaza, 
zaprojektowania do czyszczenia  - polerowania instrumentów lakierowanych. ściereczka- mikrofaza o parametrach nie gorszych niż LARGE
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	49. 
	Podkładka pod kciuk do saksofonu
wykonana ze skóry naturalnej lub sztucznej. Miękka i wygodna, ułatwiająca podtrzymanie instrumentu.
podkładka pod kciuk saksofonu o parametrach nie gorszych niż: A& S.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	


Wycior do saksofonu altowego

 - wykonany z wysokiej jakości mikrofibry

 - doskonale wchłania wodę

 - bardzo wytrzymały

 - nie zostawia brudu i nitek

	Wycior do saksofonu altowego oraz klarnetu basowego  o parametrach nie gorszych niż:BG A30.
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	50. 
	Wycior do saksofonu tenorowego
 - wykonany z wysokiej jakości mikrofibry
 - doskonale wchłania wodę
 - bardzo wytrzymały
 - nie zostawia brudu i nitek
Wycior do saksofonu tenorowego o parametrach nie gorszych niż: BG A30L.
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Wycior do ustnika i fajki saksofonu
 wykonany z miękkiej mikrofibry zakończony sznureczkiem z obciążnikiem. Doskonale wchłania wodę. Bardzo wytrzymały. Nie zostawia nitek i brudu.
Wycior do ustnika i fajki saksofonu  o parametrach nie gorszych niż:BG A31.
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	52. 
	Pasta do czyszczenia metali kolorowych 
-Środek przeznaczony do czyszczenia i konserwacji instrumentów dętych.
-Środek na bazie silikonu
-Pozostawia warstwę ochronną
-zapobiega przed szybkim śniedzeniem mosiądzu
-zabezpiecza przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (głównie opady deszczu)
-Politura metalowa
-Pojemność 50ml lub125 ml - tubka
-Pasta do czyszczenia metali kolorowych, w szczególności mosiądzu.
-pasta wykonana na bazie silikonu, który zabezpiecza instrumenty nielakierowane przed zbyt szybki „śniedzeniem”.
-Pasta przeznaczona jest do instrumentów, które nie są wstępnie wyczyszczone lub nie są mocno zaśniedziałe.
-  nadająca instrumentowi połysk i pozostawia go na długi czas lśniącym i błyszczącym.
Pasta do czyszczenia zaśniedziałych części instrumentów blaszanych o parametrach nie gorszych niż UNIPOL.
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	53. 
	Balsam do poduszek instrumentów dętych drewnianych.
balsam do konserwacji poduszek instr. Dętych drewnianych. Przedłuża żywotność poduszki, zmiękcza stare poduszki powodując lepsze krycie i przyjemny dźwięk. W komplecie zetsaw listków do wygodnego nakładania preparatu. Do zastosowania na poduszki skórzane.
Propozycja firmy: polster – balsam o parametrach nie gorszych niż: A&S, Germany.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	54. 
	Smar do korków instrumentów dętych 
- Smar w sztyfcie do  korków łączących poszczególne elementy klarnetu, może być używany również do korków ustnikowych w saksofonach. 
- opakowanie 4 g.
 o parametrach nie gorszych niż: Selmer USA Smary do korka
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	55. 
	Oliwka do czyszczenia i konserwacji mechanicznych elementów saksofonu.
o parametrach nie gorszych niż:: Yamaha OIL KEY typ: H. poj. 30 mil.
	szt.
	7
	
	
	
	
	
	


Wymienne wkłady do pudełek na stroiki 

Reed Vitalizer zapewnia kontrolę poziomu wilgotności, dzięki temu stroiki po wyjęciu z pudełka są natychmiast gotowe do grania.

System kontroli wilgotności na poziomie:

* 72% do codziennego używania stroików.

	 o parametrach nie gorszych niż:: D’addario lub Rico.
	szt.
	36
	
	
	
	
	
	
	

	56. 
	Szelakowy Klej do poduszek instrumentów dętych drewnianych
Klej do poduszek instr. Dętych drewnianych. Profesjonalny klej do wklejania poduszek i korków. Oparty na szellaku, podatny na temperaturę. Pojemność: 60ml
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	57. 
	Wycior do klarnetu B
- Wykonany z wysokiej jakości, specjalnie opracowanych włókien.
- Silny splot włókien i lekkość przecierania.
- Doskonała zdolność absorpcji wilgoci i tłuszczu.
- Łatwo pierze się mydłem i wodą.
- Trwały i wytrzymały przez lata.
Wycior do klarnetu B o parametrach nie gorszych niż: Vandoren SW200.
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	58. 
	Oliwka do czyszczenia i konserwacji mechanicznych elementów fletu.
o parametrach nie gorszych niż:: Yamaha OIL KEY  LIGHT  L. poj. 30 mil
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	59. 
	Tłumik żelowy do perkusji 
Żelki tłumiące o okrągłym kształcie w kolorze czarnym. Służą do pozbycia się niepożądanych dźwięków z bębnów oraz talerzy. Szczególnie pożądane tam gdzie pełna kontrola nad dźwiękiem i długością wybrzmienia jest istotną, a "alikwoty jęczące" nie są pożądane. Mogą też służyć do skrócenia długości wybrzmiewania talerzy.
Żelki mocowane bez użycia kleju czy narzędzi, samoprzylepne do większości powierzchni. Po zakurzeniu wystarczy je obmyć letnią wodą i pozostawić do wyschnięcia. Żelki wielorazowe.
1 opakowanie zawiera 10 szt. o różnych rozmiarach.
Tłumik żelowy  o parametrach nie gorszych niż: SlapKlatz gel pad 10 piece boź black.
	opak.
	4
	
	
	
	
	
	

	60. 
	Pałki perkusyjne 
TX 5 AW-AG Classic 5A  ACTIVE GRIP
Długość 16"
Grubość .565"
Główka - Żołądź
Rodzaj główki - Drewniana
Drewno - Hickora
Wykończenie - Termo-aktywowalna powłoka antypoślizgowa Activegrip.
 Pałki perkusyjne o parametrach nie gorszych niż: Promark
	kpl.
	20
	
	
	
	
	
	


Pałki perkusyjne 

PW 5 AW OAK SERIES WOOD TIP

Pałki  wykonane z dębu japońskiego, z drewnianą główką w kształcie owalnym. Pałki średniej długości  szyjkę i są wykończone lakierem. Jest to sygnatura Michała Dąbrówki, jednego z najlepszych polskich bębniarzy.

Długość 16" / 40,64cm

Grubość .579" /  1,47cm

Główka - Oval ( owalna )

Rodzaj główki - Drewniana

Drewno - Dąb Japoński

Wykończenie - delikatnie lakierowane

	Pałki perkusyjne o parametrach nie gorszych niż: Promark
	kpl.
	20
	
	
	
	
	
	
	

	61. 
	Pałki perkusyjne 
Antypoślizgowy nylonowy uchwyt, Wersja średnio miękka
Średnica: 25 mm
Długość: 385 mm
Pałki prerkusyjne o parametrach nie gorszych niż::PUR cajon brush MEDIUM TOUCH
	kpl.
	4
	
	
	
	
	
	

	62. 
	Pałki perkusyjne 
Antypoślizgowy nylonowy uchwyt, Wersja średnio miękka
Średnica: 25 mm
Długość: 385 mm
Pałki perkusyjne o parametrach nie gorszych niż: PUR cajon brush SOFT TOUCH.
	kpl.
	4
	
	
	
	
	
	

	63. 
	Miotełki perkusyjne 
Pałki - szczotki
Długość: 13 1/2 "(34,8 cm)
Materiał: nylon
Szczotki wysuwane i chowane
Idealny dla graczy cajon, którzy potrzebują wyraźnego dźwięku
Miotełki perkusyjne o parametrach nie gorszych niż: MEINL SB 304 RETRACTABLE NYLON BRUSH
	kpl.
	4
	
	
	
	
	
	

	64. 
	Miotełki perkusyjne 
Szczotki Jazzowe
Wysuwane, 6 " rozkładające się wyjątkowo trwałe przewody.
Doskonale nadaje się do gry na talerzach.
Miotełki perkusyjne o parametrach nie gorszych niż: VIC FIRTH
	kpl.
	4
	
	
	
	
	
	

	65. 
	Pałki perkusyjne 
Model 7A CARBON FIBER
Materiał: włókno węglowe
Główka: kropla łzy
Materiał główki: włókno węglowe
Średnica: 13,5mm
Długość:393mm
Pałki perkusyjne o parametrach nie gorszych niż: Kuppment.
	kpl.
	4
	
	
	
	
	
	


Pałki perkusyjne 

Pędzle Jazzowe

Plecione i bardzo grube druty szczotek jazzowych Dreadlocks wytwarzają mocny i perkusyjny dźwięk.

-Plecione druty ze stali nierdzewnej

-Rączka z hikory

-Długość: 14 "

-Średnica: 0,575 "(ok. 14,5 mm)

-Różnorodność: 5,5 "(ok. 14 cm)

	Pałki perkusyjne o parametrach nie gorszych niż: VIC FIRTH DLKS DREALOCKS BRUSHE
	kpl.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	66. 
	Komplet pałek do bębna marszowego
Długość:14 1/2’’                                 
Wielkość głowy: 2 1/8”x 1 1/2’’  Materiał rękojeści: drewniana  Materiał głowy: Filc
Komplet pałek o parametrach nie gorszych niż: Innovative Percussion model: FBX-4.
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	

	67. 
	Komplet pałek do bębna marszowego
Długość :14 3/4’’ 
Wielkość głowy: 2 1/2”x 1 3/4’’  Materiał rękojeści: drewniana  Materiał głowy: Filc
Komplet pałek o parametrach nie gorszych niż: Innovative Percussion model: FBX-5.
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	

	68. 
	Naciągi 
Membrana jednowarstwowa , przezroczysta o jasnym i pełnym brzmieniu, naciąg rezonansowy. Model: profesjonalny  Remo Diploma Hazy Snare Side 14” SD-0014-00-, Typu : Remo.
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	69. 
	Naciągi 
Naciąg na werbel- uderzany  B14 HDD HD DRY SNARE BATTER Powlekany
- Rozmiar 14"
-  Wwytrzymały naciąg 2warstwowy (0,127 zewnętrzny, 0,1905 wewnętrzny)
-  Pierścień tłumiący o grubości 0,05 mm, umieszczony na spodniej stronie „unosi się” razem z naciągiem, eliminując nadmierne harmoniczne i kontrolując wybrzmienie
- Małe otwory wentylacyjne wokół krawędzi eliminują przypadkowe harmoniczne i zacieśniają dźwięk,
o parametrach nie gorszych niż: uderzany naciąg B14 HDD HD DRY SNARE BATTER typu EVANS
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	70. 
	Smar do instrumentów dętych blaszanych 
Długo utrzymujący się smar o gęstszej konsystencji, który zapewnia gładką i wyrównaną współpracę rurek krąglików, o parametrach nie gorszych niż: Hetman typ:8 lub Yamaha Slide Grease
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	71. 
	Koncentrat do suwaka puzonowego, rozcieńczany z wodą
o parametrach nie gorszych niż: Hetman typ 20 hydro slide
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	72. 
	Aplikator do koncentratu suwaka puzonowego
o parametrach nie gorszych niż: Hetman applicator for hydro slide.
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	73. 
	Olejek do suwaka puzonu 
Jednoskładnikowy olejek do suwaka puzonu ułatwiający pracę suwaka.
o parametrach nie gorszych niż: Yamaha slide oil for trombone

poj. 30 mil.
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	


Oliwka 

Oliwka do instrumentów dętych blaszanych

- idealna dla instrumentów nowych i używanych

-doskonale smaruje

-długo utrzymuje się na smarowanych elementach

	Oliwka o parametrach nie gorszych niż: YAMAHA Valve Oil Synthetic Regular.

poj. 30 mil.
	szt.
	18
	
	
	
	
	
	
	

	74. 
	Oliwka 
Stworzony do instrumentów  wentyli tłokowych. Długo utrzymująca się formuła smaru zapewnia szybką, pewną i gładką pracę wentyli. Zapobiega korozji i szybkiemu zużywaniu się współpracujących elementów.
 – duża (60 ml), o parametrach nie gorszych niż: Fast Superslick
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	75. 
	Oliwka 
Stworzony do instrumentów posiadających średnie luzy wentyli tłokowych. Długo utrzymująca się formuła smaru zapewnia szybką, pewną i gładką pracę wentyli. Zapobiega korozji i szybkiemu zużywaniu się współpracujących elementów, o parametrach nie gorszych niż: Hetman 2 Piston lub JM Valve Oil 2, poj. 30 mil.
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	76. 
	Oliwka - smar 
Smar o mniejszej lepkości, skomponowany tak, aby krągliki wentyli były szczelniejsze i jednocześnie lekko się wysuwały. Stosuje się do prowadnic o większej długości. Zapewnia bardzo szybką akcję podczas korekt intonacyjnych. Zapobiega korozji i zużywaniu się smarowanych elementów, o parametrach nie gorszych niż: Hetman 4 Light Slide Oil JM Valve Oil 4 lub 5, poj. 30 mil.
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	77. 
	Oliwka 
Stworzony specjalnie do wentyli obrotowych. Długo utrzymujący się olej, który jednocześnie zapobiega
korozji i zużywaniu się mechanizmu. Pojemnik posiada precyzyjny dozownik z igłą, o parametrach nie gorszych niż: Hetman 11 Light Rotor lub JM Rotor Oil 11, poj. 30 mil.
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	78. 
	Oliwka 
Długo utrzymujący się, syntetyczny olej do wentyli obrotowych, które wykazują przeciętne luzy. Gwarantuje
szybką reakcję wentyla oraz chroni go przed szybkim zużyciem i korozją. Pojemnik posiada precyzyjny
dozownik z igłą, o parametrach nie gorszych niż: Hetman 11,5 Medium Rotor lub JM Rotor Oil 11, poj. 30 mil.
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	79. 
	Oliwka
Zaprojektowany do instrumentów z wentylami obrotowymi, które wykazują średnie luzy. Jest to długo
utrzymujący się olej, który jednocześnie zapobiega korozji i zużywaniu się wentyla. Pojemnik posiada
precyzyjny dozownik z igłą, o parametrach nie gorszych niż: Hetman 12 Synthetic Rotor JM Rotor Oil 13, poj. 30 mil.
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	80. 
	Oliwka 
Zaprojektowany do łożysk ślizgowych wentyli obrotowych oraz smarowania tulei i wałków przekładni.
Zapewnia maksymalne smarowanie oraz ochronę elementów przed korozją, o parametrach nie gorszych niż: Hetman 13 Light Bearing & Linkage lub JM Rotor Oil 13, poj. 30 mil.
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	81. 
	Oliwka 
Przeznaczony do łożysk ślizgowych wentyli obrotowych oraz smarowania tulei i wałków przekładni posiadających spore luzy. Preparat ten ma także zastosowanie do łożysk przegubów (np. typu minibal lub unibal). Smar ten zapobiega korozji i zużywaniu się elementów. o parametrach nie gorszych niż: Hetman 14 Bearing & Linkage lub JM Rotor Oil 13,5, poj. 30 mil.
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	


Oliwka 

Formuła o dużej lepkości stworzona specjalnie do przegubów kulkowych. Preparat ten wycisza głośno Pracujące połączenia i zapewnia ich gładką pracę. Ma on też zastosowanie przy smarowaniu osi, śrub oraz

	zużytych połączeń ruchomych. Ponadto jest nieszkodliwy dla elementów z tworzyw sztucznych o parametrach nie gorszych niż: Hetman 15 Ball Joint, poj. 30 mil.
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	

	82. 
	Oliwka do mechanizmów instrumentów drewnianych
-antykorozyjna
-zapewnia szybką i cichą pracę
-Pojemność 30 ml
Smar ten ma zastosowanie do większości mechanizmów w instrumentach dętych drewnianych. Zapewnia ciche, szybkie i gładkie współdziałanie smarowanych elementów oraz zapobiega ich szybkiemu zużyciu, a także powstawaniu korozji, o parametrach nie gorszych niż: Hetman 16 LIGHT KEY lub Yamaha Lihgt Oli
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	83. 
	Oliwka do mechanizmów instrumentów drewnianych
-antykorozyjna
-zapewnia szybką i cichą pracę
-Pojemność 30 ml
Smar ten ma zastosowanie do większości mechanizmów w instrumentach dętych drewnianych. Zapewnia ciche, szybkie i gładkie współdziałanie smarowanych elementów oraz zapobiega ich szybkiemu zużyciu, a także powstawaniu korozji. Lepkość tego smaru sprawia, że jest przeznaczony do mechanizmów o średniej precyzji, o parametrach nie gorszych niż: Hetman 17 MEDIUM KEY lub Yamaha  Medium Oil
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	84. 
	Oliwka do mechanizmów instrumentów drewnianych
-antykorozyjna
-zapewnia szybką i cichą pracę
-Pojemność 30 ml
Smar ten ma zastosowanie do większości mechanizmów w instrumentach dętych drewnianych. Zapewnia ciche, szybkie i gładkie współdziałanie smarowanych elementów oraz zapobiega ich szybkiemu zużyciu, a także powstawaniu korozji. gęsta oliwka przeznaczona do instrumentów  z "wyrobioną" mechaniką. Zapobiega hałasowaniu mechaniki i tłumi niepożądane wibracje bez opóźniania pracy mechaniki.o parametrach nie gorszych niż: Hetman 18 HEAVY KEY  lub Yamaha  Heavy Oil
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	85. 
	Smar do korków 
Długo utrzymujący się smar do wszelkich połączeń instrumentów, w których zastosowano korek, m.in. do połączeń części w korpusach klarnetów, fagotów i obojów, do korków na fajkach saksofonowych, do korków
na ustnikach, stroikach i eskach, itp.. Zapobiega zakleszczaniu się łączonych części jednocześnie zapewniając stabilność połączenia oraz uszczelniając je. Można go stosować także przy połączeniach fajek
saksofonowych i korpusów saksofonów, o parametrach nie gorszych niż: Hetman 19 CORK lub Smar do korka Vandoren – sztyft, poj. 47 mil.
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	86. 
	Płyn do dezynfekcji ustników
- płyn w sprayu 60 ml
-usuwa wirusy i bakterie, o parametrach nie gorszych niż: Superslick Steri- spray.
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	87. 
	Papierki przeznaczone do osuszania otworów poduszek w instrumentach dętych
10 szt. papierków w opakowaniu.o parametrach nie gorszych niż: Superslick Pad Cleaning Paper.
	opak.
	10
	
	
	
	
	
	


Zestaw konserwacji do fletu

W zestawie:

- antypoślizgowe naklejki na flet  - A15

- szmatka do polerowania - A62R

- szmatka z irchy do osuszania poduszek - A65U

	Zestaw  o parametrach nie gorszych niż: BG, model: DK F
	kpl
	6
	
	
	
	
	
	
	

	88. 
	Preparat do polerowania instrumentów dętych
-usuwa zanieczyszczenia z powierzchni posrebrzanych
-Konserwuje i chroni przed ponownym zabrudzeniem
-przywraca im piękny połysk
-pojemnik zawiera 110 ml płynu
Preparat o parametrach nie gorszych niż: YAMAHA Silver Polish
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	89. 
	Ligatura do saksofonu tenorowego 
Ligatura do saksofonu tenorowego na ustnik metalowy (Meyer 7J), swoją budową nawiązuje do tradycyjnych ligatur sznurowych. Dzięki ligaturze otrzymujemy pełną i ciepłą barwę dźwięku. Trwała- nie rozciągająca się.
Ligatura do saksofonu tenorowego o parametrach nie gorszych niż: ROVNER DARK
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	

	90. 
	Ligatura do saksofonu tenorowego 
Ligatura do saksofonu tenorowego typu VERSA. Ligatura  na ustnik metalowy (Meyer 7J),Stworzona przy udziale EDDIE DANIELSA. Zapewnia doskonałą barwę dźwięku we wszystkich rejestrach skali. Posiada wymienne płytki.
Ligatura do saksofonu tenorowegoo parametrach nie gorszych niż: ROVNER EDDIE DANIELS TYP VERSA.
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	

	91. 
	Ligatura do saksofonu altowego 
Ligatura do saksofonu altowego na ustnik metalowy gold plate –beechler. Ligatura wykonana ręcznie , zapewniająca doskonąłą barwę i projekcję dźwięku. Ułatwia artykułowanie i utrzymanie właściwej intonacji dźwięku.
Ligatura do saksofonu altowego o parametrach nie gorszych niż: WOODSTONE ISHIMORI
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	92. 
	Szelki do saksofonu
- Mocne i trwałe, w pełni regulowane, haczyk plastikowy, funkcjonalne i zapewniające swobodę ruchów.
Rozmiar – Regular
Kolor- czarny
Szelki do saksofonu o parametrach nie gorszych niż: Neo-tech soft harness Regular.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	93. 
	Pasek do saksofonu altowego.                             
Kolor –czarny 
Plastikowy karabinek 
specjalna wkładka antyperspiracyjna  trwały i wytrzymały, regulowany.
Pasek do saksofonu altowego o parametrach nie gorszych niż: BG Premium w rozmiarze S10SH – regular. 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	94. 
	Futerał do saksofonu barytonowego
- profilowany. Dodatkowa kieszeń na zewnątrz przeznaczona na akcesoria. Zamknięcie na zamek. W zestawie pasek do noszenia na ramieniu. Twarda i wytrzymała skorupa futerału. Kolor- czarny.
Futerał do saksofonu barytonowego o parametrach nie gorszych niż: Pro Tec .
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	


Futerał do saksofonu altowego

- przenzaczony do saksofonu firmy keilwerth. Futerał profilowany, w środku schowek na szyjkę oraz ustnik. Na zewnątrz dwa schowki. W zestawie pasek do noszenia na ramieniu. Zamknięcie na zamek. Twarda i wytrzymała na uderzenia skorupa. Kolor – czarny.

	Futerał do saksofonu altowego o parametrach nie gorszych niż: Pro Tec PB- 304 CT Rozmiar - XL
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	95. 
	Uniwersalny Pulpicik – lirka do saksofonu altowego, tenorowego, barytonowego.
Lakierowany – złoty. o parametrach nie gorszych niż: PULPIT NA NUTY Proff. 
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	96. 
	Reed Case – etui na 8 stroików
- kompletny system przechowywania stroików.
Polega on na połączeniu etui z systemem kontroli wilgotności w postaci Reed Vitalizera.
Pudełko przeznaczone na wszystkie rodzaje stroików do klarnetu oraz saksofonu.
Pudełko uniwersalne pasujące do:
Klarnety: Es,Bb,alt,klarnet basowy,
Saksofony: sopran,alt,tenor.
Etui o parametrach nie gorszych niż: D’addario lub Rico.
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	97. 
	
Etui na 6 stroików do klarnetu B 
Etui do przechowywania 6 stroików w optymalnych warunkach wilgotności powietrza, wyposażone jest w specjalny wskaźnik wilgotności. Każde miejsce na stroik ma swój numer. Etui jest w kolorze granatowym.
Produkt dostępny jest również w wersji na stroiki do klarnetu basowego, saksofonu tenorowego, saksofonu barytonowego .
Etui o parametrach nie gorszych niż: Vandoren Hygro Case Reed.
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	98. 
	Futerał do klarnetu B
- twardy futerał do klarnetu
- futerał trekkingowy,
- kolor: Czarny
- kolor wnętrza: Czarny
- cztero-warstwowy materiał
- wodoodporny, wraz z dodatkowym pokrowcem przeciwdeszczowym
- wygodne, ergonomiczne paski z okuciami cynkowo-aluminiowymi
- dodatkowe miejsce na opisanie futerału
- aksamitny materiał wyścielający wnętrze zapewnia doskonałą ochronę instrumentu
Futerał o parametrach nie gorszych niż: GL CASES TREKKING Klarnet B.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	99. 
	Ligaturka Optimum do klarnetu B
 w komplecie:
- plastikowa zatyczka,
- szybkie i symetryczne zaciskanie,
- 3 wymienne płytki dociskowe - bez względu na styl wykonywanej muzyki ( klasyczna,jazz) można dopasować do niej odpowiednią płytkę:
1. Pełne brzmienie, koloryt, nacisk wywarty na włókna stroika pozwala na niewiarygodną swobodę gry szczególnie przy grze staccato.
2. Bardziej skoncentrowany ton, stonowana paleta kolorystyczna, łatwość emisji.
3. Stroik swobodnie wibruje, wytwarzając dźwięk łatwo dostosowujący się do sposobu gry, duża łatwość ekspresji.
Ligaturka o parametrach nie gorszych niż: Vandoren OPTIMUM.
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	100. 
	Nosidło do bębna marszowego
Materiał: aluminium
Waga: 1,8 kg
Kolor: Czarny
Nosidło o parametrach nie gorszych niż: Sonor ZM 6600.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	


Adapter nosidła bębna wielkiego marszowego

Materiał: aluminium

Kolor: czarny

	Adapter o parametrach nie gorszych niż: Sonor ZM6548.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	101. 
	Uchwyt na tłumik – Holder
Holder na cztery tłumiki do instr.dętych, montowany do statywów.
Holder na tłumiki do instrumentów dętych: trąbka, kornet, flugelhorn, puzon, etc.
Cztery niezależnie regulowane ramiona na cztery tłumiki.
Trzy ramion z pierścieniami do zawieszenia tłumików wyściełane specjalną gąbką o średnicach:
- 63mm x 2
- 74mm x 1
Jedno ramię z pierścieniem i odpinaną podstawką o średnicy: 47,5mm.
Uchwyt montażowy do statywów nutowych i mikrofonowych, regulowany w zakresie: 8-30mm
Waga: 0,5 kg
Wymiary: 250 mm x 110 mm x 85 mm
Ładowność: do 5 kg
Uchwyt o parametrach nie gorszych niż: HERCULES model: HA100.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	102. 
	Statyw do trąbki - składany
- 5 nóżek
- wysokość: 205mm
- waga: 0,3 kg
- kolor: czarny      
Statyw do trąbki składany o parametrach nie gorszych niż: K&M.
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	103. 
	Statyw do trąbki -Hak 
Statyw do trąbki w formie haka przykręcanego do pulpitu. Umożliwia bezpieczne zawieszenie trąbki przy pulpicie. Posiada uchwyt mocujący do pulpitu za pomocą śruby.
Waga: 0,1 kg
Statyw- hak do trąbkio parametrach nie gorszych niż:  K&M.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	104. 
	Pokrowiec na tłumik
- wykonany z neoprenu, zamknięcie na zaciągany sznurek. W zestawie karabińczyk oraz para rzepów.
Pokrowiec o parametracho parametrach nie gorszych niż: Neo Tech Mute Case Neo Pren
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	105. 
	Pulpit – Lirka do puzonu 
Pulpit do puzonu, mocowany na czarę, lirka w dużym rozmiarze, kolor złoty.
Pulpit o parametrach nie gorszych niż: Riedl lub A&S
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	106. 
	Pasy do tuby
 skórzane z wyściółką z naturalnego kauczuku, zakończony skórzanymi pętlami.
- kolor: czarno-biały,
- szerokość: 50 mm,                
- posiadają po 2 szlufki
Pasy o parametrach nie gorszych niż: KOLBL 2005 Tuba Strap black
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	


Futerał do puzonu

- profilowany  Wykończenie: tworzywo sztuczne.

- futerał twardy.

- kolor: NEGRO

- waga: 3,8 kg

- wymiary: 93x31x28 cm

	Futerał o parametrach nie gorszych niż: BAGS, tenor trombone case L Evolution EV-II Basic Negro.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	107. 
	Futerał na puzon tenorowy.
- najlepszy projekt tkaniny nylonowej Bardzo stabilny, pomimo kompaktowej i lekkiej konstrukcji Konstrukcja z włókna szklanego
- kolor: czarny
- w zestawie: paski do plecaka i regulowane wnętrze
- waga: około 3,8 kg
Futerał o parametrach nie gorszych niż: Marcus Bonna Super Light Trombone Case
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	108. 
	Pulpit do nut 
- wersja stojaka 10800
- stalowy w kolorze czarnym
- stabilny
- 3 teleskopy zapewniające duży zakres regulacji wysokości
- duży blat na nuty
- waga: 2.9 kg,  
- wymiary blatu na nuty: 500 x 240 mm,
- wysokość: 720/1520 mm.
Pulpit o parametrach nie gorszych niż: K&M pulpit do nut KM10810  czarny.
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	109. 
	Statyw do keyboardu 
składany stojak pod keyboard
- podwójna konstrukcja
- kolor czarny
- lekki i wytrzymały
- materiał: aluminium i tworzywo sztuczne
- centralnie umiejscowiony krzyżak
Statyw o parametrach nie gorszych niż: ELTEC. 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	110. 
	Futerał do trąbki B
- futerał na 1 trąbkę 
- wykonany z najwyższej jakości tkaniny nylonowej 
- bardzo trwały, pomimo swojej kompaktowej i lekkiej konstrukcji -Przedział zewnętrzny: 52 x 19 x 3 cm
- wymiary wewnętrzne: 54 x 19,5 x 14,5 cm 
- wymiary zewnętrzne: 57 x 23 x 19 cm 
- waga: 2,15 kg 
- kolor: czarny 
- W komplecie pasek na ramię i konfigurowalne wnętrze.
Futerał o parametrach nie gorszych niż: Marcus Bonna model: MB-01N Case for 1 Trumpet.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	


Stojak do waltorni K&M, model 151/4:

- regulowane ramię zewnętrzne

- całość składana 

- statyw pod czarę instrumentu wykonany z drewna i dodatkowo wyklejona filcem w celu zabezpieczenia instrumentu

	Stojak o parametrach nie gorszych niż: KM-15140-000-01
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	111. 
	Pałka do wielkiego bębna dwustronna Vic Firth TG26 Tom Gaugner.
Pałka drewniana z dwiema filcowymi główkami, pozwalająca na grę na wielkim bębnie przy użyciu jednej ręki.
Pałka do wielkiego bębna dwustronna o parametrach nie gorszych niż: Vic Firth TG26 Tom Gaugner.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	112. 
	Obręcz bębna basowego Yamaha 8300 Series Marching Drum Hoop In Black
- obręcz o średnicy 24'' (cale)
- zaokrąglone krawędzie kompatybilne z serią 8200 i 8300
- kolor czarny, o parametrach nie gorszych niż: Obręcz bębna basowego Yamaha 8300 Series Marching Drum Hoop In Black
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	


Wartość oferty netto słownie: ………..………………………………………………………………………………………………….………………………………… .…/100gr.
Wartość oferty brutto słownie: ……………………………………………………………….……………………………………………………….…….…………… …./100gr.
	Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta/dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie - kodu produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne - pozwalające na osiągnięcie przez zamawiającego wymaganego efektu). Brak wskazania wymaganych informacji lub brak możliwości zidentyfikowania jednoznacznie zaoferowanego przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.


Oferuję(my):

.

 Termin realizacji  dostawy: ………… dni
 kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
…..........................................,dnia .…...................                                 



                     ….............................................................................................  

miejscowość i data        




                       wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
                                                                                           lub upoważnionego przedstawiciela
� dotyczy podmiotów zagranicznych


�  w zakresie procedury.


�  w zakresie realizacji umowy.


� Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 


Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.


Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.


Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.


� Należy wskazać część zamówienia na którą wykonawca składa ofertę oraz załączyć właściwy załącznik Szczegółowej kalkulacji cenowej.


� O ile wiadomo.


� UWAGA:  Minimalny termin realizacji dostawy zamówienia  wynosi 20 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, zaś maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 40 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy przez strony. W sytuacji, gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji dłuższy niż 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy bądź krótszy niż minimalnie wskazane 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, bądź nie wskaże w ofercie terminu realizacji dostawy ZAMAWIAJĄCY przyzna punkty za maksymalny termin realizacji dostawy.
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