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DANE MECHANICZNE

Rodzaj montazu do sufitu podwieszanego

Materiat obudowy Blacha stalowa

DANE OPTYCZNE
miniPAR

Tworzywo sztuczne
strukturalne/pryzmatyczne

Raster / przestona
Materiat klosza

Materiat rastra Tworzywo sztuczne

Odbtysnik o wysokim potysku
DANE ELEKTRYCZNE

Zrodto $wiatta LED

Moc oprawy 28W

Moduty LED 3x

Liczba zrédet swiatta 3

Moc zrédta Swiatta 8,5W

Rodzaj osprzetu Zasilacz
Napiecie znamionowe 220..240V
Zawiera zrodto Swiatta Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor Biaty

Zakres temperatur pracy |-15..40°C
Inne Raster srebrny
Info 600x600

Parabolic Slim LED
28W 4000K 600x600
3x Raster srebrny

DANE PODSTAWOWE

Kod

EAN
Waga

BX002.1144.840.A000
PX2071008

5907671364156
4,50 kg

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale
konferencyjne,sale wyktadowe,korytarze,obiekty
uzytecznosci publicznej,obiekty handlowe,obiekty
os$wiatowo-wychowawcze,pomieszczenia podmiotéw
wykonujacych dziatalno$¢ lecznicza, pomieszczenia
produkcyjne i magazynowe przemystu kosmetycznego i

Spozywczego

Kategoria oprawy: oprawa wnetrzowa kasetonowa

DANE SWIETLNE

Strumien swietlny zrédta
Strumien swietlny oprawy
Skutecznos¢ Swietlna
zrédta

Skutecznos¢ swietlna
oprawy

Sprawnos¢ oprawy

Barwa Swiatta

Wskaznik oddawania barw
Podziat swiatta

Rozsyt swiatta

Klasa oprawy

Degradacja diod LED

Spadek strumienia
Swietlnego w czasie

Zywotnos$¢ diod LED
MacAdam

LLMF - poziom strumienia
poczatkowego po czasie
60 000h

Temp. barwowa

4890 Im
3290Ilm

188 Im/W

118 Im/W

67%

Biata

84
Sredniostrumieniowy
DI

I

B10

L80

> 72000 h
SDCM 3

85%

4000K
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I PXFLIGHTING

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien ochrony (IP) IP40

Stopien ochrony od goéry P20
(IP)

Klasa ochronnosci |

CE Tak
HACCP+ Tak
EAC Tak
WYMIARY

Hi | Limm] | Wimm] | Hmm]

596 596 30

L = Dtugos¢ | W = Szerokos¢ | H = Wysokosé¢ / gtebokos¢

W
AKCESORIA
Element montazowy
u
FS003.00.1
5003.00.1500 Zawieszenie zwykte Y

| PX0922124

Elementy elektryczne

N

FS004.11.1500
PX0922066
u FS004.22.1500
| PX0922062

Zawieszenie elektryczne Y
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