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I. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT.

Do zakresu  robót  zadania  pod  nazwą  Budowa  ścieżki  rekreacyjno-spacerowej  w  ramach

projektu ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim

II. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC 

1.       Pomost rekreacyjno-spacerowy:
a) Konstrukcje drewniane z krawędziaków  – drewno impregnowane 
b) Podłogi z desek o gr. 60 mm łączonych na styk – deski pokładu pomostu 
c) Wbijanie  pali  drewnianych  konstrukcyjnych  w  grunt  kat.I-II-  drewno

impregnowane 
d) Oczepy na palach drewnianych  – drewno impregnowane 
e) Balustrady – drewno impregnowane 
f) Fundamenty betonowe na połączeniu z chodnikiem betonowym

III. WYSZCZEGÓLNIENIE,  OPIS  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH  I  ROBÓT

TYMCZASOWYCH:

a) Wygrodzenie placu robót budowlanych

                  b) Ustawienie oznakowania ostrzegawczego „Teren Robót Budowlanych Wstęp 

           Wzbroniony”

IV.  INFORMACJE  O  TERENIE  BUDOWY  ZAWIERAJĄCE  WSZYSTKIE

NIEZBĘDNE DANE:

Teren objęty robotami budowlanymi należy wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób

postronnych. Należy ustawić oznakowania ostrzegawcze „Teren budowy wstęp wzbroniony”. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego

odbioru  robót.  Przez  cały  ten  okres  urządzenia  i  ich  elementy  będą  utrzymane  w sposób

satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek

czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,

tymczasowe zabezpieczenia ruchu pieszych.

Prace  geodezyjne  związane  z  wytyczeniem  ścieżki  drewnianej  oraz  terenu  pod  kostkę

brukową należą do Wykonawcy.



Wykonawca będzie odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich

reperów  i  innych  znaków  geodezyjnych  istniejących  na  terenie  budowy  i  w  razie  ich

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. W przypadku gdy wystąpi

konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w granicach  placu  budowy.

Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  Zamawiającego  o  zamiarze  rozpoczęcia  takiej

pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu

tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  szkody  spowodowane  przez  jego

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.

W trakcie realizacji  robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów

zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska,  BHP  i

PPOŻ.  W okresie  realizacji,  do czasu zakończenia  robót  Wykonawca będzie  podejmował

wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do  wszystkich  przepisów i  normatywów  w

zakresie  ochrony  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań

szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń,

hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Wykonawca dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla

zapewnienia bezpieczeństwa.  W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do

wszystkich  obowiązujących  przepisów i  wymagań   w zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z

wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane  jest  zobowiązany  opracować  i   przedstawić  do

akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (tzn. Plan BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w

warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spełniają  odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących

w zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie

przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach

oraz pomieszczeniach magazynowych.  Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie



z przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,

w miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za

wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót

lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów

emitujących  promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i  mające być

użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne

dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko   w czasie budowy (a po zakończeniu

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod

warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed

użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.  Określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej

niezdefiniowanych,  a  wymagających  zdefiniowania  w  celu  jednoznacznego  rozumienia

zapisów  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych – BRAK

V.  Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,

składowaniem  i  kontrolą  jakości  –  poszczególne  wymagania  odnosi  się  do

postanowień norm

UWAGA !!!

Wszystkie  materiały  budowlane  wykorzystywane  do  realizacji  zamówienia  muszą

posiadać atesty i aprobaty techniczne zgodne z wymaganiami prawa budowlanego, które

należy okazać Zamawiającemu przed wbudowaniem.

1) Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementów drewnianych konstrukcji

kładki powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03150 z poprawkami.Z

uwagi  na  charakter  budowli  do  wykonania  wszystkich  elementów

drewnianych należy użyć drewna klasy min. C20.

2) Tarcica na elementy zginane i rozciągane. 



 Elementy z drewna zginane i rozciągane powinny być wycinane tak, aby oś

podłużna elementu była równoległa do włókien drewna.

Pod  względem  wytrzymałościowym  tarcica  powinna  odpowiadać

wymaganiom  normy.  Dodatkowo  tarcica  powinna  spełniać  wymagania

dotyczące ograniczenia rozmiarów wad:

-  sęki  -  dopuszcza  się  zgodnie  z  normą,  ponadto  nie  dopuszcza  się  sęków

występujących na krawędziach.

- sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu: nie dopuszcza się innych

rodzajów porażenia przez grzyby.

3) Wilgotność drewna 

Do  budowy  należy  stosować  drewno  o  wilgotności  do  15%,  wyjątkowo

drewno iglaste o wilgotności do 23%. 

4) Impregnacja drewna 

Wszystkie  elementy drewniane  powinny być zabezpieczone  przed sinizną

przez  kąpiele  antyseptyczne.  Zaimpregnować  preparatem  grzybo  i

wodochronnym

5) Przechowywanie drewna

Drewno na placu  budowy należy układać  na podkładach izolujących  je  od

bezpośredniego  kontaktu  z  ziemią  i  wodą.  Warstwy  tarcicy  oddziela  się

przekładkami.  Drewno  na  elementy  drobne  należy  przechowywać  w

pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych

6) Śruby, nakrętki, podkładki

Śruby - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,

Nakrętki do śrub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,

Podkładki pod śruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019.

Wymiary i klasy właściwości mechanicznych śrub należy przyjmować wg PN-

92/S-10082.

7) Gwoździe budowlane 

O przekroju kołowym powinny być zgodne z PN-84/M-81000.

8) Inne elementy stalowe nie przenoszące sił 

Należy je wykonywać ze stali St3S wg PN-88/H-84020.

9) Zabezpieczenie przed korozją powierzchni elementów stalowych 



Należy  wykonywać  przez  pokrycie  powłokami  malarskimi,  lub  innymi

środkami  atestowanymi.  Końców  śrub  nie  należy  pokrywać  powłoką

malarską.

10) Materiały izolacyjne 

Impregnacja  ciśnieniowa  zabezpieczająca  przed  pleśniami,  grzybami  i

owadami  wg PN-92/S-10082.

11) Cement

Odpowiadający normie:

 PN-EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

dotyczące cementów powszechnego użytku”

 PN-EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

   

ZASADY PRZECHOWYWANIA CEMENTU

a) Miejsca przechowywania cementu 

Miejsca  przechowywania  cementu  workowanego  mogą  być  następujące  składy  otwarte

(wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie,  zabezpieczone  z  boków  przed

opadami), 

b) Warunki przechowywania

 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania. 

 Okres przechowywania w magazynach zamkniętych i zbiornikach nie powinien być 

dłuższy od gwarantowanego okresu zachowania cech normowych cementu.  

 Okres przechowywania w składach otwartych nie powinien być dłuższy niż 10 dni.

Przechowywanie cementu workowanego. 



W przypadku przechowywania cementu workowanego, worki z cementem należy układać w 

stosy płaskie. Ilość warstw w stosie nie powinna przekraczać:

 dla worków 3-warstwowych  - 12 sztuk, 

 dla worków 2-warstwowych   - 8 sztuk.

Poszczególne  partie,  a  w  nich  rodzaje  i  klasy  wytrzymałościowe  cementu  powinny  być

układane  w  oddzielnych  stosach.  Między  stosami  ułożonych  worków  należy  pozostawić

wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do poszczególnych stosów. Okres przydatności do

użycia znajdujący się na opakowaniu musi być ściśle przestrzegany.

1) Kostka brukowa i obrzeża

 Odpowiadające normom: PN-EN 1338:2005 i PN-EN 1340:2004

 Kostka brukowa grubości 6 cm 

 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm

VI. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania

robót budowlanych zgodnie z założona jakością

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

VII. Wymagania dotyczące środków transportu

Środki transportu powinny być przystosowane do  przewożonego materiału, stosując

się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

VIII.  Wymagania  dotyczące  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu

wykończenia  poszczególnych  elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów

technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące  odcinków robót budowlanych,

przerw  i ograniczeń, a także wymagania specjalne:

Ogólne wymagania dotyczące robót

1) Konstrukcja  ścieżki  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  projektem

technicznym. Odstępstwa od projektu technicznego, a w szczególności zmiany

rodzaju i klasy drewna, są dopuszczalne tylko za zgodą Inwestora.

2) Roboty  brukarskie  –  wykonanie  opaski  należy  wykonać  zgodnie  z

obowiązującymi zasadami i normami na podsypce piaskowej z zagęszczeniem. 



IX.  Opis  działań związanych z kontrolą,  badaniami oraz odbiorem wyrobów i  robót

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Odbiór robót nastąpi zgodnie z umową.

X. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar robót wykonano na etapie projektu

XI. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

1)Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.

 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Zamawiającemu do

odbioru  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających.  Odbioru  z  ramienia

Zamawiającego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

2)Odbiór końcowy.

Odbiór  końcowy  przeprowadzony  zostanie  w  trybie  i  zgodnie  z  warunkami

określonymi  w  umowie  o  wykonanie  robót  budowlanych.  Odbioru  końcowego

dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego   w  obecności  Wykonawcy

sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych. 

3)Dokumenty do odbioru robót budowlanych.

Do  odbioru  wykonanych  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować

następujące dokumenty:

 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

 Protokoły częściowe

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

XII. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Koszty w/w robót Wykonawca wlicza w oferowaną cenę. 

XIII.  Dokumenty  odniesienia  –  dokumenty  będące  podstawą  do  wykonania  robót

budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty

techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Dokumentem  będącym  podstawą  do  wykonania  robót  budowlanych  jest  niniejsza

Specyfikacja Techniczna i Przedmiar.

                         


