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OPIS DO PROJEKTUTECHNICZNEGO
dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 430, 432, 435, 438, 1229,
439/2, 440/2, 440/1, 166/4, 166/3, 441, 952, 951, 442/3 w m. Mogilno,
gm. Mogilno.

1. Podstawa opracowania.

-Zlecenie Inwestora;

-UCHWALA NR XV/162/2000RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE;

-Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Mogilna;

-Warunki techniczne dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez MPGK
w Mogilnie;

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z naniesiong lokalizacjg sieci
kanalizacyjnej;

-Obowigzujgce przepisy i normy branzy sanitarnej dotyczgce kanalizacji sanitarnej

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
systemie cisnieniowym oraz grawitacyjnym wzdtuz ul. Mostowej w m. Mogilno.
Ttoczenie SciekOw nastgpi poprzez indywidualne przydomowe przepompownie DP1-
DP9 do studni rozpreznej, a nastepnie w sposéb grawitacyjny scieki bedg kierowane
do istniejgcej studni miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera (dz. o nr ew. 430).
Zakres opracowania obejmuje:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur 200 PCV SN12 kl. "S" o tgcznej
dtugosci 21.45m,

- sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE100-RC 990x5.4mm PN10 SDR 17 o tacznej dtugosci
312.13m,

- sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE100-RC ¢63x3.8mm PN10 SDR 17 o tgcznej
dtugosci 184.12m,

- studnie betonowe $1200mm - 2 szt.,

- przydomowe przepompownie sciekow @800, @

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej oraz ttocznej wraz ze studniami,

- 6 szt. przydomowych przepompowni sciekdéw @800 z tworzywa sztucznego,



-3 szt. przydomowych przepompowni sciekéw ¢1000 z tworzywa sztucznego.
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej o z rur 63PE o dtugosci 184,12m, ¢90PE
L=312,13m (kanalizacja ttoczna) oraz p200PCV L=21,45m (kanalizacja grawitacyjna -

za studnig rozprezng). Laczna dtugos¢ kanalizacji sanitarnej wynosi 517,17m.

3. Opis przyjetych rozwigzan.

3.1.Siec¢ kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynkéw
nastgpi do gminnej sieci kanalizacyjnej — grawitacyjnej 400mm zlokalizowanej w
ul. Hallera, jak pokazano na planie zagospodarowania terenu zatgczonym do
niniejszego projektu. Odprowadzenie z budynkow nastgpi odcinkiem przewodu
grawitacyjnego do projektowanych przydomowych pompowni $ciekéw, nastepnie
odcinkiem przewodu ttocznego z rur 63PE do projektowanego kolektora ttocznego.
Wiaczenia do projektowanego gtéwnego kolektora ttocznego @90PE wykonaé za
pomoca tréjnika.
Przewidziano wybudowanie przydomowych przepompowni Sciekdw o srednicach
@800mm i »1000mm — oznaczone symbolem DP.
Wszystkie przewody winny byé utozone na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Trase, rzedne, $rednica i spadki projektowanych przewodéw podano w czesci
graficznej projektu — profile podtuzne.

3.2.0bliczenia hydrauliczne.
3.2.1. Przepompownie sciekow.
llos¢ sciekdw do wptywajgcych do przepompowni wyliczono zaktadajgc, ze przecietnie

w budynku zamieszkujg 4 osoby.

Qsr. do=4x1501=6001/db=0,60m3/db
Qmax. db=1,4x0,60=0,84m%/db

Maksymalng sekundowg wydajno$¢ przepompowni ustalono w zaleznosci od
sekundowego, maksymalnego odptywu sciekbw domowych.
Maksymalny sekundowy odptyw sciekdéw wyliczono na podstawie ustalen
PN 92/B-01707.
Dla wyliczenia odptywu sekundowego przyjeto standardowe wyposazenie budynku.
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Zestawienie wyposazenia oraz wskazniki jednostkowego odptywu przedstawiono w

tabeli ponizej:

Pomieszczenie Urzadzenie sanitarne llosc AWs Razem
Kuchnia Zdewozmywak 1 1 1
zmywarka g 1 1
0
tazienka umywalka 1 0,5 0,5
wanna i | 1 1
bidet 1 0,5 0,5
miska usetpowa 1 0 2,5
pralka automatyczna 1 | L 15
0
WC umywalka 1 0.5 0,5
miska usetpowa 1 2,5 2D
0
Garaz + kottownia  |zlew 1 1 1
wpust podiogowy 2 15 3
[tacznie | 15

Maksymalny sekundowy odptyw Sciekéw wyliczono ze wzoru:
Q=K x VY AWs

Gdzie K=0,5 - wspotczynnik zalezny od rodzaju budynku

VY AWs— suma odptywdw jednostkowych

Q=0,5x\15,0 = 1,94l/s =2,0l/s=7,2m%h

Dobrano 9 przydomowych przepompowni sciekow:

» Standardowg przydomowg pompownie typu PSE.1_EKO w wersji nie przejazdowej, w
ukfadzie 1-pompowym, o wymiarach zbiornika tworzywowego @1000x2500mm i
@800x2500mm .

* Pompe z rozdrabniaczem FZR.1.02 i FZR.1.03 na napiecie 400V z kré¢cem ttocznym
DN50

» Jedng z naszych wersji sterowania dedykowanego do uktadu 1-pompowego => UZS.4
z 2 ptywakami.

» Dobér pomp zostat wykonany przy zatozeniu, ze 5 pompowni witgczy sie rownoczesnie.



3.2.2. Parametry rurociggéw oraz pompowni
Dobrano przewody ttoczne z rur PE100-RC #90x5.4mm PN10 SDR 17 oraz PE100-
RC 963x3.8mm PN10 SDR 17

Lp | Nazwa Parametry rurociggu Parametry pompowni
obiektu
DN rur. Vrur. L Typ Typ Armatura Typ i wymiary
(mm) (m/s) (m) Pompo | pomp DN zbiornika
whni PE
PE63 SDR17 ~0,7 29,48 PSE.1 | FZR.1.03- .
! bP1 PE9O SDR17 ~1,4 331,92 eko 2,2 kW 20 Fi 800/2500
PE63 SDR17 0,7 11,99 PSE.1 | FZR.1.03- :
2 DP2 F
g PESO SDR17 ~1,4 331,92 eko 2,2 kW ) HEO0/2560
PE63 SDR17 0,7 2,38 PSE.1 | FZR.1.03-
3 DP3 : - 50 Fi 800/2500
PE9SO SDR17 ~1,4 263,67 eko 2,2 kW ' /
PE63 SDR17 0.7 17,96 SE. .1.02- ;
4 DP4 - - PEEY [FoRd.0n 50 Fi 1000/2500
PESO SDR17 ~1,4 243,75 eko 2,2 kW
PE63 SDR17 0,7 13,25 PSE.1 | FZR.1.02- .
5 DP5 : = 50 Fi 800/2500
PE9SO SDR17 ~1,4 222,19 eko 2,2 kW I /
PE63 SDR17 0.7 36,45 PSE.1 | FZR.1.02-
6 DP6 : : 50 Fi 800/2500
PE9SO SDR17 ~1,4 162,19 eko 2,2 kW : /
PE63 SDR17 ~0,7 13,12 PSE.1 | FZR.1.02- .
7 DP7 50 Fi 800/2500
PE9SO SDR17 ~1,4 155,64 eko 2,2 kW ; /
PE63 SDR17 ~0,7 54,64 PSE.1 | FZR.1.02-
8 DP8 - - 50 Fi 1000/2500
PE9SO SDR17 ~1,4 121.,5 eko 2,2 kW I /
PE63 SDR17 w07 6,21 PSE.1 | FZR.1.02-
9 DP9 = - 50 Fi 1000/2500
PE90 SDR17 ~1,4 731 | eko | 2,2kw R

3.3.Kanalizacja ttoczna z przydomowych przepompowni
Zaprojektowano rurociggi ttoczne z przydomowych przepompowni sciekéw DP1-DP9
Z rurociggow:
- PE100-RC 963x3.8mm PN10 SDR 17 o tgcznej dtugosci 184.12m,
- PE100-RC 990x5.4mm PN10 SDR 17 o tgcznej dtugosci 312.13m.
Trase rurociggéw ttocznych przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania
terenu i w Projekcie Zagospodarowania Terenu PZT dotyczgcego projektu
budowlanego oraz na profilach podtuznych w czesci Projektu Technicznego PT.
Rurociagi bedg odprowadzaty scieki z projektowanych przydomowych przepompowni
Sciekow DP1-DP9. Wiaczenie rurociggu ttocznego z przepompowni $ciekdw nastgpi
do projektowanej studni rozpreznej SR1. Na trasie projektowanego rurociggu
ttocznego projektuje sie studnie rewizyjng betonowg z zaworem napowietrzajgco-
odpowietrzajgcym o oznaczeniu S1 o $rednicy $1200mm




3.4.Kanalizacja grawitacyjna
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC, SN12, kIL.S o
jednolitej strukturze scianki o srednicy:
- 200 PCV SN12 kl. "S" o tgcznej dtugosci 21.45m.

Materiat z ktbrego muszg by¢ wykonane rury musi by¢ odporny na agresywne dziatanie
gazoéw kanatowych (CHs, H2S, CO i CO2) i Sciekow 4<pH<10 oraz odpowiadaé
wymogom normy PN-EN1401.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej z m. Mogilno przy ul. Mostowej bedzie
miato miejsce do istniejgcej sieci kanalizacji grawitacyjnej w ul. Hallera za pomocg
studni rozpreznej SR1, a nastepnie scieki zostang przetransportowane grawitacyjnie
kanatem @200 PCV do istniejgcej studni S2, bedacej elementem miejskiej kanalizaciji
sanitarne;j.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej muszg posiada¢ stosowne
deklaracje i aprobaty techniczne.

3.5. Studnie kanalizacyjne betonowe $1200mm
Studnie betonowe ©1200mm wykonaé z prefabrykowanych elementow betonowych
(facznie z dnem) z betonu C35/45, W10, zgodnie z PN-EN 1917:2004. Dno studzienki
jako monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej (wysokos¢ elementu min 1,0 m).
Kregi betonowe tgczone z elementem dna oraz miedzy sobg za pomocg zintegrowanej
uszczelki gumowej (nie dotyczy pierscieni dystansowych), wyposazone w stopnie
ztazowe wg PN-EN 13101:2004.
W studniach fabrycznie zamontowane zeliwne stopnie w formie drabinki w rozstawie co
25+35cm w odlegtosci pionowej oraz 27-30cm w odlegtosci poziomej (alternatywnie), Srednica
stopnia wynosi @30mm, diugo$¢ stopni L=30cm w uktadzie drabinowym z minimalng
odlegtoscig od sciany komory 15 cm. Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm.
W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wtazy kanatowe nalezy obetonowaé¢ wraz z
pierscieniem dystansowym (o $rednicy kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego)
betonem klasy min. C15. Studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz izolacjg
przeciwwilgociowg w postaci masy gruntujgcej i dwukrotnej masy powtokowej, np. Abizol R
+2xP.



Szczegdblnie wazny jest fakt odpowiedniego uszczelnienia ztgczy kregédw betonowych
zalegajacych ponizej poziomu wody gruntowej. Ztgcza kregéw dodatkowo nalezy
zabezpieczy¢ szybkowigzaca bezskurczowg zaprawag na bazie cementu hydraulicznego, ktéra
wypetni i uszczelni ztgcza przed ewentualnymi wyciekami. Przyktadowo mozna zastosowac
mase szybkowigzgcg MAXPLUG lub o rownowaznych wiasciwosciach.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszg posiadaé
stosowne deklaracje, aprobaty techniczne.

3.6.Spos6b montazu pomp w przepompowni
Pompy w przepompowni montowane sg za pomocg zestawu sprzegajgcego ZSP.1.
Umozliwia on w razie koniecznosci w bardzo prosty i szybki sposéb montaz i demontaz
pompy. Zestaw ten umozliwia opuszczanie pompy z poziomu terenu po prowadnicach
rurowych i samoczynne podtgczanie jej do ukfadu ttocznego przepompowni.
Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy korpusem a fgcznikiem gwarantuje
szczelno$¢ ukftadu. Zestaw sprzegajacy ZSP.1 zostanie umieszczony na belce

wsporczej w potowie wysokosci zbiornika.

3.7.Zbiornik z PE
Obudowe pompowni stanowi cylindryczna, szczelna komora z dnem i pokrywa.
Zbiornik o wymiarach @1000x2500mm lub @800x2500mm wykonany jest z PE-HD.

3.8.Pompy w przepompowniach
Dobrano pompy typu FZR z wielotopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym,
wyposazone Ww urzgdzenie rozdrabniajgce umozliwiajgce pompowanie cieczy
zanieczyszczonych ciatami dtugowtoknistymi, ktére w przypadku zastosowania

konwencjonalnej hydrauliki spowodowaty by jej zatkanie.

Karty doborowe projektowanych pomp znajdujg sie w czesci zatgcznikowej projektu
technicznego.

4. Przejscie pod przeszkodami
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej na odpowiednich odcinkach nalezy
wykona¢ metodg bezwykopowa tj. przewiert/przecisk z zastosowaniem rury ochronne;

bez naruszenia nawierzchni asfaltowej istniejgcych jezdni i drogi utwardzonej.
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Projektuje sie réwniez przewierty sterowane rurg przewodowg rowniez w celu

ograniczenia rozbidrek nawierzchni.

5. Kolizje/Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Na trasie sieci pojawiajg sie jedynie skrzyzowania z urzgdzeniami obcymi, takimi jak:
podziemne istniejgce kable elekiroenergetyczne, sie¢ telekomunikacyjna podziemna,
sie¢ gazowa i wodociggowa wraz z przytgczami. Projektowang sie¢ w przedmiotowe]
dokumentacji planuje sie wiaczy¢é do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej do studni istniejgcej S2.

Skrzyzowania te uzgodniono na naradzie koordynacyjnej w wydziale geodezji
Starostwa Powiatowego w Mogilnie. Skrzyzowania z tymi urzadzeniami przedstawione
sg na planach zagospodarowania terenu w czesci PZT i profilach podiuznych sieci
kanalizacyjnej w czesci PT projektu budowlanego.

UWAGA!!!

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca robdt bezwzglednie musi zgtosi¢ ich
rozpoczecie do rejonowego pogotowia energetycznego celem wyznaczenia nadzoru
nad robotami ziemnymi przez pracownika posiadajgcego Uprawnienia Energetyczne
z uwagi na roboty w obszarze czynnych podziemnych i kabli energetycznych NN.

6. Uwagi
1. Nalezy stosowac rury z PVC z kielichem krotkim uszczelnione uszczelka
elastromerowg tgczone metodg na wcisk przy uzyciu pasty smarnej oraz rury
PE-HD 100 RC wg wytycznych producenta rur.
2. W przypadku, gdy sie¢ kanalizacyjna jest budowana w odlegtosci mniejszej niz
1,5m od drzew - nalezy projektowany przewdd kanalizacyjny utozy¢ w rurze

ochronnej o dtugos$ci wykraczajgcej 1,0m poza korone drzew.

7. WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.



Wykopy wykona¢ mechanicznie, wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z
istniejgcym uzbrojeniem minimum 1,0m przed i 1,0m za kolidujgcym uzbrojeniem.
Zalecana szeroko$¢ wykopu o $cianach umocnionych dla montazu rurociggdw w
zaleznosci od $rednicy wynosi dla DN200 - 1,2m.

Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Grunt rodzimy w obrebie pasa drogowego drogi gminnej nalezy wymieni¢ w catosci na
grunt przydatny do zageszczenia jezeli nie bedzie przydatny do zageszczenia — do
ponownego wykorzystania.

Grunt rodzimy mozna wykorzysta¢ do wypetnienia wykopdw jesli maksymalna
wielko$¢ czgstek nie przekracza 2mm i jego przydatnos¢ do zasypania zostanie
potwierdzona przez Inspektor nadzoru po wykonaniu przez Wykonawce na wiasny
koszt badan uziarnienia stwierdzajgcych przydatnos¢ do ponownego wbudowania.
Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W miejscach prowadzenia prac ziemnych
na odcinkach drég gdzie istnieje koniecznos¢ ciggtego utrzymania ruchu, urobek z
tego etapu nalezy wywiez¢ na miejsce tymczasowego sktadowania. W czasie
transportu i sktadowania gruntéw spoistych i organicznych nalezy zwr6ci¢ uwage na
mozliwos¢ ich uplastycznienia w trakcie opaddéw. Roboty ziemne w razie wystgpienia
opaddw nalezy bezwzglednie przerwad.

Wszystkie wykopy nalezy wykonaé¢ jako umocnione o scianach pionowych. Wykopy
oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Wykonawca jest zobowigzany do
ochrony i zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej i punktow granicznych.
Przygotowanie podtoza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu z zageszczonego piasku
na odwodnionym i wyprofilowanym dnie na tozysko nosne rury kanatowej, zgodnie
z zaprojektowanymi spadkami. Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku
z prowadzeniem prac budowlanych. Dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy
pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2-3cm, zas w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie
mechanicznym - dno wykopu ustala sie na poziomie 20cm wyzszym od
projektowanego. Niewybrang warstwe gruntu usungc¢ recznie. Jezeli grunty rodzime
stanowig grunty suche, piaszczyste (piaski grube, srednie i drobne nie zawierajgce
kamieni) - rury mogg by¢ posadowione bezposrednio w gruncie rodzimym. Gdy dno
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wykopu stanowig grunty o matej nosnosci (muty, torfy) o niezbyt gtebokim zaleganiu,
nalezy je wybrac¢ i wymieni¢ na zageszczony piasek.

Wysokos¢ podsypki w gruntach spoistych powinna wynosi¢ 0,10m. Jezeli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne,
wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.

Do obsypywania rurociggu muszg by¢ stosowane grunty podatne na zageszczenie
(piasek, zwir). Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same
warunki, co materiat podsypki. Materiat obsypki powinien by¢ uktadany rownoczesnie
z obydwu stron rurociggu, warstwami o grubosci max. 30cm i zageszczany. Obsypke
nalezy prowadzi¢, az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu 0,30m ponad wierzch rury (zageszczanie
reczne).

Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkami.

Skrzyzowanie z przeszkodami

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu ustalenia rzeczywistej
gtebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W przypadku kolizji - kolidujgcy
przewdd zabezpieczy¢.

Szczegdtowy przebieg przewodow ustalic na podstawie przekopdw probnych. W
miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig. Zachowaé
normatywne odlegtosci w pionie i w poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowa¢ jako czynne,
przerwac roboty ziemne, powiadomic inspektora i odpowiednie stuzby eksploatacyjne.
Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz
zlgcz, jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadku przewodow.

W przypadku wystgpienia gruntéw niespoistych nawodnionych, odwodnienie ich
prowadzic¢ za pomocg igtofiltréw @51mm wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 1,0
m. Szczegbtowy rozstaw igtofilirbw nalezy ustali¢ podczas prac na podstawie
rzeczywistego naptywu wody gruntowej.
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Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw wykonac zgodnie z "Instrukcjg montazowg" producenta. Rurociggi
uktada¢ w gruntach spoistych na 10cm podsypce piaskowej. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokosc
podsypki powinna wzrosngc¢ o 0,05m. W gruntach niespoistych suchych rury moga by¢
posadowione bezposrednio w gruncie rodzimym. Obsypke piaskowg stosowac po obu
stronach rury do 30 cm nad wierzch rury. Wykonac tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
koloru brgzowego 30cm nad przewodami.

8. Préba szczelnosci projektowanych rurociggéw

W odbiorze na szczelno$¢ odcinkdéw kanalizacji grawitacyjnej wystepujg dwa rodzaje
prob:

» préba na eksfiltracje wody z przewodu,

» proba na infiltracje wody do przewodu.

Proba szczelnosci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie
szczelno$ci na eksfiltracje.

Po wypetnieniu przewodu kanatowego wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wodg i
wytworzeniu cisnienia probnego moze byc¢ konieczne pozostawienie odcinkdédw na czas
stabilizacji, niezbedny czas stabilizacji wynosi 1h. Czas przeprowadzenia wtasciwej
proby szczelnosci wynosi (30 +/- 1) min.

Wykonane przewody kanalizacji grawitacyjnej przed oddaniem do uzytku nalezy
przeptukac czystg wodag.

Probe szczelno$ci dla kanatéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610.

Przewody cisnieniowe
Proby pneumatyczng projektowanego rurociggu ttocznego nalezy wykonac¢ na
cisnienie prébne = 1,5 cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 1MPa. Po ustabilizowaniu

sie ci$nienia w rurociggu, czas gtéwnej proby szczelnosci powinien wynosi¢ 30 min.

9. Zasypanie rurociggow i zageszczenie gruntu
Zasyp rurociggdw w wykopie sktada sie z warstwy ochronnej rurociggu 0 wysokosci

30 cm ponad wierzch przewodu oraz warstwy do powierzchni terenu.
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Zasyp rurociggdéw przeprowadza sie w trzech etapach: w etapie | nalezy wykonac
warstwe ochronng rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach; w etapie Il po prébie
szczelnosci ztgczy rur, nalezy wykona¢ warstwe ochronng w miejscach potgczen; w
trzecim etapie nalezy wykona¢ zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg umocnienia $cian wykopu.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia

- zasypke wykopu ponad wierzch rury do poziomu 1m ppt zagescic¢ nalezy do wartosci
wskaznika zageszczenia Ip=0,98,

- warstwa piasku od poziomu 1m ppt do poziomu niwelety istniejgcej nawierzchni drogi
nalezy zagesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia Ib=1,00,

Poza pasem drogowym Ip=0,97

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia obsypki i zasypki - 1b=0,95

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubos$¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rur.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiorka umocnien $cian wykopu. Rozebranie scian
umochieh powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci, rownolegle z zasypka ze

wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

10.Odtworzenie nawierzchni

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna projektowana jest zaréwno metoda
wykopu otwartego jak i metodg bezwykopowg przewiertem starowanym i przeciskiem
z rurg ochronna. Kanalizacja projektowana jest w pasie drogowym w obszarze
nawierzchni bitumicznej oraz kostki typu polbruk. Z uwagi na lokalizacje niezbednych
do podtgczenia budynkéw w ramach opracowania projektowane sieci kanalizacji
nalezy zabudowac w pasie drogi gminnej oraz dziatkach prywatnych.

Warunki zajecia pasa drogowego oraz odtworzenia konstrukcji drég do stanu
pierwotnego i /lub projektowanego zawarte sg w decyzji Gminy Mogilno i stanowia
zatgcznik do czesci formalnej projektu budowlanego.

Zgodnie z zapisami decyzji lokalizacyjnej zezwala sie Inwestorowi na wykonanie prac
w jezdniach drdg, jej odtworzenia do stanu pierwotnego.

Wszystkie nawierzchnie w obrebie projektowanych przewoddw nalezy odtworzy¢ do
stanu pierwotnego na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi w wydanych
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decyzjach na lokalizacje sieci w pasach drég oraz w decyzjach na zajecie pasa
drogowego.

W miejscach gdzie wystepuje zielen w pasach zieleni warstwe ziemi urodzajnej nalezy
zesktadowaé osobno i po wykonaniu ponownie wbudowaé w to miejsce wraz z

obsianiem mieszanka trawy.

Przed planowanym rozpoczeciem prac budowlano — montazowych nalezy wystapi¢ do
zarzadcy drogi o stosowne decyzje na zajecie pasa drogowego w celu wbudowania
projektowanych urzadzen.

11. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po zakonczonych montazach kanalizacji grawitacyjnej wraz z zabudowg obiektéw na
sieci nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, ktéra stanowic
bedzie podstawowy dokument czynnosci odbiorowych. Szkice inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej powinny zawiera¢ takie informacje jak: rzedne
wysokosciowe w kinecie oraz rzedne terenu (wfazu), rzedne kaskad zewnetrznych,
Srednice przewodoéw, spadek na danych odcinku, dtugo$¢ odcinka, nr studni, tréjnikéw,
weztow oznaczonych wg projektu.

Dla celéw odbiorowych catosci zadania inwestycyjnego konieczne jest wykonanie
mapy z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete,
skutecznie wprowadzonej do powiatowego zasobu geodezyjnego. Dokument ten

bedzie podstawowym dokumentem wchodzgcym w sktad dokumentacji odbiorowe;j.

12.Préby, odbiory i warunki BHP

Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
przepiséw BHP.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
budowy przewodow, przepisami branzowymi, itp., a w szczegolnosci:

-PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej;

-PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

-PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu)
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(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur i ksztattek;

-PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej;

-ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polipropylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych;

-PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen
(PE) - Czesc¢ 2: Rury

-PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw

sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej

i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes$c¢ 3: Ksztattki

13.Uwagi

W przypadku istnienia w okolicy wykonywanej sieci elementéw innych instalacji-
inwestor powiadomi uzytkownikéw, witascicieli sieci i urzgdzen pod i nadziemnych o
rozpoczeciu prac w terminach okreslonych w uzgodnieniach branzowych. Przy
przekraczaniu przeszkdd terenowych zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i
poziomie. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z

uzbrojeniem infrastruktury podziemnej, ktére nie zostato zinwentaryzowane.

Opracowat:
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Mogilno, dnia 25.05.2024r.

Oswiadczenie

Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny dla:
Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Mogilno dz. nr ew. 430, 432, 435, 438, 1229, 439/2, 440/2, 440/1, 166/4, 166/3,

441,952, 951, 442/3, gm. Mogilno
(nazwa zadania i adres inwestyciji)
Sporzadzony w dniu 25.05.2024r.

(data sporzgdzenia)

Dla
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

(Inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz

zasadami wiedzy technicznej i nie koliduje z

urzadzeniami podziemnymi inaziemnymi

Branza Data Projektant Podpis

mgr inz. Maciej Kanoniczak
upr. bud. nr WKP/0268/POQOS/14 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sanitarna 25.05.2024r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-58L-219-71W *

Pan Maciej Henryk Kanoniczak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0345/12

adres zamieszkania ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe| 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-314/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania

zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Maciej Henryk Kanoniczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 marca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
IR )

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Za zgodnos$c¢ z oryginatem 25.05.2024r.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Henryk Kanoniczak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

@
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:../2. &5 CA.

Otrzymuja:

(1 ) Pan Maciej Henryk Kanoniczak
62-200 Gniezno, ul. Surowieckiego 42

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

Za zgodno$¢ z oryginatem 25.05.2024r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia
pracy geodezyjnej

GN.6640.1449.2024

Nazwa miejscowosci Mogilno
id kat
Jednostka ewidencyjna ol L (_;40903“_‘
nazwa Mogilno — miasto
i ) identyfikator 040903_4.0001
Obreb ewidenc =
R Y nazwa Mogilno
Skala mapy 1:500
Sekcja mapy 6.183.20.18.2.4, 6.183.20.18.4.2
Dziatkl nr wg zakresu
Nazwa ukiadu prostokatnych PL-2000
wspotrzednych ukiadu wysokosci PL-EVRF2007-NH b

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
przedmiotem aktualizacji

Data opracowania mapy 23.04.2024 r.
<
q?
Geoprestige Sp. 2 0.9.
ul. Monluszki 1 | 88-300 Mogil
‘ P ot NIP: 557 169 91
[ [~ . . P °
o - KRS: 000061 mgr inz. Wiodzimierz Glowscki
$ tel.: 531 816
' = biure@geoprestige. ;
geodeta upr.nir 1827
9285 PP
91,75 (1100
00
nazwa firmy geodezyjnej, nr uprawnien
ktéra opracowata mape i podpis geodety
Mapa do celow projektowych wolno reprodukowaé po naniesieniu projektu.
Mapa niniejsza moze stuzy¢ do celow projektowych
, Nie wyklucza sig istienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie
/! urzqdzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji.
Nie badano stanu prawnego granic nieruchomosci, przedstawione punkty graniczne pochodzg
o¢ | z bazy danych EGiB, mogg one nie spelniaé wymagar dokladnosciowych podyktowanych
. aktualnymi przepisami prawa. Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi
ujawnionych w ksiegach wieczystych
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GN.6640.1449.2023
b i
Organ stuzby geodezyjng, ktory otrzymat Starosta Mogileriski
zgtoszenie
Wykonawca prac geodezyjnych Geoprestige Sp. z 0.0.
; Protokdt weryfikacji nr:
zav::;:’ar.aZc:aga;p::adze”'i:?‘;:g;:: Li | GN.6640.1449.2023 12836 2 dia
IR Weni pesy el ac) 25.04.2024 .
R Imie i nazwisko oraz nr uprawnief Wilodzimierz Glowacki _
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. g » & S & | : i i
DDLEGKDSCI 3 3 = b= o nwestor: Gmina Mogilno
0.1 1148 238 Adres Mogilno dz. nr ew. 430, 432, 435, 438, 1229, 439/2, 440/2,
H E K T D M E T R Y el DP? Tprp DP3 budowy: 440/1, 166/4, 166/3, 441, 952, 951, 442/3, gm. Mogilno
Nazwa Rozbud ieci kanalizacii . )
X . 4}0 inwestycji: ozbudowa sieci kanalizacji sanitarne;j.
Projektant: mgr inz. Maciej Kanoniczak WKP/0268/PO0S/14
Opracowat: mgr inz. Dawid Wotek
Tresc Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
rysunku:
Data
opracowania: 25.05.2024r. Nr rysunku 3 skala 1:100/100
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Proj. polaczenie z przewodem DP1 #90PE, Rz.0.
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Proj. zasuwa dnd0

:
I

9168

RZEDNA TERENU ISTN

94.13|Proj. przepompownio ©1000, Rz.d.
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%U Inwestor: Gmina Mogilno
Adres Mogilno dz. nr ew. 430, 432, 435, 438, 1229, 439/2, 440/2,
budowy: 440/1, 166/4, 166/3, 441, 952, 951, 442/3, gm. Mogilno
N
ine\l/\fzvs?cycji: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektant: mgr inz. Maciej Kanoniczak WKP/0268/PO0S/14
Opracowat: mgr inz. Dawid Wotek
Tresc Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
rysunku:
Data
opracowania: 25.05.2024r. Nr rysunku 4 skala 1:100/100
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Projektant: mgr inz. Maciej Kanoniczak WKP/0268/PO0S/14
Opracowat: mgr inz. Dawid Wotek
Tresc Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
rysunku:
Data
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) Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
rysunku:
Data
opracowania: 25.05.2024r. Nr rysunku 9 skala 1:100/100
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Zestawienie elementdw przepompowni
LP N lement llosc
.P. azwa elementu szt.Jkpl.
1 Zbiornik PE @1000x2500mm 1
2 Pompa HYDRO-VACUUM S.A. 1
3 Zestaw sprzegajacy pompe ZSP.1 1
A z prowadnicami rurowymi
4 Zasuwa odcinajgca DN50 1
5 Zawor zwrotny kulowy liniowy DN50 1
6 Wytaczniki ptywakowe 1
J L 7 Wiaz z PE @600mm 1
4 Odptyw $ciekow
A Dane rurociagéw przepompowni
_ I L Rodzaj Typ - Srednica -
i :%é) Kat
Przepompownia
(] ®
j T C) E PSE.1_EKO
= Eﬁ = L Odptyw DN 50/PE 63
Doptyw PVC @160
Doptyw $ciekow
AN = s | — L s |
Hdopt
e 6
2 2 i
I T
1 1 L
a / 0 [
Hdna / \ /
1
A
)
B-B
2
C s 4 (s x
Doptyw $ciekow Odptyw Sciekéw
Inwestor: Gmina Mogilno
Adres Mogilno dz. nr ew. 430, 432, 435, 438, 1229, 439/2, 440/2,
budowy: 440/1, 166/4, 166/3, 441, 952, 951, 442/3, gm. Mogilno
il\rlwe\!/\f(\:/satycji: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne;j.
Projektant: mgr inz. Maciej Kanoniczak WKP/0268/P00S/14
Opracowat: mgr inz. Dawid Wotek
Tresc )
rysunku: Schemat przepompowni PSE.1_EKO #1000
Data
opracowania: 25.05.2024r. Nr rysunku 10 skala 1:100/100
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Zestawienie elementdw przepompowni

Tlos¢
L.P. Nazwa elementu szt./kpl.
7 é 7 A_A 1 Zbiornik PE @800x2500mm 1
Hter
_ B [[iﬂ 2 Pompa HYDRO-VACUUM S.A. 1
. 3 Zestaw sprzegajacy pompe ZSP.1 1
z prowadnicami rurowymi
{ 4 Zasuwa odcinajgca DN50 1
@%gﬂ z trzpieniem (bez skrzynki ulicznej)
(@ i )
3 G N 5 Zawor zwrotny kulowy liniowy DN50 1
N \: 4 Odp’ny sciekow 9 r 6 Wytaczniki ptywakowe 1
3
7 Wiaz z PE @600mm 1
5 T
e - Hit 5 = - S
& iwa H ] y L Dane rurociagéw przepompowni
! 9 Rodzaj S ica -
T ij B Lol \EG%] y Typ ?(;(etdnlca
17 Przepompownia
L PSE.1_EKO
Doptyw sciekéw Odptyw DN 50/PE 63
A= = = B - Doptyw PVC @160
Hdopt
6 ] 6
2 4 2 i
1 i 1
— , = — |
=il [
Hdna
1[I Tl
A
@
B-B
5
2
1
Doptyw $ciekow Odptyw $ciekow
Inwestor: Gmina Mogilno
Adres Mogilno dz. nr ew. 430, 432, 435, 438, 1229, 439/2, 440/2,
budowy: 440/1, 166/4, 166/3, 441, 952, 951, 442/3, gm. Mogilno
il\rlwext\:/satycji: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne;j.
Projektant: mgr inz. Maciej Kanoniczak WKP/0268/P00S/14
Opracowat: mgr inz. Dawid Wotek
Tresc )
rysunku: Schemat przepompowni PSE.1_EKO 3800
Data
opracowania: 25.05.2024r. Nr rysunku 11 skala 1:100/100
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Wiaz zeliwny D400 @600

Ptyta pokrywowa DN1200/600

Stopnie ztazowe zeliwne

Systemowe przejscie szczelne

Schemat studni rozpreznej

PE100-RC @90x5.4mm PN10 SDR 17

@200 PCV SN8 kl. "S"

kierunek przeptywu sciekow D

Kregi betonowe 1200

Podstawa studni DN1200

A

% kierunek przeptywu sciekéw

RRALTRATTR AR NTRLARR NN

D kierunek przeptywu sciekow

Inwestor: Gmina Mogilno
Adres Mogilno dz. nr ew. 430, 432, 435, 438, 1229, 439/2, 440/2,
budowy: 440/1, 166/4, 166/3, 441, 952, 951, 442/3, gm. Mogilno
N
ine\!/\f:/satycji: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne;j.
Projektant: mgr inz. Maciej Kanoniczak WKP/0268/PO0S/14
Opracowat: mgr inz. Dawid Wotek
Tresc i nej
rysunku: Schemat studni rozpreznej
Data
opracowania: 25.05.2024r. Nr rysunku 12 skala b/s
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izolacja 2xabizol R+P

uszezelka z elastomeru
krag bet.

stopnie gel szlazowe

krag bet.

—_——— = — — —

H<3.0 m

Gmina Mogilno

Inwestor:
Adres Mogilno dz. nr ew. 430, 432, 435, 438, 1229, 439/2, 440/2,
budowy: 440/1, 166/4, 166/3, 441, 952, 951, 442/3, gm. Mogilno
Nazwa . - . )
inwestycji: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektant: mgr inz. Maciej Kanoniczak WKP/0268/PO0S/14
Opracowat: mgr inz. Dawid Wotek
Tresc ) Studnia kanalizacji sanitarnej
rysunku:
Data
opracowania: 25.05.2024r. Nr rysunku 13 Skala
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Utozenie rur w wykopie

RIS 7 R

wg profilu

Z

zasypka (grunt rodzimy)

strefa ochronna (obsypka)

piasek drobnoziarnisty

30 cm

Dz

15¢cm

A\\///

\

>30cm Dz >30cm
\ zageszczone podloze z piasku
rura kanalizacyjna PVC
Inwestor: Gmina Mogilno
Adres Mogilno dz. nr ew. 430, 432, 435, 438, 1229, 439/2, 440/2,
budowy: 440/1, 166/4, 166/3, 441, 952, 951, 442/3, gm. Mogilno
Nazwa Lo - . .
inwestycji: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektant: mgr inz. Maciej Kanoniczak WKP/0268/PO0S/14
Opracowat: mgr inz. Dawid Wotek
Tresc L )
rysunku: Utozenie rur w wykopie
Data
opracowania: 25.05.2024r. Nr rysunku 14 Skala
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Zestawienie elementow studni S1
Tlos¢
L.P. Nazwa elementu szt./kpl

1 Studnia o $rednicy @1200mm 1

2 Przejscie szczelne rurociaggu ttocznego 2

3 tacznik kotnierzowy dn80 2

4 Zasuwa klinowa dn50 1

5 Zasuwa nozowa dn80 2

6 Zawor na- i odpowietrzajacy dn50 1

7 Rurociagg PE@90mm 1
Inwestor: Gmina Mogilno
Adres Mogilno dz. nr ew. 430, 432, 435, 438, 1229, 439/2, 440/2,
budowy: 440/1, 166/4, 166/3, 441, 952, 951, 442/3, gm. Mogilno
mavjf\;\/s&’]cycji: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektant: mgr inz. Maciej Kanoniczak WKP/0268/PO0S/14
Opracowat: mgr inz. Dawid Wotek
Tres¢ } o
rysunku: Schemat studni rozpreznej
Data

opracowania:

25.05.2024r. Nr rysunku 12 skala 1:10
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Mogilno 01.04.2022

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Dotyczy: wydania warunkoéw technicznych na wykonanie - rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w:
88-300 Mogilno, ul. Mostowa
dz. nr 166/4, 430, 432, 438, 439/2,440/1, 440/2

WARUNKI PODLACZENIA :

Mogilenskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Mogilnie informuje, ze w
celu pobudowania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng
uwzgledniajgc nastepujace zagadnienia:

1. Inwestor wlasnym kosztem i staraniem zaprojektuje i wybuduje sie¢ kanalizacji sanitarnej, po
uprzednim uzgodnieniu jej lokalizacji z wszystkimi uzytkownikami sieci podziemnych.

1. Przed rozpoczeciem robét ziemnych inwestor winien uzyskaé zgode wiasciciela na zajecie pasa
chodnika i jezdni w celu utozenia projektowanej sieci z przytgczami.

2. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowgq sieci, nalezy dostarczy¢ do Dziatu Technicznego
MPGK sp. z 0.0. w Mogilnie dokumentacje techniczng w celu uzgodnienia, dotaczajac kopie
niniejszych warunkéw. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w MPGK.

3. Prace zwigzane z montazem sieci kanalizacyjnej nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie.

4. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy minimalnej @ 200 z rur Vipro lub PCV, a
przewody ttoczne o $rednicy minimalnej @ 90 z rur cisnieniowych PVC lub PE nalezy podtaczyc
do istniejacych studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej.

Projektowang sie¢ nalezy wiaczy¢ do juz istniejacej, przebieg istniejacej sieci wkreslono na mapie
dotaczonej do warunkéw technicznych.

5. Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z kregéw betonowych o przekroju min @ 1200.

Nalezy zastosowaé wiazy typu ciezkiego klasy D o wytrzymatosci prébnej - 40 t

7. Nie wyrazamy zgody na wykonanie kaskad w studzienkach na korzys$¢ zwiekszonych spadéw,

wyrazamy zgode na wigczenie w dno studzienki.

Minimalne spadki zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. W projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy pomina¢ podtaczenie kanalizacji deszczowej.

10. Podiaczenie poszczegdlnych posesji bez studzienek rewizyjnych nalezy wykonac pod warunkiem,
Ze na granicy posesji zlokalizowane zostang przykanaliki.

11. Nalezy uzyskaé zgode wtascicieli dziatlek na lokalizacje sieci kanalizacyjnej studzienek,
przykanalikbw oraz na mozliwos¢ podiaczenia sasiada do przykanalika gdy zaprojektowane
zostang wspdlne przykanaliki.

12. Przewody kanalizacyjne utozy¢ na odpowiedniej gtebokosci z zachowaniem spadkéw niezbednych
do swobodnego przeptywu $ciekéw. Przy zbyt matej gtebokosci zabezpieczy¢ przylacze przed
zamarzaniem. Przejscie sieci pod pasem drogowym wykonaé w rurze ostonowej.

13. W przypadku koniecznosci zaprojektowania przepompowni $ciekéw nalezy zaprojektowac

przepompownie Sciekdw wyposazong w dwie pompy (400V) pracujace w pracy automatycznej

przemiennej.

Przewidzie¢ sygnalizacje pracy przepompowni $ciekéw w system telefonii komérkowej do operatora

na oczyszczalni Sciekdw w Mogilnie oraz dla osob zarzadzajacych.

Przewody tloczne o $rednicy minimalnej @ 90 z rur ci$nieniowych PVC lub PE nalezy podiaczy¢ do

istniejacych studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej.

14. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej wod deszczowych a takze:

o

@



a) odpaddw statych, ktére mogg powodowac zmniejszenie przepustowosci przewoddéw
kanalizacyjnych, a w szczegdlnosci zwiru, piasku, popiotu, szkta, wyttoczyn, drozdzy, szczeciny,
scinkow skor, tekstylidw, widkien, nawet jezeli znajduja sie one w stanie rozdrobnionym,

b) odpadoéw ptynnych nie mieszajacych sie z wodg, a w szczegdlnosci sztucznych zywic,
lakieréw, mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych,

c) substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje sie w

d) temperaturze ponizej 85°C, a w szczegélnosci: benzyny, nafty, oleju opatowego, karbidu,
tréjnitrotoluenu,

e) substancji zracych i toksycznych, a w szczegolnosci mocnych kwaséw i zasad, formaliny,
siarczkoéw, cyjankéw oraz roztworéw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru.

f) opaddw i sciekdw z hodowli zwierzat, a w szczegdlnosci gnojowki, gnojowicy, obornika,
$ciekéw z kiszonek,

g) nie zdezynfekowanych Sciekéw ze szpitali i sanatoriow oraz z zaktadéw weterynaryjnych.

Ponadto zabrania sie wprowadzania statych i ptynnych produktéw, ktére w skutek swego sktadu
chemicznego lub temperatur mogtyby uszkadzac¢ przewody, powodowac¢ zagrozenia wybuchem lub
pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwatos¢ albo wptywac szkodliwie na skutecznos¢ dziatania
miejskiej oczyszczalni $ciekéw, badz na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow eksploatacji sieci.

14, Wykonang sieé, przed zasypaniem, inwestor powinien:

a) zgtosi¢ do czastkowego odbioru technicznego robét zanikajgcych (odkryty wykop)

b) dokonania inwentaryzacji geodezyjnej,

c) utozenia tasmy lokalizacyjnej w odlegtosci 30cm nad rurociggiem,

15. Wykonang sie¢ po zasypaniu, inwestor powinien zgtosi¢ do Oddziatu Wodociggdw przy MPGK sp.
z 0.0. W Mogilnie przy ul. Witosa 6 celem dokonania odbioru korncowego.

15. Wybudowang sie¢ nalezy przekazacé na wtasnos¢ Gminy Mogilno w celu jej dalszej eksploatacji.
W przypadku nie przekazania ww. sieci konieczne bedzie zalozenie opomiarowania na nowo
projektowanej sieci kanalizacyjnej, instalacja za opomiarowaniem stanie sie instalacjg wewnetrzna,
za ktérg MPGK Sp. z 0. 0. nie bedzie odpowiadato. Porozumienie nalezy dotgczy¢ do projektu sieci.
16. Po wykonaniu prac inwestor na wtasny koszt doprowadzi nawierzchnie chodnika i jezdni do
stanu pierwotnego.

17. Waznos$¢ niniejszych warunkéw okresla sie na okres 2-ch lat.

UWAGTI:
1. Utrzymanie i eksploatacja urzadzen kanalizacyjnych do pierwszej studzienki na przykanaliku,

liczac od strony budynku lub miejsca przeznaczonego na jego wykonanie, nalezy do
wiasciciela tych urzadzen.

1. Odbiorca $ciekéw zastrzega sobie prawo zamkniecia przykanalika w przypadku jego
nielegalnego wykonania.

2. W razie nie dopetnienia powyzszych warunkdéw usuwanie awarii bedzie odbywac¢ sie na koszt
uzytkownika, fgcznie z poniesionymi stratami.

3. Integralna czescig niniejszych warunkdéw technicznych jest mapka z wkreslonym
orientacyjnym przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej, do ktérej nalezy podtaczy¢
projektowane przytacze.

Zatgcznik:
1. Mapa w skali 1:500 1 szt.

Sporzadzit: Zatwierdzit:
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Projektowanie Instalacji i Urzadzen Sanitarnych

"SANIT - PROJEKT"

Stadium: P.T. SIECI

KANALIZ. SANITARNEJ GRAWIT. - TEOCZNE]

Obiekt: SIEC

KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. MOSTOWE]

Lokalizacja: MOGI

LNO UL. MOSTOWA DZ. NR 430; 432, 438

Inwestor: "GMINA MOGILNO" UL. NARUTOWICZA 1

Temat rys.: PLAN

SYTUACYINY

Nr rysunku: 1

N\

Skala: 1:500

Projektant: odp)
mgr inz. Krzysztof Dybi
Nr ewid. KUP/0147

Data: 27.12.2017

Sprawdzajacy: Podifis:
magr inz. Justyna Dybicz :
Nr ewid, POM/0240/POOS/09 4 AN
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ID: 22958

Opracowat(a): Miriam Matowska
56 45 07 429
Email: m.matowska@hv.pl

Zatacznik techniczny

Grudzigdz, 2024-06-10

Inwestycja: Pompownia Sciekéw — Mogilno, ul. Mostowa

Czes¢ techniczna niniejszej Oferty zostata przygotowana tylko i wytacznie w oparciu o dane przekazane przez Adresata oferty.
Hydro-Vacuum S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w doborze, wynikajace z rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym
a danymi przekazanymi do doboru lub ich brakiem.

Dobrane urzadzenie: Przepompownia PSE.1 eko

Parametry techniczne
llos¢ pomp: 1 szt.

Praca pomp: Pojedyncza

Dobrano:
e  Standardowg przydomowa pompownie typu PSE.1_EKO w wersji nie przejazdowej, w uktadzie 1-pompowym, o wymiarach
zbiornika tworzywowego @1000x2500mm i #800x2500mm .
e  Pompe z rozdrabniaczem FZR.1.02 i FZR.1.03 na napiecie 400V z kr6¢cem ttocznym DN50
e Jedng z naszych wers;ji sterowania dedykowanego do uktadu 1-pompowego => UZS.4 z 2ptywakami.
e Dobdr pomp zostat wykonany przy zatozeniu, ze 5 pompowni wtgczy sie rownoczesnie.

Lp | Nazwa Parametry rurociggu Parametry pompowni
obiektu
DN rur. V rur. L Typ Typ Armatura Typ i wymiary
(mm) (m/s) (m) Pompo pomp DN zbiornika
whi PE

PE63 SDR17 ~0,7 29,48 PSE.1 | FZR.1.03- .

! bP1 PE9O SDR17 ~1,4 331,92 eko 2,2 kW >0 Fi 800/2500
PE63 SDR17 ~0,7 11,99 PSE.1 | FZR.1.03- .

2 bp2 PESO SDR17 ~1,4 331,92 eko 2,2 kW >0 Fi 800/2500
PE63 SDR17 ~0,7 2,38 PSE.1 | FZR.1.03- .

3 bP3 PESO SDR17 ~1,4 263,67 eko 2,2 kW >0 Fi 800/2500
PE63 SDR17 ~0,7 17,96 PSE.1 | FZR.1.02- .

4 bp4 PE90 SDR17 ~1,4 24375 | eko | 2,2kw >0 Fi 1000/2500
PE63 SDR17 ~0,7 13,25 PSE.1 | FZR.1.02- .

3 bPS PE90 SDR17 ~1,4 22219 | eko | 2,2kw >0 Fi 800/2500
PE63 SDR17 ~0,7 36,45 PSE.1 | FZR.1.02- .

6 bPé PESO SDR17 ~1,4 162,19 eko 2,2 kW >0 Fi 800/2500
PE63 SDR17 ~0,7 13,12 PSE.1 | FZR.1.02- .

7 DP7 50 Fi 800/2500
PESO SDR17 ~1,4 155,64 eko 2,2 kW I /
PE63 SDR17 ~0,7 54,64 PSE.1 | FZR.1.02- .

DP Fil 2

8 8 PE90 SDR17 ~1,4 1215 | eko | 2,2kw >0 11000/2500

PE63 SDR17 ~0,7 6,21 PSE.1 | FZR.1.02- .
DP Fil 2
2 ? PE9SO SDR17 ~1,4 73,1 eko 2,2 kW >0 11000/2500

Wyposazenie pompowni

Podstawowe PSE.1 eko

Elementy podstawowe wchodzace w zakres pompowni llosé Materiat

Szafa Sterujgca UZS.4 1szt. ABS, Poliweglan

Wytaczniki ptywakowe wraz z kablem o dtugosci — 10 mb 2 szt. Kopolimer
polipropylenu

Pompa zatapialna (zgodnie z tabelg powyzej) 1 szt. Zeliwo EN-GJL-250

Kabel zasilajgcy pompe o dtugosci 10 mb 1 kpl -




{@ HYDRO-VACUUM . | s B

. . Zeliwo EN-GJL-250 +
Kolano stopowe sprzegajace, sprzeg dolny ZSP.1 + prowadnice 1szt. stal 1.4301
tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 1 szt. PE
Whtaz fi600 mm 1 szt. Zeliwo EN-GJL-250
Zawor zwrotny kulowy DN50 1 szt. Zeliwo EN-GJL-250
Zasuwa odcinajaca klinowa DN50 (z trzpieniem, bez skrzynki ulicznej) 1 szt. Zeliwo EN-GJL-250
Pompa

FZR - pompa z wielotopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposazona w urzadzenie rozdrabniajgce umozliwiajgce
pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciatami dtugowtdknistymi, ktére w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki
spowodowaty by jej zatkanie.

Charakterystyka sterowania — 400 V

Urzadzenie zabezpieczajgco — sterujgce UZS 4 przeznaczone jest do zabezpieczania asynchronicznego silnika tréjfazowego pompy
FZ1 i sterowania pracg przepompowni Sciekdbw PSE 1. Urzadzenie przystosowane jest do zabudowy zewnetrznej — obudowa
poliestrowa odporna na dziatanie promieniowania UV, o stopniu ochrony IP65, przystosowana do zawieszania na konstrukcji nosnej
lub Scianie. Uktad posiada zabezpieczenia przed skutkami:

. zwarcia w obwodzie gtéwnym (wytacznik silnikowy),

. przecigzenia silnika (wytacznik silnikowy),

. zwarcia w obwodzie sterowania (wytacznik nadpradowy),
. zmiany kolejnosci faz,

. obnizenia napiecia,

. asymetrii napiecia,

. zaniku fazy,

. suchobiegu (ptywak).

Urzadzenie przystosowane jest do wspoétpracy z dwoma czujnikami ptywakowymi (ptywak sterujacy, suchobiegu lub alarmowy).
Zastosowano tez przetacznik wyboru trybu pracy ,,A 0 R” umozliwiajacy kontrolowane — reczne — spompowanie cieczy ponizej
poziomu minimalnego. Wbudowana sygnalizacja akustyczno — optyczna informuje o awarii lub/i osiggnieciu poziomu alarmowego.

Szafa sterownicza Hydro — Vacuum S.A. wymaga:

- doprowadzenia przewodu 5 zytowego (3 fazy, neutralnym, ochronny) do szafy sterowniczej o odpowiednim przekroju.

Hydro — Vacuum S.A. nie wykonuje prac budowlano - elektrycznych zwigzanych z:

- potozeniem przewodu zasilajgcego 5 zytowego (3 fazy, neutralny, ochronny) od szafy dostawcy energii do szafy sterowniczej
obiektu, przekrdj przewodu odpowiedni do mocy danej szafy sterowniczej,

- wykonaniem osobnego (oddzielnego) punktu uziemiajgcego szafe sterownicza w przypadku zaistnienia takich wymagan,

- wykonania pomiaréw uziemienia w przypadku zaistnienia takich wymaganych.

Sposob montazu pomp w pompowni

Zestaw sprzegajacy ZSP.1 umozliwia, bardzo prosty i szybki sposéb montaz i demontaz pompy. Zestaw ten umozliwia opuszczanie
pompy z poziomu terenu po prowadnicach rurowych i samoczynne podtgczanie jej do uktadu ttocznego przepompowni. Specjalnie
wyprofilowana uszczelka pomiedzy korpusem a tgcznikiem gwarantuje szczelno$¢ uktadu. Zestaw sprzegajgcy ZSP.1 zostanie
umieszczony na belce wsporczej w potowie wysokosci zbiornika.

Zbiornik z PE.
Obudowe pompowni stanowi cylindryczna , szczelna komora z dnem, pokrywa. Zbiornik o wymiarach @#1000x2500mm i

@800x2500mm wykonany jest z PE-HD.

Zakres montazu przepompowni jaki musi wykonac klient:
1. Gotowy zbiornik pompowni z PE posadowi¢ w terenie wraz z pierscieniem odcigzajgcym i ptyta odcigzajaca.

2. Podtgczy¢ przewody elektryczne do szafy sterowniczej.
3. Uktad hydrauliczny gotowej pompy podtaczy¢ do pionu ttocznego za pomoca zestawu sprzegajgcego.
4. Zamontowac szafe sterownicza przy przepompowni.
5. Podtgczy¢ ptywaki na taricuszku z obcigznikiem z przepompowni do szafki sterowniczej.
6. Zabezpieczenie zbiornika przed wyporem.
UWAGA!!!

W cenie przepompowni firma Hydro-Vacuum S.A. nie swiadczy uruchomien.
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Numer oferty 1D22958 - DP1; Mogilno, ul. Mostowa
Oznaczenie T Wsoko&Z pdd . FZR 103
H/m 2 Wysokos¢ podnoszeni — A1.03F Ap/ kP
Nazwa pompy FZR.1.03.1.2100 2.2 kW 400V m T C P @
Predko$¢ obrotowa 3000 1/min 199 ’ I n 19
Wolny przelot o wielkosci N6z tnacy 95 B > il 54
Srednica wirnika 129.5 mm 181 180
Typ wirnika jednostronnie otwarty, noz tngcy 7 Al prawn. 34.9%
Rodzaj Pompa odsrodkowa jednostopniowa 16— = 160
14 =140
123 120
Wymagany punkt pracy 10; 100
Wydajnosé 6 m¥h 7 E 80
Wysokos$¢ podnoszenia 19.3 m 8 E
Medium Scieki E -
6 60
Temperatura cieczy 20 °C N C
Gestos¢ cieczy 998.2 kg/m? 44 40
Lepkosé 1.001 mm?s . =
2|4 Obszar zastosowania » || —20
-| Moc na wale P2
Punkt pracy pompy P. [ kW ]
Wydajnosé 6.15 m¥h ]
Wysoko$¢ podnoszenia 19.95 m 1.6
Moc na wale P2 1.418 kW 1.418
Sprawnos$¢ hydrauliczna 23.32 % H
Max. wydajnosé 18 m*h 124 —
Max. wysoko$¢ podnoszenia 20.64 m ]
Zapas mocy 55.13 % 0.8+
Silnik nl %é Sprawnos$¢ hydrauliczna
Typ SBh 80-2D/K 2.2kW 303
Moc 2.2 kW =
Napigcie elektryczne 400 V 23.32 4
Czestotliwosé 50 Hz U3
Predkos$¢ obrotowa 2820 1/min 153
Wielko$¢ mechaniczna 80 103 -
Prad nominalny 52A E pd
I - ; ) 54
Klasyfikacja sprawnosci Niesklasyfikowany EVS
Sprawnos$¢ 82 % 07\\\‘\\\‘\\i\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\
Wspétczynnik mocy 0.83 0 2 4 8 10 12 14 16  Q/m%h
Tryb pracy Praca ciggta Tolerancja parametréw wg normy ISO 9906:2012 p. 4.4.2
Rodzaj rozruchu bezposredni
Klasa Iizlolacji F Materiaty
Dtugos¢ przewodu 10m
Moment bezwtadnosci Wykonanie standardowe "1"
POZK.)”) cisnienia akustycznego Uszczelnienia watu uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC + uszczelnienie wargowe (NBR)
Stopien ochrony IP 68 - -
. ) . Wirnik Zeliwo szare EN-GJL-250
Liczba biegunow 2 -~
. o Korpusy pompy Zeliwo szare EN-GJL-250
Czujnik temp. silnika brak !
: Wat pompy Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)
Moment znamionowy 7.45 h
” Elementy ztgczne Stal nierdzewna A 2
Krotno$é pradu rozruchowego 5.3 ) . :
- Dtawnica kablowa mosigdz niklowany
Krotno$é momentu rozruchowego 3.2 .
Krotnosé momentu maksymalneao Tarcza wlotowa Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32
4 9 N6z tngcy Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32
Dane techniczne
Masa U K
Max. temperatura cieczy 40°C wagl
Przytagcze Przylacze gwintowane G 2" Wykonanie materiatowe indywidualne "9" wymaga konsultacji z doradcami technicznymi.
Srednica przytagcza ssawnego Rodzaj rozruchu silnika gwiazda tréjkat na zapytanie.
Srednica przytacza tlocznego 2" Inne napigcia silnika na zapytanie.
Czujnik zawilgocenia

Wykonanie konstrukcyjne: 2100
Rodzaj montazu: Zatapialna pionowa tréjfazowa z zestawem sprzggajacym

Opis

Pompy typu FZR sg wyposazone w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa wyposazona jest w urzgdzenie rozdrabniajgce umozliwiajgce pompowanie cieczy
zanieczyszczonych ciatami diugowtdknistymi, ktére w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowaty by jej zatkanie. Pompa FZR nie posiada
wbudowanych zabezpieczen silnika. Silnik napedowy pomp FZR jest silnikiem ,mokrym” — wypetniony jest olejem wazelinowym biatym wg. PN-60/M-96105.

Pompy FZR mogg by¢ stosowane w:

- matych przepompowniach $ciekéw gospodarczo - bytowych i przemystowych,
- oczyszczalniach $ciekéw jako agregaty pomocnicze,

- ogrodnictwie, budownictwie, zagospodarowaniu wody deszczowej,

- gospodarstwach rolnych,

- opréznianiu przydomowych szamb,

- odwadnianiu zalanych obiektoéw, opréznianiu basendw lub zbiornikéw.

Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych. Wygenerowano 25.04.202¢
Program Doboru Pomp - www.pdp.hv.pl Strona1/3
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Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.
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Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.
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Karta katalogowa Hydro-Vacuum S.A.

K ® 86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska
& HypRO-VACUUM ! FZR.1.03.1.2100 2.2kW 400V Tol. + 48.56.45 07 415

hv@hv.pl www.hv.pl

Numer oferty 1D22958 - DP2; Mogilno, ul. Mostowa
Oznaczenie Wysoko$¢ podnoszenia FZR.1.03|
— 1.03F
Nazwa pompy FZR1.03.1.2100 22 KW 400V Him3 ™ 1 —ap/kPa
Predko$¢ obrotowa 3000 1/min i
ngny przelot o wielko$ci N6z tnacy < 194.7
Srednica wirnika 129.5 mm 181 180
Typ wirnika jednostronnie otwarty, noz tngcy 7 A prawn. 34.9%
Rodzaj Pompa odsrodkowa jednostopniowa 16— — 160
147 140
120 120
Wymagany punkt pracy 10; F 100
Wydajnos¢ 6 m3h 1 E
Wysokos$¢ podnoszenia 18.4 m 8 F 80
Medium Scieki 6 B C 60
Temperatura cieczy 20 °C N C
Gestos¢ cieczy 998.2 kg/m? 44 40
Lepkos¢ 1.001 mm?/s E F
2|4 Obszar zastosowania » || —20
Punkt pracy pompy P, | kW 3] Moc na wale P2
Wydajnosé 6.346 m3h ]
Wysoko$¢ podnoszenia 19.88 m 1.6
Moc na wale P2 1.429 kW 1.42
Sprawnos$¢ hydrauliczna 23.85 % -
Max. wydajnosé 18 m*h 124 —
Max. wysoko$¢ podnoszenia 20.64 m ]
Zapas mocy 53.95 % 0.8+
Silnik Nl %= Sprawnos¢ hydrauliczna
Typ SBh 80-2D/K 2.2kW 303
Moc 2.2 kW =
Napigcie elektryczne 400 V 4
Czestotliwosé 50 Hz
Predkos$¢ obrotowa 2820 1/min
Wielko$¢ mechaniczna 80 -
Prad nominalny 52A pd
Klasyfikacja sprawnosci Niesklasyfikowany L
Sprawnos$¢ 82 % 0\\\\\\\\\\\ T T T T[T T T [T T T[T T T [T T T TTT
Wspétczynnik mocy 0.83 0 2 4 8 10 12 14 16 Q/ m¥h
Tryb pracy Praca ciggta Tolerancja parametréw wg normy ISO 9906:2012 p. 4.4.2
Rodzaj rozruchu bezposredni
Klasa Iizlolacji F Materiaty
Dtugos¢ przewodu 10m
Moment bezwtadnosci Wykonanie standardowe "1"
POZK.)”) cisnienia akustycznego Uszczelnienia watu uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC + uszczelnienie wargowe (NBR)
Stopien ochrony IP 68 - -
Liczba biegunéw 2 Wirnik Zel!wo szare EN-GJL-250
Czujnik temp. silnika brak Korpusy pompy Zellwc.> szare EN-GJL-250
Moment znamionowy 745 Wat pompy Stal n!erdzewna AISI 420 (1.4021)
” Elementy ztgczne Stal nierdzewna A 2
Krotno$é pradu rozruchowego 5.3 ) . :
Krotno$é momentu rozruchowego 3.2 Diawnica kablowa mO.S|qu niklowany
Krotnos¢ momentu maksymalnego Tefr_cza wlotowa Zel!wo wysoko chromowe ZbCr32
N6z tngcy Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32
Dane techniczne
Masa K
Max. temperatura cieczy 40°C Uwagi
Przytgcze Przytgcze gwintowane G 2" Wykonanie materiatowe indywidualne "9" wymaga konsultacji z doradcami technicznymi.
Srednica przytagcza ssawnego Rodzaj rozruchu silnika gwiazda tréjkat na zapytanie.
Srednica przytacza tlocznego 2" Inne napigcia silnika na zapytanie.
Czujnik zawilgocenia

Wykonanie konstrukcyjne: 2100
Rodzaj montazu: Zatapialna pionowa tréjfazowa z zestawem sprzggajacym

Opis

Pompy typu FZR sg wyposazone w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa wyposazona jest w urzgdzenie rozdrabniajgce umozliwiajgce pompowanie cieczy
zanieczyszczonych ciatami diugowtdknistymi, ktére w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowaty by jej zatkanie. Pompa FZR nie posiada
wbudowanych zabezpieczen silnika. Silnik napedowy pomp FZR jest silnikiem ,mokrym” — wypetniony jest olejem wazelinowym biatym wg. PN-60/M-96105.

Pompy FZR mogg by¢ stosowane w:

- matych przepompowniach $ciekéw gospodarczo - bytowych i przemystowych,
- oczyszczalniach $ciekéw jako agregaty pomocnicze,

- ogrodnictwie, budownictwie, zagospodarowaniu wody deszczowej,

- gospodarstwach rolnych,

- opréznianiu przydomowych szamb,

- odwadnianiu zalanych obiektoéw, opréznianiu basendw lub zbiornikéw.

Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych. Wygenerowano 25.04.202¢
Program Doboru Pomp - www.pdp.hv.pl Strona1/3
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FZR.1.03 22kW 400V Tel. +48 56 45 07 415
U - hv@hv.pl www.hv.pl
Numer oferty 1D22958 - DP2; Mogilno, ul. Mostowa
Him3 Wysoko$¢ podnoszenia —FZR1.03 gAp / kPa
22 £
I T ?210
B 200
193 ; U
187 180
E A1 E
17 prawn. 34.9% — 170
163 = 160
15 ~ 150
123 140
13- =130
12 ~ 120
E =110
10 ~ 100
= - 90
= =80
7- 70
6 —60
57 - 50
45 —40
34 =30
2 - 20
43 |« Obszar zastosowania »_|| 10
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Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.

Program Doboru Pomp - www.pdp.hv.pl
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Karta katalogowa Hydro-Vacuum S.A.

K ® 86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska
& HypRO-VACUUM ! FZR.1.03.1.2100 2.2kW 400V Tol. + 48.56.45 07 415

hv@hv.pl www.hv.pl

Numer oferty 1D22958 - DP3; Mogilno, ul. Mostowa
Oznaczenie T Wsoko&Z pdd . FZR 103
H/m 2 Wysokos¢ podnoszenia — A1.03F Ap/ kP
Nazwa pompy FZR.1.03.1.2100 2.2 kW 400V m T C P @
Predko$¢ obrotowa 3000 1/min - I C
Wolny przelot o wielkosci N6z tnacy 19.58 < 191.8
Srednica wirnika 129.5 mm 181 —
Typ wirnika jednostronnie otwarty, noz tngcy 7 prawn. 34.9%
Rodzaj Pompa odsrodkowa jednostopniowa 16— = 160
14 =140
J Al F
123 —120
Wymagany punkt pracy 105 = 100
Wydajnosé 6 m¥h 7 E 80
Wysokos$¢ podnoszenia 15 m 8 E
Medium Scieki J -
6 60
Temperatura cieczy 20 °C 7 C
Gestos¢ cieczy 998.2 kg/m? 44 40
Lepkosé 1.001 mm?s . =
2|4 Obszar zastosowania » || —20
-| Moc na wale P2
Punkt pracy pompy P. [ kW ]
Wydajnosé 7.214 m3h ]
Wysokos$¢ podnoszenia 19.58 m a ]
Moc na wale P2 1.478 kW 1.478
Sprawnos$¢ hydrauliczna 26.05 % B
Max. wydajnosé 18 m¥h 124 —
Max. wysoko$¢ podnoszenia 20.64 m ]
Zapas mocy 48.87 % 0.8+
Silnik Nl %= Sprawnos¢ hydrauliczna
Typ SBh 80-2D/K 2.2kW 305
Moc 2.2 kW -26.05 K
Napigcie elektryczne 400 V ‘;
Czestotliwosé 50 Hz 203
Predkos$¢ obrotowa 2820 1/min 153
Wielko$¢ mechaniczna 80 103 -
Prad nominalny 52A E pd
I - ; ) 54
Klasyfikacja sprawnosci Niesklasyfikowany EVS
Sprawnos$¢ 82 % 07\\\\\\\\\\\\ L O B O B B O
Wspétczynnik mocy 0.83 0 2 4 g /214 10 12 14 16  Q/mdh
Tryb pracy Praca ciggta Tolerancja parametréw wg normy ISO 9906:2012 p. 4.4.2
Rodzaj rozruchu bezposredni
Klasa Iizlolacji F Materiaty
Dtugos¢ przewodu 10m
Moment bezwtadnosci Wykonanie standardowe "1"
POZK.)”) cisnienia akustycznego Uszczelnienia watu uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC + uszczelnienie wargowe (NBR)
Stopien ochrony IP 68 - -
. ) . Wirnik Zeliwo szare EN-GJL-250
Liczba biegunow 2 -~
. o Korpusy pompy Zeliwo szare EN-GJL-250
Czujnik temp. silnika brak !
: Wat pompy Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)
Moment znamionowy 7.45 h
” Elementy ztgczne Stal nierdzewna A 2
Krotno$é pradu rozruchowego 5.3 ) . :
- Dtawnica kablowa mosigdz niklowany
Krotno$é momentu rozruchowego 3.2 .
Krotnosé momentu maksymalneao Tarcza wlotowa Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32
4 9 N6z tngcy Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32
Dane techniczne
Masa U K
Max. temperatura cieczy 40°C wagl
Przytagcze Przylacze gwintowane G 2" Wykonanie materiatowe indywidualne "9" wymaga konsultacji z doradcami technicznymi.
Srednica przytagcza ssawnego Rodzaj rozruchu silnika gwiazda tréjkat na zapytanie.
Srednica przytacza tlocznego 2" Inne napigcia silnika na zapytanie.
Czujnik zawilgocenia

Wykonanie konstrukcyjne: 2100
Rodzaj montazu: Zatapialna pionowa tréjfazowa z zestawem sprzggajacym

Opis

Pompy typu FZR sg wyposazone w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa wyposazona jest w urzgdzenie rozdrabniajgce umozliwiajgce pompowanie cieczy
zanieczyszczonych ciatami diugowtdknistymi, ktére w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowaty by jej zatkanie. Pompa FZR nie posiada
wbudowanych zabezpieczen silnika. Silnik napedowy pomp FZR jest silnikiem ,mokrym” — wypetniony jest olejem wazelinowym biatym wg. PN-60/M-96105.

Pompy FZR mogg by¢ stosowane w:

- matych przepompowniach $ciekéw gospodarczo - bytowych i przemystowych,
- oczyszczalniach $ciekéw jako agregaty pomocnicze,

- ogrodnictwie, budownictwie, zagospodarowaniu wody deszczowej,

- gospodarstwach rolnych,

- opréznianiu przydomowych szamb,

- odwadnianiu zalanych obiektoéw, opréznianiu basendw lub zbiornikéw.

Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych. Wygenerowano 25.04.202¢
Program Doboru Pomp - www.pdp.hv.pl Strona1/3
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Hydro-Vacuum S.A.
86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska
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Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.
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FZR.1.02.1.2100 2.2 kW 400V

Hydro-Vacuum S.A.
86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska
Tel. + 48 56 45 07 415
hv@hv.pl www.hv.pl

Numer oferty

1D22958 - DP4; Mogilno, ul. Mostowa

Typ wirnika
Rodzaj

Oznaczenie

Nazwa pompy FZR.1.02.1.2100 2.2 kW 400V
Predko$¢ obrotowa 3000 1/min

Wolny przelot o wielkosci N6z tnacy

Srednica wirnika 123 mm

jednostronnie otwarty, noz tnagcy
Pompa odsrodkowa jednostopniowa

Wymagany punkt pracy

Dane techniczne

Srednica przytacza ssawnego
Srednica przytacza tlocznego
Czujnik zawilgocenia

Wydajnosé 6 m¥h
Wysokos$¢ podnoszenia 14 m

Medium Scieki
Temperatura cieczy 20 °C

Gestos¢ cieczy 998.2 kg/m?
Lepkos¢ 1.001 mm?#/s
Punkt pracy pompy

Wydajnosé 6.221 m%h
Wysokos$¢ podnoszenia 14.71m

Moc na wale P2 0.9597 kW
Sprawnos$¢ hydrauliczna 26.32 %

Max. wydajnos¢ 34.8 m¥h
Max. wysoko$¢ podnoszenia 15.68 m
Zapas mocy 129.2 %
Silnik

Typ SBh 80-2D/K 2.2kW
Moc 2.2 kw
Napigcie elektryczne 400 V
Czestotliwosé 50 Hz
Predkos$¢ obrotowa 2820 1/min
Wielko$¢ mechaniczna 80

Prad nominalny 52A
Klasyfikacja sprawnosci Niesklasyfikowany
Sprawnos$¢ 82 %
Wspéiczynnik mocy 0.83

Tryb pracy Praca ciagta

Rodzaj rozruchu bezposredni
Klasa izolacji F

Diugos¢ przewodu 10m
Moment bezwtadnosci

Poziom ci$nienia akustycznego

Stopien ochrony IP 68
Liczba biegunéw 2

Czujnik temp. silnika brak
Moment znamionowy 7.45
Krotno$é pradu rozruchowego 5.3

Krotno$é momentu rozruchowego 3.2
Krotno$¢ momentu maksymalnego

Masa
Max. temperatura cieczy 40°C
Przytgcze Przytgcze gwintowane G 2"

o

H/ m ] Wysokosd godnoszenia —FZRA.02}- xp/kPa
16 160
] 1 -
12 5.3% 120
10 —100
8 - 80
6] 60
4 40
2-| |4 Obszar zastosowania » || —20
P,/ kW ] Moc na wale P2
1.6
1.2
Sprawnos$¢ hydrauliczna
0 ‘ T T ‘ 1T ‘ T T ‘ 1T ‘ 1T ‘ T T ‘ 1T ‘ 1T ‘ T
0 4 8-221 12 16 20 24 28 32 Q/mh
Tolerancja parametrow wg normy ISO 9906:2012 p. 4.4.2

Materiaty

Wykonanie standardowe "1"

Uszczelnienia watu
Wirnik

Korpusy pompy
Wat pompy
Elementy ztgczne
Dtawnica kablowa
Tarcza wlotowa
N6z tngcy

uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC + uszczelnienie wargowe (NBR)
Zeliwo szare EN-GJL-250
Zeliwo szare EN-GJL-250
Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)
Stal nierdzewna A 2
mosigdz niklowany
Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32
Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32

Uwagi

Wykonanie materiatowe indywidualne "9" wymaga konsultacji z doradcami technicznymi.
Rodzaj rozruchu silnika gwiazda tréjkat na zapytanie.
Inne napigcia silnika na zapytanie.

Wykonanie konstrukcyjne: 2100
Rodzaj montazu: Zatapialna pionowa tréjfazowa z zestawem sprzggajacym

Opis

Pompy FZR mogg by¢ stosowane w:

- oczyszczalniach $ciekéw jako agregaty pomocnicze,

- ogrodnictwie, budownictwie, zagospodarowaniu wody deszczowej,

- gospodarstwach rolnych,

- opréznianiu przydomowych szamb,

- odwadnianiu zalanych obiektoéw, opréznianiu basendw lub zbiornikéw.

- matych przepompowniach $ciekéw gospodarczo - bytowych i przemystowych,

Pompy typu FZR sg wyposazone w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa wyposazona jest w urzgdzenie rozdrabniajgce umozliwiajgce pompowanie cieczy
zanieczyszczonych ciatami diugowtdknistymi, ktére w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowaty by jej zatkanie. Pompa FZR nie posiada
wbudowanych zabezpieczen silnika. Silnik napedowy pomp FZR jest silnikiem ,mokrym” — wypetniony jest olejem wazelinowym biatym wg. PN-60/M-96105.

Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.

Program Doboru Pomp - www.pdp.hv.pl
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Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych. Wygenerowano 25.04.202¢«
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FZR.1.02.1.2100 2.2 kW 400V

Hydro-Vacuum S.A.
86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska
Tel. + 48 56 45 07 415
hv@hv.pl www.hv.pl

Numer oferty

1D22958 - DP5; Mogilno, ul. Mostowa

Typ wirnika
Rodzaj

Oznaczenie

Nazwa pompy FZR.1.02.1.2100 2.2 kW 400V
Predko$¢ obrotowa 3000 1/min

Wolny przelot o wielkosci N6z tnacy

Srednica wirnika 123 mm

jednostronnie otwarty, noz tnagcy
Pompa odsrodkowa jednostopniowa

Wymagany punkt pracy

Dane techniczne

Srednica przytacza ssawnego
Srednica przytacza tlocznego
Czujnik zawilgocenia

Wydajnosé 6 m¥h
Wysokos$¢ podnoszenia 122 m
Medium Scieki
Temperatura cieczy 20 °C

Gestos¢ cieczy 998.2 kg/m?
Lepkos¢ 1.001 mm?#/s
Punkt pracy pompy

Wydajnosé 6.757 m%h
Wysokos$¢ podnoszenia 1448 m

Moc na wale P2 0.9836 kW
Sprawnos$¢ hydrauliczna 27.47 %

Max. wydajnos¢ 34.8 m¥h
Max. wysoko$¢ podnoszenia 15.68 m
Zapas mocy 123.7 %
Silnik

Typ SBh 80-2D/K 2.2kW
Moc 2.2 kw
Napigcie elektryczne 400 V
Czestotliwosé 50 Hz
Predkos$¢ obrotowa 2820 1/min
Wielko$¢ mechaniczna 80

Prad nominalny 52A
Klasyfikacja sprawnosci Niesklasyfikowany
Sprawnos$¢ 82 %
Wspéiczynnik mocy 0.83

Tryb pracy Praca ciagta

Rodzaj rozruchu bezposredni
Klasa izolacji F

Diugos¢ przewodu 10m
Moment bezwtadnosci

Poziom ci$nienia akustycznego

Stopien ochrony IP 68
Liczba biegunéw 2

Czujnik temp. silnika brak
Moment znamionowy 7.45
Krotno$é pradu rozruchowego 5.3

Krotno$é momentu rozruchowego 3.2
Krotno$¢ momentu maksymalnego

Masa
Max. temperatura cieczy 40°C
Przytgcze Przytgcze gwintowane G 2"

o
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Tolerancja parametrow wg normy ISO 9906:2012

p. 4.4.2

Materiaty

Wykonanie standardowe "1"

Uszczelnienia watu
Wirnik

Korpusy pompy
Wat pompy
Elementy ztgczne
Dtawnica kablowa
Tarcza wlotowa
N6z tngcy

uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC + uszczelnienie wargowe (NBR)
Zeliwo szare EN-GJL-250
Zeliwo szare EN-GJL-250
Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)
Stal nierdzewna A 2
mosigdz niklowany
Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32
Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32

Uwagi

Wykonanie materiatowe indywidualne "9" wymaga konsultacji z doradcami technicznymi.
Rodzaj rozruchu silnika gwiazda tréjkat na zapytanie.
Inne napigcia silnika na zapytanie.

Wykonanie konstrukcyjne: 2100
Rodzaj montazu: Zatapialna pionowa tréjfazowa z zestawem sprzggajacym

Opis

Pompy FZR mogg by¢ stosowane w:

- oczyszczalniach $ciekéw jako agregaty pomocnicze,

- ogrodnictwie, budownictwie, zagospodarowaniu wody deszczowej,

- gospodarstwach rolnych,

- opréznianiu przydomowych szamb,

- odwadnianiu zalanych obiektoéw, opréznianiu basendw lub zbiornikéw.

- matych przepompowniach $ciekéw gospodarczo - bytowych i przemystowych,

Pompy typu FZR sg wyposazone w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa wyposazona jest w urzgdzenie rozdrabniajgce umozliwiajgce pompowanie cieczy
zanieczyszczonych ciatami diugowtdknistymi, ktére w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowaty by jej zatkanie. Pompa FZR nie posiada
wbudowanych zabezpieczen silnika. Silnik napedowy pomp FZR jest silnikiem ,mokrym” — wypetniony jest olejem wazelinowym biatym wg. PN-60/M-96105.

Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.
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FZR.1.02 2.2 kwW

Hydro-Vacuum S.A.
86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska

400 V Tel. + 48 56 45 07 415

hv@hv.pl www.hv.pl

Numer oferty

1D22958 - DP5; Mogilno, ul. Mostowa
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Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych. Wygenerowano 25.04.202¢«
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FZR.1.02.1.2100 2.2 kW 400V

Hydro-Vacuum S.A.

86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska

Tel. + 48 56 45 07 415
hv@hv.pl

www.hv.pl

Numer oferty

1D22958 - DP6; Mogilno, ul. Mostowa

Typ wirnika
Rodzaj

Oznaczenie

Nazwa pompy FZR.1.02.1.2100 2.2 kW 400V
Predko$¢ obrotowa 3000 1/min

Wolny przelot o wielkosci N6z tnacy

Srednica wirnika 123 mm

jednostronnie otwarty, noz tnagcy
Pompa odsrodkowa jednostopniowa

Wymagany punkt pracy

Dane techniczne

Srednica przytacza ssawnego
Srednica przytacza tlocznego
Czujnik zawilgocenia

Wydajnosé 6 m¥h
Wysokos$¢ podnoszenia 10.6 m
Medium Scieki
Temperatura cieczy 20 °C

Gestos¢ cieczy 998.2 kg/m?
Lepkos¢ 1.001 mm?#/s
Punkt pracy pompy

Wydajnosé 7.458 m*h
Wysokos$¢ podnoszenia 142 m

Moc na wale P2 1.015 kW
Sprawnos$¢ hydrauliczna 28.8 %

Max. wydajnos¢ 34.8 m¥h
Max. wysoko$¢ podnoszenia 15.68 m
Zapas mocy 116.7 %
Silnik

Typ SBh 80-2D/K 2.2kW
Moc 2.2 kw
Napigcie elektryczne 400 V
Czestotliwosé 50 Hz
Predkos$¢ obrotowa 2820 1/min
Wielko$¢ mechaniczna 80

Prad nominalny 52A
Klasyfikacja sprawnosci Niesklasyfikowany
Sprawnos$¢ 82 %
Wspéiczynnik mocy 0.83

Tryb pracy Praca ciagta

Rodzaj rozruchu bezposredni
Klasa izolacji F

Diugos¢ przewodu 10m
Moment bezwtadnosci

Poziom ci$nienia akustycznego

Stopien ochrony IP 68
Liczba biegunéw 2

Czujnik temp. silnika brak
Moment znamionowy 7.45
Krotno$é pradu rozruchowego 5.3

Krotno$é momentu rozruchowego 3.2
Krotno$¢ momentu maksymalnego

Masa
Max. temperatura cieczy 40°C
Przytgcze Przytgcze gwintowane G 2"

o
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Tolerancja parametrow wg normy ISO 9906:2012 p. 4.4.2

Materiaty

Wykonanie standardowe "1"

Uszczelnienia watu

Wirnik Zeliwo szare EN-GJL-250
Korpusy pompy Zeliwo szare EN-GJL-250
Wat pompy Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)

Stal nierdzewna A 2

mosigdz niklowany

Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32
Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32

Elementy ztgczne
Dtawnica kablowa
Tarcza wlotowa
N6z tngcy

uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC + uszczelnienie wargowe (NBR)

Uwagi

Wykonanie materiatowe indywidualne "9" wymaga konsultacji z doradcami technicznymi.

Rodzaj rozruchu silnika gwiazda tréjkat na zapytanie.
Inne napigcia silnika na zapytanie.

Wykonanie konstrukcyjne: 2100
Rodzaj montazu: Zatapialna pionowa tréjfazowa z zestawem sprzggajacym

Opis

Pompy FZR mogg by¢ stosowane w:

- oczyszczalniach $ciekéw jako agregaty pomocnicze,

- ogrodnictwie, budownictwie, zagospodarowaniu wody deszczowej,

- gospodarstwach rolnych,

- opréznianiu przydomowych szamb,

- odwadnianiu zalanych obiektoéw, opréznianiu basendw lub zbiornikéw.

- matych przepompowniach $ciekéw gospodarczo - bytowych i przemystowych,

Pompy typu FZR sg wyposazone w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa wyposazona jest w urzgdzenie rozdrabniajgce umozliwiajgce pompowanie cieczy
zanieczyszczonych ciatami diugowtdknistymi, ktére w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowaty by jej zatkanie. Pompa FZR nie posiada
wbudowanych zabezpieczen silnika. Silnik napedowy pomp FZR jest silnikiem ,mokrym” — wypetniony jest olejem wazelinowym biatym wg. PN-60/M-96105.

Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.
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Hydro-Vacuum S.A.
86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska

FZR.1.02 22KW 400V Tol + 48,56 45 07 415
U - hv@hv.pl www.hv.pl
Numer oferty 1D22958 - DP6; Mogilno, ul. Mostowa
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Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych. Wygenerowano 25.04.202¢«
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&) HYDRO-VACUUM %

Karta katalogowa

FZR.1.02.1.2100 2.2 kW 400V

Hydro-Vacuum S.A.

86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska

hv@hv.pl

Tel. + 48 56 45 07 415

www.hv.pl

Numer oferty

1D22958 - DP7; Mogilno, ul. Mostowa

Typ wirnika
Rodzaj

Oznaczenie

Nazwa pompy FZR.1.02.1.2100 2.2 kW 400V
Predko$¢ obrotowa 3000 1/min

Wolny przelot o wielkosci N6z tnacy

Srednica wirnika 123 mm

jednostronnie otwarty, noz tnagcy
Pompa odsrodkowa jednostopniowa

Wymagany punkt pracy

Dane techniczne

Srednica przytacza ssawnego
Srednica przytacza tlocznego
Czujnik zawilgocenia

Wydajnosé 6 m¥h
Wysokos$¢ podnoszenia 8m

Medium Scieki
Temperatura cieczy 20 °C

Gestos¢ cieczy 998.2 kg/m?
Lepkos¢ 1.001 mm?#/s
Punkt pracy pompy

Wydajnosé 8.424 m*h
Wysokos$¢ podnoszenia 13.83 m

Moc na wale P2 1.058 kW
Sprawnos$¢ hydrauliczna 30.37 %

Max. wydajnos¢ 34.8 m¥h
Max. wysoko$¢ podnoszenia 15.68 m
Zapas mocy 107.9 %
Silnik

Typ SBh 80-2D/K 2.2kW
Moc 2.2 kw
Napigcie elektryczne 400 V
Czestotliwosé 50 Hz
Predkos$¢ obrotowa 2820 1/min
Wielko$¢ mechaniczna 80

Prad nominalny 52A
Klasyfikacja sprawnosci Niesklasyfikowany
Sprawnos$¢ 82 %
Wspéiczynnik mocy 0.83

Tryb pracy Praca ciagta

Rodzaj rozruchu bezposredni
Klasa izolacji F

Diugos¢ przewodu 10m
Moment bezwtadnosci

Poziom ci$nienia akustycznego

Stopien ochrony IP 68
Liczba biegunéw 2

Czujnik temp. silnika brak
Moment znamionowy 7.45
Krotno$é pradu rozruchowego 5.3

Krotno$é momentu rozruchowego 3.2
Krotno$¢ momentu maksymalnego

Masa
Max. temperatura cieczy 40°C
Przytgcze Przytgcze gwintowane G 2"

o

Wysoko$¢ podngszenia

—FZR1.02[ pp/kPa

H/m
16 = 160
13.83 135.4
12— 5.3% ;120
107 —100
8| —80
6 ai 60
4 —40
2 —20
- | < Obszar zastosowania » || L
P,/ kW ] Moc na wale P2
1.6

N
=)
&
o
L e

0.8 4—
ni %é Sprawnos¢ hydrauliczna
30.37

25

203

51/
0=/

07\\\\\\

0 4

Tolerancja parametrow wg normy ISO 9906:2012 p. 4.4.2

\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\
84241 12 16 20 24 28 32 Q/m¥h

Materiaty

Wykonanie standardowe "1"

Uszczelnienia watu

Wirnik Zeliwo szare EN-GJL-250
Korpusy pompy Zeliwo szare EN-GJL-250
Wat pompy Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)

Stal nierdzewna A 2

mosigdz niklowany

Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32
Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32

Elementy ztgczne
Dtawnica kablowa
Tarcza wlotowa
N6z tngcy

uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC + uszczelnienie wargowe (NBR)

Uwagi

Wykonanie materiatowe indywidualne "9" wymaga konsultacji z doradcami technicznymi.

Rodzaj rozruchu silnika gwiazda tréjkat na zapytanie.
Inne napigcia silnika na zapytanie.

Wykonanie konstrukcyjne: 2100
Rodzaj montazu: Zatapialna pionowa tréjfazowa z zestawem sprzggajacym

Opis

Pompy typu FZR sg wyposazone w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa wyposazona jest w urzgdzenie rozdrabniajgce umozliwiajgce pompowanie cieczy
zanieczyszczonych ciatami diugowtdknistymi, ktére w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowaty by jej zatkanie. Pompa FZR nie posiada
wbudowanych zabezpieczen silnika. Silnik napedowy pomp FZR jest silnikiem ,mokrym” — wypetniony jest olejem wazelinowym biatym wg. PN-60/M-96105.

Pompy FZR mogg by¢ stosowane w:

- oczyszczalniach $ciekéw jako agregaty pomocnicze,

- ogrodnictwie, budownictwie, zagospodarowaniu wody deszczowej,

- gospodarstwach rolnych,

- opréznianiu przydomowych szamb,

- odwadnianiu zalanych obiektoéw, opréznianiu basendw lub zbiornikéw.

- matych przepompowniach $ciekéw gospodarczo - bytowych i przemystowych,

Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.

Program Doboru Pomp - www.pdp.hv.pl

Wygenerowano 25.04.202¢
Strona 1/3




Karta katalogowa Hydro-Vacuum S.A.

@ HYDRO-VACUUM ®S N FZR1 -02 22 kW 400 V 86-300 GFUd'?;?df;;lg-5%?2%;32‘:?”&‘ 8, Polska

hv@hv.pl www.hv.pl

Numer oferty 1D22958 - DP7; Mogilno, ul. Mostowa

H/ m,: Wysoko$¢ podnoszenia — FZR.1.02 ;Ap/kPa
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Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych. Wygenerowano 25.04.202¢«
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Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.
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Karta katalogowa Hydro-Vacuum S.A.

K ® 86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska
& HypRO-VACUUM ! FZR.1.02.1.2100 2.2kW 400V Tol. + 48.56.45 07 415

hv@hv.pl www.hv.pl

Numer oferty 1D22958 - DP8; Mogilno, ul. Mostowa
Oznaczenie WeSokesEooam ; E7R 100
H/ m 1 Wysokos¢ podrjoszenia — A.02- Ap kP
Nazwa pompy FZR.1.02.1.2100 2.2 kW 400V m “~ L P 2
Predkos¢ obrotowa 3000 1/min 16 — 160
Wolny przelot o wielkosci N6z tnacy 7 -
Sredni_ca_ wirnika 123mm _ 1416 138.7
Typ wirnika jednostronnie otwarty, noz tnagcy 1] i
Rodzaj Pompa odsrodkowa jednostopniowa n -
12 5.3% 120
10 A1 100
Wymagany punkt pracy 7 C
8| —80
Wydajnosé 6 m¥h 7 L
Wysokos$¢ podnoszenia 11m 61 C 60
Medium Scieki _ +
Temperatura cieczy 20 °C ] C
Gestosé cieczy 998.2 kg/m® 4 40
Lepko$é 1.001 mm?/s T r
2-| |4 Obszar zastosowania » || —20
— Moc na wale P2
Punkt pracy pompy P.TkW |
Wydajnosé 7.545 m3h 16
Wysokos$¢ podnoszenia 14.16 m o
Moc na wale P2 1.019 kW n
Sprawnos¢ hydrauliczna 28.96 % 1.2
Max. wydajnos¢ 34.8 m¥h L
Max. wysoko$¢ podnoszenia 15.68 m 1.019 hd /
Zapas mocy 115.9 % 0.8 +—
Silnik nl %é Sprawnos$¢ hydrauliczna
Typ SBh 80-2D/K 2.2kW E
Moc 2.2 kW 28'96
Napigcie elektryczne 400 V 3
Czestotliwosé 50 Hz 203 7
Predkos$¢ obrotowa 2820 1/min 155
Wielko$¢ mechaniczna 80 103 /
Prad nominalny 52A 5;
Klasyfikacja sprawnosci Niesklasyfikowany 3
Sprawnos$¢ 82 % 07\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\
Wspétczynnik mocy 0.83 0 4 | 795 12 46 20 24 28 32 Q/mh
Tryb pracy Praca ciggta Tolerancja parametréw wg normy ISO 9906:2012 p. 4.4.2
Rodzaj rozruchu bezposredni
Klasa Iizlolacji F Materiaty
Dtugos¢ przewodu 10m
Moment bezwtadnosci Wykonanie standardowe "1"
POZK.)”) cisnienia akustycznego Uszczelnienia watu uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC + uszczelnienie wargowe (NBR)
Stopien ochrony IP 68 - -
. ) . Wirnik Zeliwo szare EN-GJL-250
Liczba biegunow 2 -~
. o Korpusy pompy Zeliwo szare EN-GJL-250
Czujnik temp. silnika brak !
: Wat pompy Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)
Moment znamionowy 7.45 h
” Elementy ztgczne Stal nierdzewna A 2
Krotno$é pradu rozruchowego 5.3 ) . :
- Dtawnica kablowa mosigdz niklowany
Krotno$é momentu rozruchowego 3.2 .
Krotnosé momentu maksymalneao Tarcza wlotowa Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32
4 9 N6z tngcy Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32
Dane techniczne
Masa U K
Max. temperatura cieczy 40°C wagl
Przytagcze Przylacze gwintowane G 2" Wykonanie materiatowe indywidualne "9" wymaga konsultacji z doradcami technicznymi.
Srednica przytagcza ssawnego Rodzaj rozruchu silnika gwiazda tréjkat na zapytanie.
Srednica przytacza tlocznego 2" Inne napigcia silnika na zapytanie.
Czujnik zawilgocenia

Wykonanie konstrukcyjne: 2100
Rodzaj montazu: Zatapialna pionowa tréjfazowa z zestawem sprzggajacym

Opis

Pompy typu FZR sg wyposazone w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa wyposazona jest w urzgdzenie rozdrabniajgce umozliwiajgce pompowanie cieczy
zanieczyszczonych ciatami diugowtdknistymi, ktére w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowaty by jej zatkanie. Pompa FZR nie posiada
wbudowanych zabezpieczen silnika. Silnik napedowy pomp FZR jest silnikiem ,mokrym” — wypetniony jest olejem wazelinowym biatym wg. PN-60/M-96105.

Pompy FZR mogg by¢ stosowane w:

- matych przepompowniach $ciekéw gospodarczo - bytowych i przemystowych,
- oczyszczalniach $ciekéw jako agregaty pomocnicze,

- ogrodnictwie, budownictwie, zagospodarowaniu wody deszczowej,

- gospodarstwach rolnych,

- opréznianiu przydomowych szamb,

- odwadnianiu zalanych obiektoéw, opréznianiu basendw lub zbiornikéw.

Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych. Wygenerowano 25.04.202¢
Program Doboru Pomp - www.pdp.hv.pl Strona1/3



Karta katalogowa Hydro-Vacuum S.A.

@ HYDRO-VACUUM ®S N FZR1 -02 22 kW 400 V 86-300 GFUd'?;?df;;lg-5%?2%;32‘:?”&‘ 8, Polska

hv@hv.pl www.hv.pl

Numer oferty 1D22958 - DP8; Mogilno, ul. Mostowa

Him-| Wysokos$¢ podnoszenia — FZR.1.02 gAp / kPa
] £ 170
173 :
- ~ C
] — 160
16 N u
15 - 150
14.16 138.7
13 ] —130
12 1 120
1 5.3% E
113 1 E 110
107 A =100
0] ~ 90
= 80
7 70
6- 60
5,: 50
4 40
E 30
2 = 20
7 |« Obszar zastosowania » || E
P, kW é Moc na wale P2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
145
1.3
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1.1
0.95
| —
0.8 F— —
0.7 3
ni %,: Sprawnos$¢ hydrauliczna
32
28.96
24
20
16 /
12 /
g1 /
4 /
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Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych. Wygenerowano 25.04.202¢«
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Hydro-Vacuum S.A.
86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska
Tel. + 48 56 45 07 415
hv@hv.pl www.hv.pl

. Karta katalogowa
& nypro-vacuum, FZR.1.02.1.2100 2.2kW 400V

Numer oferty 1D22958 - DP9; Mogilno, ul. Mostowa

Oznaczenie Wysokosé pod - FZR1.021-
— Wysoko$¢ podnoszenia — 1.02[F
Nazwa pompy FZR.1.02.1.2100 2.2 kW 400V Him :\ C ap [kPa
Predko$¢ obrotowa 3000 1/min 16 — 160
Wolny przelot o wielkosci N6z tnacy ] r
Srednica wirnika 123 mm 147 140
Typ wirnika jednostronnie otwarty, noz tnagcy 1287 1261
Rodzaj Pompa odsrodkowa jednostopniowa . 539 ,
. (J ~
104 —100
Wymagany punkt pracy 8 +—80
Wydajnos¢ 6 m3h 4 " 60
Wysokos$¢ podnoszenia 5m 6 -
Medium Scieki n C
Temperatura cieczy 20 °C 4— A1 40
Gestos¢ cieczy 998.2 kg/m? 7 C
Lepkos¢ 1.001 mm?s 2— —20
7 | < Obszar zastosowania » || r
Punkt pracy pompy P,/ kW ] Moc na wale P2
Wydajnosé 11.16 m*h 16
Wysokos$¢ podnoszenia 1287 m o
Moc na wale P2 1.176 kW n
Sprawnos$¢ hydrauliczna 33.44 % 1176 P!
Max. wydajnos¢ 34.8 m¥h
Max. wysoko$¢ podnoszenia 15.68 m 7
Zapas mocy 871 % 0.8 +—
Silnik = Sprawnos$¢ hydrauliczna
33.44 r
Typ SBh 80-2D/K 2.2kW =S
Moc 2.2 kW 257
Napigcie elektryczne 400 V 3
Czestotliwosé 50 Hz 205 7
Predkos$¢ obrotowa 2820 1/min 155
Wielko$¢ mechaniczna 80 103 /
Prad nominalny 52A 55
Klasyfikacja sprawnosci Niesklasyfikowany 0 E
Sprawnos$¢ 82 % T T L B B B O
Wspdiczynnik mocy 0.83 0 4 8 16 20 24 28 32 Q/m*h
Tryb pracy Praca ciggta Tolerancja parametréw wg normy ISO 9906:2012 p. 4.4.2
Rodzaj rozruchu bezposredni
Klasa Iizlolacji F Materiaty
Dtugos¢ przewodu 10m
Moment bezwtadnosci Wykonanie standardowe "1"
POZK.)”) cisnienia akustycznego Uszczelnienia watu uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC + uszczelnienie wargowe (NBR)
Stopien ochrony IP 68 - -
: ) . Wirnik Zeliwo szare EN-GJL-250
Liczba biegunow 2 -~
Cazuinik temp. silnika brak Korpusy pompy Zellwc.> szare EN-GJL-250
J P
Moment znamionowy 745 Wat pompy Stal n!erdzewna AISI 420 (1.4021)
” Elementy ztgczne Stal nierdzewna A 2
Krotno$é pradu rozruchowego 5.3 ) . :
Krotno$é momentu rozruchowego 3.2 Diawnica kablowa mO.S|qu niklowany
Krotnos¢ momentu maksymalnego Tefr_cza wlotowa Zel!wo wysoko chromowe ZbCr32
N6z tngcy Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32
Dane techniczne
Masa K
Max. temperatura cieczy 40°C Uwagi
Przytgcze Przytgcze gwintowane G 2" Wykonanie materiatowe indywidualne "9" wymaga konsultacji z doradcami technicznymi.
Srednica przytagcza ssawnego Rodzaj rozruchu silnika gwiazda tréjkat na zapytanie.
Srednica przytacza tlocznego 2" Inne napigcia silnika na zapytanie.
Czujnik zawilgocenia

Wykonanie konstrukcyjne: 2100
Rodzaj montazu: Zatapialna pionowa tréjfazowa z zestawem sprzggajacym

Opis

Pompy typu FZR sg wyposazone w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa wyposazona jest w urzgdzenie rozdrabniajgce umozliwiajgce pompowanie cieczy
zanieczyszczonych ciatami diugowtdknistymi, ktére w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowaty by jej zatkanie. Pompa FZR nie posiada
wbudowanych zabezpieczen silnika. Silnik napedowy pomp FZR jest silnikiem ,mokrym” — wypetniony jest olejem wazelinowym biatym wg. PN-60/M-96105.

Pompy FZR mogg by¢ stosowane w:

- matych przepompowniach $ciekéw gospodarczo - bytowych i przemystowych,
- oczyszczalniach $ciekéw jako agregaty pomocnicze,

- ogrodnictwie, budownictwie, zagospodarowaniu wody deszczowej,

- gospodarstwach rolnych,

- opréznianiu przydomowych szamb,

- odwadnianiu zalanych obiektoéw, opréznianiu basendw lub zbiornikéw.

Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.
Program Doboru Pomp - www.pdp.hv.pl
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&) HYDRO-VACUUM %

Hydro-Vacuum S.A.

Karta katalogowa | -
86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska

FZR.1.02 22kW 400V Tel. +48 56 45 07 415
U - hv@hv.pl www.hv.pl
Numer oferty 1D22958 - DP9; Mogilno, ul. Mostowa
H/ m 1 Wysoko$¢ podnoszenia —FZR1.02 - Ap/kPa
17 E =170
T =
16 - T N 160
15 - 150
14 ] 140
[ 12.87 126.1
125 —120
] 5.3% -
13 1 =110
105 100
o —90
8] 80
7 =70
61 60
55 50
4] Al - 40
3] - 30
2; 20
1 ; 10
1 |4 Obszar zastosowania » || =
P, / KW é Moc na wale P2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
145
1.3
E =
089 _ —
0.7 3
ni %,: Sprawnos$¢ hydrauliczna
33.44 ¢
28—
24{
20{
16 /
12 /
g1 /
4 /
07\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘ \\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘
0 2 4 6 g 1116 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Q/meh
Wszelkie podane dane nie majg charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych. Wygenerowano 25.04.202¢«
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