Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty ziemne
1 KNR-W 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0113-01 trasa sieci kanalizacyjnej
analogia
0,50 km 0,50
RAZEM 0,50
2|KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0212-06 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. llI
622,48 m3 622,48
RAZEM 622,48
3| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o Scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1| 0310-0501 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. lll-IV; gtebokos¢ do 3.0 m
12,70 m3 12,70
RAZEM 12,70
4| KNR-W 2-01| Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1| 0215-06 | 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
69,83 m3 69,83
RAZEM 69,83
5| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o | m2
d.1| 0314-04 | gtebokosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbi6rkg (szerokos¢
do 1m)
793,98 m2 793,98
RAZEM 793,98
6| KNR-W 2-01 [ Umocnienie scian wykopow o gtebokosci do 6 m pod m2
d.1] 0316-10 [ obiekty specjalne na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat. lll-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z
rozbidrka
19,20 m2 19,20
RAZEM 19,20
7| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 m3
d.1] 0511-02 |[cm
pospotka - kruszywo nienormowane - z dostawg
59,55 m3 59,55
RAZEM 59,55
8| KNR-W 2-18 | Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem m3
d.1| 0511-05/06 | cementu gr. 15 cm - interpolacja
pospdotka - kruszywo nienormowane - z dostawag
0,23 m3 0,23
RAZEM 0,23
9] KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1| 0501-09 | pospdtka - kruszywo nienormowane - z dostawa
150,41 m3 150,41
RAZEM 150,41
10| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0222-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
471,60 m3 471,60
RAZEM 471,60
11 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1[0228-03 s.sz.| kat. I-Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
2.5.2.9907-
05
622,01 m3 622,01
RAZEM 622,01
12| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1| 0203-11 pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem
0210-03 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
km
233,41 m3 233,41
RAZEM 233,41
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13| KNR-W 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d. 1| 0225-02 | ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il
535,94 m2 535,94
RAZEM 535,94
14| KNR-W 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. m2
d.1| 0505-01 I-111
59,55 m2 59,55
RAZEM 59,55
2 Roboty montazowe
15[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2| 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm
184,11 m 184,11
RAZEM 184,11
16|/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2[ 0109-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm
312,13 m 312,13
RAZEM 312,13
17| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.2[ 0111-01 ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
kolano elektrooporowe d63
2,00 zlgc 2,00
z.
RAZEM 2,00
18| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.2[ 0111-03 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
kolano elektrooporowe d90
15,00 ztgc 15,00
z.
RAZEM 15,00
19| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztac
d.2| 0111-03 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
tréjnik elektrooporowy d90x63
8,00 ztagc 8,00
z.
RAZEM 8,00
20| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
préb
2,48 200 2,48
m -1
prob
RAZEM 2,48
21| KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.2| 0102-01 tworzywa sztucznego z wktadkg metalowag
analogia tasma z polietylenu z wkiadka metalowa
496,24 m 496,24
RAZEM 496,24
22| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.2| 0513-03 [ gotowym wykopie o gtebokosci 3m
Studnia dn1200 z kregow betonowych faczonych na
uszczelke z prefabrykowana kineta, zwiericzenie plyta
POKrywowa na plerscieniu odcigzajacym
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
23| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mmw | [0.5
d.2| 0513-04 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m ro6znicy gtebokosci m]
stud.
2,00 [0.5 2,00
m]
stud.
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RAZEM 2,00
24| KNR-W 2-18 | Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanychi | m2
d.2| 0613-01 betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego
(gruntowanie) - pierwsza warstwa
8,79 m2 8,79
RAZEM 8,79
25| KNR-W 2-18 | Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanychi | m2
d.2| 0613-02 betonowych z emuls;ji lub roztworu asfaltowego
(gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
8,79 m2 8,79
RAZEM 8,79
26| KNR-W 2-18 [ Pompownia w zbiorniku tworzywowym d1000 (DP4, DP8, (stud.
d.2| 0513-01 DP9)
analogia
3,00 stud. 3,00
RAZEM 3,00
27| KNR-W 2-18 [ Pompownia w zbiorniku tworzywowym d800 (DP1, DP2, |stud.
d.2| 0513-01 DP3, DP5, DP6, DP7)
analogia
6,00 stud. 6,00
RAZEM 6,00
28| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowg o $r. 50-65 mm montowane na | kpl.
d.2[ 0213-01 rurociggach PVC i PE
zasuwa gwintowana dn50
obudowy Zeliwne do zasuw o sr. 50-65 mm
skrzynki Zeliwne do zasuw o sr. 50-65 mm
9,00 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
29| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2| 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
30[ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.2| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
31| KNR-W 2-18 [ Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o kpl.
d.2| 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
32| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatow o | kpl.
d.2| 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
33| KNR-W 2-18 | Montaz ztagczy RK 90x80 szt.
d.2[ 0112-01 zlgcze RK 90x80
analogia | uszczelki gumowe plaskie do pofaczeri kofnierzowych o sr.
zewnetrznej do 90 mm
Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretkami i
podktadkami M-16 ocynk.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2| 0114-02/03 | kotnierzowe o $r. 80 mm
trdjnik Zeliwny kofnierzowy 80x50
uszczelki gumowe pfaskie do potaczeri kofnierzowych o sr.
80 mm
Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkam
M 16
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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35[ KNR-W 2-18 | Zasuwy nozowe kotnierzowe z kotkiem o sr. 80mm kpl.
d.2[ 0212-02 | montowane na rurociggach PVC i PE bez nasuwki
analogia | zasuwa nozowa kofnierzowa o sr. 80 mm
uszczelki gumowe pfaskie do potaczeri kofnierzowych o sr.
80-100 mm
sruby stalowe sredniodokfadne z nakretkami i podkiadkam
M-14
kdtka Zeliwne do zasuw o sr. 80-100 mm
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
36| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z kotkiem o sr. 50 mm kpl.
d.2| 0212-01 montowane na rurociggach PVC i PE bez nasuwki
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Przewiert
37| KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.3| 0215-06 | 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
26,25 m3 26,25
RAZEM 26,25
38| KNR-W 2-01 | Umocnienie scian wykopdéw o gtebokosci do 6 m pod m2
d.3| 0316-10 | obiekty specjalne na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat. lll-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z
rozbiorka
36,00 m2 36,00
RAZEM 36,00
39[ KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.3| 0307-02 | poziomych WP 30/60 rurami o $r. 300-600 mm w gruntach
kat.lll-1V
rury stalowe przewodowe gfadkie o sr. 323mm
18,50 m 18,50
RAZEM 18,50
40| KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o ér. nominalnej m
d.3| 0309-01 100-300 mm w rurach ochronnych
podpory stalowe slizgowe
18,50 m 18,50
RAZEM 18,50
41| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.3| 0222-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
26,25 m3 26,25
RAZEM 26,25
42| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.3]|0228-03 s.sz.| kat. I-ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
2.5.2.9907-
05
26,25 m3 26,25
RAZEM 26,25
43| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3| 0203-11 pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem
0210-03 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
km
26,25 m3 26,25
RAZEM 26,25
4 Roboty nawierzchniowe
4.1 Demontaz
44| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.4.1 0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km
655,20 m2 655,20
RAZEM 655,20
45| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych | m
d.4.1| 0101-02 na gt. 6-10 cm
327,60 m 327,60
RAZEM 327,60
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46| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm | m2
d.4.1] 0104-02 | zwywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
196,56 m2 196,56
RAZEM 196,56
47] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.4.1] 0802-07 kamiennego o grubosci 30 cm
0802-08
196,56 m2 196,56
RAZEM 196,56
48| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.4.1] 0203-11 pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem
0210-03 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
km
68,80 m3 68,80
RAZEM 68,80
4.2 Odtworzenie
49| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4.2] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
196,56 m2 196,56
RAZEM 196,56
50| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.4.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
196,56 m2 196,56
RAZEM 196,56
51 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.2| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
196,56 m2 196,56
RAZEM 196,56
52| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.2 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm
655,20 m2 655,20
RAZEM 655,20
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	Wydruk
	Obmiar
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyjnej
	Obmiar: <edit>0,50</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>622,48</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m
	Obmiar: <edit>12,70</edit>

	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>69,83</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
	Obmiar: <edit>793,98</edit>

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 6 m pod obiekty specjalne na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>19,20</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm

<i>pospółka - kruszywo nienormowane - z dostawą</i>
	Obmiar: <edit>59,55</edit>

	Pozycja: Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu gr. 15 cm - interpolacja

<i>pospółka - kruszywo nienormowane - z dostawą</i>
	Obmiar: <edit>0,23</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym

<i>pospółka - kruszywo nienormowane - z dostawą</i>
	Obmiar: <edit>150,41</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>471,60</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00
	Obmiar: <edit>622,01</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>233,41</edit>




	Wydruk
	Obmiar
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>535,94</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
	Obmiar: <edit>59,55</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm
	Obmiar: <edit>184,11</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm
	Obmiar: <edit>312,13</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 63 mm

<i>kolano elektrooporowe d63</i>
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm

<i>kolano elektrooporowe d90</i>
	Obmiar: <edit>15,00</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm

<i>trójnik elektrooporowy d90x63</i>
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	Obmiar: <edit>2,48</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową

<i>taśma z polietylenu z wkładką metalową</i>
	Obmiar: <edit>496,24</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

<i>Studnia dn1200 z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę z prefabrykowaną kinetą, zwieńczenie płytą pokrywową na pierścieniu odciążającym</i>
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
	Obmiar: <edit>2,00</edit>




	Wydruk
	Obmiar
	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>8,79</edit>

	Pozycja: Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa
	Obmiar: <edit>8,79</edit>

	Pozycja: Pompownia w zbiorniku tworzywowym d1000 (DP4, DP8, DP9)
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Pompownia w zbiorniku tworzywowym d800 (DP1, DP2, DP3, DP5, DP6, DP7)
	Obmiar: <edit>6,00</edit>

	Pozycja: Zasuwy typu"E" z obudową o śr. 50-65 mm montowane na rurociągach PVC i PE

<i>zasuwa gwintowana dn50</i>

<i>obudowy żeliwne do zasuw o śr. 50-65 mm</i>

<i>skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 50-65 mm</i>
	Obmiar: <edit>9,00</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Montaż złączy RK 90x80

<i>złącze RK 90x80</i>

<i>uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. zewnętrznej do 90 mm</i>

<i>śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M-16 ocynk.</i>
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm

<i>trójnik żeliwny kołnierzowy 80x50</i>

<i>uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm</i>

<i>śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16</i>
	Obmiar: <edit>1,00</edit>




	Wydruk
	Obmiar
	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Zasuwy nożowe kołnierzowe z kółkiem o śr. 80mm montowane na rurociągach PVC i PE bez nasuwki

<i>zasuwa nożowa kołnierzowa o śr. 80 mm</i>

<i>uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80-100 mm</i>

<i>śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14</i>

<i>kółka żeliwne do zasuw o śr. 80-100 mm</i>
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z kółkiem o śr. 50 mm montowane na rurociągach PVC i PE bez nasuwki
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Przewiert
	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>26,25</edit>

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 6 m pod obiekty specjalne na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>36,00</edit>

	Pozycja: Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr. 300-600 mm w gruntach kat.III-IV

<i>rury stalowe przewodowe gładkie o śr. 323mm</i>
	Obmiar: <edit>18,50</edit>

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych

<i>podpory stalowe ślizgowe</i>
	Obmiar: <edit>18,50</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>26,25</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00
	Obmiar: <edit>26,25</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>26,25</edit>


	Dział:Roboty nawierzchniowe
	Dział:Demontaż
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>655,20</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	Obmiar: <edit>327,60</edit>




	Wydruk
	Obmiar
	Dział:Demontaż
	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>196,56</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm
	Obmiar: <edit>196,56</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>68,80</edit>


	Dział:Odtworzenie
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>196,56</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>196,56</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>196,56</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	Obmiar: <edit>655,20</edit>





