PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

pm =
w.szerokoprzestrzenny
rura_przewodowa
ol
—E—
B — szerokos¢ wykopu w dnie
H - glebokos¢c wykopu
G — grubos¢ podsypki = 0.20m
n — nachylenie skarpy
n>0 — wykop szerokoprzestrzenny
n=0 — wykop wgskoprzestrzenny
n=0 i B=0 - przewiert
UWAGA

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych

sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne ‘terenu i

posadowienie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Wykona€  sondy celem
sprawdzenia rzeczywistej gtebokosc
posadowienia fundamentow. Rzedne
drenazu opaskowego dopasowaé¢  do
istniejqcej rzednej fundamentow

przedmiotowego budynku.

P.POR. 210.00[mnpm]

ISTNIEJACY PRZEWOD ELEKTRYCZNY
ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA

PROJ. PRZYIACZE WODOCIAGOWE

Lt

ISTNIEJACY GAZOCIAG

TARNOW, ul. Legionéw 18/4 tel. 607 106 166
e-mail: biuro@manoarchitekci.pl

CIEZKOWICE, ul. Tysiaclecia 10, tel. 792 641 175
e-mail: ciezkowice@manoarchitekci.pl

temat:

MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO ORZEL DEBNO

data: stadium: branza:
05.2022r. PROJEKT BUDOWLANY S

adres inwestycji: DZIALKA NR 6% rysunek: skala:
WOLA DEBINSKA ODWODNIENIE FUNDAMENTOW 1:100/500
GM. DEBNO - PROFIL PODLUZNY }

projektant: podpis: nrrys.:

mgr inz. Marlena Bittner

UPR. MAP/0296/PBS/15, upr. budowlane

do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej
projektant: podpis: ml ._ o

mgr inz. Kamil Czernecki

UPR. MAP/0224/PWOS/14, upr. budowlane

do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej

obsypka filtracyjna

| PROJ. STUDZIENKA DRENARSKA PVC dn315

PROJ. STUDZIENKA DRENARSKA PVC dn315

| PROJ. STUDZIENKA DRENARSKA PVC dn315

| PROJ. STUDZIENKA REWIZYINA PVC dnd25

RZEDNE TERENU ISTN.

RZEDNE DNA RUROCIAGUmnpm]
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SPADKI / MATERIAL

PVC dn100 perforowane

*11.08

1.50%

ODLEGtOSCI, DEUGOSCI [m,mb]
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