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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst
jedn. Dz. U. 2021 poz.2351 z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny
zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Temat: MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO ORZEt DEBNO

Lokalizacja: JEDN. EWID.: 120204 _2 DEBNO
OBREB EWID.: 0013 WOLA DEBINSKA
DZ. NR: 660/1, 659/1, 659/2

Projektant: mgr inz. Marlena Bittner

Sprawdzajacy: mgr inz. Kamil Czernecki

Tarndw, maj 2022r.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO ORZEt DEBNO

LOKALIZACJA:
DZIALKA NR 660/1, 659/1, 659/2, OBR. WOLA DEBINSKA, GMINA DEBNO

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
= Projektu budowlano — architektonicznego,

= Obowigzujgcych norm i przepisow branzowych

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawiera opracowanie instalacji :
-wodociggowej
-kanalizacji sanitarnej
-centralnego ogrzewania
-wentylacji mechanicznej

dla modernizowanego budynku — obiektu sportowego ORZEt Debno.
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3. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowe z przedmiotowego budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci

kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacy przyfacz kanalizacyjny.

W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ podejscia kanalizacyjne pod wszystkie

projektowane urzadzenia sanitarne.

Lp. Urzadzenie sanitarne llos¢
1 Miska ustepowa 6

2 Umywalka 11

3 Zlewozmywak jednokomorowy 2

4 Natrysk 6

5 Pisuar 2

6 Wpust porzadkowy 2

7 Pralka 3

Dla obstugi obiektu zaprojektowano wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U

dn 160, 110, 90, 75, 50, 40.

Piony kanalizacyjne projektuje sie jako wentylowane. Rure wentylacyjng RW 100/150 w dolnej
czesci pionu zaopatrzyé w rewizje. Rury wentylacyjne powinny by¢ wyprowadzone jako
przewody wentylujgce ponad dach, a takie powyzej gérnej krawedzi okien i drzwi
znajdujacych sie w odlegtosci poziomej mniejszej niz 4 m od wylotéow tych przewodow.
Wprowadzanie przewodéw wentylujgcych piony kanalizacyjne do przewoddéw dymowych

i spalinowych oraz do przewoddw wentylacyjnych pomieszczen jest zabronione.

W miejscach oznaczonych na rzutach nalezy zamontowac¢ zawdr napowietrzajgcy. Urzadzenie
nalezy montowaé tylko w pozycji pionowej z maksymalnym odchyleniem od pionu
wynoszacym 5%. Do urzadzenia nalezy zagwarantowa¢ swobodny iniezakiécony dostep
powietrza. Minimalne zalecane dfugosci pionowego odcinka prostego w przypadku

podtaczenia do przybordw sg nastepujace:
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-miska ustepowa (podejscie) — 15 cm,
-pion nad stropem — 15 cm.

Zaleca sie, aby zawdr napowietrzajgcy usytuowany byt co najmniej 35 cm nad podtogg
pomieszczenia z wpustem podtogowym i co najmniej 1 metr nad najwyzej potozonym syfonem

obstugiwanym przez napowietrzany pion (syfon zlewozmywakowy lub umywalkowy).

Przewidziano podejscia kanalizacyjne pod wszystkie projektowane urzadzenia sanitarne.
Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek w sposdb zapewniajacy
wiasciwe uzytkowanie itatwy demontaz. Przybory sanitarne nalezy zabezpieczy¢ syfonem
kanalizacyjnym przed dostaniem sie zanieczyszczonego powietrza zkanalizacji do
pomieszczen. Minimalna gtebokos¢ zamkniecia wodnego syfonu kanalizacyjnego wynosi 50

mm.
Poziome przewody odptywowe nalezy wyposazy¢ w czyszczaki.

Odgatezienia przewodow odptywowych wykonaé za pomocg tréjnikdw o kacie rozwarcia 45°.
Przejscia przewodoéw przez sciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych wypetnionych
plastycznym materiatem uszczelniajgcym o tej samej odpornosci ogniowej co dana przegroda.
Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna by¢ wieksza o ok.5 cm od $rednicy przewodu.

W tulei nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.
Przewody uktadaé w ziemi na podsypce z piasku gr. 20 cm oraz pod posadzkami.
Nalezy przestrzegac przepisow obrdbki i montazu producenta rur.

Przejscia rur przez przegrody, w szczegdlnosci posadzke nalezy dylatowac.

3.2. Instalacja wodociggowa

Zaopatrzenie budynku w wode z istniejgcej sieci wodociggowej. Ze wzgledu na projektowana
lokalizacje zestawu wodomierzowego w pomieszczeniach sanitarnych nalezy przebudowac
istniejacy przytacz wodociggowy, zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym. Nowy odcinek
przytgcza wodociggowego wykonac z rur PE100-RC SDR11 dn40. Gtebokos$¢ utozenia przewodu
dostosowac¢ do gtebokosci istniejgcego przytacza z zachowaniem min 1,4m przykrycia.
Przewody uktadaé na podsypce piaskowej 20cm.

Wejscie rurociggu do budynku nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dn 75 mm wystawiong

minimum 1,5m poza obrys budynku.
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Projektowang instalacje wody cieptej i zimnej wykonaé z rur PEX. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wodociggowej z rur miedzianych ciggnionych lu . Przewo rowadzic
vk iei lacji wodociggowe;j iedzianych ciggnionych lub PP. P dy p dzié

w $cianach oraz w posadzce.
Przebieg projektowanej instalacji wodociggowej wedtug rysunku nr S-03 — S-04.

Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku przed kazdym punktem

czerpalnym nie nizsze niz 0,05 MPa i nie wyzsze niz 0,6 MPa.
Temperatura w punktach poboru wody 55-60 °C.
Przewiduje sie montaz zestawu wodomierza gtdwnego w pomieszczeniu nr 1.18 na parterze.

Ciepta woda uzytkowa

Zrédtem cieptej wody uzytkowe] bedzie zasobnik cieptej wody o pojemnosci 300l

wspotpracujacy z powietrzng pompa ciepta + grzatka elektryczna.

Zasobnik zlokalizowany w pomieszczeniu 1.17 — kottfownia, na poziomie parteru.

Prowadzenie przewodow

Przewody prowadzi¢ w Scianach, a podejscia do poszczegdlnych przyboréw wykonac
jako podtynkowe w bruzdach.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody podtgczy¢ z lewej strony.
Przewody wody cieptej prowadzi¢ nad przewodami wody zimne;.
Przewody izolowac piankg poliuretanowg gr. min. 40mm.

Cyrkulacja cwu

W celu zapobiezenia stagnacji wody i rozwojowi bakterii zaleca sie wykonanie cyrkulacji
cieptej wody. Zastosowac rury PP o srednicach dn32-15mm. Przewody prowadzi¢ w $cianach.
Przewody izolowac piankg poliuretanowg gr. min. 40mm.

Instalacje cyrkulacji cieptej wody nalezy poddac prébom szczelnosci na ci$nienie 0,9 MPa woda
zimng oraz na cisnienie wodociggowe wodg o temp. 55 °C.

Na instalacji zamontowaé pompe cyrkulacyjna.

Przejscia przewoddw przez przegrode budowlang wykonywac¢ w tulei ochronnej. Tuleje
nalezy w sposéb trwaty osadzi¢ w przegrodzie budowlanej. Stosowac tuleje o $rednicy
wiekszej niz rura przewodowa co najmniej o 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowa

i 0 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody
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pionowej o ok. 2,0 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2,0
cm powyzej posadzki i ok. 1,0 cm ponizej tynku na stropie. Nie wykonywac potgczen rur
w tulei ochronne;j.

Przewody uktada¢ z minimalnym spadkiem w kierunku punktéw czerpalnych, tak aby
w razie koniecznosci zapewni¢ mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Zastosowac
dodatkowe mocowanie przewodéw wody zimnej i cieptej przy punktach poboru wody.
Przewody prowadzone obok siebie ukfadaé¢ réwnolegle. Minimalna odlegto$¢ przewodow
instalacji wodociggowej od przewodow elektrycznych min 0,1m.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu (lub jego izolacji) od $ciany, stropu
i podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

-dn25mm=3,0cm

-dn 32-50 mm =5,0 cm

Przewody nalezy mocowac do elementédw konstrukcji budynku z pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnié tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrdod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hatasdw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Armature wodociggowaq instalowac tak, aby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.
Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do mieszkania
lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, zainstalowaé kurek odcinajgcy doptyw
wody. Armature instalowa¢ tak, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny

z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania
= Bilans ciepta
Obliczen wspotczynnikéw U przegrdd, oraz strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen
dokonano w oparciu o obowigzujgce normy:

- Przegrody budowlane zgodnie z normg PN-EN ISO 6946:2008 ,Komponenty

budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania” winny spetnia¢ wymagania zgodnosci rzeczywistych wartosci wspoétczynnikéw

przenikania ciepta k z wartosciami okreslonymi w normie.
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- Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu, BIC, wg PN - 82/B-02402,
obliczeniowa temperatura w przestrzeni przylegtej do danej przegrody, EC,

wg PN- 82/B-02402, PN - 82 / B —02403.

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w Il strefie klimatycznej, Tz=-20°C.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania budynku wynosi: 29,8 kW.

= Rozwigzania projektowe

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur PP (piony) oraz PEX (poziomy)
uktadanych w izolacji, zgodnie z:

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z pdzn. zm.)

-PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw,

armatury i urzgdzen — Wymagania i badania odbiorcze

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
[A =0,035 W/(m*K)]
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany  50% wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w 50% wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi po-
mieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Projektowana instalacja c.o0. pracowac bedzie w uktadzie rozdzielaczowym.
Ogrzewanie realizowane bedzie poprzez powietrzng pompe ciepta w ukfadzie kaskadowym.

Straty ciepta w pomieszczeniach beda uzupetnianie poprzez niskotemparaturowe
grzejniki ptytowe.

Stosowac armature odcinajgca i regulacyjng na cisnienie PN 0,6 MPa.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Przed
zamontowaniem armatury sprawdzié czy:

-na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia,

-wrzeciona zawordéw nie sg skrzywione

-przy recznym obracaniu pokretta, grzybek lub zasuwa swobodnie zmienia swoje

potozenie
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-armatura jest wewnatrz czysta

-uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Nalezy zamontowa¢ pompy obiegowe obstugujgcy poszczegdlne obiegi instalacji
centralnego ogrzewania.
W celu ograniczenia emisji hatasu pompy obiegowe tgczy¢ obustronnie z instalacjg za pomocga
elastycznych kroécow petnigcych role amortyzatoréw akustycznych.

Przewody instalacji c.o. uktadaé w posadzce.

Belki rozdzielaczowe zasilajgce i powrotne uktada¢ parami w scianach wg rysunkow na
wysokosci ok 0,4-0,5m nad podtoga. Belki powrotne wyposazone we wktadki zaworowe na
sitowniki termiczne. Przewody zasilajgce przy rozdzielaczu zabezpieczy¢ rurg ostonowa typu
PESZEL 29-36 na dfugosci 1,2m. Zaleca sie montaz rozdzielaczy o maksymalnej liczbie

obwodow nie wiekszej niz 12.

= Woykonanie robét instalacji centralnego ogrzewania:

- Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukfada¢ réwnolegle do siebie. Pionowy
przewadd zasilajgcy uktadac z prawej strony. Zachowac¢ odlegtos¢ miedzy osiami 8cm (+0,5cm).

- Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy
wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w
przegrodzie. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym lub
elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie przewodu.
Tuleja powinna mieé Srednice wewnetrzng wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu:

-Co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa

-CO najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciach przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejag ochronng powinna byé wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuine
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

- Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badanie szczelnosci zgodnie
z obowigzujgca norma.

-Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ autoryzowanej firmie dla zapewnienia odpo-

wiedniego wykonania i uzyskania gwarancji na uzytkowanie.

3.4. Kottownia
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Sumaryczne zapotrzebowanie na moc =29,8 kW
Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano ogrzewanie oraz podgrzanie cwu poprzez za-
stosowanie powietrznej pompy ciepta w uktadzie kaskadowym: 2x PUD-SHWMBS8O0OYAA +
2XEHSD-YMO9D.
Dobrano:

® Powietrzng pompe ciepta o parametrach:

- moc grzewcza przy zaktadanej min. temp. 14,6 kW
- moc grzatki 18,0 kW
- hapiecie 400V

® Zbiornika cieptej wody uzytkowej WPS300 o pojemnosci 300lI.

Uktad nalezy wyposazy¢ w:
- czujnik temperatury obiegu grzewczego
-bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy -nadajnik
- bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy — odbiornik
- czujnik temperatury cwu
- sterownik kaskadowy

Nalezy wykona¢ odptyw kondensatu z jednostki zewnetrznej pompy ciepta. Kondensat
wprowadzi¢ do gruntu przewodem PVC dn110 zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

Lokalizacja jednostki zewnetrznej przy zewnetrznej scianie budynku, na poziomie terenu,
na podstawie z kostki kamienne;.
Przewody zewnetrzne uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej o grubosci 20cm, na
gtebokosci 1,1m, zapewniajgc min 1,0m przykrycia. Stosowacé obsypke piaskowg o grubosci
10cm. Zachowac promien giecia przewodu nie mniejszy niz 0,8m. Nad przewodem utozy¢
taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru zottego o szerokosci 20cm z wktadky stalowg
z napisem: UWAGA RURY CIEPLOWNICZE. Przejscie przez zewnetrzne przegrody nalezy
uszczelni¢. W tym celu proponuje sie zastosowanie uszczelnienia typu WGC dn100 firmy
INTEGRA Gliwice lub opasek uszczelniajgcych typu Waterstop -XP. Przy montazu stosowac sie

do wytycznych producenta.

Po wejsciu do budynku przewody zasilajgce i powrotne pofaczy¢ z centralg grzewcza. Instalacje

od centrali grzewczej wykonac z rur uktadanych w izolacji, zgodnie z wymogami, tj.:
-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.

Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z pézn. zm.)
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-PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw,

armatury i urzgdzen — Wymagania i badania odbiorcze

3.5. Instalacja wentylacji mechanicznej
W przedmiotowym budynku projektuje sie 2 strefy wentylacyjne:
- strefa wentylacji wywiewnej mechanicznej bez odzysku ciepta — pomieszczenia WC, fazienki,

kuchnie

- strefa wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta — pozostata czes¢

budynku.

Wymagana ilo$¢ powietrza wentylacyjnego:

LP | Pomieszczenie llo$¢ powietrza wentylacyjnego [m3/h]
Parter

1.1 Wiatrotap 20
1.2 Komunikacja 20
1.3 Sitownia 500
1.4 Komunikacja 60
1.5 Pokéj trenera 50
1.6 Kuchnia 50
1.7 Szatnia 1 100
1.8 Toaleta 30
1.9 wcC 30
1.10 Komunikacja 20
1.11 Szatnia 2 100
1.12 Magazyn na sprzet 20
1.13 Magazyn na sprzet 20
1.14 Biuro 40
1.15 W(C niepetnosprawnych 30
1.16 Pralnia 20
1.17 Kottownia 50
1.18 tazienka 50
1.19 tazienka 50
1.20 fazienka 50
Pietro |

2.1 Pomieszczenie pomocnicze 510
2.2 Magazynek 15
2.3 Sitownia 500
2.4 Pomieszczenie techniczne 50
2.5 tazienka 50

3.5.1. Wentylacja wywiewna mechaniczna bez odzysku ciepta
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, tj, tazienki, WC, kuchnie, przewidziano wen-

tylacje wywiewng mechaniczna..

Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez nawiewniki drzwiowe.
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Wywiew powietrza przewodami typu SPIRO. W kazdym z pomieszczen wentylatory scienne,
np. EDM zatgczane razem ze swiattem. Wentylatory scienne montowane w zestawie z klapa
zwrotng.

Do mocowania podwieszen do przegréd budowlanych stosowac typowe tgczniki segmentowe
rozporowe , np. typu StR-MB.

Nalezy wykonac zasilenie elektryczne dla wentylatoréw.

Nalezy wykonywac¢ okresowe przeglady stanu zabrudzenia filtrow i wentylatoréw oraz stanu
mocowan urzadzen, tak aby instalacja przez caty czas funkcjonowania spetniata wymogi bez-

pieczenstwa.

3.5.2.Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta
Pozostate pomieszczenia w przedmiotowym budynku obstugiwane bedg przez centrale

wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.

Dobrano centrale nawiewno-wywiewng z ptytowym wymiennikiem ciepta o znamionowym

natezeniu przeptywu:

-nawiew 1970 m3/h

-wywiew 1875 m3/h

Centrala wyposazona w nagrzewnice elektryczng o mocy 10,4 kW.
Centrala wyposazona jest w filtry, wentylatory, przepustnice z sitownikami.
Centrala usytuowana w pomieszczeniu technicznym na | pietrze budynku.

Zaprojektowano czerpnie powietrza Scienng o wym. 700x300mm oraz wyrzutnie dachowg o

wym. 700x300 mm.

Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co

najmniej 2 m

Czerpnie i wyrzutnie powietrza zlokalizowane na dachu. Poziomy kierunek sytuowania czerpni

przeciwny do wyrzutni.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu bu-
dynku, powinna znajdowac sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia
jest zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii fgczgcej najwyzsze punkty wystajgcych ponad dach
czesci budynku, znajdujacych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzagc w rzucie pozio-

mym.
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Powietrze rozprowadzone zostanie kanatami ze stali ocynkowanej o przekroju okragtym

(przewody rozdzielcze) oraz prostokgtnym (przewody zbiorcze).

Na zakonczeniach przewoddéw nawiewnych i wywiewnych dobrano anemostaty nawiewne

i wywiewne oraz kwadratowe nawiewniki i wywiewniki sufitowe, np. Pelican.
Nawiewniki i wywiewniki montowac w zestawie ze skrzynka rozprezng.

Przejscia przewodoéw przez dach budynku wykonywa¢ w otworach, o wymiarach od 50 do 100
mm wiekszych od zewnetrznych wymiaréw przewoddw. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng (lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wtasciwosciach). Przejscia przez przegrode dachowg wykonac jako szczelne.

Podwieszenia kanatéw w odlegtosci nie wiekszej niz 2,5m od siebie.

Nalezy wykonac zasilanie centrali.

Nalezy wykonywaé okresowe przeglady stanu zabrudzenia filtréw i wentylatoréw oraz stanu
mocowan urzgdzen, tak aby instalacja przez caty czas funkcjonowania spetniata wymogi bez-

pieczenstwa.

3.6. Drenaz opaskowy

Dla ochrony przedmiotowego budynku przed naptywem wdéd gruntowych przewiduje sie
montaz drenazu opaskowego.
Drenaz nalezy wykonac¢ z rur drenarskich dn100. Przewody uktada¢ na poziomie tawy funda-
mentowej, lecz nie ponizej. Drenaz prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku studzienek zbior-
czych. Zmiany kierunku oraz wiaczenia wykonaé za pomocg studni drenarskich PVC dn315.
Na catej dtugosci drenaz uktada¢ w obsypce filtracyjnej min 20cm — stosowaé, np. zuzel granu-
lowany lub keramzyt. Odprowadzenie wéd drenazowych wykonac w kierunku studni zbiorczej
D1 — PVC DN425, skad wody zostang odprowadzone do projektowanych skrzynek retencyjno-

rozsgczajacych.

4. UWAGI | ZASTRZEZENIA

- Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementu oddzielenia.

- Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow innych producentéw niz dobrane
w projekcie pod warunkiem zachowania co najmniej rownorzednych parametrow

technicznych.
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- Do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ dostep obstugi w celu okresowej konserwacji.

- Przed przystgpieniem do montazu nalezy zapoznac sie z niniejszym projektem,
przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie, zapozna sie z wytycznymi producenta wszystkich
przewidzianych urzadzen i komponentéw.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztyki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem
i projektantem.

- Catosc robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi bhp.

- Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania
muszg by¢ uzgodnione z inwestorem badZz autorem projektu, oraz uwidocznione

w dokumentacji powykonawcze;.

Opracowata:

mgr inz. Marlena Bittner
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Spis grzejnikéw

Zapot.rzebo Typ i rodzaj dobranego grzejnika llos¢
Lp. Nr Typ pom. wan{e na (rodzaj grzejnika, model, grzejnikow
pom. moc cieplng
(W] wys.[mm] - szer.[mm]) w pom.
PARTER
1 1.1 Wiatrotap 172 grzejnik ptytowy CV22 600-400 1
2 1.2 | Komunikacja - - -
3 1.3 Sitownia 3615 grzejnik ptytowy CV22 600-1200 4
4 1.4 | Komunikacja 92 grzejnik ptytowy CV11 600-500 1
5 | 15 Pokoj 990 grzejnik ptytowy CV22 600-1600 1
trenera
6 1.6 Kuchnia 220 grzejnik ptytowy CV22 600-400 1
7 1.7 Szatnia 1 1230 grzejnik ptytowy CV22 600-2600 1
g 1:3 TO\:/'gta ;gg grzejnik ptytowy CV22 600-1200 1
10 | 1.10 | Komunikacja 494 grzejnik ptytowy CV11 600-1000 1
11 | 1.11 Szatnia 2 1118 grzejnik ptytowy CV22 600-2600 1
12 | 112 | Magazynna -149 - -
sprzet
13 | 113 | Magazynna -88 .- -
sprzet
14 | 1.14 Biuro 1274 grzejnik ptytowy CV22 600-2000 1
wWC
15 | 1.15 | Niepetnospra 447 grzejnik ptytowy CV22 600-800 1
wnych
16 | 1.16 Pralnia 309 grzejnik ptytowy CV22 600-500 1
17 | 1.17 Kottownia - - 1
13 113 t:z:g::: 424 grzejnik ptytowy CV22 600-1200 1
20 | 1.20 tazienka 252 grzejnik ptytowy CV22 600-600 1
I PIETRO
Pom. .
21 2.1 . 5812 grzejnik ptytowy CV22 600-1200 7
pomocnicze
22 2.2 Magazynek - --- 1
23 2.3 Sitownia 4937 grzejnik ptytowy CV22 600-1400 4
24 2.4 Pom. tech. - --- 1
25 | 25 Pom. 317 grzejnik ptytowy CV22 600-600 1
socjalne
26 2.6 tazienka 451 grzejnik ptytowy CV22 600-1100 1




Spis anemostatow i wentylatorow

llo$¢ powietrza

Nr Typ pom. wentylacyjnego | Typ/srednica [mm] Urzadzenie llosc anem.
pom lub wentyl.
[m3/h]
PARTER
1.1 | Wiatrotap 20 @80 Anemostat 1
wywiewny
- Anemostat
1.2 | Komunikacja 20 @80 ) 1
nawiewny
Nawiewnik
st kasetonow! 2
13 | Sitownia 500 W Wiewniz
@250 v 2
kasetonowy
pus | et |
1.4 | Komunikacja 60 Anemostayt
@125 ) 1
wywiewny
B $125 +Kz* Wentylator z klapa 1
15 Pokdj 50 zwrotng
’ trenera $125 Anen'wostat 1
nawiewny
Wentylator
1.6 Kuchnia 50 @125 + KZ* wywiewny z klapa 1
zwrotng
pus | et |
1.7 Szatnia 1 100 Anemost:t
@125 . 1
wywiewny
Wentylator osiowy
1.8 Toaleta 30 @80 wywiewny z klapa 1
zwrotng
Wentylator osiowy
1.9 WC 30 @80 wywiewny @80 3
z klapg zwrotna
Wentylator osiowy
1.10 | Komunikacja 20 @80 wywiewny @80 1
z klapg zwrotng
p12s nawiewny :
1.11 Szatnia 2 100 Anemost:t
@125 . 1
wywiewny
112 Magazyn na 20 380 Anemostat 1
sprzet wywiewny
113 Magazyn na 20 @80 Anemostat 1
sprzet wywiewny
1.14 Biuro 40 @125 Anemostat 1
nawiewny
WC Wentylator osiowy
1.15 | Niepetnospra 30 @80 wywiewny z klapa 1
wnych zwrotna

*KZ — anemostat z klapg zwrotna




Wentylator osiowy

1.16 Pralnia 20 @80 wywiewny z klapa
zwrotng
Wentylator osiowy
1.18 tazienka 50 @100 wywiewny z klapa
zwrotng
Wentylator osiowy
1.19 tazienka 50 @100 wywiewny z klapa
zwrotng
Wentylator osiowy
1.20 tazienka 50 @100 wywiewny z klapa
zwrotng
I PIETRO
Pom. e Anr;(\e/vr?e(:;:\ayt
2.1 pomochicze >10 Anemostat
®200 .
wywiewny
I
2.3 Sitownia 500 Anemostat
@250 .
wywiewny
Pom. Went.ylator osiowy
2.5 socjalne 50 @125 wywiewny z klapa
zwrotng
Wentylator osiowy
2.6 tazienka 50 @125 wywiewny z klapa

zwrotng

*KZ — anemostat z klapg zwrotna




