
1 -    PROJEKTOWANE DOJŚCIA/DOJAZDY DO BUDYNKÓW
2 -    ISTNIEJĄCE ZJAZDY Z DROGI PUBLICZNEJ
3-     ISTNIEJĄCE MIEJSCE NA POJEMNIK NA ODPADY STAŁE
4-     NISKA ZIELEŃ URZĄDZONA
       WEJŚCIA DO BUDYNKU
P      MIEJSCA POSTOJOWE O WYMIARACH 250500 cm 23szt,
PN     MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH O

 WYMIARACH 360500 cm 1 szt.
     

        GRANICE OBSZARU INWESTYCJI

        PROJEKTOWANE BUDYNKI WIELORODZINNE

  ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA UTWARDZONA,
        z kostki betonowej lub płyt betonowych

  PŁYTY BETONOWE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA
  NOWĄ KOSTKĘ BETONOWĄ 173,00 mkw
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-projektowane odwodnienie fundamentów- drenaŜ opaskowy,
rury PVC perforowane DN100, L=116m
-projektowany odcinek instalacji kanalizacji deszczowej,
PVC-U DN160, L1=30m, L2=13,5m

d1-d5 -projektowana studzienka drenarska PVC DN315

-projektowana studzienka rewizyjna kanalizacji deszczowej PVC DN425

-projektowany zestaw skrzynek retencyjno- rozsączajacych o wym 3,6 x 1,2m

-przebudowa istn.przyłącza wody- nowy odcinek, L=27,2m
-przebudowa istn. przyłącza wody - odc. do likwidacji, L=2,0m

     


