ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w WIELICZCE Sp. z 0 o.
32-020 Wieliczka, ul. J. Jedynaka 30
tel./fax 12 278-34-55, tel. 12 291-48-06
NIP 6832009500 REGON 120618017

TWDI/ W /157/2024 Wieliczka, dn.01.03.2024

Gmina Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

dotyczy: wydania warunkéw technicznych na doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekéw z nowo
realizowanego budynku ztobka zlokalizowanego w m. Grabdwki, dz. nr 247/7.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537) oraz § 7 Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania $ciekdw przyjetego uchwatg Nr LIV/671/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce w dniu 11.09.2018r.
( Dz. Urz. Wojewddztwa Matopolskiego 2022r. poz. 1401) Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z 0.0.
wydaje nastepujace warunki techniczne:
Przytacza wod-kan do projektowanego budynku zaprojektowaé w nawigzaniu do:
o rurociggu wody pitnej ¢ 90 PE zlokalizowanego w dz. nr 422/3, 454/1
o sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 PCV zlokalizowanej w dz. nr 454/1
- Nawejscie w teren dziatek, w ktérych beda projektowane przytacza wod-kan oraz przysztg ich eksploatacje
nalezy uzyska¢ pisemne zgody witascicieli lub wspoétwtascicieli dziatek (druk do pobrania w siedzibie t/t
Zaktadu ). Do dokumentacji projektowej dostarczy¢ oryginaty zgdd.
- Na przytaczu kanalizacyjnym przewidzie¢ montaz studni rewizyjnej, w tym studni DN 1000 bet.
- Do sieci kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadza¢ wod opadowych.
- Przejscie przewodem kanalizacyjnym/ wodociggowym nad rurociggiem tranzytowym RABA | RABA Il nalezy
uzgodnic i zaopiniowa¢ w Wodociggach Miasta Krakowa S.A. ul. Senatorska 1, 30-106 Krakdow.
- Spotka nie zapewnia dostawy wody na cele p. poz. jednakze w przypadku wystgpienia pozaru mozna
korzystac ze wszystkich dostepnych hydrantéw na sieci wodociggowej.

Dostawa wody i odbidr Sciekdw moze nastgpié po spetnieniu ponizszych wymagan:

- opracowanie dokumentacji projektowej na aktualnym podkiadzie sytuacyjno-wysokosciowym przez
jednostke uprawniong do projektowania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

- poza zestawem wodomierzowym od strony wewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy zamontowac
zawor zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy przed mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody
pitnej z mozliwoscig nadzoru typu EA, dostosowany do rodzaju urzadzen i wyposazenia instalacji
wodociggowej (zgodnie z normg PN-92/B-01706 Az 1 : 1999r.),

- w zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, a projektowanym przewodem wodociggowym
i kanalizacyjnym nalezy ztozy¢ wniosek o objecie projektowanego przebiegu trasy naradg koordynacyjng
organizowang przez Staroste Wielickiego ul. Stowackiego 29, 32-020 Wieliczka,

- ztozenie 2-ch egzemplarzy projektu technicznego w ZGK w Wieliczce Sp. z 0.0. w celu jej uzgodnienia (jeden
egzemplarz projektu technicznego pozostaje w archiwum ZGK w Wieliczce Sp.z 0.0),

- ostateczng wersje dokumentacji projektowej ( zatwierdzonej w t/t Spodtce) nalezy dostarczyé w wersji
cyfrowej w formacie PDF,

- wystgpienie do ZGK w Wieliczce Sp. z 0.0. z wnioskiem o wyrazenie zgody na wigczenie do sieci
wodociggowej — kanalizacyjnej,

- po wykonaniu montazu przewodu wodociggowego i przewodu kanalizacyjnego nalezy dokonac zgtoszenia
w ZGK w Wieliczce Sp. z 0.0. celem dokonania odbioru przewodu.

Do odbioru przewodu wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy dotgczy¢:
- inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonang przez uprawniong Jednostke Wykonawstwa
Geodezyjnego.

Warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

W dalszej korespondencji w tej sprawie nalezy powotywac sie na znak i date niniejszego pisma.
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