Budowa kanatu sanitarnego z odejSciami do budynkéw nr 49 i 53 na ul.Na Réwni w N.Targu

Przedmiar

Nr Podstawa Opis Jedn. llos¢ Krotn.
1 2 3 4 5 6
1 [Grupa Kanat sanitarny
1.1 |[Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe SST 0.00, SST 1.00, 1.1., 1.1.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
1.1.1 [KNNR 1/111/2 otvp przy iniowy ziemny & km | 0,024 1
pagérkowatym lub gérskim
1.1.2 |KNNR 6/801/6 |Rozebranie podbudowy, z betonu, grubos$¢ 15-cm, mechanicznie m2 38,80
1.1.3 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie do 30 cm m2 59,80
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1.1.4 |KNR 404/1103/4|transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km wraz z kosztami m3 23,76 1
utylizacji
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1.1.5 |KNR 404/1103/5|naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu do 3 m3 23,76 2
km
1.1.6 [Kalk. Indyw Zabezpieczenie ogrodzen - przekopy pod ogrodzeniami szt 2,00 1
1.2 | Element Roboty ziemne SST 0.00, SST 1.0,1.2
KNNR 1/206/3 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do
1.2.1 (1) 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt m3 14,34 1
kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, samochdd do 5-t
KNNR 1/208/2 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
1.2.2 (1) ponad 1 km amochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, m3 14,34 2
kategoria gruntu I-1V, samochdd do 5-t do 3-ch km
123 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka m3 39.43 1
@) 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3-m, kategoria gruntu llI-IV 70% ’
1.2.4 [KNNR 1/307/4 [Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem m3 14,29 1
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-IV 30%
Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi
1.2.5 |KNNR 1/313/4  [(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie m3 109,94 1
kategorii lll-1V, gtebokos$¢ do 3:m, analogia
KNNR 11/501/5
1.2.6 (1) /501/ Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 14,34 1
Zas anie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o scianach pionowych, gtebokos$¢ do
1.2.7 |KNNR 1/318/4 ypywanie wykopow sz ' ' pionowych, gl m3 | 14,34 1
3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV
1.2.8 |KNNR 1/408/3 |Zageszczanie nasypdw, zageszczarka, grunt sypki kategorii I-11 m3 14,34 1
KNRW218/901/ [Montaz i demontaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i
1.29 . . . . L kpl 2,00 1
1 telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpietos¢ 4,0-m
KNNR 1/214/2
1.2.10 1) 1214/ Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw m3 53,72 1
obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu IlI-1V
1211 KNRW Mon'tai i}}:lemontai konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, demontaz: kol 1,00 1
218/903/6 rozpietosc 4,0-m
1212 KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, montaz: rozpietosc¢ kol 1,00 1
218/903/1 4,0-m
1.3 |Element Roboty inzynieryjne SST 0.00, SST 1.00, 1.3
1.3.1 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm Sn 12 Lite m 23,90 1
1413/1
132 ;(;\;NR 4/1413/ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos¢ szt 3,00 1
3-m z konusem sko$nym z logo "Wodociagi i Kanalizacja Nowy Targ"analogia
133 |KNNR 4/1413/2 Studnielr.e\{vizyjne z krtlg’géw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5m 3,00 1
0,5-m réznicy gtebokos¢
1.3.4 [KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PE/PP( z teleskopowym adapterem do szt 1,00 1
witazdw ) o srednicy 600-mm, o gtebokosci 2,40-m -kineta 200/200 wtaz klasy D
KNR 218/804/2
1.3.5 (1) /804/ Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm m 23,90 1
1.3.6 |Kalk. Indyw Kamerowanie kanatéw CCT m 23,90 1
1.4 |(Element Roboty odtworzeniowe nawierzchni SST 0.00, SST2.0, 2.01
1.4.1 ;(;\;NR 6/103/3 Profilowanie i zageszczanie podtoSa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 59,80 1
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
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1.4.2 [KNNR 6/113/6 2 59,80 2
/113/ Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15-cm do 30 cm m
1.4.3 [KNNR 6/109/3 2 38,80 1
/109/ Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 20-cm m
2 |Grupa Odejscia
2.1 |Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe i odtworzeniowe SST 0.00, SST 1.00, 1.1,
’ 1.1.1, 2.00, 2.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
2.1.1 |KNNR 1/111/2 otyp przy finiowy ziemny & km 0,03 1
pagérkowatym lub gérskim
2.1.2 [KNNR 6/801/1 [Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, recznie do 20cm m2 39,30 1,4
2.1.3 [KNNR 6/113/2 [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 39,30 1
2.1.4 |Kalk. Indyw Zabezpieczenie ogrodzen - przekopy pod ogrodzeniami szt 2,00 1
2.2 |Element Roboty ziemne SST 0.00, SST 1.0,1.2
KNNR 1/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do
2.2.1 (1) 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt m3 14,67 1
kategorii I-1l, spycharka 55-kW
KNNR 1/208/2 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
222 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, m3 14,67 2
(1) ) .
kategoria gruntu I-1V, samochdd do 5:t do 3-ch km
2.2.3 [KNNR 1/307/4 [Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem m3 9,48 1
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV - 30%
224 KNNR 1/210/3 [Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka m3 2212 1
T 2) 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3-m, kategoria gruntu llI-IV 70% ’
Umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi
2.2.5 [KNNR 1/313/4 |[(wypraskami) w gruntach suchych, szerokos$¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie m2 99,56 1
kategorii lll-1V, gtebokos$¢ do 3:-m
KNNR 11/501/5
2.2.6 /501/ Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 14,67 1
(1)
Zas anie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o scianach pionowych, gtebokos$¢ do
2.2.7 |KNNR 1/318/4 ypywanie wykopow sz ' ' plonowych, gfe m3 | 46,27 1
3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV
2.2.8 [KNNR 1/408/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki kategorii I-11 m3 46,27 1
2.3 |Element Roboty inzynieryjne SST 0.00, SST 1.00, 1.3
2.3.1 [KNNR 4/1308/2 [Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm SN8 lite m 26,20 1
232 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamkniecie rurg - 200 1
“(3) teleskopowg, studzienki DN 400 ’
KNR 21 4/1
2.3.3 (1) 8/804/ Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm m 26,20 1
3 |Grupa Roboty towarzyszace
3.1. |Element Projekt organizacji ruchu ,koszty zajecia pasa drogowego SST 0.00, SST 1.00
kalkulacj
3.1.1 |, Ak éqa Projekt organizacji ruchu, koszty zajecia pasa drogowego kpl 1,00 1
indywidualna
3.1, |f@lkulacia kpl 1,00 1

indywidualna

Koszt inwentaryzacji powykonawczej
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