4.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrdbki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot

2.

2.7.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Plyty warstwowe z blachy stalowej z wkladka z poliuretanu gr. 12 cm

2.10. L.aczniki

3.

4.

S.

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane

wg wskazan producenta materialéw pokryciowych.

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

Wykonanie robot



5.2. Pokrycia z plyt arstwowych

Wymagania og6lne:
a) Plyty nalezy montowa¢ do ptatwi dachowych,

5.4. Obrobki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy stalowej powlekanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny
by¢ lutowane na calej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugos$ci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokos$ci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rz¢dnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez

producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.



8.1.

¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy.
W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest:

~ dlarobét B.10.01.00 — m* pokrytej powierzchni,

- dlarobdt B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Tlo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbidér podtoza

8.2.

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwno$ci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
faty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkag milimetrowa. Przeswit

miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbidr robot pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w
czasie odbioru czgSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.



Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czgsciowy podloza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobéw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia

Sprawdzenie mocowania ptyt warstwowych do platwi,

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci

kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci
B.10.01.00 Pokrycie.

Ptaci si¢ za ustalona ilo$é m”.

B.10.02.00 Obrdbki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

przewodow

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.



PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe.

Badania



