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Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
&) Dz, 4. 2 2022 . poz 1225), po rozpatrzeniu wniosku Adama Koziowskiego
z firmy Helitech Sp. z 0.0. (02-454 Warszawa, ul. Szczesna 7B lok. 18), dziatajgcego
Z upowaznienia spotki Szpitale Pomorskie Sp. z o.0. (81-519 Gdynia, ul. Powstania
Styczniowego 1), w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla

budynku ,,B” Szpitala sw. Wincentego a Paulo
w Gdyni przy ul. Wéjta Radtkego 1

przedtozonego do tut. Komendy w dniu 25 maja 2022 r. zawierajacego opracowanie
pn.. ,Aneks do ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Szpitala
Sw. Wincentego a Paulo przy ul Wojta Radtkego 1 w Gdyni wchodzgcego w skfad
Szpitali Pomorskich SP. z o.o. (dawniej: Szpitala Miejskiego im. J. Brudziriskiego
przy ul. Wojta Radtkego 1 w Gdyni) w zwigzku z budowg ladowiska dla Smigtowcow
ratunkowych wyniesionego na dachu budynku szpitala” (opracowanie listopad 2021),
autorami ktorego sg: inz. Grzegorz Malinowski - rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych (upr. nr 545/2011) oraz mgr. inz. Tadeusz Wasilewski
- rzeczoznawca budowlany (upr. nr 56/02/R/C), oraz po rozpatrzeniu ,Aneksu do
ekspertyzy ...” (opracowanie lipiec 2022 r, ziozone w tut. komendzie w dniu
28 pazdziernika 2022 r.), dotyczgcego niespetnionych wymagan warunkéw
techniczno-budowlanych, szczegOtowo opisanych w uzasadnieniu postanowienia,
z okre$lonymi rozwigzaniami zamiennymi, przyjetymi do stosowania w budynku ,B”,
obejmujgcymi:

1. Uznanie wydzielenia klatki schodowej $cianami o klasie odporno$ci ogniowej
REI60, zamknietej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie EI60 lub EIS60
(zgodnie z cze$cig graficzng ekspertyzy), z jednoczesnym wydzieleniem
pomieszczen zlokalizowanych w jej obrebie za pomoca $cian o klasie
odpornosci ogniowej REI60 wraz z drzwiami przeciwpozarowymi o klasie EIS60
oraz stropem o klasie odpornosci ogniowej REIG0.

2. Obudowanie instalacji i szafek teletechnicznych znajdujacych sig w obrebie
klatki schodowej $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI60 wraz z drzwiami

przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30.
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3 Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na klatce schodowe],
wykonanego zgodnie z Polska Norma w tym zakresie, 0 ponadnormatywnym
natezeniu os$wietlenia co najmniej 5 Ix w osi drogi, zalgczajgcego si¢
samoczynnie w  chwili zaniku zasilania  elektrycznego oswietlenia
podstawowego, 0 czasie dziatania co najmnigj 2 godzin.

4. Wyposazenie klatki schodowej oraz holu wejsciowego w podéwietlane znaki
ewakuacyjne.

5. Wykonanie powierzchni dachu pod piyta lgdowiska z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) z przekryciem spetniajgcym wymagania
klasy reakciji na ogien Broor (t1).

6. Podniesienie klasy odpornosci ogniowej do REI 120 dla stropu nad ostatnig
kondygnacja w celu zapewnienia dodatkowej ochrony budynku podczas
przeprowadzenia akcji ratowniczo - gasniczej i ewakuaciji ludzi z poziomu dachu
w przypadku wystapienia pozaru w tej przestrzeni.

7 Uszczelnienie kanatow wentylacyjnych wychodzgcych na dach z trzonow
kominowych w klasie odpornosci ogniowej EIS 120.

8. Zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych wychodzacych na dach w klasie
odpornosci ogniowej El 120.

9. Zapewnienie w budynku catodobowego nadzoru przez pracownikéw ochrony,
przeszkolonych w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

10. Wykonanie nadbudowy istniejacego szybu windy szpitalnej ponad dach wraz
> utworzeniem dodatkowego przystanku na poziomie dachu. Dzwig ten zostanie
zamkniety drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej El 60 (nie bgdzie posiadat
przedsionka przeciwpozarowego).

11. Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w zakresie pomieszczen
zwiazanych z obstugg ladowiska na poziomie istniejacego dachu.

12. Wykonanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego w zakresie pomieszczen
zwigzanych z obstugg lgdowiska na poziomie istniejacego dachu.

wyraza sig zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan wymienionych
w § 68 ust. 1, § 239 ust. 4, § 240 ust. 4, § 241 ust. 1,§242 ust. 213,§ 246 ust. 11 4,
§ 250 ust. 2, § 256 ust. 3 oraz ust. 6 pkt 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
2 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1225),
z uwzglednieniem wskazan ekspertyzy technicznej (opracowanie z lipca 2022 r. pn.
Aneks do ekspertyzy...”) oraz ustalen z przeprowadzonego na terenie obiektu
dowodu z ogledzin, uznajac, iz przyjete rozwigzania zapewniajg akceptowalny
poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku.
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UZASADNIENIE

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek szpitalny (dalej jako budynek ,B),
stanowiacy obiekt narozny na terenie kompleksu Szpitala $w. Wincentego a Paulo
w Gdyni przy ul. Wéjta Radtkego 1, w zwiazku z budowg wyniesionego na dachu tej
czesci obiektu lgdowiska dla $migtowcow ratunkowych.

Kompleks obiektow szpitalnych, w skiad ktérego wchodzi budynek ,B”, stanowit
przedmiot postepowan administracyjnych dotyczacych odstepstwa od przepisow
techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowej, ktore zakonczyly sie
postanowieniami z 15 lutego 2010 r. wydanymi przez Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej (znak: WZ-5595/159-8/2009/2010,
WZ-5595/160-8-2009/2010, WZ-5595/160-9-2009/2010).

W zwigzku z prowadzonym obecnie zamierzeniem inwestycyjnym przyjeto
opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej w formie tzw.
aneksu do ekspertyzy, nawigzujgcego do ekspertyzy bedacej podstawag do wydania
postanowien jw.

Po ztozeniu w tut. komendzie w dniu 25 maja 2022 r. wniosku o odstepstwo,
na terenie obiektu przeprowadzono w dniu 7 lipca 2022 r. dowod z ogledzin, podczas
ktorego wykazano konieczno$¢ uzupetnienia informacji niezbednych do prawidfowej
oceny bezpieczenstwa pozarowego budynku. Na wniosek strony zawieszono
postepowanie administracyjne, ktére zostato podjete przez tut. organ po zlozeniu
w dniu 28 pazdziernika 2022 r. peinej dokumentacji w formie ,Aneksu do
ekspertyzy...” (opracowanie lipiec 2022 r. dalej zwane ekspertyzg), ktory zostat
poddany procedowaniu przez organ i stanowi przedmiot niniejszego postanowienia.

W trakcie rozpatrywania sprawy ustalono, co nastepuje.

Zgodnie ze wskazaniami autorow ekspertyzy z lipca 2022 r., w ramach realizacji
postanowienn Pomorskiego Komendanta Wojewoddzkiego PSP z 2010 r.,
zastosowane zostanie etapowanie prac, finalnie prowadzac do petnego wywigzania
sie z zawartych w nich ustalen.

W zwigzku z budowa lgdowiska dla Smigtowcow ratunkowych, wyniesionego na
dachu budynku ,B”, w ramach pierwszego etapu realizowane bedg roboty budowlane
dostosowujace klatke schodowg oraz prowadzacg z niej droge ewakuacyjng na
zewnatrz budynku.

W kolejnym etapie (etap Il) realizowane bedg pozostate ustalenia wynikajgce
z ww. postanowien.

Budynek szpitalny ,B" posiada 10 kondygnacji, w tym 9 nadziemnych oraz
1 podziemna. Powierzchnia uzytkowa wynosi ok. 4552 m?, powierzchnia zabudowy
- ok. 495 m?, kubatura — ok. 18081 m3. Ze wzgledu na wysoko$¢ powyzej 25 m
zaliczany jest do grupy budynkéw wysokich (W). Zgodnie z zamierzeniem
inwestycyjnym budynek stanowi¢ bedzie odrebna strefe pozarowg wydzielong od
pozostatej czesci kompleksu szpitalnego za pomoca $cian o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 wraz z drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
El 60 oraz stropem o klasie odpornosci ogniowej RE! 120. Wymagana klasa ,B"
odpornosci pozarowej budynku zostanie zapewniona.
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Z uwagi na przeznaczenie budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il i ZL lll. Maksymalna liczba tozek szpitalnych wyniesie okoto 183 szt
Gesto$é obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i magazynowych
powigzanych funkcjonalnie z budynkiem nie przekroczy 1000 MJ/m?.

Projektowane ladowisko stanowi budowlany obiekt inzynieryjny i zostanie
oddzielone pozarowo od pozostatej czesci zespotu szpitalnego. Osoby, ktdre beda
przebywaé na plycie to ratownicy medyczni, personel medyczny oraz obstuga
ladowiska (np. osoby do odéniezania ptyty). Pobyt tych 0sob bedzie sporadyczny
i krétkotrwaty.

W ramach budowy wyniesionego na dachu budynku ,B” Ilgdowiska dla
$miglowcow ratunkowych, przewiduje sig:

- budowe ladowiska na wyniesieniu ponad dach wraz z okreslong w tresci
ekspertyzy infrastrukturg zgodnie z wymaganiami wiasciwych w tym zakresie
przepisow,

- przebudowe istniejacych schodéw wewnetrznych prowadzgcych z poziomu
dachu na poziom VI pietra, dostosowanych do przepisow technicznych,

- nadbudowe szpitalnego szybu windowego przy klatce schodowej,

— wydzielenie pozarowe klatki schodowej écianami o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 60, zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o klasie
odpornoéci ogniowej EIS 60 oraz drzwiami przeciwpozarowymi o Klasie
odpornosci ogniowej EI60 (zgodnie z oznaczeniem w czesci graficznej
ekspertyzy) oraz wyposazenie klatki w system zapobiegania zadymieniu,

— wykonanie na parterze wyjécia ewakuacyjnego z klatki schodowej na hol
drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci 1,10 m, otwieranymi na zewnatrz
klatki schodowej,

- wydzielenie rozdzielni elektrycznej zasilajacej urzgdzenia przeciwpozarowe jako
odrebnej strefy pozarowe;j,

— wydzielenie szybow kablowych w obrebie klatki schodowej $cianami o klasie
odpornosci ogniowej El 60 wraz z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30,

~ zapewnienie barierki w klatce schodowej zabezpieczajgcej przed omytkowym
zejéciem do kondygnacji piwnicznej,

— zapewnienie kierunku otwierania drzwi wyj$ciowych z klatki schodowej na
parterze na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuaciji,

— zapewnienie lokalizacji mikrofonu strazaka z systemu DSO dostgpnego dla ekip
ratowniczych w rejonie holu wejsciowego.

Ewakuacje w budynku ,B" przewiduje sie prowadzi¢ przy wykorzystaniu
poziomych drég komunikacji ogolnej oraz przy wykorzystaniu klatki schodowe;
(wydzielonej pozarowo i wyposazonej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu).
Maksymalne diugosci dojsé ewakuacyjnych na poszczegéinych kondygnacjach
Wwynosza:

- od parteru do V pietra zapewniono dwa kierunki ewakuaciji nie przekraczajace
40 m dla krotszego dojécia i 80 m dla drugiego dojscia;

— od VI do VI pietra zapewniono jeden kierunek ewakuacji o dtugosci
nie przekraczajgcej 19 m, przy dopuszczalnej dtugosci 10 m.
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Do VIIl pietra zapewniono dzwig dla ekip ratowniczych bez przedsionkow
przeciwpozarowych. Szyb windowy wyposazony jest w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu. Drzwi do szybu windowego posiadajg klase odpornosci ogniowej EI30.

Odd

Plyta ladowiska dla $migtowcow ratowniczych skomunikowana jest ze Szpitalnym
ziatem Ratunkowym znajdujacym sie na parterze za pomocg dwuprzystankowej

platformy dzwigowej szpitalnej, iaczacej poziom pityty z poziomem dachu,
a nastepnie za pomoca nadbudowanego szybu windowego ponad istniejgcym
dachem (zgodnie z trescig ekspertyzy oraz jej czescig graficzng). Dodatkowo z ptyty

lado

wiska zaprojektowano dwie drogi ewakuacji w postaci schodéw zewnetrznych

umozliwiajacych ewakuacje w dwoch przeciwnych kierunkach, prowadzacych na
dach budynku ,B".
W budynku zastosowano nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

system sygnalizacji pozarowej, potgczony do Komendy Miejskiej PSP w Gdyni
(docelowo w ramach etapu |l zapewniona zostanie ochrona catkowita obiektu),
dzwickowy system ostrzegawczy (w miejscach wskazanych w  tresci
ekspertyzy),
instalacie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego i podéwietlane znaki
ewakuacyjne (w miejscach wskazanych w tresci ekspertyzy),
hydranty 25 z wezem potsztywnym oraz zawory hydrantowe 52,
przeciwpozarowy wytacznik pradu,
urzgdzenia zapobiegajgce zadymienie klatki schodowej,
dzwig dla ekip ratowniczych (do VIII pigtra) bez przedsionkow ppoz,
dwa punkty przeciwpozarowe 2z wytwornicga piany cigzkiej (zgodnie
z specyfikacjg techniczna okreslona w tresci ekspertyzy), zlokalizowane na
wyniesionym lgdowisku.

Ponadto w ramach etapu 1l w obiekcie przewiduje sie =zastosowanie

nastepujgcych urzadzen przeciwpozarowych:

system sygnalizacji pozaru z ochrong catkowitg wraz z monitoringiem do PSP,
instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego,

oddymianie szybu windowego wraz z wyposazeniem szybu w czuki
zasysajace, umozliwiajgce wczesng detekcje i usunigcie dymu i ciepta
w poczatkowej fazie pozaru,

zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci co najmniej 100m® jako zasilanie
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynku,

awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych
w budynku o natezeniu o$wietlenia 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej,

podéwietlane znaki ewakuacyjne zlokalizowane na drogach ewakuacyjnych
w sposob zapewniajacy widzialnosé co najmniej dwoch znakoéw ewakuacyjnych
z kazdego miejsca, w ktérym moze znalez¢ sig cztowiek.
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Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla powyzszego obiektu
o wymaganej wydajnosci 20 dm®/s, zapewnione bedzie przez hydranty zewnetrzne
zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej.

Dia obiektu wymagana jest droga pozarowa. Z uwagi na wykazane
nieprawidiowoséci w tym zakresie (wystepowanie na drodze pozarowe] trakciji
trolejpusowej wraz z stupami o wysokosci ponad 3 m), wystgpiono do Pomorskiego
Komendanta Wojewoddzkiego PSP o uznanie rozwigzan zamiennych w trybie
§ 13 ust. 4 rozporzadzenia MSWIiA z dnia 24lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz.

1030) — sprawa ta stanowi oddzielne postepowanie.

Po zrealizowaniu zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z informacjami
wskazanymi w ekspertyzie, w budynku szpitalnym ,B” pozostang nieprawidfowosci,
wynikajace z niespeinienia wymagan techniczno-budowlanych okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— dalej jako rozp. MI, odpowiednio w zakresie:

1. Piwnica nie posiada oddzielenia od klatki schodowej przedsionkiem

przeciwpozarowym - co niezgodne jest z § 250 ust. 2 rozp. Ml.

2. Spoczniki w klatce schodowej posiadaja lokalne przewezenia do 1,30 m, przy
wymaganej szerokosci 1,5 m - co niezgodne jest z § 68 ust. 1 rozp. Ml.

3. Biegi klatki schodowej posiadajg lokalne przewezenia do 1,18 m, przy
wymaganej szerokosci 1,4 m - co niezgodne jest z § 68 ust. 1 rozp. Ml.

4. Biegi i spoczniki klatki schodowej posiadajq lokalne obnizenia wysokosci drogi
ewakuacyjnej minimalnie do 2,05 m na odcinku o dtugosci ok.2,3 m,
przy dopuszczalnej wysoko$ci 2 m na odcinku nie duzszym niz 1,5 m
- co niezgodne jest z § 242 ust. 3 rozp. M.

5. Punkty Informacyjne i Punkty Pielegniarskie nie posiadaja oddzielenia od
poziomych drég komunikacji ogélnej scianami o klasie odpornoéci ogniowej
El 30 - co niezgodne jest z § 241 ust. 1 rozp. M.

6. Drzwi wyjéciowe z klatki schodowej na hol na parterze posiada szerokosc
1,1 m, przy wymaganej szerokosci 1,4 m - co niezgodne jest z § 239 ust. 4
rozp. Ml.

7. Drzwi wyjsciowe z holu na zewnatrz budynku posiadajg szerokos¢ 2,0 m, przy
wymaganej szeroko$ci 2,1 m - co niezgodne jest z § 256 ust. 6 pkt 6 rozp. MI.

8. Ditugosé dojscia ewakuacyjnego na kondygnacjach od V do VIl pigtra wynosi
ok. 19 m na poziomej drodze ewakuacyjnej (z najdalej potozonego
pomieszczenia do drzwi wydzielonej pozarowo Klatki schodowej), przy
wymaganej diugosci 10 m w jednym kierunku ewakuaciji - co niezgodne jest
z § 256 ust. 3 rozp. M.

9. Korytarz na poziomej drodze ewakuacyjnej VIl pietra posiada szerokos¢ od
0,98 m do 1,04 m, przy wymaganej szerokosci 1,2 m - co niezgodne jest
z § 242 ust. 2 rozp. Mi.
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10. Korytarz boczny na poziomej drodze ewakuacyjnej V pigtra posiada szerokosc
1,09 m (w miejscu wskazanym w czesci graficznej ekspertyzy), przy wymaganej
szerokoséci 1,2 m - co niezgodne jest z § 242 ust. 2 rozp. MI.

11. Wyjécia z czesci pomieszczen szpitalnych na drogi ewakuacyjne posiadajg
zamkniecia, w ktérych zastosowano drzwi rozsuwane, bez spetnienia wymagan
w zakresie automatycznej mozliwosci otwarcia drzwi oraz samoczynnego ich
rozsuniecia i pozostawienia w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefg¢ pozarowa
(do ewakuacji z ktorej te drzwi sa przeznaczone) - co niezgodne jest z § 240
ust. 4 rozp. M.

12. Pomieszczenn dostepne bezposrednio z klatki schodowej nie posiadajg
przedsionka przeciwpozarowego - co niezgodne jest z § 246 ust. 1 rozp. M.

13. Budynek wysoki ze strefg pozarowa ZL Il nie posiada mozliwosci ewakuacji do
drugiej klatki schodowej - co niezgodne jest z § 246 ust. 4 rozp. Ml.

W celu poprawy warunkéw bezpieczenstwa pozarowego budynku, autorzy
ekspertyzy technicznej zaproponowali inny sposob  speinienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego poprzez zastosowanie rozwigzan zamiennych,
wskazanych i opisanych szczegdtowo w sentencji postanowienia.

Przyjete do zastosowania w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢
wykonane zgodnie z powszechnie uznanymi normatywami w tym zakresie oraz
zgodnie z odrebnymi projektami uzgodnionymi pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzgdzen przeciwpozarowych jest
przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajacych prawidiowosc ich
dziatania.

Majac na uwadze przyjete rozwiazania zamienne, ktére w mojej ocenie zapewnia
akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia, postanawiam jak na wstepie.

Po ukonczeniu inwestycji inwestor powinien powiadomi¢ Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdyni, o zakonczeniu robot budowlanych
i funkcjonowaniu rozwigzan zamiennych w obiekcie.

Jednoczesnie informuje sie strone, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektébw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob, niz okreslono w przepisach powszechnie
obowigzujacych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

~ pozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z ,Aneksem do ekspertyzy...”
z lipca 2022 r.
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POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtownego
Panstwowe]j Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie przy ul. Podchorgzych 38,
za posrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk), w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia
postanowienia.

Zgodnie z trescig art. 127a w zwigzku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do
wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
zazalenia przez ostatnia ze stron postepowania, postanowienie staje si¢ ostateczne
i prawomocne. e,

Zalgcznik:
Opracowanie pn. ,Aneks do ekspertyzy...” z lipca 2022 r. stanowigce integralng czesc postanowienia
(strony ostemplowane pieczecig KW PSP w Gdarisku)

Otrzymuia:
1. Helitech Sp. z 0.0. Adam Koziowski, ul. Szczesna 7B lok. 18, 02-454 Warszawa (+zafgcznik)

2) Szpitale Pomorskie Sp. z 0.0., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
3. KW PSP w Gdansku -~ WZ - a/a

Do wiadomosci:
4. KM PSP Gdynia
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