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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne inwestorskie dotyczace zagospodarowania terenu,
- wizja lokalna

- inwentaryzacja wtasna,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- przepisy prawa budowlanego

- normy dotyczace zieleni PN-R-67023 i PN-R-67022

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu opracowania zielenia stanowiaca
spojny uktad kompozycyjny z planowanym: budynkiem, parkingiem, placem zabaw oraz
obiektami sportowymi. Ze wzgledu na specyfike miejsca oraz uzytkownikow zielen musiata
spetnia¢ bardziej rygorystyczne kryteria. Projektowane rosliny nie moga posiadac trujacych
wtasciwosci oraz ostrych, ktujacych czesci nadziemnych. Zielen musi by¢ atrakcyjna pod
wzgledem formy, faktury, koloru oraz zapachu co powinno zacheci¢ uzytkownikéw do
eksplorowania otoczenia. Dodatkowo zielen zwiekszy roznorodno$¢ biologiczng oraz
poprawi mikroklimat na projektowanym terenie

3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Teren opracowania to dziatka rolna. Nie rosng na niej drzewa i krzewy.

4. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach
zasiegow koron istniejacych, adaptowanych drzew i krzewow nalezy wykonywac recznie, w
celu unikniecia uszkodzen systemow korzeniowych z zachowaniem ponizszych uwag:

- wyznaczeniu strefy ochrony drzew wszystkich drzew na placu budowy (w przypadku
braku mozliwosci wyznaczenia tego obszaru ustalane sg zasady innej ochrony)

- uzgodnieniu formy i lokalizacji ogrodzen ochronnych oraz metody ochrony gruntu w
strefie ochronnej drzew (SOD), sporzadzeniu dokumentacji fotograficznej sposobu i
usytuowania zabezpieczen;

- wyznaczeniu miejsca sktadowania materiatow budowlanych i odpadéw poza SOD;

- wytyczeniu tymczasowych drdg technologicznych;

- omowieniu zasad pracy w obrebie drzew, opisanych w zaleceniach (etapy ich
prawidtowego wdrazania i kolejnosc);

- wyznaczeniu miejsc sktadowania podtoza do zasypywania wykopow i zabezpieczania
korzeni;

- omowieniu metod zabezpieczenia gruntu przed degradacja i zanieczyszczeniem
substancjami chemicznymi, stosowanymi na roznych etapach budowy min. do
oczyszczenia elewacji;
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- zapoznaniu z konsekwencjami administracyjnymi, finansowym i prawnymi, ktore
wynikaja ze zniszczenia drzew; wskazaniu oséb odpowiedzialnych za przeszkolenie
pracownikow odnosnie prawidtowosci prowadzenia prac w SOD, uzgodnieniu sposobu
dokumentowania prowadzenia prac ochronnych, naprawczych i dziatan budowlanych w
obrebie drzew

* Ciecia korzeni mniejszych, o Srednicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu
lub trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy
Dendromal.

 Ciecia korzeni o Srednicy wiekszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczane (na-
saczonymi preparatami grzybobodjczymi) opatrunkami z materiatow ulegajacych z cza-
sem rozktadowi w glebie - np. z tkaniny jutowej.

* Nie dopuszcza sie mozliwosci sktadowania pod koronami drzew materiatow budowlanych
lub mas ziemnych, a takze nie dopuszcza sie pod nimi postoju maszyn budowlanych.

 Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew przy gtebokich wykopach, nalezy wykonywac
pod nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni, i kazdorazowo podja¢ decyzje o
za- stosowaniu ekranow korzeniowych lub odciggéw linowych.

Pnie pojedynczych drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez obtozenie deskami o wysokosci
minimum 1,5m, ScisSle przylegajacymi do catej powierzchni pnia, zamiast desek
dopuszcza sie zastosowanie mat jutowych lub stomianych grubosci nie mniejszej niz 5
cm,

* Krzewy, zywoptoty i skupiny drzew nalezy zabezpieczyC poprzez odgrodzenie ich od
placu budowy parkanem drewnianym wysokosci minimum 1,2m, ustawionym poza
zasiegiem rzutow ich koron.

« W wypadku podniesienia niwelety terenu, nie dopuszcza sie zasypywania systemow
korzeniowych istniejacych drzew warstwa grubsza niz 40 cm.
Drzewa i krzewy wyznaczone do zabezpieczenia na czas prowadzonych robot
budowlanych oznaczono na planszy graficznej inwentaryzacji dendrologicznej kolorem
pomaranczowym oraz pomaranczowy numerem inwentaryzacyjnym w Wykazie
inwentaryzacyjnym.

Wyznaczenie stref ochrony drzew (SOD i NSOD)

Strefa ochrony drzewa (SOD) obejmuje przestrzen, w ktorej rozwijaja sie korzenie drzewa.
Ogolnie przyjeto, ze granica strefy jest powierzchnia rzutu korony powiekszonej po
obwodzie o 1,5 m. Moze to byC przestrzen nieregularna. Strefa ta powinna byc
dostosowana do stanu drzewa oraz warunkow siedliskowych, w jakich zyje. Gtownym
celem wyznaczenia SOD jest zabezpieczenie wszystkich czesci drzewa przed zniszczeniem
tj. korzeni, pni i koron oraz unikniecie zageszczenia gleby (ruch sprzetu, sktadowanie
materiatow), ktore prowadza do ostabienia zywotnosci i zamierania drzewa. Nienaruszalna
strefa ochrony drzewa (NSOD) jako integralna czes¢ SOD, jest to obszar wokot drzewa o
promieniu rownym 2-krotnosci jego obwodu na wys. 130 cm. Ingerencja w NSOD grozi
uszkodzeniem korzeni, powodujac pogorszenie jego stanu zdrowotnego, zamieranie i
utrate stabilnosci co jest rownoznaczne ze zniszczeniem drzewa. Wskazanie do usuniecia
danego drzewa zawsze powinno by¢ traktowane jako ostatecznos¢ i tylko wtedy, gdy nie
ma mozliwosci zastosowania rozwigzan technicznych umozliwiajacych ochrone jego
systemu korzeniowego i zapewnienia bezpieczenstwa w otoczeniu drzewa. Zakaz
wykonywania prac ziemnych w obrebie NSOD nie dotyczy zastosowania metod
bezrozkopowych, remontoéw zastanych nawierzchni oraz innych prac, nienaruszajacych
systemu korzeniowego.
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Drzewa i krzewy wyznaczone do zabezpieczenia na czas prowadzonych robéot budowlanych
oznaczono na planszy graficznej projektu nasadzen

tacznie do zabezpieczenia przewidziano nastepujace ilosci pni: 14 sztuki

5. PRACE NASADZENIOWE

5.A. Prace przygotowawcze:

Przed przystapieniem do wykonywani nasadzen i obsiewdw nalezy przeprowadzic¢
mechaniczna uprawe podtoza gruntowego poprzez jego przekopanie (orka), wyréwnanie
(bronowanie ) oraz usuniecie ewentualnych zanieczyszczen budowlanych lub kamieni
polnych. Uprawe gleby nalezy przeprowadzi¢ na tacznej powierzchni 2360,6m2, za
pomoca sprzetu mechanicznego. W obrebie koron i systemdw korzeniowych istniejacych
adaptowanych drzew uprawe nalezy przeprowadzi¢ lekkim sprzetem ogrodniczym, w celu
unikniecia ewentualnych uszkodzen systemow korzeniowych.

5.B. Nasadzenia drzew i krzewow:

Sadzonki drzew i krzewow ozdobnych powinny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023 i PN-87/
R67022, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, klasa, wybér, wielko$¢ pnia, numer normy.

do nasadzen musza by¢ uzyte materiaty wysokiej jakosci. Najlepiej w pojemnikach z
brytami korzeniowymi. Bryty korzeniowe powinny by¢ prawidtowo wyksztatcone i nie
uszkodzone.

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,

u drzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,

pedy boczne korony drzew i krzewow powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

drzewa lisciaste formy piennej powinny posiadaC prosty pien i dobrze wyksztatcong
korona,

wskazane jest, by do nasadzen uzy¢ drzew o obwodach pni min. 10-12 cm (mierzone
na wys. 1,0 m.) oraz o wysokoSci min. 2-5m/3m - Bryta korzeniowa powinny by¢
prawidtowo wyksztatcona i nie uszkodzone,

drzewa minimum 3 krotnie szkotkowane. Nie dopuszcza sie sadzenia drzew z ,, gotym

korzeniem”, bezposrednio po wykopaniu z gruntu,

drzewa nalezy opalikowac trzema palikami zbitymi w czeSci gornej oraz dolnej, w
sposob zapewniajacy stabilnos¢ konstrukcji oraz drzewa,

drzewa przywiazaC elastycznym, miekkim materiatem do konstrukcji z palikow
(materiat uzyty do wigzan oraz sposob wigzan nie moga powodowac uszkodzen kory),
po posadzeniu nalezy uformowac misy wokot pni drzew (Srednica mis ok. 0,6 m)

pod nasadzenia krzewow i bylin nalezy zastosowac agrotkanine separacyjna,

po posadzeniu rosliny obficie podlaé, a misy wysciotkowac kora srednio-drobno
mielona warstwa grubosci 5 cm,

ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przyciaé,
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Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenie mechaniczne roslin,

- Slady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA

sadzonki krzewdw powinny mie¢ min. 3 szt. pedow szkieletowych o dtugosci pedow
min. 50 cm,
najlepsze terminy sadzenia roslin to okres bezlistny - p6Zna jesien i wczesna wiosna,
nasadzenia powinna wykonac specjalistyczna firma ogrodnicza,

¢
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PRAWIDLOWA MISA
POWINNA MIEC 5 CM
WYSOKOSCI, ZAPEWNI | &
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|

PRAWIDLOWE WIAZANIA
ZA POMOCA TASM
ELASTYCZNYCH
DRZEWA DO PALIKOW
STABILIZUJACYCH.

Zestawienie:

1 sadzenie drzew lisciastych form piennych 12-14 cm min. 3|12 szt.
krotnie szkdtkowane w doty 1,0 na 0,7 m
sadzenie drzew iglastych min. 3 krotnie szkotkowane w doty |11 szt.
1,0na 0,7 m

2 sadzenie krzewow zywoptotowych lisciastych 4 szt. /mb. w|127 szt.
réw 40 cm

3 sadzenie krzewoéw lisciastych 200 szt.

4 sadzenie krzewdw iglastych 38 szt.

5 sadzenie bylin i traw ozdobnych 672 szt.

6 taczna ilo$¢ palikéw + tasma 36 szt.

7 Sciotkowanie korg s$rednio-drobno mielong warstwg| 417,8 m2
grubosci 5 cm

8 agrotkanina speracyjna pod nasadzenia krzewdw i bylin 417,8 m2

Do nasadzen nalezy stosowa¢ materiat o parametrach podanych w ,, zat 1. wykaz materiatu
nasadzeniowego”Do nasadzen krzewow formy typu zywoptot nalezy wykonaé row
szerokosci 0,4m i gtebokosci 0,3m.

Przed przystapieniem do prac projekt nalezy sprawdzi¢ w terenie. Wszelkie odstepstwa
powinny by¢ zgtaszane do projektanta w celu weryfikacji. Miejsce sadzenia powinno by¢
wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja projektowa. Lokalizacje planowanych
nasadzen przedstawiono na planszy graficznej projektu nasadzen rys nr 1 w skali 1:250.
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5.C. Pielegnacja roslin

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objac pielegnacja gwarancyjna i pogwarancyjna w
okresie minimum 3 lat.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

regularnym podlewaniu. Raz dwa razy w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia w
zaleznosci od warunkow pogodowych,

regularnym odchwaszczaniu

regularnych cieciach formujacych i zageszczajacych krzewow i potkrzewow w okresie
jesiennym lub podczas spoczynku zimowego, od wrzesnia do marca - 1 w roku,

ciecie traw ozdobnych w okresie przedwiosnia

usuwaniu obumartych czesci bylin: liliowiec - w okresie letnim, trawy ozdobne - w
okresie od stycznia do marca,

regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od posadzenia
roslin (nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania dtugo dziatajacych nawozow
otoczkowanych) - 2 razy w okresie wegetacyjnym, co 3 miesigce dtugodziatajacymi
nawozami otoczkowanymi, w okresie od marca do czerwca,

usuwaniu odrostow korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

poprawianiu uksztattowanych wokoét drzew mis - wedtug potrzeb, - uzupetnianiu kory - w
razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym (marzec/kwiecien),
uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,

wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia, -
wymianie roslin, ktére sie nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w
razie potrzeby,

usuwaniu przekwittych kwiatostanow itp.,

regularnych cieciach zageszczajacych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w
roku,

oprysku w razie wystapienia chordb i/lub szkodnikow - w razie potrzeby,

regularnym wygrabianiu lisci w okresie jesiennym oraz uzupetniajacym wygrabianiu w
okresie wiosennym.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza.
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6. ZAKLADANIE TRAWNIKA:

Na catym terenie opracowania, po zakonczeniu robét brukarskich, sadzenia roslin, nalezy
zatozy¢ powierzchnie trawiasta mieszanka traw o podwyzszonej odpornosci na
uzytkowanie, posiadajaca zdolnos¢ do szybkiej regeneracji i odnowy runa na powierzchni:
1856,1 m2

6.A. Nasiona traw.

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna miec¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, a takze cechy
decydujace o jakosci mieszanki nasion, jak:

- rzeczywista site kietkowania nasion,

- rzeczywistg czystos¢ nasion,

- wilgotnosc,

- zdrowotnosc,

- wartos¢ uzytkowg

Na projektowanym terenie nalezy zastosowa¢ mieszanke o ponizszym sktadzie:

- zycica trwata Stadion - 50 %
zycica trwata Gazon - 10 %
kostrzewa czerwona Areta - 30 %
kostrzewa czerwona Leo - 5 %
wiechling takowa Primo - 5 %

6.B. Etapy zaktadanie trawnika:

- okres wysiewu nasion - druga potowa kwietnia i caty miesigc maj lub druga potowa

sierpnia i poczatek wrzesnia.

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2-3
cm nad terenem,

- przed przystapieniem do siewu teren nalezy oczyscic¢ i spulchni¢ recznie za pomoca grabi
lub mechaniczne za pomoca glebogryzarki. Teren nalezy wyréwnac niwelujac nierownosci
w terenie za pomoca rowniarki. Nastepnie teren watujemy watem gtadkim i watem -
kolczatka lub grabiami,

- siew powinien byc¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- siew wykonujemy recznie lub za pomoca siewnika metoda nakrzyzlegla - pasami na
minimalng zaktadke, a nastepnie kolejnymi prostopadle do nich,

- nasiona traw nalezy wysiewac w ilosci 2 kg mieszkani na 100 m2,

- wysiany teren nalezy przejecha¢ metalowym watem w celu ubicia i przysypania nasion.
Po starannym zwatowaniu catej powierzchni nie powinno by¢ wida¢ wysianych nasion,

- kolejnym etapem jest przysypanie catego terenu warstwa odkwaszonego torfu w celu:
uzyznienia, utrzymania wilgotnosci oraz ostony przed ptactwem Rozsypywanie torfu
wykonujemy recznie zasypujac teren kilku milimetrowa warstwa,

- ostatnig czynnosci jest podlanie terenu za pomoca weza ogrodowego lub systemu
nawodnienia. Systematyczne zraszanie powierzchni trawnika zapewni odpowiednie
wschody, ktore powinny pokaza¢ sie po okoto 2 tygodniach. Nie mozna dopusci¢ do
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przesuszenia gleby. Wszystkie wysiane nasiona powinny wzejs¢ po uptywie czterech
tygodni. Jezeli nie wzeszty, nalezy wykonac siew uzupetniajacy, wysiewajac je w tych
miejscach, gdzie nasiona nie wykietkowaty.

6.C. Pielegnacja trawnikéw (okres dwuletni).

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone , gdy trawa osiggnie ok. 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac na biezaco gdy wysokosc trawy przekroczy

10cm

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow, tj. w pierwszej potowie pazdziernika,

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny odbywac sie czesto i w
regularnych odstepach czasu,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobodjcze o
dziataniu selektywnym nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 m-cy
od zatozenia trawnika,

- trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku,
dostarczonego w 2-3 partiach. Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom
zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku: wiosng - mieszanki z
przewaga azotu, od po

Lokalizacje planowanego siewu traw przedstawiono na planszy graficznej projektu
nasadzen rys nr 1 w skali 1:250.
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7. ELEMENTY DODATKOWE

7.A. Nawierzchnia kamienna

Projekt przewiduje zastosowanie nawierzchni z grysu bazaltowego czarnego frakcji 6/16
mm warstwe 5 cm w czesci reprezentacyjnej. Pod nawierzchnie nalezy zastosowad
agrotkanine separacyjna.

taczna powierzchnia nawierzchni z grysu - 86,7 m2
taczna powierzchnia agrotkaniny separacyjnej - 86,7 m2

Lokalizacje planowanego zastosowania nawierzchni z grysu przedstawiono na planszy
graficznej projektu nasadzen rys nr 1 w skali 1:250.

7.B. Obrzeza

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy systemowych typu EKO-BORD wysokosci 10 cm. W
celu odseparowania nawierzchni trawiastej od planowanych nasadzen. Obrzeza wykonane z
PVC mocowane do gruntu za pomoca kotew zgodnie z zaleceniami producenta.

taczna dtugos¢ planowanych obrzezy - 133m

Lokalizacje planowanego zastosowania obrzezy przedstawiono na planszy graficznej
projektu nasadzen rys nr 1 w skali 1:250.

obrzeze plastikowe
kamien ptukany /~ typu eko-bord wys. 10 cm

frakcji 16-32 mm‘\

;{/
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8. ZESTAWIENIE ZBIORCZE

wysokosci 10 cm.

L.p [NASADZENIA

1 taczna powierzchnia uprawy gleby 2360,6m2

2 sadzenie drzew lisciastych form piennych 12-14 cm|12 szt.
min. 3 krotnie szkdtkowane w doty 1,0 na 0,7 m

3 sadzenie drzew iglastych min. 3 krotnie szkétkowane |11 szt.
wdoty 1,0na 0,7 m

4 sadzenie krzewdéw zywoptotowych lisciastych 4 szt. /{127 szt.
mb. w réw 40 cm

5 sadzenie krzewow lisciastych 200 szt.

6 sadzenie krzewoéw iglastych 38 szt.

7 sadzenie bylin i traw ozdobnych 672 szt.

8 taczna ilos¢ palikow + tasma 36 szt.

9 Sciotkowanie korg srednio-drobno mielong warstwg| 417,8 m2
grubosci 5 cm

10  [zaktadanie powierzchni trawiastej mieszankg traw 1856,1 m2
ELEMENTY DODATKOWE

11 |zaktadanie nawierzchni z grysu bazaltowego czarnego|86,7 m2
frakcji 6/16 mm warstwa 5 cm

12 |zaktadanie agrotkaniny separacyjne; 504,5 m2

13 |zaktadanie obrzezy systemowych typu EKO-BORD [133m
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