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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego
BUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAW OWEJ
NR 81 W GDANSKU OSOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

2. DANE WYJSCIOWE

2.1. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

2.2. Opinia geotechniczna z badan gruntow

2.3. Warunki przytgczeniowe do sieci Energa-Operator

2.4. Opis przedmiotu zamowienia zgodnie z zapytaniem ofertowym
DRM 1/PU/034/19/BZP-PU/68/2019/BO z dnia 05.02.2019

3. DANE O TERENIE

Projektowane boisko pitkarskie znajduje sie w Gdansku Osowej, ul. Siedleckiego
14 na terenie Szkoty Podstawowej nr 81.

Teren jest niezabudowany pfaski , uzytkowany jako boisko pitkarskie
o nawierzchni trawiastej we wschodniej czesci znajduje sie trybuna ziemna
umocniona elementami betonowymi.

Wijazd na teren boiska istniejgcym wjazdem od strony ulicy Niedziatkowskiego.
Istniejgca droga dojazdowa peni jednoczesnie funkcje drogi pozarowej
umozliwiajgcej wjazd na teren szkoty.

Przy boisku od strony potnocnej znajduje sie budynek zaplecza sanitarno -
szatniowego przewidziany do obstugi boiska

4. WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi przez firme FUNDAMENT
w kwietniu 2014 stwierdzono korzystne warunki gruntowo -wodne.

W podtozu gruntowym projektowanego obiektu zalegajg nasypy niekontrolowane
ztozone z piaskow drobnych préchniczych z domieszkg kamieni 0 migzszosci
0,2 + 0,8 mi z piaskow $rednich z domieszkami kamieni i gruzu betonowego
0 migzszosci 1,7 m. Ponizej wystepuja plejstocenskie utwory wyksztatcone w postaci
piaskow drobnych i Srednich z domieszkami kamieni i zwirow.

Wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m p.p.t., tj. do rzednej H = 150,92 m n.p.m. nie
nawiercono
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5. BUDOWA BOISKA PItKARSKIEGO - ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1. Zatozenia ogdlne

Projekt zaktada budowe boiska do pitki noznej o nawierzchni ,sztuczna trawa”
wraz z infrastrukturg towarzyszgca/ oswietlenie, ogrodzenie i monitoring / na miejscu
istniejgcego obecnie boiska pitkarskiego o nawierzchni trawiaste;j.

Wymiary boiska 96x50m /pole gry 90x45m /

Przewiduje sie budowe pitkochwytéw oraz budowe ekranu akustycznego od strony
zachodniej.

Od strony zachodniej wzdtuz boiska projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0m
z kostki betonowej

Projektuje sie budowe oswietlenia boiska poprzez projektory umieszczone na
6 szt masztow oswietleniowych wysokosci 16m.

Teren przewidziany do zagospodarowania objety zostanie monitoringiem wizyjnym
z centralg w budynku zaplecza.

5.2. Rozbiorki

W zwigzku z budowg boiska nalezy usung¢ nastepujgce elementy
zagospodarowania terenu:

1/ Trybune z elementow betonowych
2/ Fragment nawierzchni betonowej przy budynku zaplecza
3/ Ogrodzenie terenu z elementow stalowych

Nalezy usung¢ drzewa / 7szt / pokazane na rysunku nr 4.
Gruz betonowy, ztom oraz drewno wywiez¢ poza teren budowy.

5. 3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne do poziomu projektowanego koryta boiska wykona¢ mechanicznie.
Grunt z wykopow wywiez¢ poza teren budowy i utylizowaé na legalnym wysypisku.
Koryto wyrownac do projektowanych rzednych i zagesci¢ mechanicznie do 1s=0,97.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Na przygotowanym podtozu wykona¢ warstwe odsgczajgcg o grubosci 30 cm
z piasku grubego o wodoprzepuszczalnosci minimum 10 m/dobe.

Warstwe odsgczajgcg zagesci¢ do 1s=1,0

5.5. Podbudowa z Kt SM i obrzeza

Na wyprofilowanej do projektowanych rzednych i zgeszczonej warstwie
odsgczajgcej utozy¢é podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci15cm.

Stosowac kruszywo famane o zawarto$ci frakcji pylastych ponizej 2% oraz
wodoprzepuszczalnosci minimum 10m/dobe.

Podbudowe zagesci¢ do uzyskania warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia
minimum 100 Mpa i utozy¢ warstwe wyréwnujgcg 3cm z kruszywa tamanego 0-5mm.
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Boisko wydzieli¢ obrzezami betonowymi 100x30x8cm uktadanymi na tawie
betonowe;j.

5.6. Nawierzchnia boiska

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej,
w sktad ktérego wchodzi:
a/ Mata elastyczna, typu e-layer ,
b/ Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

5.7. Mata elastyczna

Zaprojektowano mate elastyczng /mieszanke granulatu gumowego SBR i lepiszcza
poliuretanowego/ uktadang metodg in-situ na boisku.
Nie dopuszcza sie stosowania maty prefabrykowane;.

Mata elastyczna powininna posiada¢ minimalne parametry :
Grubos¢ — min. 25mm

Redukcja sity — min. 58 %

Odksztatcenie — max. 8 mm

5.8. Trawa syntetyczna

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiadacé
nastepujgce parametry:

Metoda produkcji : tuftowana,

Sktad wtokna —100% polietylen (PE),

Wysokos¢é witokna ponad podktadem : 45mm + - 10%

Rodzaj i przekréj wtdokna — wiokno monofilowe (100%) z symetrycznie wtopionym
rdzeniem wzmacniajgcym lub witdkna monofilowe (100%) o przekroju rombu
(diamentu)

Grubosé widkna — min. 300 um

Ciezar wtokna (dtex) — min. 13 000

llo$¢ widkien na m? — min. 130 000

Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku

Przepuszczalnos¢ wody sztucznej trawy — min. 1 800 mm/h

Wytrzymatosé na wyrywanie peczkow trawy przed i po starzeniu — min. 55 N
Ciezar catkowity nawierzchni na m? — min. 2 300 g

5.9. Wypetnienie systemu

Wypetnienie nawierzchni piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM
z recyklingu w kolorze szarym, w ilosci zgodnej z kartg techniczng produktu.

5.10. Wymagane dokumenty dotyczace projektowanej nawierzchni

1. Certyfikat FIFA Quality PRO dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni syntetycznej przy dopuszczeniu dowolnej grubos$ci i rodzaju maty
elastycznej oraz dowolnego rodzaju wypetnienia.
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2. Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogow FIFA
Quiality Concept for Football Turf dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni
syntetycznej (podktad elastyczny + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM)
wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Lobosport, ISA
Sport, Sportlabs) potwierdzajgce jakos¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA
Quiality Pro — edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem
wszystkich wymaganych parametrow technicznych

3. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium
dla systemu sztucznej trawy (podktad elastyczny + sztuczna trawa + wypetnienie
granulat EPDM) potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2013

4. Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA
PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).

5. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikow
systemu nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej typu e-layer, trawy
syntetycznej oraz wypetnienia (granulat gumowy)

6. Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikéw systemu
nawierzchni syntetycznej tj.: maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej
i wypetnienia (granulat gumowy).

7. Wyniki badan granulatu gumowego EPDM z recyklingu przeprowadzonych przez
niezalezne laboratorium na zawartos¢ metali ciezkich.

8. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie.

9. Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :
a) mata elastyczna (prébka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
b) trawa syntetyczna (probka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
c) granulat gumowy EPDM (prébka w ilosci 100 gram).

5.11. Wyposazenie boiska

a/ Bramki aluminiowe seniorskie do pitki noznej z siatkg, montowane w tulejach
llo§¢ bramek - 2 szt.

b/ Bramki do pitki noznej 5x2 m z siatka, montowane w tulejach.

Tuleje umieszczone w liniach autowych oraz na krawedzi pola karnego w miejscach
uzgodnionych z przysztym uzytkownikiem.

Tuleje zabezpieczone przed wypadaniem i pokryte wartswg elastyczng grubosci
15mm z przyklejong sztuczng trawg grubosci 20mm-

llos¢ bramek - 6 szt.

b/ Choragiewki narozne - 4 szt.
Uwaga.

Sprzet sportowy montowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w kartach
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technicznych poszczegdlnych elementdéw wyposazenia boiska.
Karty techniczne Wykonawca dostarczy przed montazem wyposazenia boiska
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

W celu uzyskania boiska wysokiej jakosci wymagane bedzie po wybudowaniu
boiska uzyskanie przez Wykonawce certyfikatu FIFA QUALITY PRO.

6. PLKOCHWYTY, OGRODZENIE BOISKA

6.1. Pitkochwyty za bramkami

Za bramkami boiska zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 8m.

Z aprojektowano pitkochwyty systemowe z siatki PP grubosci minimum 4 mm
w Kkolorze zielonym o wymiarach oczka 10x10cm, wysokiej wytrzymatosci oraz
odpornej na dziatania warunkow atmosferycznych.

Stupki z profilu stalowego ocynkowanego o minimalnych wymiarach 120x60x4mm,
lub 80x80x4mm betonowane w fundamentach bezposrednio w gruncie, wysoko$¢
8 metréw powyzej terenu, malowane proszkowo w kolorze zielonym, w rozstawie
zgodnie z rysunkiem nr 2.

V@statnich przestach pitkochwytu nalezy stosowaé zastrzaty z profilu stalowego
ocynkowanego malowanego proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach
minimalnych 80x40x3mm.

Obwodowo nalezy zastosowac linke stalowg min. 4 mm, ocynkowana.

Siatka mocowana do linek obwodowych za pomocg ocynkowanych karabinczykow
w odstepie co 40 cm.

Nalezy zapewnié wjazd na teren boiska od strony budynku zaplecza
/ mozliwo$¢ demontazu lub przesuniecia pitkochwytéw do wysokosci 3m na dtugosci
okoto 5m/.

Stupki pitkochwytow za bramkami do wysokos$ci 2,0m zabezpieczyé systemowg
ostong wykonang z pianki poliuretanowej o grubosci 5 cm obszytej materiatem PCV w
kolorze zielonym.

Ostona montowana wokét stupka za pomocg paskow z rzepami

6.1. Pitkochwyty od strony dziatki 554/6

Od strony dziatki nr 554/6 projektuje sie ogrodzenie o catkowitej wysokosci 6m,
petnigce do wysokosci 1,8m ponad terenem funkcje ogrodzenia, powyzej do
catkowitej wysokosci 6 m ponad teren funkcje pitkochwytu.

Do wysokosci 1,8 m ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo na kolor zielony RAL6005 /opis paneli w p. 7 opisu /, powyzej do
wysokos$ci 6 m ponad teren siatka PP grubo$¢ minimum 4 mm w kolorze zielonym
o wymiarach oczka 10x10cm, wysokiej wytrzymato$ci oraz odpornej na dziatania
warunkow atmosferycznych.

Panele ogrodzeniowe z drutu stalowego ocynkowanego i malowanego proszkowo
na kolor zielony RAL 6005 grubosci 2x8mm - elementy poziome i 6mm - elementy
pionowe, maksymalne wymiary oczka 20x5 cm,

Stupki ogrodzenia :
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1/ co drugi stupek z profilu stalowego minimum 60x40x3 mm wysokos¢ 1,8 m
powyzej terenu, ocynkowany i malowany proszkowo na kolor zielony RAL 6005 .
Stupki posadowione minimum 70 cm w gniazdach w istniejgcym cokole betonowym
2/ co drugi stupek z profilu stalowego ocynkowanego o minimalnych wymiarach
80x80x4mm, wysoko$¢ 6 metréw powyzej terenu. Stupki posadowione minimum
70cm w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 40x40x120cm.

6.3. Ogrodzenie boiska od strony drogi pozarowej

Od strony drogi pozarowej projektuje sie ogrodzenie boiska o wysokosci 6,0m
tgczgce w sobie funkcje ekranu akustycznego i pitkochwytu.

Do wysokosci 4,5m zaprojektowano panele petne, obustronnie pochtaniajgce
i izolujgce dzwieki - typu ,ZIELONA SCIANA”

Panele akustyczne typu petnego o konstrukcji w postaci ramy z profili aluminiowych
w technologii piorow-pust.
Profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze szarym -RAL7035.
Po obu stronach ramy aluminiowej sg przymocowane siatki stalowe ocynkowane .
Wewnatrz ramy znajdujg sie dwie warstwy wetny mineralnej o gestosci 160 kg/m3
o wtasdciwosciach pochtaniania dzwieku.
Wetna powinna posiadac certyfikat jakosci.
Wetna mineralna jest pokryta z obu stron zielong siatkg z tworzywa sztucznego
o oczku kwadratowym 4mm.
Siatka w kolorze zielonym odporna na dziatanie promieni UV.
Panele sg mocowane w stupach stalowych ocynkowanych HEB za pomocg
systemowych elementoéw mocujgcych ze stali nierdzewnej

Jako konstrukcje nosng dla ekrandw z poliweglanu zaprojektowano stupy stalowe
z profili HEB 160 malowane w kolorze zielonym w
rozstawie co 4,0m stanowigce konstrukcje nosng
Jako fundament stupoéw zaprojektowano pale zelbetowe o srednicy 600mm
zagtebione na gtebokos¢ 5,0m ponizej poziomu terenu.

Stupy bedg utwierdzone w fundamencie za pomocg stalowych kotew ptytkowych
zatopionych w palu zelbetowym, gteboko$¢ osadzenia kotew wynosi 500mm.

Sposdéb mocowania paneli ekranu wedtug rozwigzania dostawcy systemu.

Powyzej paneli z poliweglanu do wysokosci 6,0m rozciggnieta jest siatka PP
grubosci minimum 4 mm w kolorze zielonym o wymiarach oczka 10x10cm, wysokiej
wytrzymatosci oraz odporna na dziatania warunkow atmosferycznych.

Siatka mocowana do linek obwodowych za pomocg ocynkowanych karabinczykow
w odstepie co 40 cm.

Uwaga.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania

wybrany system paneli akustycznych ,Zielona $ciana” tgcznie z obliczeniami
statycznymi posadowienia ekranu.
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Przyktadowy panel akustyczny ,Zielona $ciana”

7. OGRODZENIE TERENU

Projektuje sie wymiane istniejgcego ogrodzenie szkoty od strony ulicy
Niedziatkowskiego oraz wzdtuz granicy z dziatkg 554/6.

Ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor
zielonym RAL 6005 o wysokosci 1,8 m.

Panele ogrodzeniowe 2D z drutu stalowego ocynkowanego i malowanego
proszkowo na kolor zielony RAL 6005 grubosci 2x8mm - elementy poziome i 6mm -
elementy pionowe, maksymalne wymiary oczka 20x5 cm.

Stupki ogrodzenia z profilu stalowego minimum 60x40x4 mm, ocynkowane
i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Stupki posadowione w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 40x40x100cm.
Mocowanie paneli do stupkow za pomocg rozwigzan systemowych.
Pomiedzy stupkami ogrodzeniowymi zaprojektowano cokot — obrzeze betonowe
100x30x8cm uktadane na fawie betonowe.

W ogrodzeniu zaprojektowano brame stalowg dwuskrzydtowg ocynkowang
i malowang proszkowo na kolor zielony RAL 6005 o wymiarach 4,0x1,8m.
Konstrukcja bramy z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na
kolor zielony RAL 6005 o wymiarach minimum 40x40x3mm zamknietych,
wypetnienie analogicznie jak panele ogrodzeniowe.

Brama z jednym skrzydtem petniacym role furtki wejSciowej wyposazona w klamke,
zamek patentowy oraz mozliwos¢ zabezpieczenia bramy w pozycji otwartej

Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny by¢ dostarczone na plac budowy
w stanie kompletnym tj stupki i panele malowane proszkowo, systemowe elementy
do mocowania paneli itp. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie
elementow stalowych na budowie.

Uwaga.
Dopuszcza sie niewielkie zmiany przebiegu ogrodzenia w przypadku kolizji

ogrodzenia z drzewami rosngcymi wzdtuz ulicy Niedziatkowskiego /ogrodzenie
przenie$¢ w gtagb dziatki 555/16/.

Trasa wymienionego ogrodzenia pokazana jest na rysunkach nr 1 2.
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8. CHODNIKI, UTWARDZENIE TERENU

Chodnik wzdtuz zachodniej krawedzi boiska zaprojektowano z kostki betonowej
grubosci 6 cm, w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie
piaskowej

Po zachodniej stronie drogi pozarowej projektuje sie utwardzenie terenu
szerokosci 2,0m ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10cm uktadanymi na
warstwie kruszywa famanego nastepnie zasypanymi ziemig urodajng i obsianymi
trawa.

9. KOMUNIKACJA, DROGA POZAROWA

Pozostawia sie istniejgcy wjazd i dojazd na teren szkoty /droge pozarowa/ z ulicy
Niedziatkowskiego.

Ze wzgledu na wydtuzenie boiska konieczne bedzie wytyczenie nowego przebiegu
drogi pozarowej przebiegajgcej po potudniowej stronie budynku zaplecza oraz
uzupetnienie nawierzchni wzdtuz granicy z dziatkg 555/14.

Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej szarej 20x10x8cm ukfadanej na
podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego.

Nawierzchnia ograniczona jest wtopionym opornikiem betonowym uktadanym na
tawie betonowe;.

Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni pokazane sg na rysunku nr 5.

10. ODWODNIENIE BOISKA | TERENU

Ze wzgledu na przepuszczalne podtoze gruntowe oraz zaprojektowane
przepuszczalne nawierzchnie i podbudowy boiska nie przewiduje sie budowy
drenazu. Wody opadowe z boiska odprowadzane bedg bezposrednio do gruntu.

Minimalna wodoprzepuszczalnos¢ /wspétczynnik filtracji k/ dla podbudowy
z kruszywa i warstwy z piasku wynosi 10m/dobe.

Odwodnienie drogi dojazdowej i chodnika bez zmian do istniejgcych wpustow
kanalizacji deszczowe,;.

Istniejgcg studnie rewizyjng kanalizacji deszczowej w rejonie wjazdu na teren
boiska nalezy usungc.

Wpust deszczowy w rejonie wjazdu nalezy przesungc¢ na teren drogi pozarowe;.
Na terenie zielonym na istniejgcym przykanaliku kd wykonaé studzienke rewizyjng
PVC 415mm z pokrywg zeliwng klasy B125.

Studzienke rewizyjng PVC415 potgczy¢ z przesunietym wpustem deszczowym

za pomocg przykanalika z rury PVC SN8 160mm kielichowej tgczonej na uszczelki
gumowe.

Przykanalik utozy¢ na podsypce z piasku gr 10 cm i obsypaé warstwg piasku
grubosci 20cm nastepnie gruntem z wykopu.

Zasypke zagesci¢ do 1s=1,0.

Konieczne bedzie rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na trasie
projektowanego przykanalika na szerokosci 1,0m.

Po utozeniu przykanalika odtworzy¢ nawierzchnie bitumiczng na podbudowie
z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 20cm.

Istniejgcy wpust deszczowy na drodze dojazdowej w rejonie budynku zaplecza
przeniesc na teren drogi pozarowe;.
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11. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na chodniku przy boisku projektuje sie ustawienie 10 tawek parkowych stalowo —
drewnianych bez oparcia oraz 4 stalowo -drewniane kosze na odpadki.
tawki i kosze montowane w sposéb trwaty do gruntu.

12. OSWIETLENIE BOISKA

12. 1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje zasilanie i o$wietlenie boiska.
Przyjeto oswietlenie boiska pitkarskiego o srednim natezeniu oswietlenia 120 Ix
przy réwnomiernosci oswietlenia minimum 0,5.

W opracowaniu ujeto budowe nastepujgcych elementow:

1/przytgcza kablowego od projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego
do tablicy TE;

2/ oswietlenia boiska

3/ oswietlenie nocne

4/ zasilanie kamer monitoringu

12.2. Zasilanie

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA OPERATOR warunkami przytgczeniowymi
ztgcze kablowo pomiarowe dla boiska posadowione bedzie przy granicy dziatki
555/16 od strony ulicy Niedziatkowskiego.

Od ztgcza pomiarowego nalezy poprowadzi¢ kabel YKY 4x35 do budynku zaplecza
szatniowo — sanitarnego z jednoczesnym odtgczeniem budynku od tymczasowego
zasilania z wewnetrznej instalacji szkolne;j.

Kabel prowadzi¢ w chodniku poza ptytg boiska.
Razem z kablem utozy¢ bednarke FeZn25x4 .

12.3. Tablica TE

Istniejgca tablice TE w budynku zaplecza nalezy uzupeni¢ o aparaty dla
podtgczenia projektowanej nasciennej tablicy TE-O zasilania i sterowania
oswietleniem boiska. Zgodnie z rysunkiem 8 rozbudowac tablice TE oraz wykonac¢
tablice TE-O w Il klasie izolacji ze stopniem ochrony min. IP 44.

Przyjeto zatgczanie o$wietlenia boiska recznie tgcznikami na tablicy TE-O przez
upowaznione osoby.

Z tablicy TE-O wyprowadzi¢ 6 obwoddw oswietlenia boiska pitkarskiego
wykonanych kablami typu YKYZo 5x4, utozonymi wraz z ptaskownikiem FeZn 25x4,
2 obwody o$wietlenia nocnego kablem YKYZo 3x4, 2 obwody zasilania kamer
monitoringu kablem YKYzo 3x4 i kabel YKY 3x2,5 zasilajgcy czujke zmierzchowg na
maszcie MO1.

12.4. Oswietlenie boiska i oswietlenie nocne.

Do oswietlenia boiska pitkarskiego zaprojektowano maszty stalowe wys.16 m
ocynkowane o przekroju osmiokgtnym z blachy minimum 4 mm montowane na
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fundamencie betonowym o no$nosci dostosowanej do ciezaru i powierzchni opraw
(Il strefa obcigzenia wiatrem) z gtowicami dobranymi odpowiednio do ilosci opraw
(parametry masztéw i gtowic nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru).

Maszty ustawione sg na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych
o minimalnej gtebokosci posadowienia 2,5m.

Na masztach zaprojektowano po 3projektory do oswietlania terenéw

sportowych LED o mocy 375W.
Projektory majg stopien ochrony IP65.
Projektory montowac¢ na poprzeczkach typu L mocowanych do stupa na obejme
(rozwigzanie fabryczne producenta masztow)
Poprzeczki muszg pozwala¢ na regulacje projektorow w azymucie i kgcie
podniesienia.
Doktadne ustalenie pozycji projektorow dobra¢ w fazie pomiarow powykonawczych. ).

Kable zasilajgce oswietlenie tgczy¢ z przewodami do opraw za posrednictwem
tabliczek bezpiecznikowych we wnekach masztéw.

Zabezpieczenie poszczegodlnych opraw bezpiecznikami topikowymi gG 6A.

Zaprojektowano system zatgczania o$wietlenia boiska umozliwiajgcy
zatgczenie osobno projektorow na kazdym stupie.
W tym celu projektory na wskazanym maszcie nalezy zatgcza¢ odrebnymi
tacznikami zgodnie ze schematem tablicy TE i rys. nr 10.
Prefabrykowane fundamenty masztéw i stupow w catosci pomalowac
abizolem.
Podstawy oraz trzony masztow i stupédw do wysokosci min. 30 cm nad poziom terenu
zabezpieczyc¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat.
Sruby mocujgce maszty i stupy do fundamentéw zabezpieczy¢ przed korozjg
kapturkami termokurczliwymi.
Kable do fundamentéw, masztéw rozdzielnic wprowadzac w rurach ochronnych
DVR.
Przewody zasilajgce oswietlenie monitoringu oraz przewody niskoprgdowe
wyprowadzi¢ z masztéw przez otwory wykonane fabrycznie w oparciu o0 zamowienie.
Dla potrzeb monitoringu boiska zaprojektowano dodatkowe oswietlenie nocne na
masztach M01, M02,M03, M04, MO5, M06 uruchamiane niezaleznie od oswietlenia
podstawowego — przyjeto 6 projektoréw led o mocy 63W zamontowanych na
wysokos$ci 6m.
Projektory montowac¢ na poprzeczkach typu L mocowanych do stupa na obejme
(rozwigzanie fabryczne producenta masztow).
Kable zasilajgce oswietlenie tgczy¢ z przewodami do opraw za posrednictwem
tabliczek bezpiecznikowych we wnekach masztéw.
Zabezpieczenie poszczegolnych opraw bezpiecznikami topikowymi gG 2A.
Oswietlenie dla potrzeb monitoringu zatgczane bedg przez wytgcznik zmierzchowy
zamontowany w tablicy TE-O.
Czujke przekaznika zmierzchowego nalezy zamontowac na maszcie M01 na
wysokosci 8 m i zasili¢ kablem YKY 3x 2,5 z tablicy TE-O.
Czujka powinna by¢ zamontowana po przeciwnej stronie masztu niz oprawa
oSwietleniowa.

Schemat oswietlenia pokazano na rys. nr 7 a schemat tablicy TE narys. nr 8.
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12.5. Ochrona od porazen

Instalacja oswietlenia boiska pracowac bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody ochronne
PE muszg posiadaé izolacje w kolorach zielonym i zéttym, nalezy przytaczyc je do
uziemionych szyn ochronnych PE w instalaciji i tablicy zasilajgcej oraz masztach
oSwietleniowych .

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa - jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang
izolacje przewoddw i obuddéw aparatéw i urzgdzen elektrycznych. Jako uzupetnienie
ochrony podstawowej w celu zwiekszenia skutecznosci ochrony przy dotyku
bezposrednim bedg zastosowane urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie
wytgczanie.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

- urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe i przetezeniowe (bezpieczniki
topikowe, wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi,
- sie¢ potgczenh wyrownawczych.
Wszystkie czesci przewodzgce dostepne chronione wspdlnie przez to samo
urzagdzenie ochronne powinny by¢ potgczone ze sobg przewodami ochronnymi i
przytgczone do tego samego uziomu.

12.6. Ochrona odgromowa i pofaczenia wyrownawcze

Zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. dla masztéw
oswietleniowych rozmieszczonych na terenie boiska projektuje sie systemy
uziomowe wykonane z ptaskownika FeZn 25x4. Systemy te tworzg w rejonie
masztow uktady ekwipotencjalizujgce i wysterowywujgce potencjat na powierzchni
ziemi. Systemy uziomowe wykonac z utozonych koncentrycznie w stosunku do
masztu 5 kolistych uziomoéw otokowych - pierwszy uziom w odlegtosci 1m od masztu,
nastepne co 1m, . Uziomy bedg zagtebione w miare oddalania sie od masztu na
gtebokosc¢ od 0,5 do 1,4m. Ostatni uziom oddalony od masztu o ok.5 m.

Poszczegdlne uziomy otokowe potgczy¢ galwanicznie ze sobg i masztem
ptaskownikiem FeZn 25x4. Potgczenia poszczegdlnych odcinkéw bednarki uziomu
i z przewodami potgczen wyréwnawczych wykonac jako spawane - spoina dtugosci
co najmniej 8 cm zabezpieczona przed korozjg malowaniem lakierem cynkowym
i nastepnie lakierem asfaltowym.

Systemy uziomowe masztow potgczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 ze soba.
Przy zblizeniu pomiedzy masztami oswietleniowymi a metalowymi elementami
ogrodzenia nalezy wykona¢ pomiedzy nimi potgczenia wyrbwnawcze przy pomocy
ptaskownika FeZn 25x4. Wszystkie potgczenia w systemie uziomowym obiektu
muszg zapewniac galwaniczng ciggtosé. Rezystancja instalacji uziomowej nie moze
by¢ wieksza niz 10Q. Typowe rozwigzanie uktadu uziomowego masztu pokazano na
rys. nr E5. Jezeli uwarunkowania terenowe lub wtasno$ciowe uniemozliwiajg
wykonanie petnego uziomu, nalezy wiec wykonac¢ uziom maksymalnie mozliwy.
Uziomy mozliwe do wykonania na tym obiekcie pokazano na rys. nr E1.
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Roboty zwigzane z realizacjg systemu uzioméw instalacji odgromowej,
z uwagi na ich czesciowg lokalizacje pod docelowa nawierzchniag boiska,
nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci.

12.7. Uwagqgi ogoblne i zalecenia.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych Cze$¢ V. Instalacje elektryczne w zakresie nie sprzecznym
z istniejgcymi normami i przepisami.

Roboty kablowe nalezy wykonywac recznie i zgodnie z normg N-SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",
w szczegolnosci:

- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;
- kable nn uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm;

- zachowac przepisowe odlegtosci kabli od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, napotkane urzgdzenia podziemne traktowaé jak
urzgdzenia czynne;

- skrzyzowania kabli z innymi elementami uzbrojenia terenu wykona¢ w
przepustach kablowych stosujgc rury ochronne 110 w wykopach
otwartych.

- kable wolno uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt
jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie
10cm przesianego piasku;

- kable nalezy zasypywac warstwg 10cm takiego samego piasku,
nastepnie warstwg 15cm rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢
czerwong folig z tworzywa sztucznego.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
normami albo z aprobatami technicznymi.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorczego instalacii,
opracowac¢ dokumentacje powykonawczg i instrukcje eksploataciji .

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac¢ w oparciu o Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300
Badania techniczne przy odbiorach.

W skfad badan pomontazowych wchodzg:

- ogledziny
- badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia badanie stanu izolacji instalacji
odbiorczej
- sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych
- badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej
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- pomiary zageszczenia gruntu wokot wszystkich masztéw i na trasie kabla w
miejscach charakterystycznych

- badania parametrow oswietlenia (Srednie natezenie min. 120Ix, rwnomierno$¢
oswietlenia min. 0,5)

Dopuszcza sie zastosowanie naswietlaczy w ilosci i mocy innej niz
zaproponowanych w projekcie oraz inng wysokosc masztéw oswietleniowych.
pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych od wymienionych w niniejszej
dokumentaciji.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przedstawi do akceptaciji Zamawiajacego
obliczenia fotometryczne potwierdzajgce spetnienie wymagan projektowych dla
konkretnych wybranych naswietlaczy i masztéw oswietleniowych.

12.8. Zestawienie podstawowych materialow

1/ kabel YKYZo 4X35 170m
2/ kabel YKYZzo 5x4 537m
3/ kabel YKYZzo 3x4 526m

4/ kabel YKYZo 3x25 57m
5/ bednarka FeZn 25x4 265m
6/ fundamenty zelbetowe prefabrykowane do stupéw oswietleniowych 6szt
7/ maszty stalowe ocynkowane 16m 6 szt
8/ oprawy LED 375W 18szt
9/ oprawy LED 63W 6szt
10/ czujnik zmierzchowy 1 szt
11/ Tablica energetyczna TE-O 1 szt

13. MONITORING TERENU

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu monitoringu wizyjnego terenu
boiska pitkarskiego na terenie Szkoty Podstawowej nr 81 w Gdarisku Osowe;.

1. Zalozenia systemu monitoringu ( CCTV )

System Monitoringu Wizyjnego winien sktadac sie z 12 kamer
statopozycyjnych podtgczonych do systemu zapisu cyfrowego. Obraz
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i sterowanie kamer nalezy przesta¢ przez nowo projektowane swiattowody
oraz kable LAN do zastosowan zewnetrznych UTPw cat 5e.

Kryteria do monitoringu dobrano wg normy PN-EN 50132-7

Zalecane minimalne rozmiary obiektow (oséb) wyswietlanych na ekranie
monitora (jako procent wysokosci ekranu monitora) w zaleznosci od celu
nadzoru, dla trzech przyktadowych rozdzielczosci kamer wg PN EN 50132-7

Celma dzom"’"“"‘“““ PAL 576i - 400p 720p 1080p
Monitorowanie 5% 5 % 5%

Detekcja 10 % 10 % 10 %
Obserwacja 25 % 15 % 10 %
Rozpoznanie 50 % 30 % 20 %
Identyfikacja 100 % 60 % 40 %
Inspekcja 400 % 250 % 150 %

UWAGA: "i" oznacza ilo$¢ linii telewizyjnych, "p" oznacza piksele

Przyktadowe rozmiary obiektéw (oséb) wyswietlanych na ekranie monitora (jako
procent wysokosci ekranu) dla kamery w rozdzielczosci PAL 576i (400p x 720p)
wg EN 50132- 7

a8 )

100%

n

5% 1 (:)R% t
25%

Objaénienia:

Monitorowanie - dla celéow monitorowania szczegoétowosc¢ obrazu CCTV ma
by¢ wystarczajgca dla obserwaciji ilosci, kierunku i predkosci ludzi
poruszajgcych sie na szerokiej powierzchni (osoba wzrostu 1,7 m ma zajmowaé
co najmniej 5 % wysokosci ekranu w rozdzielczosci PAL).

Detekcja - dla celdéw detekcji szczegotowosé obrazu CCTV ma byé
wystarczajgca dla pewnego potwierdzenia obecnosci osoby w obserwowanym
obrazie (osoba wzrostu 1, 7 m ma zajmowaé co najmniej 10% wysokosci
ekranu w rozdzielczosci PAL).
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Obserwacja - dla celéw obserwaciji szczegétowosc¢ obrazu CCTV ma by¢
wystarczajgca dla zobaczenia charakterystycznych szczegdtéw osoby np. kolor
ubrania oraz zdarzeh w obserwowanym obrazie (osoba wzrostu 1,7 m ma
zajmowaé pomiedzy 25 % a 30 % wysokosci ekranu w rozdzielczosci PAL).

Rozpoznanie - dla celéw rozpoznania szczegétowo$é obrazu CCTV ma byé
wystarczajgca dla pewnego potwierdzenia tozsamosci osoby w obserwowanym
obrazie (osoba wzrostu 1,7 m ma zajmowa¢ co najmniej 50% wysokosci
ekranow rozdzielczosci PAL).

Identyfikacja - dla celéw identyfikacji szczegétowo$é obrazu CCTV ma byé
wystarczajgca dla absolutnie pewnej identyfikacji osoby w obserwowanym
obrazie (osoba wzrostu 1,7 m ma zajmowaé co najmniej 100% wysokosci
ekranu w rozdzielczosci PAL).

Inspekcja - dla celéw inspekcji szczegdtowosé obrazu CCTV ma byé
wystarczajgca dla celow dowodowych dla sgdu (osoba wzrostu 1,7 m ma
zajmowac co najmniej 400 % wysokosci ekranu w rozdzielczo$ci PAL).

Kamery statopozycyjne winny zapewnia¢ obserwacje w takim zakresie, aby
mozliwe byto dokonanie:

- identyfikacji — w odlegtosci nie wiekszej niz 3 metry od kamery
- rozpoznania- w odlegtosci do 10 metrow od kamery.

- obserwaciji - w odlegtosci ponad 10 metréw od kamery,

- detekcji - w odlegtosci ponad 25 metrow od kamery

- monitorowania — w odlegtosci ponad 40 metréw od kamery

Inspekcja z uwagi na zastosowanie kamer statopozycyjnych nie jest brana pod
uwage

Podglad obrazéw z kamer oraz petne sterowanie nimi winno by¢ mozliwe
z Centrum Monitorowania, bez opdznien (innych niz wynikajgce z czasow
propagaciji i wprowadzanych przez konwertery) i utraty jakosci obrazu.

2. Instalacja urzadzen monitoringu wizyjnego

Nalezy zamontowac 12 kamer IP o rozdzielczo$ci 5SMP ( 2592x1944 )
z oswietlaczem podczerwieni o zasiegu minimum 50 metrow.
Rozmieszczenie kamer zgodnie z rysunkiem nr 1i 2
Kamery instalowac¢ na stupach o$wietleniowych na wysokosci ok. 4 m od
podfoza tak aby zapewnic ciggtg obserwacje terenu.

W pomieszczeniach trenerdw istniejgcego budynku zaplecza nalezy
zamontowac szafe teletechniczng wiszgcg 19”.

W szafie teletechnicznej nalezy umiescic :

Rejestrator systemu kamer
Switch minimum 8 portowy 10/100/1000 zarzgdzany PoE + 2 X SFP 1GB
Switch 8 portéw SFP + 2 x SFP Combo
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Przetgcznice sSwiattowodowg
Patchpanel RJ 45
listwe zasilajgcg z zabezpieczeniem przepigeciowym

W pomieszczeniu trenera nalezy zinstalowac stacje komputerowg wraz
z monitorem o przekatnej 42 cali /monitor zawieszony na scianie/.

3. Instalacja teletechniczna monitoringu wizyjneqgo

Kamerynr1,2.7i8

Do kazdej kamery zainstalowanej na stupie oswietleniowym nalezy doprowadzic¢
przewdd LAN cat.5e UTPw w rurze ochronnej @32.

W obrebie stupa kable nalezy prowadzi¢ w jego wnetrzu.

Kamery zasilane beda poprzez kabel LAN ze switcha z zasilaczem PoE
znajdujgcym sie w szafie rack.

Kamery nr3,4,5,6,9,10,11i12

Do kamer zainstalowanych na stupch oswietleniowych z zainstalowanymi
szafami teletechnicznymi SP nalezy doprowadzi¢ swiattowody 8J w wykonaniu
uniwersalnym utozone w rurze ochronnej @32.

Swiattowody prowadzi¢ od szafy RACK do szafek teletechnicznych SP
hermetycznych zamontowanych na stupach oswietleniowych..

W obrebie stupa do kamery nalezy prowadzi¢ okablowanie LAN cat 5e w jego
wnetrzu i poprzez wyjscie dtawicami kablowymi doprowadzi¢ do skrzynki
potgczen w szafach teletechnicznych SP.

W szafach SP nalezy zainstalowac przetgcznice swiattowodows, przetgcznik
przemystowy wraz modutami SFP, oraz zasilacz 24/48V DC.

Szafy wyposazy¢ w termostat sterujgcy ogrzewaniem i wentylacja.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ charakterystyke
przemystowa.

Przebieg tras kablowych przedstawiono na rysunku 1i 2.

Do szafej SP doprowadzi¢ zasilanie 230V z tablicy TG w budynku zaplecza.
Zasilanie 230V do urzadzen zawarte jest w projekcie elektrycznym.

4. Podstawowe parametry urzadzen

Wymagania dla urzgdzen systemu telewizji dozorowej
W/w urzgdzenia winny spetniaé¢ nastepujgce wymagania techniczno uzytkowe:

- Uzyty sprzet i materiaty powinny by¢ komponentami standardowymi
dostepnymi w statej ofercie danego producenta.

- Wszystkie systemy powinny by¢ przetestowane i wdrozone w
istniejgcych instalacjach.

- Gwarancja producenta nie powinna by¢ krotsza niz 24 miesigce od daty
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dostawy.
Producent urzgdzenia lub jego reprezentant powinien udostepniac linie

telefoniczng dla wsparcia technicznego, dostepng przez wszystkie dni

robocze w godzinach pracy tych firm.

Zastosowane urzgdzenia winny by¢ kompatybilne z systemem

monitoringu miasta

Podstawowe parametry rejestratora:

wejscia wideo: 24 x kanaty IP, zapis z kazdego kanatu w rozdzielczosci
minimum 5 megapikseli

maks. moztiwa rozdzielczos¢ nagrywania: 4000x3000 (12Mpx)

bitrate: 384Mbit (wej.), 384Mbit (wyj.)

format kompresiji: H.265/H.264/MJPEG dual-stream

interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata

interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000 Base-T

obstuga dyskéw: 8x HDD Sata III (max. 64TB)

zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, RSTP

inteligentne funkcje analizy obrazu (IVS), detekcja twarzy, zliczanie
0sOb

obstuga do 2 niezaleznych monitorow (2 wyjscia HDMI)

podziat okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9/16/25/36

jeden dwukierunkowy tor audio — interkom

rejestracja dzwieku z 32 kamer IP

obstuga RAID 0,1,5,6,10, wsparcie dla hot-spare

wyzwolenie funkcji trackingu oraz wsparcie dla kamer fisheye
dwustrumieniowos¢: gtowny i extra

Wyposazony w 6 dyskow o pojemnoséci 6 TB : szybkosc transmisji: 180
MB/s, pamiec podreczna: 256M, interfejs: SATA 6Gb/s,

Podstawowe parametry kamer zewnetrznych:

Przetwornik: 1/2.7" 5SMP Progressive Scan CMOS
rozdzielczosc¢: 2592x1944 @ 20 kl/s

interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE / ePoE 802.3af
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

ilo$¢ pikseli: 5Mpx

czuto$¢: 0.005lux/F1.6

obiektyw: 2.8mm

IR LED (zasieg 50m)

AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog
mechaniczny filtr podczerwieni ICR

zgodna z: ONVIF, CGl, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP,
predkosé i rozdzielczos¢ przetwarzania:

o 20 ki/s dla 2592x1944 (5Mpx)
o 25/30 Kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
o 50/60 Kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
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bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
podglad obrazu:

obudowa: klasa szczelnosci (IP67)

zasilanie: 12V DC lub PoE / ePoE 48V (802.3af)

Pobdr mocy <10W

Podstawowe parametry przetacznika zainstalowanych w szfaie RACK

Przetgcznik RJ45 10/100/1000

Liczba portow RJ 45 PoE 10/100/1000 — 8 szt

Liczba portow SFP Combo 1G — 2

Zarzadzanie — warstwa L2/ L3

porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000),

Liczba portow Ethernet: 8.

Przepustowos¢ rutowania/przetgczania: 20 Gbit/s.

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE
802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,|[EEE 802.3ab,|IEEE....
= Zasilanie PoE - minimum 120 W

Przetacznik SFP

llo$¢ portéw LAN: 8x 1G (SFP ), 2 x 1G Combo

Standard sieci LAN: Gigabit Ethernet 10/100/1000Mb/s

Typ przetgcznika: zarzgdzany, poziom przetgczania: L2 / L3.

Tablica adreséw MAC: 16384 wpisy,

przepustowosc routingu / przetgczania: 20 Gbit / s.

Standard sieci: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE

Podstawowe parametry przetacznikdw przemystowych zainstalowanych w
szafkach teletechnicznych przy stupach

Liczba portow RJ 45 PoE 10/100/1000 — 4 szt ( 30W na kazdy port )
Liczba portow SFP 10/100/1000- 2

Temperatura pracy od - 10 do 60 stopni

Zasilanie PoE - minimum 120 W
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5. Zestawienie materiatéw podstawowych

l.p. | Opis jedn. [ilosé
Kamera 1/2,7" 5 Mpx Starlight CMOS, 20 kl./s @ 5 Mpx, H.265+ i

1 H.265, WDR (120 dB), dzieri/noc (ICR), obiektyw statopozycyjny 2,8 | szt 12
mm, IR do 50 m, micro SD, IP67, 12V, ePoE

2 Szafa RACK 9U wiszgca szt 1

3 REJESTRATOR do 24 kamer IP szt 1

4 Dysk do pracy ciagtej w systemach CCTV 6TB szybkosc transmisiji: szt 4
180 MB/s, pamie¢ podreczna: 256M, interfejs: SATA 6Gb/s,

5 Przetgcznica swiattowodowa RACK 1U , 12xSC/APC SM duplex z szt 1
wyposazeniem

6 Patchpanel kat.5e 19" 24p UTP 1U szt 1

7 Switch zarzgdzalny 8 port 10/100/1000 + 2 x SFP 1GB szt 1

8 Switch zarzadzalny 8 port SFP + 2 x SFP combo szt 1

9 Listwa zasilajaca 8 gniazd szt 1

10 | Moduty SFP SM do mediakonwerteréw szt 8

11 Stacja komputerowa wyposazona w dwa wyjscia monitorowe, kol 1
klawiatura, mysz P

12 | Monitor 42 cale + uchwyt Scienny kpl 1
Obudowa zewnetrzna 400x300x150 IP 65 z zamkiem, ptyta

13 |montazowa + szyna DIN + dlawiki + termostat + wentylatory + szt 4
grzatka
Switch przemystowy 4 porty LAN PoE + 2 x SFP (-20 do +70

14 . szt 4
stopni )

15 | Moduty SFP SM do switchy PoE - wersja przemystowa szt

16 | Zasilacz 48 VAC 100W szt

17 Przetacznica swiattowodowa do obuddéw zewnetrznych wyposazona szt
w adaptery

14. ZIELEN

Po zakonczeniu prac budowlanych teren poza boiskiem wyrownac ze spadkiem na

zewnatrz boiska, roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci 10cm i posiac trawe.

W miejsce usunietych drzew projektuje sie nasadzenia zastepcze:

Brzoza pozyteczna 'Doorenbos' Betula utilis.
Minimalna wysokos¢ sadzonki 3,5 m, donica C45, sSrednica bryly korzeniowej
min. 40cm, obwdd pnia minimum 18cm.
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Drzewa zabezpieczy¢ 3 palikami sosnowymi srednicy 50mm z poziomymi
poprzeczkami na dole i u gory.

Miejsce sadzenia drzew pokazano na rysunkach nr 1i 2.

Przy ogrodzeniu boiska wzdtuz drogi pozarowej posadzic rosliny pngce - Bluszcz
pospolity (Hedera helix). Rosliny sadzi¢ w ilosci 3 sadzonki na 1mb.

15. UWAGI KONCOWE

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc
odpowiedni nadzér techniczny.
Prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora
nadzoru.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placéwkach (Dz. U. Nr 6 z dnia 22stycznia 2003r. poz.69) § 9 ust. 2,
sprzety z ktorych korzystajg osoby pozostajgce pod opiekg szkoty dostosowuije sie
do wymagan ergonomii, a w mysl| ust. 3 szkoty i placowki nabywajg wyposazenie
posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty (urzgdzenh rekreacyjno-sportowych -
certyfikaty). Oznacza to obowigzek wyposazania szk6t w sprzet bezpieczny,
odpowiadajgcy wymaganiom norm oraz obowigzek zgdania od producenta lub
dostawcy wtadciwego, udokumentowanego certyfikatem - wyrobu bezpiecznego,
dobrej jakosci /wymagane certyfikaty na sprzet sportowy /.
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Gdansk Osowa, ul. Siedleckiego zasilanie o$wietlenia i zaplecza boiska
SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI PRZEWODOW wg PN-IEC 60264

tabela 1.1

prad w zabezpieczenie przewodu sposob ulozenia obcigzalno$e przewodu warunki wg PN-IEC
Ip od do szcgﬁgwa abwrociee rodzaj przekr6j symbol wg i
) Ps typ i wielkoé In l2 przewodu opis PN- | wedtug tabeli 12 145x1z | lB<In | In<lz | 2
Is IEC 1,45xlz
= [ kW] [A] [A] [A] i [mm2] = = [A] [A] = -
1 ZKP TE 27,79 422 bezpiecznik 50 80,0 YAKXS 4x 35 w ziemi D 52-C3 80 -
topikowy wspdtczynnik zmniejszajacy obcigzalnosc: 52-D2 0,95 -
obcigzalno$€ po uwzgliednieniu wspétczynnika:| 76 110,2 tak tak tak




Gdarisk Osowa, ul. Siedleckiego oswietlenie boiska tabela 1.2

SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI PRZEWODOW wg PN-IEC 60364

prad w zabezpieczenie przewodu sposéb utozenia obcigzalnos$¢ przewodu warunki wg PN-IEC
moc : s
obwodzie rodzaj A ;
do | szczytowa rzekrd symbol wg
= typ i wielkos¢ Ia 12 | przewodu | Pre€Xcl opis PN-| wediugtabeli | 1z | 1,45xlz | I8<ln | In<lz | 25
L IEC 1,45xz
= [kW] [A] - [A] [A] o [mm2] - 5 = [A] [A]

MO6 0,375 0,6 bezpiecznik 16 256 YKXS 5x 4 w ziemi D 52-C3 31 -

topikowy wspdtczynnik zmniejszajacy obcigzalnosé: 52-D2 1 -
obcigzalnosé po uwzglednieniu wspélczynnika:) 31 45,0 tak tak tak




Gdarisk Osowa, ul. Siedleckiego oswietlenie nocne boiska tabela 1.3

SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI PRZEWODOW wg PN-IEC 60364

prad w zabezpieczenie przewodu sposob ulozenia obcigzalno$¢ przewodu warunki wg PN-IEC
do szcr;yotgwa gtk rodzaj przekroj symbol wg
Ps typ i wielkosé In l2 | przewodu opis PN-| wedtug tabeli | 1z | 1,45xlz [ lo<In | ln<lz | 2%
Is IEC 1,45xlz
z [kW] [A] = [A] [A] 3 [ mm2 ] & + * [A] [A] =

SP9 0,189 0,3 bezpiecznik 10 16,0 YKY 3x 4 w ziemi D 52-C3 31 -
topikowy wspotczynnik zmniejszajacy obcigzalnoéé: 52-D2 1 -

obcigzalnos¢ po uwzglednieniu wspolczynnika:] 31 45,0 fak tak tak




Gdansk Osowa ul. Siedleckiego zasilanie o$wietlenia i zaplecza boiska

Tabela nr 2.1

OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA
warunek : dU<=10%
Dhugosé Spadek napigcia
Lp Nazwa Moc wspokh Wspét. Moc Prad Typ linii linii
Odbioru Od.....Do Zainst. zapotrz mocy obliczen. | oblicz. zasilajgcej Psx Lér dU
Pi [kW] kz cos fi Ps [kW] | Io [A] S [mm?] L [m] [kW x m] [%o]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 ZKP - TE 37,05 0,750 0.950 27.790 42.224 YKY 4x335 170.000 4724.200 2.706
Tabela nr 3.1
OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAZENIEM
samoczynne wylgczenie zasilania warunek : Zs*Ia*1,25<Uo
dane znamiopowe elemelitu obwodu OPORNOSCI pradipowidiiney
diugosé i dnostkowa ostatn. odcinka pethi zwarciowe] Prad znamion. samoczynne Napigeie
Lp Migjsce zwarcia ostaintego i : rezyst, reaktan. rezyst. reakian impedan, ostatn. wylzczyezenie Wl Zg*m*) 35 | Tnamionowe
odcinka petli yp bezpieczn. czasie. wzglgdem ziemil
rezystancia reaklancia &
1 [m] R [Qkm] | X [km] R [Q] X 9] R [Q] X [Qf 75 [Q] b [A] Ia [A] Uo [V]
i ZKP -TE 170 YKY 4x35 | 10,5300 0.0730 0.1802 0.0248 0.1802 00,0248 0,1819 50.000 245,500 35.821 230,000




Gdansk Osowa ul. Siedleckiego oswietlenie boiska

Tabela nr2.2
OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA
warunek : AU<=10%
Dlugos¢ Spadek napigcia
Lp Nazwa Moc wspol, Wspél. Moc Prad Typ linii linii
Odbioru Od.....Do zainst. Zapotrz mocy obliczen. | oblicz. zasilajacej Ps x Lér dU
Pi [kW] kz cos fi Ps [kW] | Io [A] S [mm?] L [m] [kW x m] [%]
1 2 3 4 5 6 7 11 16 el 18
1 ZKP - TE 37,050 0.750 0,950 27,788 42,269 YKY 4*35 170,0 4723,875 2,702
2 TE - M06 0,375 1,000 1,000 0.375 0,542 YKY 5*4 122.0 45,750 0.229
2931
Tabela nr 3.2
OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAZENIEM
samoczynne wylgczenie zasilania : warunek : Zs*Ia*1,25<Uo
dane znamipnowe elcmc{ntu obwodu OPORNOSCI _ e Prad powodisjacy
diugosé 2 ostatn. odcinka petii zwarciowej Prad znamion. | samoczynne zadz. urz, Napigceie
Lp Micjsce zwarcia ostatniego dednostiowe. tezyst reaktari, t ikt i ostatn, wylacz. w czasie F[a* Znamionowe
- odcinka petli typ A fezyst ! : peoat bezpieczn. | zaleznym od napigcia SANatlES wzglgdem ziemi
rezystancja reaktancja - s
I [m] R [km] | X [Vkm] | R [Q] X [Q] R [Q] X Q] Zs [Q] b [A] la [A] Uo [V]
1 ZKP-TE 170 | YKY 4*35| 0,5300 0,0730 0,1802 0,0248 0,1802 10,0248 0,1819 50,000 245,500 55,821 230,000
2 TE - M06 122 YKY 5*%4 | 4.6000 0,0910 1,1224 0,0222 1,3026 0.0470 1.3034 16,000 115,900 188.837 230,000




Gdarisk Osowa ul. Siedleckiego o$Swietlenie nocne boiska

Tabela nr 2.3
OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA ”
warunek : AU<=10%
Diugosé Spadek napigcia
Lp Nazwa Moc wspoL Wspol. Moc Prad Typ linii linii
QOdbioru Od.....Do zainst. zapotrz mocy obliczen. | oblicz. zasilajacej Psx Lér duU
Pi [kW] kz cos fi Ps [kW] | lo [A] S [mm?] L [m] [kW x mj [%a]
1 2 3 4 5 6 T 11 16 17 18
1 ZKP-TE 37,050 0,750 0,950 27,788 42269 | YKY 4*35 170,0 4723.875 2,702
2 TE - M06 0,189 1,000 1,000 0,189 0,273 YKY 3*4 122.0 23.658 0,115
2,818
Tabela nr 3.3
OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAZENIEM
samoczynne wylgczenie zasilania warunek : Zs=Ia*1,25<Uo
dane znamipnowe elem%nlu obwodu OPORNOSCI P X
rad powodujacy
- : df:t%?ééo kiRt ostatn. odcinka pétli zwarciowej : Prad ;ztxﬂﬁon. samoc{z;:me zadz<_ulz. Nﬁl?i‘?Cie
Lp Miejsce zwarcia ﬂg:inka I;GQ - tvp rezyst. reaktan. rezyst. reaktan. impedan. be;piaec.m, m]":;]‘;;;; ;Z‘::c " Zs*1a*1,25 w;;l";g:;“g‘;
rezystancja reaktancja P
I [m] R [@km] | X [Qkm] R [Q] X (9 R [Q] X [ Zs [€] b [A] la [A] Uo [V]
1 ZKP -TE 170 | YKY 4*35| 0,5300 0,0730 0,1802 0,0248 0,1802 0,0248 0,1819 50,000 245,500 55,821 230,000
2 TE - M06 122 YKY 3*4 | 4,6000 0,0910 1,1224 0,0222 1.3026 0.0470 1,3034 10,000 74.200 120,895 230,000
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b < g 8 wi-w2 studzienka rewizyjna kanalizacji
o——o o= o NN N _ . R ) o deszczowej PVC 415
) L) () 50,00 D o < © © *e—e—ei—@ z pokrywg zeliwng B—125
v T — — ¢ przykanalik kanalizacji
E\ﬁ— deszczowe]j PVC200
m 4 kosz na odpadki

| j\:ﬁﬂMieczysmwa Niedziatkowskiego

UWAGA:
LINIE BOISKA MALOWAC ZGODNIE Z WYMOGAMI
POLSKIEGO ZWIAZKU PILKI NOZNEJ

~ Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
I N ) I | ~_ 80—257 Gdarisk ul. Trawki 17 /1
¢ — O (.\) ;é%\' (S Tres¢ Rysunku PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
05 :5*::: e B I Branza Projektant Nr uprawnief | Podpisy 1: 250
-~ ~¢chbt. i hitektura | Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 Data
Drogi,konstrukcja 09.2020
Inst. elektryczne| Andrzej Nowak 4820,/Gd/91

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Nazwa projektu [ BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO | Rys. nr
I ‘LJJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 2
Adres Dz. NR 555/16, OBR.0001 GDANSK
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5T
5346 .

! & '
549/18115365% )

% \

( Tabela nr 1. Zestawienie drzew do usuniecia
wymagajgcych uzyskania zgody na wycinke

Obwéd pnia Obwdd pnia
Lp. Gatunek drzewa 5cm nad ziemiq 130cm nad ziemig
1 Sosna czarna 132cm 112cm
S(Pmus nigra) X LEGENDA:
2 E)SIEZSCZ%SSG) 126¢cm 108cm 2O zinwentaryzowane drzewa usuniecia
Sosna czarna 1_\7‘ (zgodnie z zestawieniem z tabeli nr 1)
3 (Pinus nigra) 115cm 10Zem 2 4 <
4 S(C)Psir;isczi'}nfo) 145cm 128cm 1540 J - )(g Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
15 > - g - / 80—257 Gdansk ul. Trawki 17 /1
5 V\/(lgrozlio Gllal;c;’f)o 80cm 75cm / Tres¢ Rysunku Inwentaryzacja zieleni Skala 1: 500
Sosna czarna / 1541 Branza Opracowat Podpisy Data
6 (Pinus  nigra) 178em 145¢m 8 Piotr Wojczal
/
Sosna czarna (Pinus nigra) — ) / 09.2020
7 drzewo uschniete 148cm 125cm - //
\?> // Nazwa oroiektu BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
1535 N 237 / pro] PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 N rys.
N / Y Adres UL. SIEDLECKIEGO T4, DZ. NR 555/16, OBR. 00T 3




Wpust deszczowy do przeniesienia

1
549/18] 153625

1538
Wpust deszczowy do przeniesienia

1
Studnia kanalizacji deszczowej do likwidacji

Istniejgce trybuny z elementdéw betonowych do rozebrania

LEGENDA:
1-7

XX drzewa do usunigcia

]
¢

Nawierzchnia betonowa do usuniecia

Ogrodzenie z elementow stalowych
do usuniecia

3
i

ﬁ%
*ox
PR

Asd

154.4

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdatisk ul. Trawki 17 /1

Tres¢ Rysunku | PLAN SYTUACYJINY Z ZAZNACZONYMI ELEMENTAMI DO ROZBIORKI | Skala 1:500
Branza Projektant Nr uprawniefi Podpisy Data
Piotr Wojczal POM /0331 /PBD /16
09.2020
Nozwa oroiekty | BUDOWA BOISKA PILKARSKI
pro] PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 NF rys.
Adres UL, SIEDLECKIEGO 14, DZ. NR 555/76, 4




w_kolorze zielonym o oczkach 10x10cm

Pitkochwyty do wys. 6,0m z siatki PP o gr. 4 mm

— x )‘
P Stupy stalowe HEB 160
PRZEKROJ A-A 50
[ .
Pitkochwyt do wys. 6,0m z siatki PP o gr. 4 mm _ |1 Ogrodzenie panelowe stalowe o wys. 1,8m &
w_kolorze zielonym o oczkach 10x10cm N * K y ~
[
Piyty azurowe betonowe o [ Pitkochwyty z siatki PP o gr. 4 mm do wysokosci 6m
40x60x10cm wypetnione ziemiq / |
i obsiane trawq | 10cm tawka bez oparcia 4,5¢m| Sztuczna trawa F o
Kruszywo famane stabilizowane 20cm S 4 2,5cm| Mata elastyczna 3
mechanicznie 0—31.5mm, E2=120MPa © 3cm | Kruszywo famane 0/5mm,
Piasek[10cm Pngcza ozdobne 11 15¢m | Kruszywo famane 0/31.5mm, E2—-100MP X X
- . 30cm | Piasek zlemia_obsiana trawg
Ekron ckustyczny “Zielona scianp CHODNIK BOISKO DO PIEKI NOZNEJ 5
200 | 250 5000 L 35-175 ®
& min. 150 o |
| — UTWARDZONE POBOCZE ISTNIEJACA DROGA 4,,60[ < 2% | | |
— . Lald ¥ ﬁdll\t\t e e wlel |
T L I N O I 32 0 e RS i, ot R iR v it R s v 133 [l €AMbl bl LALLM AALAA AL LA LA LALLM LLLALAL LB ALL UL LLLLAMALA | |
| \ (I \ | I
| ! I ! "1 !
J L L — I
Ziemia urodzajna|10cm I |
o L |
S
Irs) Obrzeze betonowe 100x30x8cm, na tawie
Pale zelbetowe szerokosci 600mm betonowej C12/15 20x20cm
zagtebione 5m
Linka stalowa mocujgca pitkotap do podtoza 4

Pitkochwyty o wys. 6,0m z siatki PP o gr. 4 mm
w kolorze Zielonym o oczkach 10x10cm

Kostka betonowa 20x10x6cm

6cm

Podsypka cementowo—piaskowa

3cm

Piasek

PRZEKROJ B-B

10cm

Fundament betonowy 40x40x120 C16/20,
Stupki osadza¢ w betonie na gtebokos¢ 0,7m
Do stupkdw dospawa¢ pret #12 df. 15cm

Ogrodzenie panelowe stalowe o wys. 1,8m ~ (] >
4,5cm| Sztuczna trawa
o ) 2,5cm| Mata elastyczna
3cm | Kruszywo tamane 0/5mm,
o 15¢m | Kruszywo tamane 0/31.5mm, E2—-100MPa o ziemia obsiana trawq
@ 30cm | Piasek S
ziemia obsiana trawg o BOISKO DO PILKI NOZNEJ DROGA
®
—l400-500 | |4, 9600 400 |
|
2% | |
wly g N} v vy |
I
Te}
o~

Obrzeze betonowe 8x30x100cm
na tawie betonowej (C12/15) 20x20cm

Fundament betonowy 40x40x120, C16/20

Stupki osadza¢ w betonie na gfgbokos¢ 0,7m

Do stupkdw dospawa¢ pret 12 df. 15cm

Fundament betonowy 40x40x100, C16/20

ziemia obsiana trawgq

Stupki osadza¢ w betonie na gtgbokos¢ 0,7m
Do stupkdw dospawa¢ pret #12 dt. 15cm

Opornik betonowy
100x25x12,5cm

na fawie betonowe]
(C16,/20) 30x25cm

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Pio
80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1

tr Wojczal

kostka betonowa 20x10x8cm|8cm
Podsypka cementowo—piaskowa |3¢M
20cm

Kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0—31.5mm, E2=120MPa

Piasek

20cm

Nazwa Rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala 1:25
Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy Data
Konstrukcja, Piotr Wojczal POM/0331/PBD /16
09.2020
. BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO

N kt

ozna POl 1PRzY SZKOLE PODSTAWOWES NR 8t Nrrs g
Adres UL. SIEDLECKIEGO 14, DZ. NR 555/16, OBREB 0001, GDANSK




KOSZ NA ODPADKI

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarsk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku Przykfadowe elementy matej architektury Skala 1:—
Branza Projektant Nr uprawnief Podpisy Data
Architektura Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16

09.2020

BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 Nr rys. 6
Adres UL. SIEDLECKIEGO 14, DZ. NR 555/16, OBR. 001

Nazwa projektu




49/57m

o

78/87m

..;i

109/117m

a

54/62m

i

84/92m

tlenie boiska

114/122m

3x375W
MO

3x375W

MO2

3x375W

MO3

3x375W
MO

3x375W

Swie

49/51m 8N 30/38m BV

3x375W

6W 30/38m  BW

54/6am 53V

M02 ~ MO3

63W

30/38m 5V 30/38m

tablicaTE-Oo

proj

49/57m

g -/
MO4 MO5 MO6

MO1

79/87m  ~ 109/117m
M02 M03 E

MOS ﬁ MO6 E

K9,K10

LEGENDA

YKYz05x4
YKYz03x4
YKYz03x2,5

oswietlenie boiska

czujnik X .
) zmlerf&wwyl oswietlenie_nocne

kamery monitoringu

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal

80—257 Gdafisk ul. Trawki 17 /1

Tres¢ Rysunku Schemat zasilania o$wietlenia boiska i kamer monitoringu Skala 1:—
Branza Projektant Nr uprawniefi Podpisy Data
Inst. elektryczne Andrzej Nowak 4820/Gd /91
09.2020
Nazwa projektu BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 Nr rys.

Adres

UL. SIEDLECKIEGO 14, DZ. NR 555/16,

OBR. 001

5




ISTNIEJACA TABLICA TE W BUDYNKU

ZAPLECZA — ROZBUDOWA

3 x 0,23/0,4 kv, 50 Hz

PROJEKTOWANA TABLICA TE—O OSWIETLENIA BOISKA

3 x 0,23/0,4 kV, 50 Hz

0]

kWh
]

Listwa pomiarowa

{

— |

zq\i

xf

!

/
100/5A

projektowane zlqcze kablowo—pomiarowe KKRSN—PP (po stronie Energa Operator)

OZNACZENIA:

ig Ochronnik przepigciowy
X

ﬁi\ Wytgcznik nadprqdowy

&
»—Q Roztqcznik bezpiecznikowy

s
.-\ Roztqcznik izolacyjny

Przefqcznik otwarty w pozycji
posredniej

A,

UWAGI:

1. Ochrona od porazen — samoczynne szybkie wylqczenie zasilania TN-S
2. Tablica TE-0 nascienna min. IP 44 w |l klasie izolacji z 30% rezerwy miejsca

3. * napedy wylqcznikéw na elewacji tablicy TE-0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
7 { ! ! ! ! ! ] ]
[ i I 7\1 1 5 %{’s EER B B bE BE A A
o S <o (] < <] Q © B10
S X T R LS L S A A A
3 3 3
) . : E
g & 5 :
= 3 - 2
g B -
g . ¢
= ©
: pAF Ll D p— A A
o= N [ v o L] 1=
3} §§ ‘—‘a * ! * 3 * * * *
= | S s
N 2 . 3 3 3 3
X,
3
O 8
(s}
PE
[ PeN 4
N
PE
o 0 < < x p * * < <
‘: YKYz0 5x16 E - ° ‘s P P P o 5 % 5
g £ g £ 8 2 8
£ g £ = : = = = £ £ g g
. g g g 2 3 3 3 3 g B g
>
S X TE TE-0
S8 — - vor
Pi=37,05kW Pi=7,73kW mika bz oG vz oo
= kj=0,75 kj=0,9 MO1,M02,M03 MO4,M05,M06 MO1 MO3 MO4 MO6 MO2 MO5 MO2,M03 MO5,M06
R<5oma ' ’
Pmax=27,79kW Pmax=6,96kW Moc(ik) 0,189 0,189 1,125 1,125 1,125 1,125 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0.3 0,3
L I | |
o . oswietlenie nocne oswietlenie boiska zasilanie kamer
Tymczasowe zasilanie tablicy TE
z budynku zaplecza kortdw
YKYzo 4x35 (wg odrebnego opracowania)

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdafsk ul. Trawki 17 /1

Tres¢ Rysunku

Rozbudowa tablicy energetycznej TE w budynku zaplecza Skala 1: -
Branza Projektant i Podpis Data
PEN . J Nr_uprawniefi pisy
P » Stycanik inst. elektryczne | Andrze] Nowok 2820/Gd/91
L | 09.2020
N istn. kabel YAKY 4x120 Projektowane docelowe zasilanie tablicy TE ze zlqcza kablowego
= w ulicy Niedziatkowskiego kablem YKYzo 4x35mm-+FeZn25x4 L=170m Nazwa projektu BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
(Po wiqczeniu docelowego zasilania — zlikwidowa¢ zasilanie tymczasowe) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 Nr rys. 8

Adres UL. SIEDLECKIEGO 14, DZ. NR 555/16, OBR. 001




przekrdj A—A

maszt o$wietleniowy wys. 14m

bednarka Fe/Zn 25x4mm

MM

0 |

¢!00 ‘£00 ;100&00;!00

fundament prefabrykowany
betonowy np. typu F2

maszt oswietleniowy wys. 14m

bednarka FeZn 25x4mm

Uwaga
Uziomy wykona¢ zgodnie z rysunkiem 2

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarsk ul. Trawki 17/1
Uziomy otokowe masztéw oswietleniowych

Tre$¢ Rysunku

Skala 1:500
Branza Projektant Nr uprawnief Podpisy Data
Inst. elektryczne | Andrzej Nowak 4820/Gd /91
09.2020

Nazwa projektu | BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 Ny g
Adres UL. SIEDLECKIEGO 14, DZ. NR 555/16, OBR. 001




MO2 MO3

123

MO1

|
A >R
X - - |
7 N
I —

MO4

MOS5

MO6

Zalgczanie oswietlenia boiska:

1. Cafe boisko — zalqczyé maszty MO1, MO3, MO4, MO6 oraz wszyskie lampy na masztach MO2 | MOS
2. Jedna pofowa boiska — zatqczy¢ maszty MO1 i MO6 oraz lompy nr 1 i 2 na masztach M0Z i MO5

lub zatqczy¢ maszty MO3 i M0O4 oraz lompy nr 2 i 3 na masztach MO2 i MO5 lub

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—-257 Gdarisk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku Schemat zatgczania oswietlenia boiska Skala 1:—
Branza Projektant Nr uprawnief Podpisy Data
Inst. elektryczne | Andrze] Nowak 4820/6Gd /91
09.2020
Nazwa projektu BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 Nr rys.

Adres

UL. SIEDLECKIEGO 14, DZ. NR 555/16, OBR. 001
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MO1

K1
0| K2
MO4
O m K7
1 %e (K8
MO2
11 3m| K3
230V AC—T{ ZAS. 48V
- SWITCH |
[ 0| k4
MO3
e
230V AC——Td ZAS. 48V
SWITCH T2z K6
MO5
230V ACTq_ZAS. 48V
l SWITCH
M
o0 ] K11
230V AC——"d ZAS. 48V
SWITCH [
[om| K12

LEGENDA

(=]

Kamera IP statopozycyjna

—

Obudowa zewnetrzna hermetyczna

Zasilacz 48VDC

ZAS. 48V

Swiatlowdd 8J jednomodowy uniwersalny

Kabel UTPw kat 5E zewnetrzny

PATCH PANEL RJ 45

RZELACZNICA SWIATLEOWODOW,
M MMM ;e

SWITCH 8 PORT PoE

L0 110l O
SWITCH 10 PORT SFP

m]
REJESTRATOR CCTV Z OBStUGA DO 24 KAMER IP|

STACJA OPERATORSKA W
POMIESZCZENIU TRENERA

MON

SZAFA RACK

ZAPLECZE

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdansk ul. Trawki 17/1

Tre$¢ Rysunku Schemat blokowy monitoringu Skala 1:—
Branza Projektant Nr uprawnief Podpisy Data
Inst. elektryczne | Andrzej Nowak 4820/Gd /91
09.2020
Nazwa projektu BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 Nr rys.

Adres

UL. SIEDLECKIEGO 14, DZ. NR 555/16, OBR. 001
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padwdine druty pozigme 3
_______ I
panel prosty 20 systemu BFS i \) |
ostre zakoficzenie panela BT LT !
. Ml ey
-H"'I =] T
daszek systemowy [ LT LU
'_-l"' il ! J"".F
obejma montazowa Lt LT
a n = ] .--F._._.-
stupek profilowany el [
B
L b
T
poziom terenu
— \ gladkie zakorczenie panela szczegit
obejma montaiowa
fundament ]
Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarisk ul. Trawki 17 /1
Nazwa Rysunku SCHEMAT OGRODZENIA Skala 1: -
Branza Projektant Nr uprawnieA | Podpisy Data
Konstrukcja, Piotr Wojczal POM,/0331/PBD/16
09.2020

PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO NF v
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 19

Adres UL. SIEDLECKIEGO 14, DZ. NR 555/16, OBREB 0001, GDANSK

Nazwa projektu
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nowierzchnia 7 kostks
betonowej grubosci Gom

— nowierzchnio sztuczno irowo

nowierzchnio z Kostii
betanowej grubosci 8am

D istn. nawierzchnie utwordzone

nawierzchnia 1‘6 ::,!‘yt Ghu;m-ym
40x60x1 wypeinionych
ych trowq

| WW2n tokalizacja
* - wpustow deszczowych

e&——o Ogrodzenie ponelowe wys. 1,8m
o—o CErodzenie panelowe

2 pitkochwytem do wysokosci 6m|
o—a pitkochwyt wysokosci 6m

ogrodzenie

z pitkochwytem do wys 6m
ZKP: Zigcre kablowe—pomiorowe
(po stranie ENERGA--OPERATOR)
maszly oSwietleniowe

NGI MO6

— —  ksble energetyczne
C®  komery monitoringu
- kable teletechniczne
‘Kx drzews do usunigcio
drzewo do nosadzenia
15420 projektowgne rzgdne terenu
= {owko bez oporcio
»—— kenalizacjo deszczows

Projekiowanie i Obsluga Inwestycj Piotr Wojczo
BO-257 Gdofisk ul. Trowki 17/1

Dz NR 555,16 OBR. 0O, GDARSK

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skola
i Nr uprownied 1500
PON /0331 /PED /16 Data
06,2020
520/54 /91
Budowo boisko pifkarsiiego przy Sokole Sodstowowsj ne 81 Rys. ar
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,Miejscowoéé Gdarsk Data 17-09-2020

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:boisko pitkarskie
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Prof. Michata Siedleckiego 14/-
gm. Gdansk , dziatka numer 555/16
Crupa przylaczeniowa:  V
Moc przyigczeniowa: 40 kW
Miejsce pizytaczenia:
GPZ - GPZ WYSOKA [01600]
Linia 15 kV kier. KIELNIENSKA 31 [01600-5]
Stacja SN/nn SIEDLECKIEGO [1814]
Obwdd nn W-20731,SIEDLECKIEGOdz.560/3, YAKY4x120,Ib=315A [1814-100-1]
Obiekt Ztgcze, szafka [nN] NIEDZIALKOWSKIEGO dz.554 wezel beton. [ZK-dz.555/13 DO ODBUDOWY]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Odbudowaé ztacze kablowe z pomiarem na ul. Siedleckiego dz.nr.555/16 .

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przytaczany wykona polaczenie pomigdzy rozdzielnia boiska pitkarskiego szafka pomiarowa. Wykonanie tych
czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dzialke od drogi dojazdowej po stronie drogi;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wyfacznik taryfowy o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w czesci pomiarowe] ztacza kablowo-pomiarowego
Sposéb pomiaru: bezposredni 3fazowy licznik energii elektrycznej czynnej

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;
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Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub pétpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okredlone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowe;j

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  LUkad sieci ¢ Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C,
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant. L
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wyltaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralinego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ WYSOKA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujgcymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA, - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspotpracy ruchowe:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczngj.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

| =



&) Energa

A
operator
16. Zawarcie umowy o przyfaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkéw,
17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie,
18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenje, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- PO Zawarciu umoz;é o $wiadczenie tistug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

ieche¢ Mieczystaw
OPRACOWAL \ . - ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99

Otrzymujg;: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk





