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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Mapa do celów projektowych w skali 1:500
2.2.Uzgodniona z Inwestorem i Użytkownikiem koncepcja usytuowania boiska 
i układu komunikacyjnego
2.3.Badania geotechniczne terenu
2.4.Obowiązujące normy i przepisy

2. ADRES INWESTYCJI

 Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje się w Gdańsku Osowej   ul. 
Siedleckiego 14  na terenie Szkoły Podstawowej nr 81.

 3.     PRZEDMIOT     I     ZAKRES     INWESTYCJI

  Projektuje się przebudowę istniejącego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej 
na boisko piłkarskie o nawierzchni „sztuczna trawa” wraz z niezbędnym układem 
komunikacyjnym i elementami małej architektury. 
   Zagospodarowany teren będzie oświetlony, odwodniony i wyposażony
w odpowiednie urządzenia sportowe. 

 Teren przewidziany do zagospodarowania objęty będzie monitoringiem wizyjnym.
   Boisko w całości dostępne będą dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich.

4.     ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

   Boisko piłkarskie  znajduje się w Gdańsku Osowej, ul. Siedleckiego 14 na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 81. 

 Teren jest niezabudowany płaski , użytkowany jako boisko piłkarskie 
o nawierzchni trawiastej  we wschodniej części znajduje się trybuna ziemna
umocniona elementami betonowymi.

   Wjazd na teren boiska istniejącym wjazdem od strony ulicy Niedziałkowskiego.
Istniejąca droga dojazdowa pełni jednocześnie funkcję drogi pożarowej 
umożliwiającej wjazd na teren szkoły.

    Przy boisku od strony północnej znajduje się budynek zaplecza sanitarno - 
szatniowego przewidziany do obsługi boiska

   Pod terenem przewidzianym do zagospodarowania przebiega kanalizacja 
deszczowa – jest to nieczynna zasypana instalacja.

  Zieleń wysoka częściowo koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i 
przewidziana jest do wycinki. 
Drzewa przewidziane do wycięcia pokazano na rysunku nr 3 „Inwentaryzacja zieleni”
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   Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi stwierdzono korzystne warunki 
gruntowo -wodne.
   W podłożu gruntowym projektowanego obiektu zalegają nasypy niekontrolowane
złożone z piasków drobnych próchniczych z domieszką kamieni o miąższości
0,2 ÷ 0,8 m i z piasków średnich z domieszkami kamieni i gruzu betonowego 
o miąższości 1,7 m. Poniżej występują plejstoceńskie utwory wykształcone w postaci
piasków drobnych i średnich z domieszkami kamieni i żwirów.
 Wody gruntowej do głębokości 3,0 m p.p.t., tj. do rzędnej H = 150,92 m n.p.m. nie 

nawiercono 

 Przyjęto proste warunki gruntowo -wodne.
 Inwestycja zakwalifikowana została do I kategorii geotechnicznej.

   Teren przewidziany do zagospodarowania nie jest objęty jest zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Decyzją Prezydenta Miasta Gdańska umorzono postepowanie w/s wydania decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren przewidziany do zagospodarowania  nie znajduje się na terenach 

górniczych ani na terenach innych wyrobisk.

Teren planowanej inwestycji nie jest objety strefą ochrony konserwatorskiej

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

 Projektuje się następujące elementy zagospodarowania terenu:

1/ Boisko piłkarskie
2/ C hodniki
3/ Ogrodzenie terenu
4/ Monitoring terenu
5/ Oświetlenie boiska 
6/ Zieleń - drzewa i trawniki
7/ Elementy małej architektury

 

 6 .    ZESTAWIENIE     POWIERZCHN I 

projektowane powierzchnie utwardzone  535m2
nawierzchnia sportowa sztuczna trawa  4.800m2

 7 .    WPŁYW    BUDOWY   NA    ŚRODOWISKO

    Ze względu na rodzaj zadania nie przewiduje się znaczącego wpływu na 
środowisko.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
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„W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”
planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko i do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko.

7.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA.

 Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działkę 555/16

   Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje zagrożenia dla 
środowiska, higieny i zdrowia jego użytkowników i najbliższego otoczenia oraz nie 
spowoduje ponadnormatywnego zacienienia działek sąsiednich.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

1. BOISKO PIŁKARSKIE

1.1. Założenia ogólne

    Projekt zakłada przebudowę istniejacego boiska do piłki nożnej o nawierzchni 
trawiastej na boisko o nawierzchni „sztuczna trawa” wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą/ oświetlenie, ogrodzenie i monitoring / na miejscu istniejącego obecnie 
boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej.

 Wymiary  boiska 96x50m  /pole gry 90x45m /

   Przewiduje się budowę piłkochwytów oraz budowę ekranu akustycznego od strony 
zachodniej.
   Od strony zachodniej wzdłuż boiska projektuje się chodnik o szerokości 2,0m
z kostki betonowej 
   Projektuje się budowę oświetlenia boiska poprzez projektory umieszczone na 
6 szt masztów oświetleniowych wysokości 16m. 
   Teren przewidziany do zagospodarowania objety zostanie monitoringiem wizyjnym 
z centralą w budynku zaplecza.

1.2. Rozbiórki

  W związku z przebudową boiska należy usunąć następujące elementy 
zagospodarowania terenu:

1/ Trybunę z elementów betonowych
2/ Fragment nawierzchni betonowej przy budynku zaplecza
3/ Ogrodzenie terenu z elementów stalowych

   Należy usunąć drzewa / 7szt / pokazane na rysunku nr 3.
Gruz betonowy, złom oraz drewno wywieźć poza teren budowy.

1.3. Roboty ziemne.

   Roboty ziemne do poziomu projektowanego koryta boiska wykonać mechanicznie. 
Grunt z wykopów wywieźć poza teren budowy i utylizować na legalnym wysypisku.    

 Koryto wyrównać do projektowanych rzędnych i zagęścić mechanicznie do Is=0,97. 

1.4. Warstwa odsączająca

   Na przygotowanym podłożu wykonać warstwę odsączającą o grubości 30 cm 
z piasku grubego o wodoprzepuszczalności minimum 10 m/dobę.

  Warstwę odsączającą zagęścić do Is=1,0

 1.5. Podbudowa z KŁSM  i obrzeża

    Na wyprofilowanej do projektowanych rzędnych i zgęszczonej warstwie 
odsączającej ułożyć podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości15cm. 
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    Boisko wydzielić obrzeżami betonowymi 100x30x8cm układanymi na ławie 
betonowej. 

1.6. Nawierzchnia boiska 

   Zaprojektowano boisko do piłki nożnej z systemem nawierzchni syntetycznej, 
w skład którego wchodzi: 
a/ Mata elastyczna, typu e-layer ,
b/ Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

1.7. Wyposażenie boiska

a/ Bramki aluminiowe seniorskie do piłki nożnej z siatką, montowane w tulejach 
Ilość bramek - 2 szt.

b/ Bramki do piłki nożnej 5x2 m z siatka, montowane w tulejach. 
Tuleje umieszczone w liniach autowych oraz na krawędzi pola karnego w miejscach 
uzgodnionych z przyszłym uzytkownikiem. 
Tuleje zabezpieczone przed wypadaniem i pokryte wartswą elastyczną grubosci 
15mm z przyklejoną sztuczną trawą grubości 20mm- 
Ilość bramek - 6 szt.

C/ Chorągiewki narożne - 4 szt.

2. PIŁKOCHWYTY, OGRODZENIE BOISKA

2.1. Piłkochwyty za bramkami

   Za bramkami boiska zaprojektowano piłkochwyty o wysokości 8m.       
Zaprojektowano piłkochwyty systemowe z siatki PP grubości minimum 4 mm 
w kolorze zielonym o wymiarach oczka 10x10cm, wysokiej wytrzymałości oraz 
odpornej na działania warunków atmosferycznych.  

2.2. Piłkochwyty od strony działki 554/6

   Od strony działki nr 554/6 projektuje się ogrodzenie o całkowitej wysokości 6m, 
pełniące do wysokości 1,8m ponad terenem funkcję ogrodzenia, powyżej do 
całkowitej wysokości 6 m ponad teren funkcję piłkochwytu.
  Do wysokości 1,8 m ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych 
proszkowo na kolor zielony RAL 6005 /opis paneli w p. 7 opisu /, powyżej do 
wysokości 6 m ponad teren siatka PP  grubość minimum 4 mm w kolorze zielonym 
o wymiarach oczka 10x10cm, wysokiej wytrzymałości oraz odpornej na działania
warunków atmosferycznych.

2.3. Ogrodzenie boiska od strony drogi pożarowej

   Od strony drogi pożarowej projektuje się ogrodzenie boiska o wysokości 6,0m 
łączące w sobie funkcje ekranu akustycznego i piłkochwytu. 

 . 
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   Do wysokości 4,5m zaprojektowano panele pełne, obustronnie pochłaniające 
i izolujące dźwięki - typu „ZIELONA ŚCIANA” 
  Panele akustyczne typu pełnego o konstrukcji w postaci ramy z profili aluminiowych 
w technologii piórow-pust. 
Profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze szarym -RAL7035.
Po obu stronach ramy aluminiowej są przymocowane siatki stalowe ocynkowane .
Wewnątrz ramy znajdują się dwie warstwy wełny mineralnej o gęstości 160 kg/m3    
o właściwościach pochłaniania dźwięku.
Wełna powinna posiadać certyfikat jakości.
Wełna mineralna jest pokryta z obu stron zieloną siatką z tworzywa sztucznego
o oczku kwadratowym 4mm.
Siatka w kolorze zielonym odporna na działanie promieni UV.
Panele są mocowane w słupach stalowych ocynkowanych HEB za pomocą
systemowych elementów mocujących ze stali nierdzewnej

   Jako konstrukcję nośną dla ekranów z poliwęglanu zaprojektowano słupy stalowe 
z profili HEB 160 malowane w kolorze zielonym w rozstawie co 4,0m stanowiące 
konstrukcję nośną       
Jako fundament słupów zaprojektowano pale żelbetowe o średnicy 600mm
zagłębione na głębokość 5,0m poniżej poziomu terenu.
   Słupy będą utwierdzone w fundamencie za pomocą stalowych kotew płytkowych 
zatopionych w palu żelbetowym, głębokość osadzenia kotew wynosi 500mm.

 Sposób mocowania paneli ekranu według rozwiązania dostawcy systemu. 

   Powyżej paneli z poliwęglanu do wysokości 6,0m rozciągnięta jest siatka PP 
grubości minimum 4 mm w kolorze zielonym o wymiarach oczka 10x10cm, wysokiej 
wytrzymałości oraz odporna na działania warunków atmosferycznych.   

3. OGRODZENIE TERENU

  Projektuje się wymianę istniejącego ogrodzenie szkoły od strony ulicy 
Niedziałkowskiego oraz wzdłuż granicy z działką 5 54/6
Ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor 
zielonym RAL 6005 o wysokości 1,8 m.
   Pomiędzy słupkami ogrodzeniowymi zaprojektowano cokół – obrzeże betonowe 
100x30x8cm układane na ławie betonowej.

   W ogrodzeniu zaprojektowano bramę stalową dwuskrzydłową ocynkowaną 
i malowaną proszkowo na kolor zielony RAL 6005 o wymiarach 4,0x1,8m. 

  4  . CHODNIKI, UTWARDZENIE TERENU

   C hodnik wzdłuż zachodniej krawędzi boiska zaprojektowano z kostki betonowej 
grubości 6 cm, w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie 
piaskowej

    Po zachodniej stronie drogi pożarowej projektuje się utwardzenie terenu 
szerokości 2,0m płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10cm układanymi na 
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warstwie kruszywa łamanego następnie zasypanymi ziemią urodajną i obsianymi 
trawą.

5. KOMUNIKACJA, DROGA POŻ AROWA

Pozostawia się istniejący wjazd i dojazd na teren szkoły /drogę pożarową/ z ulicy
Niedziałkowskiego. 

 Ze względu na wydłużenie boiska konieczne będzie wytyczenie nowego przebiegu 
drogi pożarowej przebiegającej po południowej stronie budynku zaplecza oraz 
uzupełnienie nawierzchni wzdłuż granicy z działką 555/14.
   Projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej szarej 20x10x8cm układanej na 
podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. 
Nawierzchnia ograniczona jest wtopionym opornikiem betonowym układanym na 
ławie betonowej.

 Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni pokazane są na rysunku nr 2.

6. ODWODNIENIE BOISKA I TERENU

     Ze względu na przepuszczalne podłoże gruntowe oraz zaprojektowane 
przepuszczalne nawierzchnie i podbudowy boiska nie przewiduje się budowy 
drenażu. Wody opadowe z boiska odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu.

  Odwodnienie drogi dojazdowej i chodnika bez zmian do istniejących wpustów 
kanalizacji deszczowej. 
    Istniejącą studnię rewizyjną kanalizacji deszczowej w rejonie wjazdu na teren 
boiska należy usunąć.
   Wpust deszczowy w rejonie wjazdu należy przesunąć na teren drogi pożarowej. 
Na terenie zielonym na istniejącym przykanaliku kd  wykonać  studzienke rewizyjną 
PVC 415mm z pokrywą żeliwną klasy B125.

  Istniejący wpust deszczowy na drodze dojazdowej w rejonie budynku zaplecza 
przenieść na teren drogi pożarowej.

7. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

   Na chodniku przy boisku projektuje się ustawienie 10 ławek parkowych stalowo – 
drewnianych bez oparcia oraz 4 stalowo -drewniane kosze na odpadki. 
Ławki i kosze montowane w sposób trwały do gruntu.

8. OŚWIETLENIE BOISKA

 Projekt obejmuje zasilanie i oświetlenie boiska. 
   Przyjęto oświetlenie boiska piłkarskiego o średnim natężeniu oświetlenia 120 lx 
przy  równomierności oświetlenia minimum 0,5.

W opracowaniu ujęto budowę następujących elementów: 

 1/przyłącza kablowego od projektowanego złącza kablowo-pomiarowego 
do tablicy TE; 

2/ oświetlenia boiska
3/ oświetlenie nocne
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4/ zasilanie kamer monitoringu

     Zgodnie z wydanymi przez ENERGA OPERATOR warunkami przyłączeniowymi 
złącze kablowo pomiarowe dla boiska posadowione będzie przy granicy działki 
555/16 od strony ulicy Niedziałkowskiego. 
  Od złącza pomiarowego należy poprowadzić kabel YKY 4x35 do budynku zaplecza 
szatniowo – sanitarnego z jednoczesnym odłączeniem budynku od tymczasowego 
zasilania z wewnętrznej instalacji szkolnej. 
Kabel prowadzić w chodniku poza płytą boiska. 
Razem z kablem ułożyć bednarkę FeZn25x4 .

       Istniejącą tablicę TE w budynku zaplecza należy uzupełnić o aparaty dla 
podłączenia projektowanej naściennej tablicy TE-O zasilania i sterowania 
oświetleniem boiska.       

       Z tablicy TE-O wyprowadzić 6 obwodów oświetlenia boiska piłkarskiego  
wykonanych kablami typu YKYżo 5x4, ułożonymi wraz z płaskownikiem FeZn 25x4,
2 obwody oświetlenia nocnego kablem YKYżo 3x4, 2 obwody zasilania kamer 
monitoringu kablem YKYżo 3x4 i kabel YKY 3x2,5 zasilający czujkę zmierzchową na 
maszcie MO1.

       Do oświetlenia boiska piłkarskiego zaprojektowano maszty stalowe wys.16 m 
ocynkowane o przekroju ośmiokątnym z blachy minimum 4 mm montowane na 
fundamencie betonowym. 

 Maszty ustawione są na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych 
o minimalnej głębokości posadowienia 2,5m.

Na masztach zaprojektowano po 3projektory do oświetlania terenów 
sportowych LED o mocy 375W.  
 Dla potrzeb monitoringu boiska zaprojektowano dodatkowe oświetlenie nocne na 
masztach M01, M02,M03, M04, MO5, M06 uruchamiane niezależnie od oświetlenia 
podstawowego – przyjęto 6 projektorów led o mocy 63W zamontowanych na 
wysokości 6m..

9. MONITORING TERENU

  Przedmiotem opracowania jest projekt systemu monitoringu wizyjnego  terenu 
boiska piłkarskiego na terenie Szkoły Podstawowej nr 81 w Gdańsku Osowej.

  Należy zamontować 12 kamer IP o rozdzielczości 5MP ( 2592x1944 ) 
z oświetlaczem podczerwieni o zasięgu minimum 50 metrów. 
  Kamery instalować na słupach oświetleniowych na wysokości ok. 4 m od 
podłoża tak aby zapewnić ciągłą obserwację terenu. 
W pomieszczeniach trenerów istniejącego budynku zaplecza należy 
zamontować szafę teletechniczną wiszącą  19”.  
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Treść poza zakresem opracowania służy jedynie do celów informacyjnych.

dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających
grunty położone w granicach projektownej iwestycji budowlanej.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami 

Pomiar szczegółów terenowych metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic.

innych, nie wykazanych na niniejszej mapie 
urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

- ZAKRES OPRACOWANIA
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia 

Mapa sporządzona i aktualna na dzień 19.05.2020

Nr KERG : WG-III.6640.1.1953.2020
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6
Wysokościowy układ odniesienia: Kronsztadt 86 bis
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę oraz podpis
osoby reprezentującej ten podmiot:

Skartował: inż. geodeta Paweł Siewert
Sprawdził: geodeta upr. Mariusz Radomski

Kierownik prac: inż. geodeta Paweł Siewert

Arkusz mapy zasadniczej: 6.222.24.09.2.4, 6.222.24.09.4.2, 6.222.24.10.1.3

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101 1
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: Osowa [0001] działka 555/16  i inne

Obiekt: Gdańsk - ul. Niedziałkowskiego
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Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal 

80-257 Gdańsk ul. Trawki 17 /1
Schemat zasilania oświetlenia boiska i kamer monitoringu 

Projektant Nr uorawniel'i Podpisy 
Andrzej Nowak 4820/Gd/91 

PRZEBUDOWA BOISKA Pit.KARSKIEGO 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 
UL. SIEDLECKIEGO 14, DZ. NR 555/16, OBR. 001 
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 III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
       
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126) „w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” - § 2 pkt. 3

                

NAZWA OPRACOWANIA:         

PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81
W GDAŃSKU OSOWEJ

ADRES INWESTYCJI:      GDAŃSK  ul. Siedleckiego 14
                                   dz. nr 555/16 obręb 1

INWESTOR:                      DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
   UL. ŻAGLOWA 11
   80-560 GDAŃSK      

Sporządził : 

                      Piotr Wojczal
                      Wiesława Ozimek – Wojczal
                      Andrzej Nowak

Gdańsk, wrzesień 2020
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów

Zakres robót opisuje dokumentacja a kolejność realizacji poszczególnych zadań 
przy budowie zostanie ustalona przez kierownika robót w oparciu o technologię 
robót i kolejność dostawy materiałów i urządzeń.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Nawierzchnia z płyt betonowych, istniejące ogrodzenia i obiekty kubaturowe

3. Elementy zagospodarowania  które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
 
  Współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, koparki  
walce drogowe  i środkami transportu, natrafienie na nie zinwentaryzowane 
uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi ).

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych

Potrącenie pracownika przez zmechanizowany sprzęt budowlany , wpadnięcie do
wykopu , porażenie prądem

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
    Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną 
przez wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania , przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 
129 z 1997 r. z późn. zm. ) , określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych  ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z późn. zm. ) .
Instruktaż pracowników winien obejmować : 
   - zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia  
  zakresu   inwestycji i rodzaju robót,
   - zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami  
  materiałowymi,
   - podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu,
   - podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad 
komunikowania się podczas zagrożeń,
   - poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien 
posiadać,   
   - zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi       
przez służby BHP,
   - oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP.
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych              
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

     Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu 
urządzeń infrastruktury technicznej ( mediów ) i zapoznać z nimi osoby wykonujące 
roboty. 
    Roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym , przez zarządzającego ruchem, 
projektem czasowej organizacji ruchu . Środki transportu, maszyny i urządzenia 
techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robot ziemnych , budowlanych i 
drogowych powinny być eksploatowane  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych  ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcją DTR.     
  
Środki techniczne :
   - praca w odzieży ochronnej,
   - stosowanie kasków ochronnych okularów ochronnych,
   - zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej,
   - wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego,
   - rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków  
  ostrzegawczych,
   - stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku,
   - prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą,

Środki organizacyjne :
   - kwalifikacje pracowników,
   - aktualne świadectwa zdrowia,
   - aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót,
   - nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę , posiadającą  
  odpowiednie przygotowanie i doświadczenie,
   - zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych  w 
  uzgodnieniach, 
   - praca z asekuracją innego pracownika,
   - zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
   - podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką  
  liczbę ludzi, aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie  
  przekraczał 50 kg.

   Na podstawie powyższej informacji Kierownik Budowy jest obowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z 
Inwestorem.
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